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DGASSI-BMP (12903)
CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES
Prestations de maintenance préventive et corrective de treuils de marque « Kong », « Actsafe » et « Harken », au profit du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille, en trois lots.
Numéro de la consultation : 
2019_12903_0024
Procédure de passation :
Procédure adaptée
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Article 1 – GENERALITES
1.1
Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet :
Prestations de maintenance préventive et corrective de treuils de marque « Kong », « Actsafe » et « Harken », au profit du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMPM), en trois lots.
L’ensemble des prestations est réparti en trois lots définis comme suit :

· Lot 1 : Prestations de maintenance préventive et corrective de treuils manuels de marque « Kong ».
Le lot 1 est découpé en deux postes :

· Poste 1 : Maintenance préventive 

· Poste 2 : Maintenance corrective.
· Lot 2 : Prestations de maintenance préventive et corrective de treuils électriques de marque « Actsafe ».
Le lot 2 est découpé en deux postes :

· Poste 1 : Maintenance préventive 

· Poste 2 : Maintenance corrective.
· Lot 3 : Prestations de maintenance préventive et corrective de treuils électriques de marque « Harken ».
Le lot 3 est découpé en deux postes :

· Poste 1 : Maintenance préventive 

· Poste 2 : Maintenance corrective.

1.2
Contexte du besoin
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) dispose d’une section opérationnelle spécialisée dénommée « groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux » (GRIMP). Cette section a pour mission la recherche et le sauvetage de personnes blessées ou disparues, de jour comme de nuit, dans les massifs Marseillais ou en milieu urbain (grues, cheminées, excavation, égout). A ce titre, dans le cadre de ses interventions, ainsi que de ses opérations de formation et d’entraînement du personnel, cette section utilise des treuils liés aux sauvetages des victimes. Ce matériel sensible et incontournable dans le cadre des activités de la section « GRIMP » doit faire l’objet d’un maintien en condition opérationnel, tenant compte de leur sollicitation soutenue, ainsi que des exigences réglementaires en vigueur.
Actuellement, le parc de treuils détenu par le BMPM est le suivant :

	LOT
	MARQUE
	MODELE
	NOMBRE

	1
	KONG
	WINCH ORTLESS avec base
	7

	2
	ACTSAFE
	ACTSAFE-ACC II
	1

	
	
	ACTSAFE-ACX
	1

	3
	HARKEN
	POWERSEAT
	1


La liste ci-dessus est non exhaustive et pourra évoluer pendant la durée du marché en fonction des acquisitions ou des réformes de matériel(s) effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille.
1.3
Règlementation
Pour chaque lot, les prestations (pièces détachées et fluides (lubrification) inclus) réalisées dans le cadre du présent marché, sont conformes aux normes applicables en France et aux dispositions législatives et réglementaires régissant cette activité professionnelle, notamment :

- le Code du travail et notamment ses articlesL.620-6, R.233-11 et suivants ;

- la directive 2006/42/CE du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relative aux machines ;
- l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.
Pour chaque lot, le titulaire est tenu d’observer, outre les spécifications du présent CCTP, les prescriptions légales et réglementaires en vigueur, afférentes à l’objet du présent marché. A cet égard, le titulaire informera la personne publique de toute évolution du droit positif ayant trait aux prestations du présent marché. Il en communiquera les références et textes au pouvoir adjudicateur.
Article 2 – SPECIFICITES TECHNIQUES

Pour chaque lot, les prestations de maintenance préventive et corrective portent sur l’ensemble des appareils listés à l’article 1.2 ci-dessus.

Les opérations de maintenance décrites ci-dessous doivent permettre de maintenir ou rétablir l’état de fonctionnement nominal d’un treuil, en se conformant aux caractéristiques et données du constructeur.
2.1
Caractéristiques techniques d’une maintenance préventives (poste 1)

Pour chaque lot, la maintenance préventive a pour but de réduire les risques de panne, avarie ou dysfonctionnement des matériels, et de maintenir dans le temps, le bon fonctionnement, en état de sécurité, et les performances des dits appareils par la réalisation d’un entretien périodique. 
Les prestations de maintenance préventive des treuils sont programmées par le BMPM et réalisées dans les locaux du titulaire.
A l’issue d’une maintenance préventive, le matériel doit être en parfait état de fonctionnement et conserver ses performances initiales, ainsi que sa conformité aux normes qui lui sont applicables.
Les prestations de maintenance préventive doivent être réalisées en respectant le manuel d’instruction et d’entretien du constructeur. Au titre de la maintenance préventive, chaque appareil fait l’objet des contrôles et vérifications imposés par la réglementation et les prescriptions du constructeur, notamment :
· Pour le lot 1 :

· Vérification générale du treuil après réception,

· Désassemblage des composants du treuil et de sa base,

· Nettoyage du treuil, de sa base et des composants associés,

· Désassemblage, vérification, lubrification et remontage du « Winch » du treuil et de sa base,
· Remplacement systématique des pièces préconisées par le constructeur,

· Remontage des composants du treuil après changement obligatoire du bloqueur et des vis du treuil, ainsi que des vis à poignés sur sa base,

· Application d’un numéro de suivi de révision,
· Remise d’une fiche de révision, faisant apparaître à minima :

· le type et la date d’intervention,

· le détail des pièces détachées remplacées,

· les observations éventuelles,

· le nom et le visa du technicien ayant effectué la maintenance.

· Pour le lot 2 :

· Vérification générale du treuil après réception,

· Inspection approfondie du treuil,

· Essais et test des dispositifs limiteurs de charges,

· Contrôle de bon fonctionnement du système d’arrêt d’urgence,

· Contrôle de bon fonctionnement de la poignée de variation des montées ou descentes,
· Contrôle de bon fonctionnement du commutateur (UP et DOWN) « montée et descente de corde »,

· Contrôle de bon fonctionnement du coulisseau (poulie d’entraînement) de corde,

· Contrôle de l’ensemble des contacts électriques,

· Contrôle du châssis et du carter moteur,
· Contrôle du mousqueton et de la sangle de suspension,
· Essai de fonctionnement en charge du treuil afin de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité de l’appareil prévue par le fabricant,

· Application d’une pastille de contrôle sur le treuil,
· Remise d’un rapport de conformité avec graphique de test de charge, faisant apparaître à minima :

· le type et la date d’intervention,

· les observations éventuelles,

· le nom et le visa du technicien ayant effectué la maintenance.

· Pour le lot 3 :

· Vérification générale du treuil après réception,

· Inspection approfondie du treuil,
· Remplacement systématique des pièces préconisées par le constructeur (kit joints de carter, joints toriques et d’étanchéité et système de cliquets anti-retour),
· Contrôle de bon fonctionnement du système d’arrêt d’urgence,

· Contrôle de bon fonctionnement du tambour d’entraînement de corde,

· Contrôle du châssis et du carter moteur,

· Contrôle du mousqueton et de la sangle de suspension,

· Remontage, assemblage, graissage et lubrification du treuil,

· Test fonctionnel du treuil,

· Remise d’un rapport de vérification préventive, faisant apparaître à minima :

· le type et la date d’intervention,

· le détail des pièces détachées remplacées,

· les observations éventuelles,

· le nom et le visa du technicien ayant effectué la maintenance.

2.2
Caractéristiques techniques d’une maintenance corrective (poste 2)

Pour chaque lot, la maintenance corrective doit permettre de rétablir l’état de fonctionnement nominal d’un matériel, lors d’une panne, défaillance ou anomalie constatée par la personne publique ou par le titulaire lors de la réalisation d’une maintenance préventive.
A l’issue de la réparation, chaque matériel doit retrouver ses spécifications d’origine, conformes aux caractéristiques et données constructeur, ainsi qu’à la réglementation et aux normes en vigueur.

La réalisation d’une prestation de maintenance corrective fait suite à l’acceptation d’un diagnostic de réparation. Elle comprend les différents travaux de réparation, ainsi que la fourniture des pièces détachées nécessaires à la remise en état de l’appareil concerné.
Chaque appareil est réparé dans les locaux du titulaire après notification d’un bon de commande établi par la personne publique.
Pour toute maintenance corrective de chaque lot, il est attendu du titulaire qu’il effectue les opérations suivantes :
· Contrôle du treuil et de ses composants,
· Nettoyage du treuil et de ses composants,
· Démontage du treuil, si nécessaire,
· Remplacement ou réparation avec pièces d’origines constructeurs,
· Remontage du treuil et de ses composants,
· Essais de bon fonctionnement,

· Essai de fonctionnement en charge du treuil afin de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité de l’appareil prévue par le fabricant (uniquement pour le lot 2),
· Remise d’un compte-rendu de maintenance corrective, prenant la forme d’une fiche de révision (lot 1), d’un rapport de conformité avec graphique de test de charge (lot 2) ou d’un bordereau de livraison précisant les travaux effectués (lot 3). Quel que soit le lot et le document afférent, les informations suivantes devront apparaître sur les documents remis à l’issue de chaque maintenance corrective :

· le type et la date d’intervention,

· la nature de la réparation,

· le détail des pièces détachées remplacées,

· les observations éventuelles,

· le nom et le visa du technicien ayant effectué la maintenance.

2.3
Dispositions communes à toute maintenance (postes 1 et 2)

Dans le cadre de la réalisation d’une maintenance préventive ou corrective, toute prise en charge ou restitution d’un treuil par le titulaire dans les locaux de la personne publique doit faire l'objet d'une attestation de prise en charge ou de restitution, selon les modalités décrites à l’article 3.2.3 du CCAP. Dans le cadre de toute maintenance, le titulaire s’engage à :
· effectuer les prestations de maintenance dans le respect des normes et recommandations en vigueur, ainsi que leurs évolutions respectives ;
· connaître les préconisations constructeur, applicables à chaque appareil, objet de la prestation de maintenance ;
· à faire réaliser les prestations de maintenance par du personnel qualifié ;
· détenir tout outillage et appareillage nécessaire pour mener à bien l’ensemble des prestations ;

· à utiliser des pièces détachées et accessoires neufs, devant concourir à retrouver la qualité et les fonctionnalités d'origine des matériels. A cet égard, les pièces détachées / accessoires utilisés dans le cadre des maintenances seront obligatoirement des pièces de rechange d'origine « constructeur ».

Article 3 – COORDINATION DES PRESTATIONS
Les prestations effectuées pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille sont coordonnées par le groupement « Soutien ». 
Correspondant du marché :

Ville de Marseille

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Groupement Soutien
Maître principal Philippe HAINAUT
117, bd de Plombières – 13233 Marseille cedex 20
Téléphone : 04.95.05.41.31
Télécopie : 04.95.05.41.03
Courriel : philippe.hainaut@bmpm.gouv.fr 
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Fourniture et livraison d’un dispositif de tri de victimes au profit du bataillon de marins-pompiers de Marseille.


