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A connecter sur le réseau d'éclairage existant
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TD
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SDB fem.
S : 4,19 m2

HSFP : 2,45 m
P: 10,66 m

Ch. féminine
S : 27,62 m2

HSFP : 2,45 m
P: 27,64 m

Ch.CDG
S : 22,11 m2

HSFP : 2,45 m
P: 25,11 m

SDB
S : 2,90 m2

HSFP : 2,45 m
P: 7,34 m
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Bureau CDG
S : 13,93 m2

HSFP : 2,45 m
P: 17,49 m

DGT
S : 2,77 m2

HSFP : 2,45 m
P: 8,57 m

WC
S : 2,39 m2

HSFP : 2,45 m
P: 6,21 m

Opération :

Echelle :

EXTENSION CIS CANEBIERE R+1
N° de plan :

1:100

CFO CFA
02Travaux de réhabilitation et d'extension des locaux du CIS Canebière

Légende CFO :
Tableaux divisionnaires
Sonnerie d'alerte (interventions)
PC 220V 16A 2P
BAES
Interrupteur double allumage

Interrupteur simple va et viens
Type n°1: Downlight
Type n°2: Spot
Type n°3: Applique
Type n°4: Pavé LED 600x600 plafonnier
Candélabre extérieur
Détecteur de présence

Prise téléphone

Prise HDMI
Déclencheur manuel
Sirène alarme incendie
Haut parleur
Détecteur de fumée

Légende CFA :

Prise RJ 45

Interrupteur simple allumage
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