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 Document réalisé dans le cadre de l'étude de diagnostic.
Dans ce contexte, il ne s'agit aucunement d'un relevé complet de l'édifice, et des 
approximations ont pu être faites, sans porter préjudice à l'objet de la présente étude.
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 Document réalisé dans le cadre de l'étude de diagnostic.
Dans ce contexte, il ne s'agit aucunement d'un relevé complet de l'édifice, et des 
approximations ont pu être faites, sans porter préjudice à l'objet de la présente étude.
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PRINCIPE DE LA STRUCTURE DU PLAFOND DE 
LA NEF SUR UNE TRAVEE AVEC TABLEAU

Ensemble de rondins posés sur les entraits et 
servant à suspendre le panneau central du 
plafond.

~ 405

PRINCIPE DE LA STRUCTURE DU 
PLAFOND DE LA NEF SUR UNE TRAVEE 
COURANTE AVEC CAISSONS

Contrefiche métallique fixé à l'entrait de
laquelle est fixée une tige métallique qui

suspend la toile peinte en sous face.

Elément métallique suspendant un treillis en bois situé 
entre le plafond pâtre et la toile peinte.

Tige métallique fixé au rondin, et qui 
suspend la toile peinte en sous face.

Treillis formé de tasseaux assemblé à mi-bois (sections, 
trame et dimensions inconnues), et supportant le plâtre 
/ canisse.

Contrefiche métallique fixée à l'entrait à
laquelle est fixée une tige métallique qui

suspend la toile peinte en sous face.

Toile peinte fixée en périphérie par 6 « boulons » 
métalliques (très vraisemblablement la toile est 
marouflée en périphérie seulement)

Toile peinte fixées en périphérie par 6 « boulons » métalliques (très 
vraisemblablement la toile est marouflée en périphérie seulement)

Plâtre / canisse, ép. : 2,5 à 4 cm.

Bastings (4 x 15) posés de chant, 
formant la structure des plafonds - 
fixé aux entrait par de simple clou 
(pas de repos formant appuis de 
poutre).

entrait composé : 30 x 47 poinçon : 28 x 29 

Contrefiche métallique fixé à l'entrait de
laquelle est fixée une tige métallique qui

suspend la toile peinte en sous face.

Ensemble de rondins posés sur les entraits et servant à 
suspendre le panneau central du plafond.

Treillis formé de tasseaux assemblé à mi-bois
(sections, trame et dimensions inconnues), et

supportant le plâtre / canisse.

Elément métallique 
suspendant un treillis en 
bois situé entre le plafond 
plâtre et la toile peinte.Rondin.

0   10                 50                     100                                 200 cm
echelle : 1/ 33°
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entrait composé : 30 x 47 poinçon : 28 x 29 

Bastings (4 x 15) posés de chant, 
formant la structure des plafonds - 
fixé aux entrait par de simple clou 
(pas de repos formant appuis de 
poutre).

~1098 cm.

~153 ~15338 38

L'impossibilité de faire un examen visuel entre la toile et les
canisses ne permet pas une connaissance correcte du « treillis »
qui supporte le plafond en plâtre. Ce treillis est-il fixé au élément

métallique qui porte la toile en périphérie ?
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entrait composé : 30 x 47 

poinçon : 28 x 29 

arbalétrier : 22 x 27

renfort d'arbalétrier : 22 x 18

contre fiche : 22 x 18

panne faitière : 28 x 29 

panne : 18 x 23 

"reservation" pour empochement 
de bastaing formant la structure 
du plafond.
ces "reservations" ne sont pas 
présentes sur tous les entaits.

profondeur 
d'encastrement de 
l'entrait dans la 
maçonnerie : inconnue

détail à l'égout 
non accessible

chevrons : 5,5 x 8,5
entre axe : 25 cm.

Tuile creuse languedocienne :
format 50 x 22 cm,
Courantes à talon
Couvrantes collées
Recouvrement : 18 cm.
Pureau : 32 cm.
Entre axe : environ 27 cm

Feuille de plomb 
formant joint vertical 
entre les deux pièces 
de l'entrait

volige en résineux, ép. : 27 mm.

~1098 cm.

Tuiles faitières scellées au mortier

~159

0   10                 50                     100                                 200 cm
echelle : 1/ 33°
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CHARPENTE ET COUVERTURE DE LA NEF

~ 405 ~ 505

23~73 ~85 25 ~692316 ~94 "reservation" pour empochement 
de bastaing formant la structure 
du plafond.
ces "reservations" ne sont pas 
présentes sur tous les entaits.

profondeur 
d'encastrement de 
l'entrait dans la 
maçonnerie : inconnue

détail à l'égout 
non accessible

Tuile creuse languedocienne :
format 50 x 22 cm,
Courantes à talon
Couvrantes collées
Recouvrement : 18 cm.
Pureau : 32 cm.
Entre axe : environ 27 cm

contre fiche : 12,5 x 16

CHARPENTE  ET COUVERTURE DES BAS-COTES

PRINCIPE DE LA STRUCTURE DU 
PLAFOND DES BAS-COTES POUR UNE 
TRAVEE COURANTE AVEC CAISONS

entrait : 22 x 27 

arbalétrier : 23 x 27,5

panne : 18 x 23 

chevrons : 5,5 x 8,5
entre axe : 25 cm.

Bastings (4 x 15) posés de chant, 
formant la structure des plafonds - fixé 
aux entrait par de simple clou (pas de 
repos formant appuis de poutre).

Plâtre / canisse,
ép. : ~ 2,5 cm.

Plâtre / canisse, ép. : ~ 2,5 cm.

Bastings (4 x 15) posés de chant, 
formant la structure des plafonds.

entrait : 22 x 27 

58 23 ~83 16 ~93 23 24,525

~15932 32

entrait : 22 x 27 
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COUPE TRANSVERSALE SUR L'ÉGLISEÉLÉVATION D'UNE TRAVÉE
INTERIEURE DE LA NEF

Document réalisé dans le cadre de l'étude du PRO.
Dans ce contexte, il ne s'agit aucunement d'un relevé complet de l'édifice, et des
approximations ont pu être faites, sans porter préjudice à l'objet de la présente étude. 0        50      100                                                                500 cmechelle : 1/  50° (formas A1)

echelle : 1/100° (formas A3)



B  O  U  C  H  E  S      D  U      R  H  Ô  N  E            M  A  R  S  E  I  L  L  E

E G L I S E    S A I N T - J O S E P H
Restauration des plafonds couvertures 
planchers de l'église Saint Joseph et du 
presbytère

DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES

Maitre d'ouvrage :

Ville de Marseille, Direction Etudes et Gds Projets
Service Maitrise d'ouvrage
Immeuble Allar
9, rue Paul Brutus - 13331 Marseille cedex

Maitre d'œuvre :

ARCHITEKT-ON
64, rue du président E. Herriot - 69002 Lyon

JUIN 2019                               planche n°       /16

20/06/19 DCE

PLAN   SOUS-SOL   DU   PRESBYTÈRE

8

0        50      100                                                                500 cmechelle : 1/  50° (formas A1)
echelle : 1/100° (formas A3)

Rue Torrents

R
u

e
  D

ra
g

o
n

S.7

S.5
S.4

Non accessible

.-314

N

OUVRAGE DEPOSE EN DEMOLITION

OUVRAGE REMPLACE OU RESTAURE

OUVRAGE NEUF OU RESTITUE

SANS OBJET



B  O  U  C  H  E  S      D  U      R  H  Ô  N  E            M  A  R  S  E  I  L  L  E

E G L I S E    S A I N T - J O S E P H
Restauration des plafonds couvertures 
planchers de l'église Saint Joseph et du 
presbytère

DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES

Maitre d'ouvrage :

Ville de Marseille, Direction Etudes et Gds Projets
Service Maitrise d'ouvrage
Immeuble Allar
9, rue Paul Brutus - 13331 Marseille cedex

Maitre d'œuvre :

ARCHITEKT-ON
64, rue du président E. Herriot - 69002 Lyon

JUIN 2019                               planche n°       /16

20/06/19 DCE

PLAN   R.D.C.   DU   PRESBYTÈRE

9

0        50      100                                                                500 cmechelle : 1/  50° (formas A1)
echelle : 1/100° (formas A3)

N Rue Torrents

Jardin

R
u

e
  D

ra
g

o
n

0.13

0.14

. -63

. -65

. -71

. -98

. -48

0.1 0.2

0.3

0.4 0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10

0.11

0.12

. + 0,00

. +14

. -57

. -61

. +15

. -60

. -61

. -61

. -63

. -62

. -63

. -65

. -65

. -66 . -68

. -65

. -68 . -99

. -64

. -65

. -65

. -64

. -63. -61

. -65

. -64 . -65

. -64. -65

Non visité

Entresol 0.6

. +252

. +341

OUVRAGE DEPOSE EN DEMOLITION

OUVRAGE REMPLACE OU RESTAURE

OUVRAGE NEUF OU RESTITUE

SANS OBJET



B  O  U  C  H  E  S      D  U      R  H  Ô  N  E            M  A  R  S  E  I  L  L  E

E G L I S E    S A I N T - J O S E P H
Restauration des plafonds couvertures 
planchers de l'église Saint Joseph et du 
presbytère

DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES

Maitre d'ouvrage :

Ville de Marseille, Direction Etudes et Gds Projets
Service Maitrise d'ouvrage
Immeuble Allar
9, rue Paul Brutus - 13331 Marseille cedex

Maitre d'œuvre :

ARCHITEKT-ON
64, rue du président E. Herriot - 69002 Lyon

JUIN 2019                               planche n°       /16

20/06/19 DCE

PLAN   1er   ÉTAGE   DU   PRESBYTÈRE   NORD

10

24/10/17 Sondage
compl.

0        50      100                                                                500 cmechelle : 1/  50° (formas A1)
echelle : 1/100° (formas A3)

Entresol 2.3

. +668

. +728

. +730

. +729

1.1

salle 1.2
dite Saint-Joseph

salle 1.4

salle 1.5

1.7

salle 1.3

0.14

1.6

1.8

. +505

. +505

. +505

. +508

. +505

. +502

. +503

. +501. +502

. +503

. +469

. +503

. +503

. +495

. +506

. +500

. +503

. +502 . +504

. +501 . +504

1er ÉTAGE

N

CHAPIER / 
CHASUBLIER

sens de porté des
poutres du plancher bas

OUVRAGE DEPOSE EN DEMOLITION

OUVRAGE REMPLACE OU RESTAURE

OUVRAGE NEUF OU RESTITUE



B  O  U  C  H  E  S      D  U      R  H  Ô  N  E            M  A  R  S  E  I  L  L  E

E G L I S E    S A I N T - J O S E P H
Restauration des plafonds couvertures 
planchers de l'église Saint Joseph et du 
presbytère

DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES

Maitre d'ouvrage :

Ville de Marseille, Direction Etudes et Gds Projets
Service Maitrise d'ouvrage
Immeuble Allar
9, rue Paul Brutus - 13331 Marseille cedex

Maitre d'œuvre :

ARCHITEKT-ON
64, rue du président E. Herriot - 69002 Lyon

JUIN 2019                               planche n°       /16

20/06/19 DCE

PLAN   2ème   ÉTAGE   DU   PRESBYTÈRE   NORD

11

0        50      100                                                                500 cmechelle : 1/  50° (formas A1)
echelle : 1/100° (formas A3)

2.1

salle 2.4

salle 2.8 salle 2.39

couloir 2.10

salle 2.11

2.7

salle 2.12
salle 2.13

couloir 2.14 salle 2.15

salle 2.16

salle 2.17
salle 2.192.21

2.2

. +1048

. +1047

. +1052 . +1050

. +1049. +1049

2e ÉTAGE

N

OUVRAGE DEPOSE EN DEMOLITION

OUVRAGE REMPLACE OU RESTAURE

OUVRAGE NEUF OU RESTITUE



B  O  U  C  H  E  S      D  U      R  H  Ô  N  E            M  A  R  S  E  I  L  L  E

E G L I S E    S A I N T - J O S E P H
Restauration des plafonds couvertures 
planchers de l'église Saint Joseph et du 
presbytère

DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES

Maitre d'ouvrage :

Ville de Marseille, Direction Etudes et Gds Projets
Service Maitrise d'ouvrage
Immeuble Allar
9, rue Paul Brutus - 13331 Marseille cedex

Maitre d'œuvre :

ARCHITEKT-ON
64, rue du président E. Herriot - 69002 Lyon

JUIN 2019                               planche n°       /16

20/06/19 DCE

RELEVÉ DE STRUTURE DE PLANCHER
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Structure plancher bas de la salle 1.4

chapier

Structure plancher bas de la salle 1.5

130,7 cm.

57 cm.51 15? ?60

27
4

1,
5

3,
5

tomette : 20 x 20  x 1,5 ép. cm

mortier de pose, ép; : 3,5 cm

enfustage, section : 9,5 x 4 cm

solive

entretoise, section : 3,3 x 10 cm, entraxe entretoise : 43 cm

canisse

enduit plâtre de plafond
3,

5
1,

5
28

,5
3

70

11

tomette : 20 x 20  x 1,5 ép. cm

mortier de pose, ép; : 3 cm

enfustage, section : 9 x 3,5 cm

solive : 11 x 28,5 cm

canisse

enduit plâtre de plafond

entretoise 5 x 9 cm, entraxe entretoise : 43,5 cm. 

Principe de renfort plancher bas de la salle 1.4

chapier

Principe de renfort plancher bas de la salle 1.5

57 cm.51 15? ?60

tomette : 20 x 20  x 1,5 ép. cm

mortier de pose, ép; : 3,5 cm

enfustage par Kerto-Q, ép. 39 mm, ou équivalent

solive

plafond plâtre / canisse à conserver

4
1,

5
28

,5

3

tomette

mortier de pose, ép; : 3 cm

enfustage par Kerto-Q,
ép. 39 mm, ou équivalent

solive  existante à purger 
des parties contaminées par 
la pourriture cubique

canisse

enduit plâtre de plafond

Moises en Kerto-Q, 
ép. 69 mm (ou 
équivalent), collées à 
la résine et vissées

27
4

1,
5

3,
5

Moises en Kerto-Q,
ép. 69 mm (ou

équivalent), collées à
la résine et vissées

Mortier de résine pour 
reconstitution de la section 
initiale de la solive

muraillière à fixer au 
mur avec tirefond

muraillière à
fixer au mur
avec tirfond

Moises en Kerto-Q,
ép. 45mm (ou équivalent), 
collées à la résine et vissées

0      5      10             20              30             40             50            60 cm.Echelle : 1/ 10° (format A1)
Echelle : 1/ 20° (format A3)
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Structure plancher bas de la salle 1.2

1,
5

4,
5

5
~

 3
3/

35
7

tomette : 20 x 20  x 1,5 ép. cm

mortier de pose, ép; : 4,5 cm

enfustage, section : 9 x 5 cm

poutre (tronc en résineux) Ø ~ 33/35

tasseaux support du canisse

canisse

enduit plâtre de plafond

~ 102 cm.

Principe de renfort du plancher bas de la salle 1.2

1,
5

4,
5

4
~

 3
3/

35
7

tomette : 20 x 20  x 1,5 ép. cm

mortier de pose, ép; : 45 mm

enfustage par Kerto-Q, ép. 39 mm, ou équivalent

poutre existante

tasseaux support du canisse

canisse

enduit plâtre de plafond

Structure plancher bas de la salle 2.8 & 2.39 (daprès relevé UBC)

1,
5

3

5

tomette : 20 x 20  x 1,5 ép. cm

mortier de pose, ép; : 3 cm

enfustage, section : 9 x 4 cm

poutre (tronc en résineux) Ø ~ 20/25

tasseaux support du canisse

canisse

enduit plâtre de plafond

Structure plancher bas de la salle 2.8 & 2.39 (daprès relevé UBC)

4

enfustage par Kerto-Q, ép. 39 mm, ou équivalent

poutre existante

tasseaux support du canisse

canisse

enduit plâtre de plafond

~ 105 cm.

HEA 200 a mettre en 
oeuvre

HEA 240 a mettre en 
oeuvre

Nota : sol de finition à charge de l'affectataire en fonction de son projet d'utilisation.

0      5      10             20              30             40             50            60 cm.Echelle : 1/ 10° (format A1)
Echelle : 1/ 20° (format A3)



B O U C H ES D U R H Ô N E - M A RSEILLE
EGLISE SAINT JOSEPH - CLOCHER
TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA TOITURE 

AVANT-PROJET

PROJET - ETAT DES LIEUX

1 1Planche n° /

MAÎTRE D'OUVRAGE.
VILLE DE MARSEILLE
Immeuble Allar
9 rue Paul Brutus
13015 MARSEILLE

JUIN 2019

MAÎTRE D'OEUVRE. ARCHITEKT-ON
64, Rue du président E.Herriot - 69002 Lyon

ETAT D E S LIE U X au 1/100è m e

P R O J E T

0          1           2                                    5                                                      10 m
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1. Pannes mélèze env. 250 x 250 mm
2. Chevrons mélèze env. 120 x 100 mm

3. Voliges mélèze env. 27 x 200 mm
4. Fonçure de chéneau mélèze env. 31 x 220 mm

5. Planche de rive formant chéneau env. 27 x 220 mm
6. Trappe d'accès, dim. intérieures "passage libre" 110 x 90

ossature dormant / ouvrant et remplissage mélèze
revêtue de zinc 8/10ème à tasseau de 40 mm

7. Habillage de la trémie en mélèze de 27 mm
8. Bande de solin zinc 8/10ème

9. Couverture zinc 8/10ème posée sur tasseau de 40 mm
10. Bande d'arrêt de rive zinc 8/10ème

11. Chéneau zinc 8/10ème, dim. int. 200 x 200 mm
12. Raccordement du chéneau créé sur descente zinc existante

13. Barbacane zinc pour trop plein, diam. 60 mm
14. Façon d'étanchéité sur arase maçonnée par feuilles de plomb 3,5mm

15. Engravure périphérique à réaliser pour parfaite protection de la bande de solin
16. Enduit à remplacer par enduit chaux

17. Echelle à crinoline "conforme aux normes de sécurité"

PROJET - PLAN DE TOITURE au 1/33ème
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B  O  U  C  H  E  S      D  U      R  H  Ô  N  E            M  A  R  S  E  I  L  L  E

E G L I S E    S A I N T - J O S E P H
Restauration des plafonds couvertures planchers de 
l'église Saint Joseph et du presbytère

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

TOITURE DU CLOCHER
PLANCHE ETAT DES LIEUX & PROJET

Maitre d'ouvrage :

Ville de Marseille, Direction Etudes et Gds Projets
Service Maitrise d'ouvrage
Immeuble Allar
9, rue Paul Brutus - 13331 Marseille cedex

Maitre d'œuvre :

ARCHITEKT-ON
64, rue du président E. Herriot - 69002 Lyon
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En rouge : principe d'installation d'un échafaudage

OUVRAGE DEPOSE EN DEMOLITION

OUVRAGE REMPLACE OU RESTAURE

OUVRAGE NEUF OU RESTITUE



cabane
stockage

cabane
stockage

sa
n

ita
ire

s
h

o
m

m
e

s
sa

n
ita

ire
s

fe
m

m
e

s

st
ru

ct
ur

e 
po

ur
co

nf
in

em
en

t 
de

 l'
or

gu
e

3,00 m
.

A
n

c
ie

n
n

e
 

c
h

a
u

ff
e

rie

Ruelle  - Egout

Rue  Dragon

I II III IV V VI VII VIII IX 

0.
13

0.
14

. -
63

. -
65

. -
71

. -
98

. -
48

0.1

0.7

0.8

0.9

0.10

0.11

0.12

. +
 0

,00

. +
14

. -57

. +
15

. -60

. -61

. -63

. -62

. -63

. -65

. -65

. -66
. -68

. -65

. -68
. -99

. -64

. -65
. -64

. -63
. -61

. -64
. -65

. -64
. -65

N
o

n
 visité

hsp : 361

ve
st

ia
ire

h
o

m
m

e
s

ve
st

ia
ire

fe
m

m
e

s

ré
fe

c
to

ire

1.1

1.7

sa
lle

 1.3
1.6

1.8

. +
505

. +
505

. +
505. +

508

. +
505

. +
502

. +
503

. +
501

. +
502

. +
503

. +
469

. +
503

. +
503

. +
506

. +
500

. +
503

. +
502

. +
504

. +
501

. +
504

R
u

e
  To

rre
n

ts

R
u

e
  P

a
ra

d
is

b
a

n
d

e
 d

e
 s

ta
tio

n
n

e
m

e
n

ts

Sa
p

in
e

d
e

le
va

g
e

Plateforme
surélevée pour

cabanes chantier
et stockages

4,50m de passage
libre en dessous

Approvisionnement  des 
matériaux par les fenêtres du 
1er étage, pour réparation des 
planchers du presbytère

Approvisionnement  dans le
comble de la nef, des

matériaux pour réparation
des plafonds et accès du

personnel de chantier.

Approvisionnement  
dans le comble du 
bas côté.

Approvisionnement
dans le comble du

bas côté.

stockage provisoir
de mobilier du

chapier

stockage provisoir
de mobilier du

chapier
VMC pour locaux de

stockage mobilier
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Approvisionnement
des matériaux

Sapine
d'approvisionnement  pour

la toiture du bas côté
(découverture partielle pour

réalisation de trou d'évent
provisoire).

Sapine d'approvisionnement
pour la toiture du bas côté

(découverture partielle pour
réalisation de trou d'évent

provisoire).

Changement de trottoir temporaire pour les 
piétons afin d'éviter les risque de chute de 
matériau depuis la toiture.

Emprise de l'aire de chantier en extérieur

Rue  Saint-Jacques

Echafaudage de pied avec service d'echelle, pour 
travaux de couverture au-dessus de la salle 1.5

jardin du
presbytère

Echafaudage de pied avec service 
d'échelle, pour travaux de 
couverture au-dessus de la salle 1.5

Echafaudage en bascule pour 
travaux de couverture 
au-dessus de la salle 1.5

Salle 0.5
étaiment du

plafond pour le
durée des travaux

Salle 0.4
étaiment du

plafond pour la
durée des travaux

Salle 0.2
étaiment du

palfond pour le
duré des travaux

Salle 0.3
étaiment du

palfond pour le
duré des travaux

Salle 0.6
étaiment  du

palfond  pour le
duré des  travaux

Salle 1.5
plancher à purger,

à réparer et à
renforcer

Salle 1.4
plancher à réparer

et à renforcer

Salle 1.2, (dite Saint-Joseph)

plancher à réparer et à
renforcer
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Décalage du platelage pour ouverture

des volets à l'étage
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Sapine

d'escalier

Sapine
de

levage

Sapine

d'escalier

ACCES A
LA PLATEFORME
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E G L I S E    S A I N T - J O S E P H
Restauration des plafonds couvertures 
planchers de l'église Saint Joseph et du 
presbytère

DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES

Maitre d'ouvrage :

Ville de Marseille, Direction Etudes et Gds Projets
Service Maitrise d'ouvrage
Immeuble Allar
9, rue Paul Brutus - 13331 Marseille cedex

Maitre d'œuvre :

ARCHITEKT-ON
64, rue du président E. Herriot - 69002 Lyon
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PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
" RUE TORRENTS "

15

0      1      2       3      4       5                                       10                                15 m.Echelle : 1/ 200° (format A1)
Echelle : 1/ 400° (format A3)
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E G L I S E    S A I N T - J O S E P H
Restauration des plafonds couvertures 
planchers de l'église Saint Joseph et du 
presbytère

DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES

Maitre d'ouvrage :

Ville de Marseille, Direction Etudes et Gds Projets
Service Maitrise d'ouvrage
Immeuble Allar
9, rue Paul Brutus - 13331 Marseille cedex

Maitre d'œuvre :

ARCHITEKT-ON
64, rue du président E. Herriot - 69002 Lyon
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PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
" RUE DU PARADIS "

16

Sapine
d'escalier pour accès

des hommes à la
toiture du bas-côté

sud

Sapine
de levage

service d'echelle
sur les derniers
niveau pour

accès à la toiture
du bas-côté nord

Sapine
de levage

entrecollonnement central à
laisser libre pour

l'approvisionnement des
matéraux à l'intérieur de l'église

RUE PARADIS

Structure d'échafaudage pour liaison en 
hauteur entre les deux sapines qui se 
trouvent au droit des bas-côté

clôture de chantier en 
planches de 3 m de haut

Exemple de cloture de chantier en 
planches bd P. Peytral à Marseille

Vue de la façade sur la rue Paradis Exemple de cabane de chantier installé dans un 
interieur (hall du palais Bondy à Lyon)

Emprise de l’aire de 
chantier sur le 
troitoire et la 
bande de 
stationnement

0          1           2                                    5                                                      10 m


