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MARSEILLE
Le 20 novembre 2015
L'ADJOINT AU MAIRE N°sos
Déidgué anx Marins-Pompiers
& la Protection Civile
at Plan Comntimal de Sauvegarde
la C ission de Sécurité g
e Conon ool Palais Ormnisport Marsellle Grand st
' 12, boulevard Bonnefoy
13010 Marsetlle
a l'attention de Madame DUFOUR
LETTRE RECOMMANDEE AVECA .R.
OBJET : SECURITE INCENDIE - Visite périodique et réception d'une installation

de panneaux photovoltaiques sur la fagade Hst — Palais Omnisport
‘Marseille Grand Bst — 12, boulevard Bonnefoy — 13010 Marseille

P, JOINTE ; Procds verbal de la Sous Commission Départementale de Sécutité N° &, L0
du 20 novembre 2015, -
Madame,

En application du Code de la Construction et de 1'Habitation et du décret n°95-260 du

() 08 mars 1995, la Sous Commission Départementale de Sécurité s'est téunie le 20 novembre 2015

: suite aux visites périodique et de réception citées en objet, effectues le 2 novembre 2015 par le
gioupe de visite,

T'ai I'honneur de vous confirmer au nom de Monsienr le Maire, 1'avis favorable émis par la
Sous Commission Départementale ; & I'exception de la visite de réception qui recoit un avis
défavorable.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes hommages respectueux.

e

Julien RUAS

Hotel de ville - 13233 Marscille cadax 20 - T4L ; 04 91 55 15 11
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RAPUBLIQUN FRANGALSE
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

POLE DE COORDINATION DE §.A PREVENTION
ET DE LA PLANIFICATION DES RISQUES

pvee® 40, 45
Du 20 NBV, 2015

PROCES -VERBAL
DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE
ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU

PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
(Etabli en application des dispositions de I"article 42 du décret 95,260 du 8 murs 1995)

En application des dispositions du Code de la Construction et de I'Habitation et du décret n® 95,260 du 8
mars 1995, Ja commission pour la sécurité contre les dsques d'incendic el de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hasteur s'est réunie ls vendredi 20
novembre 2015 3 09100 ;

O Pour examiner In proposition d’uvis du groupe de visite : Visite périodique du 02/11/2015,

O Autre motif ; réception de pannsaux photovoltaique sur I fagade Esl.

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

[ Commune MARSETLLE o B
I Raison sociale Palais Omnisport Marseille Grand Est, G8101

| Adresse | 12, Boulevard Bonnefoy, 13010

| Type ' [X.N W, M

| Catégorie | lere
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540,15
ETAIENT PRESENTS

20 NV, 2015
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Vadome JADMON

Présidente représentant le Pre’fet des Bauche'a du Rhﬁne

Monsieur GARCIA

Représentant le Directeur Dépuriemental des Territoires et de ia Mer

Monsleur MARRO-DAUZAT

Représentant le Dirscteur Départemental de 1 Sécurité Publique

Monsieur le CC AUDAN

Rapporteur représentant le Commandant du Batailion de Marins-Pompiers

Monsicusr RUAS

Adjoint au Maire représentant le Maire d¢ Marseilie

IR
embreg avee voix cons ve s
a
Q
a
o
Autres parficipants ;
O  Monsieur le PM BLANCHARD Divislon prévention
0 Monsleur le PM PASCUAL Divislon prévention

0 Madame PLUTINO

SPOR
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DESCRIPITE DE L’ ETABLISSEMENT 540,15 20 NOV. 2015

Lu présente visite concerne la visite périodique de I'établissement ainsi gue la séception de panmesanx
photovoltaigue implantés sur la fagade Est (PV n°147 du 16/04/2010).

Ce complexe sportif, d'une capacité d'accueil de 9 180 personnes, personnel comprls, est classe en type X
de 1°® catégorie avec des uclivilés secondaires de type M, N et W. ' .

Ce biitiment occupe une surfuce au sol de 22 936 m? comprenant ;
- une patinoire olympique sur 3 niveaux et ses locaux annexes ;

~ the patinoire ludique et ses locaux annexes ;

- un skate Park et ses locaux nnnexes ;

- une cafétéria, une boutique ;

- des buresux administratifs,

L'étnblissement est desservi par:
-1'avenue de fa Capeleite au Nord/Est ;
- e boulevard Bonnefoy au Sud/Est constituant 1'entrée principale de I'élablissement.

11 dispose & pantir de ses deux accs, de quatre fagades accessibles par quatre voies internes :

- yne voie réservée au secours et aux liveaisons de 8 métres de lorge sur 155 matres de long, longeant la
fagade aveugle & I'Quest ; :

- une voie de 12 mdires de lasge boulevard Bonnefoy desservant la fagude Sud/Est sur 100 matres ;

- uné vole de 12 metres de large avenue de fu Capelette longeant la fagade Nord/Est sur 50 m2tres ;

- une voie de 12 mltres da large et 100 matres de lang donnant sur {a fagade Bst.

Le plancher bas du dernier nivens (R+1) acesssible au public est situé & 4,50 m au-dessus du niveau d'accs
des secours.

L'édtablissement h'a pus de ters en vis i vis & molns de huit metres,

Les dléments principaux de Ia structure sont stables au feu de degré une heure et les planchers som coupe-
fen de degrd une heure.

La structure de {u tolture (charpente et couverture) est métallique et visible depuls le rez-de-chaussde,

La distribution intérieure est de type cloisonnement traditionnel.

Les différents locaux de P'établissement se répartissent de la fagon suivante :

- au niveau du rez-de-chaussée bas ; la patinvire ludique, le bar glace, Ia patincire sportive, les vestiaires
sportifs, 1a réserve de la cafétérin, quatre locaux de stocknge dn motériel apottif, une buanderie, un atelier
et deux infirmeries ;

- au rez-de-chaussée : le hall d'accueil, la boutique, la cafétérin, les locaux de I'administeation, les locaux
d'nssoclation, les locaux do déchets et de stockage, ln réserve ds [a culsine, ke PC séeurité et deux
buvettes |

- pu R+1: P'aire d'évolution glisse (skate Park), des vestinires, des gradins, une inflrmerie, deux locaux
matdriel et une buvette coté patinoire sportive ;

- au R42: deux balcons presse/mddins et personnes handicnpées cOté patinoive sportive et un bulcon
presse/média cié zone glisse (skate Park),

Les dégagements et sorties sont répartis comme suit :

Niveau Rez-de-chaussée bas

Ce niveau situé & -3,90m compérte une majoration au niveau des dégagements de 20%.

- {a patinoire ludique d'une superficie de 1 257 mZ et d'une capucitd d'accuelt de 806 personnes, personnel
compris, dispose de trols escelisrs totalisant dix unités do passage aboulissant au rez-de-chaussée et un
escalier de deux unités de passage donnant directement sur I'extérieur, fogade Sud/Bst ;

- le bar glace d'une superficie de 92 m? et d’une capacité d'accueil de 94 personnes, personnel compsis
dispose ds deux dégngemonts totalisant quatre unités de passnge (1 escaulier de 2 UP donnant ou rez-de-
chaussée et une sortie de 2 UP donnant sur e promenpir de la putinoire ludique) ;
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540,18 20 Nov. 2015

- In patinoira sportive d’une superficie de | 800 m? et d'une capncité d'accueil de 825 personnes, personnel
compris, dispose de trois dégagements totalisant 11 unitds de prssage (un escalier de 6 UP, une sortie de
JUP et une sortle de 2UP) et d'un dégagement accessoire donnant dons la patinoire ludigue.

Niveau Rez-de-chaussée :

« l¢ hall d’accueil donnant sur le parvis haut de ta fugade Sud comprend cing sories totalisant quatorze
unités de pussage (deux sorties totulisant huit unitds de passage, une sonie de deux unités de passage
fagade Ouest et une sortie de quatre unlids de passoge fagade Est) ;

- In boutique d’une superficie de 82 m® dont 8 m? de réserve et d'une capacitd d'accueii de 50 personnes,
personnel compris, dispose de deux sotties totalisant quatre unités de passage donnant directement sur
I"extérieur ;

~ la caféiéria/bur d'une superficie de 22]1tn? et d'une capacité d’accueil de 226 personnes, petsonmel
compris, dispose d’une sortie de denx nnités de passage donnant dans le hall d'accusil et d'une sortle de
deux unilés de passnge donnant directemendt sur I'exiérieur,

Niveau R+1 ;

« I'nire d"évolution glisse (skate Park) d'une superficie de 3 430m? dispose d’une capucité d*accueil de 177
personnes, personnel compris, Les grading compartent 629 places assises, 742 places en pasition debout
ginsi qu'un emplacement de 23 places pour personnes handicapées, La capacité d'uccueil totale de ce
nivean est de | 571 personnas, personnel comprls, Elle dispose en fugade Est de deux sorties totalisant six
unités de passage donnant directement sur P'extérieur o un sscaller de quatre unités de passmge
aboutissent au raz-de-chaussée, En fugnde Ouest est située une rumpe d’nccds de cing unités de passage
aboutissant directement sur Pextérieur el un escaller de quatre unités de passage aboutissant au rez-che-
chaussde.

Nivens R+2:
- un balcon terrasse yusceplible d’accuelifir 19 pluaces pour les juges et fa presse. Ce balcon dispose d'une
circulation de grande longueur donnent sur un esealier tournant d’une unité de passage.

Tribunes et gradins de la putinojre sportive ;
L capacitd d'accuell totale est do 5 564 parsonnes pour 15 dégagements totalisant 70 unités de passage.

L’effectif total de 1a patinoire sportive gire de jeu compris, est de 6 389 personnes, personnel comptis, elle
dispose de 18 sortles totalisant 81 unilés de passage.

Leffectif total du complexe omnisport Marseille Grand Est, est de 9 180 personnes, personnel compris. 1l
dispose de 27 sorties totalisant [10 unités de passage et d'un dégagement accessoire (de deux unités de
passage).

Le désenfumage du complexe est de type mécanique avec des amendes d'air naturetles réparties comme

suit :
mj:nnnmre sportive est découpde en quatre cantons de 1 429 m? chacun, avec un débit extrait de 185 400

7t véalisé par 3 extracteurs dont le débit nomingl est de 51 500 mh ;

- la patinoire ludique est considérde comme un seul canton de 2 486 m?, compte tenu de ia forms en
chupeav se développant dans la havteur du rez-de-chuussée avec une lmuteur moyenne de 6 mdtres. Le
débit extrait est obtenu par 4 extracteurs avee un débit nominat de 50 000 m¥h
- lu clrculation desservant les vesliaires est désent'umée mécaniquement, Ce débenlumnge est réalisé au
moyen de quatre extracteurs assurant un débit de 0,5m’/s par unité de passage.

L'alimentation électrique est foumnie par un résean 2207380V provenant de deux transformateurs BDF d'une
puissance de 1250 Kva chacun. Ils sont situds dans un local isolé comprenant l¢ TOBT et dont I'accds
s'effectue depuis I'extérieur en fagade Nord/Ouest & proximité de Paire de livralson,

L'dclairage de séeurité est réalisé par des blocs d'éclnirage alimenté pat une source centrale constilude de
batteries d’accumulateurs. Les batteries d'accumulateurs de In source centrole sont situées dans un local
isolé dont I'accds s'effectuve depuis le roz-de-chaussde bas de la zone « patinoire sportive » cté Est du
biitiment.
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540,15 20 NOV, 2015
Un groupe électrogine d'une puissunce de 250 Kva permet d'nlimenter les ascenseurs et les extracteirs de
désenfumage des deux cantons les plus défavorables en cus de défaillance de la source normale, I est
alimenté au fioul par une cuve enterrde de 1 000 Hires A I'extérieur, Ie groupe glectrogéne est situé dans un
focal fsolé dont I'accés s'effectue depuls I'extérieur en fagude Nord/Ouest i proximité de Faire de livenison.

Le chauffage est assuré par deux chaudidres alimentées au goz d’une puissance de 810 KW chacune, sittades
dans une chaufferie tsolée dont Pacces s'effectus depuis I"extérieur en fagade Nord/Ouest & proxlmite de
I'aire de tivraison.

Les niveaux rez-de-chaussée bus et rez-de-chaussée comportent des lacaux de déchets el des locaux de
stockage isolés suivant les caractéristiques des lociux A risques particuliers.

Par aillears, 1'éablissement comprend également, pour produire de la glace, une installation de réfrigération
fonctionnant & des presslons effectives & 10° Pu el comprimant des fluides non inflammables, d*une
puissance absorbée supérieur i 500 Kw soumis & autorisation,

Les moyens de secours sont les suivants ;
- un systéme ds sécurité incendie de catégorie B avec un équipement d'alarme de type 2a implant¢ dans le

PC sécurité ;
- un service de sécurité pendant In présence du public composé par deux agents SSIAP (dont un SSIAP2 et

un SSIAP1) et du personnel désigné ;
- des extincteurs appropriés aux risques ;
~ |'affichage des plans d’évacuntion ;
- un systéme d’alerte par téléphone urbain,

En outre, I'établissement dispose de quatre poieaux incendie comprenant deux orifices de refoulement de
100 mm et un refoulement de 70 mm situés ¢
- 20, Bd Bonnefoy & proximité de I'entrée principal (PIn® 1935 en B80A-061);

- le long de ta fagade Quest sur Ia voie intere (PI n® 06018 en 80A-06Het n° 06019 en BOA-06C) ;
- avenue de la Capeletie (Pl n° 06020 en B0A-05H) en baut de In voie interne en fagade Est.

CLASSEMENT
a)  Activité(s)

Ftablisseraent spattif couvert, Patinoire, restauration, magasin, bureaux.
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b)

c)

540,15

ffectif theéori décln 20 NOV, 2015
NIVEAU PURLIC PERSONNE;L
Rez-de-chaussée bas :
Patinoire ludique (1257m?) 800
Bur glace visitenrs (92m?) 92 6
Patinoire sportive (1 800m?) 800 2
Tribunes rétractables (1 449 plices nssises) I 449 2,5
Rez-de-chauxsée ;
Caféiéria (221m% 291
Boutique (75m?) 50 3
Bureaux administration el assoctation / 7
Gradins et tribune patinoire sportive 2774 25
Places pour personnes handicapdes 2% /
R+l : f
Alre d'évolution glisse (skate park 3 430m?) 170
Gradins et trjbunes sport de glisse 7
places nssises 630
Places pour personnes handicapées gradins 15 !
Places debout 743 /
Placey pour personnies handicapées debout 8 Inclus
ins et tribuhe patino e Inclus
Places asgises I 157
Places VIP 108 Inclus
Places pour personnes hundicapées 14 Inclus
Zone presse ! Inclus
24
R"'z N
Juges et presse en zone évolution glisse /
Zone Quest patinoire spostive 4 19
Zone Ouest patinolte sportive personnes hundicupdes 4 Incluy
Zone Est (plntean télé) ! Inclus
4
Totanx : 9063 117

Scitaun total : 9 180 personnes,

Classement
Type T X NM, W,
Catégorie T L
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- Articles R123-1 4 R123-55 du CCH.

- Arrétd du 25 juin 1980 modifié, relatif & ta sécurité contre 'lncendis et les risques de panique dans les ERP du
1" graupa,

Arrété da 04 juin 1982, modifig relatif au type X.

Arré1é du 22 décembre 1981, modifi€ relatif au type M.

Arréte du 2! juin 1982, modifié relatif au type N.

Arraté du 21 avril (983, modifié relatif au type W,

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’ETABLISSEMENT
L éablissernent est sous avis favorable (PV SCDS n®562 du 23/11/2012).

DATE RE LA DERNIERE VISUTE ¢ 23/11/2012 AVIS ¢  AVISFAVORABLE

LI S S 3

DATEDE L’ARRETE D'OUVERTURE.;  30/11/2009

NOM ET QUALITE DU RESPONSABLE :  MADAME BARBARA DUFOUR (DIRECTRICE)

DOCUME ESENE

-~ Altestation de bon fonctionnement du groape électrogéne COPELY du 27/10/2015 ;
- Adestation de ramonage COFELY du 271072015 ;
- Adtestation de vérification technique des insinlfalions réfrigérées COFELY n°R0414683 A 85 du

09/09/2015 ;
- Rapport de vérification des portes automatiques SOCOTEC 0°12P0152544D11 1054 du 31/07/2015 ;
- Atiestation de nettoyage agroalimentalee de la hotte par © T e 09/02/2015 5

- Rapport de Vérifications Raglementaire en Exploitation (RVRE) SOCOTEC n°12F/15/4984 du
07/80/2015 des installations électrigques partie code du travail ;

- Rapport de Vérifications Réglementnire en Exploitation (RVRE) SOCOTEC n°12P0/15/4934 du
07/10/2015 des installations électriques partie ERP ;

= Rapport de vérification tennale SSI SOCOTEC n°12PODBAL552 du 14/09/2015 ;

- Altestation de vérificotions techniques dn sysitme de sécurité incendie por la société " e
19/01/2015 ;

- Rapport de véiifications techniques des installations d¢ gaz SOCOTEC n°097P/MA/I5I941 du
13/03/2015;

- Rapport de vérifications techniques des installations des chaudidres, groupe réfrgération el ventilation par
SOCOTEC n"097P/MA/15/942 du 13/03/2015 ;

- Rapport de vérification technique ascenseurs, SOCOTEC n®12P0DBA1552/1003 du 26/10/2015 ;

- Auestation de calcul des débits des exéracteurs de désenfumage COFELY du 27/10/2015 ;

- Atlestation de vérification du bon fonctionnement des moteurs et trappes de désenfumage COFELY du
2771012013 ;

- Atfestation de vérification des extincteurs Jdu 23/10/2015 4

- Attestation de vérifications techniques des instullations de réfrigération et contrdle d'dtanchéité COFELY
du 17/09/2015 ;

- Copies des diplomes de qualification SSIAP2 et SSIAP! en cours de validike ;

- Copies des attesiations de formation incendie et des centificots de sauveteurs secouristes du travail du
persannel.

5 1n visite nériadi

Procédure de démarrage du groupe électrogdne en cas de coupure lectrique (nffichée au PC sécurité) de Madame
DUFOUR, regu par mail le 04/11/20185,
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COMMENTAURE GENERAL SUR LES ANOMALIES CONSTATELS 540,15 20 NOV. 2005

La SCDS constute I'nbsence des rapports de vérification sujvants :
- rapport de vérfications véglementaive aprds teavaux (RVRAT) relatif & la pose des cellwles
photavoltaiques ;
- rapport de vérifications réglementaire aprds travaux (RVRAT) relatif & fe créotion de bowmes
électrigues sur le parvis de I'établissement.

A CT LTAT

Déclenchement de "alarme générale d’évacuation depuis un déclencheur munuel sitvd au rang F du R-+! ayant
entraing le déverrouillage das tourniquets : concluant.

Déverronillage d’une issue de secours au niveau du Skate Park depuls un déclencheur manuel servant
d'interrupteur (bojtier vert) : concluant ;

Mise en route du désenfumage mécanique de la patinoire spostive depuis le CMSI ¢ concluant,

Mize en route du désenfumage du rez-de-chaussée bas depuis e CMSI ayant entrainé le compartimentage de in
circuiation : concluant,

Coupure électrique depuis le TGS ayant entrainé la mise en route du groupe électrogéne @ non concluant, pos de
reprise automutique de la source normale, une manceuvie manuelle de I'électricien u été nécessaire,

CONTROLE DE LA P N CO S D
LORS DE LA PRE ENTE VIS

Toutes les mesures énoncées dnns I visite périodique précedente ang été réulisées i 1'exception des fermes pones
des locaux 3 risques qul n’ont pas ét< réparés,

NA U RISQU

: TIO

La SCDS prend ncle que, suite aux essais réalisds sur place, le groupe électrogine ne démarre pas
sutomatiquement sur coupure de {'alimentation du TGS, A cet effet, elle demande & 1'exploitant d'établir une
consigne au PC adcurité de manlére & désigner un personnel qui, en ens de défaillance de in source normale, devra
Falve une netion sur le TGS afin que le groupe dlectrogdne puisse jouer fe rdle qui lul est dévolu dans Pattente
d'une remise en état du systéme, Le TGS reprend Palimentation des ascenseurs et des extracieurs de
désenfumage,

L’absence de rapport de vérifications réglementalre nprds wavaux (RVRAT) de ta pose des cellules
photovoltaiques qui sont opérationnelles ne permet pas A la sous commission déportementale de
réceptionner cette installution,

La SCDS constate que des travaux de modifications ont €t apportés au réseau électrique extdrieur

consistont i la création de bornes destinées & I'alimentation de camion régis stationnant sur le parking
extérieur, sans fournir de RVRAT, _ .
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PRESCRIPTION(S) 540,18 20 NOV, 2018

1) Transmettre & [a division prévention du batailion de marins pompiers de Marseille (9 boulevard de
Strushourg, 13003 Mayseille), le mpport de vérifications réglementaites aprés travaux {RVRAT) de
' organisme agrdé concernani Ia pase des cellules photovoliaiques et In modification apportée au rés euy
£lectrigue extérieur, article GE 3§2,

2) Remetire en fonction les fermes portes des locaux b tisques particutlers hots d'usage, article CO 28.

3} Remettre er bon état de fonctionnement fa porte de I'issue de secours située au niveau du rang Fdu R+t,
articles R123-43, CO 4582,
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DECISION 5 40 , 15 20 NOV, 2015

A 1'issue de la réunion, [a sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendie el de
panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, aprés prise
en compte des avis €orits motivés, émet up ;

"
AVIS TRyo nhe LE

. la visite de réceplion de Ia | ose de cellula photovoltuiquqr ]l\\l (S 0 29‘9‘ \JO‘UZX!O}O
MroYive™ pan 1"absinee oo £yLATT
o pour fes motifs sulvants :

[ E ] » - -

La commission rappelle les dispositions de Particle R 123.43 du Code de la Construction el de
I’Habitation :

« Les constructeurs, installatenrs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
s'assurer que les installations  ou équipements sont établis, maintenus et entretenys en conformité
avee les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils fomt respeciivement procéder
pendant la construction ef périodiquement en cour d'exploltation, aux vérifications nécessaires par
des organismes o personnes agrédes dans les conditions fixdes par arrdié du ministdre de
I'Intérienr. Le contrdle exercé par U'administration ot par les comntissions de sécurité ne les dégage

pas des responsabilités qui leur incombent personnellement »,
LE PRES]DE)"I‘
/A

rence jZUMQ‘V
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