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AMIANTE

Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant démolition

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport le donneur
d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accées
spécifiques
Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport il n'a pas été repéré a ce stade de matériaux et
produits contenant de I'amiante.

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrété du
26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage

Norme NF X 46-020
'Y Informations générales

Désignation du batiment

Type de bien ERP catégorie 1 a 4
Nom 69 rue d'Aubagne
Adresse 69 rue d'Aubagne 13003 MARSEILLE

VILLE DE MARSEILLE — DGAVE-DTBN

Propriété de 9 RUE PAUL BRUTUS 13015 MARSEILLE

A.2| Désignation du donneur d'ordre

Nom VILLE DE MARSEILLE — DGAVE-DTBN
Adresse 9 RUE PAUL BRUTUS 13015 MARSEILLE
Qualité

A.3| Exécution de la mission

Rapport n° AMIDEMOL-D3650303-2001
Repérage réalisé le 28 avril 2020
Par CLEMENT PECH

ICERT
Parc Edonia - Bat. G Rue de la Terre Victoria - 35760
SAINT GREGOIRE

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par

Numéro de certification de validation CPDI 3785

Date d'obtention 26 juin 2017

Date d'émission du rapport 21 septembre 2020
Accompagnateur SO

Laboratoire d'analyses ITGA AIX EN PROVENCE
Numéro d'accréditation du laboratoire 1-1029

Arteparc Bat E
Adresse du laboratoire Route de la cote d'Azur - CS 30012
13590 MEYREUIL

: . . AXA CORPORATION SOLUTIONS ASSURANCE - 4 rue
Organisme d'assurance professionnelle Jules Lefevre - 75426 Paris Cedex 09

. ,  yea s e XFR0050627LI du 01/01/2020 au 31/12/2020
Numéro de contrat d'assurance et date de validité « XFRO048625F! du 01/01/2020 au 31/12/2020
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AMIANTE

ﬂ Cachet du diagnostiqueur

DEKRA Ingfissdslal SAS
A et e
ZAEWJ = 13 1us Dectsisr Cuignand

LT 000 DRIOH
T 00 51 60 - Fam 03 80 60 51 75

Signature et Cachet de l'entreprise

Date d'établissement du rapport :

Fait a MARSEILLE le 21/09/2020
Nom du diagnostiqueur : CLEMENT PECH

Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de I'amiante d’aprés la liste C de matériaux figurant en annexe 13-9 du code de la

santé publique.

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé

publique) :

Liste C mentionnée a I’article R. 1334-22

Composant de la
construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées.
Ardoises.

Eléments ponctuels.
Revétements bitumineux
d’étanchéité.
Accessoires de toitures.

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume(«
shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.

Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades

Panneaux-sandwichs.
Bardages.
Appuis de fenétres.

Plagues, joints d’assemblage, tresses...

Plagues et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous
bardage.

Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et
intérieurs).

Cloisons légeres ou
préfabriquées.

Gaines et coffres verticaux.
Portes coupe-feu, portes
pare-flammes.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints
de dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de
cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse,
carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu,
panneaux.

Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures).
Interfaces entre structures.
Gaines et coffres horizontaux.
Faux plafonds.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
amiante, fibres-ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la facade, calfeutrements, joints de dilatation.
Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Panneaux et plaques.

5. Revétements de sol et de

murs

Revétements de sol (I'analyse
doit concerner chacune des
couches du revétement).
Revétement de murs

Dalles plastigues, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chapemaigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.
Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-
ciment), colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements
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AMIANTE

Conduits de fluides (air, eaux,
autres fluides).

Conduits de vapeur, fumée,
échappement.

Clapets/ volets coupe-feu.
Vide-ordures.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes paliéres.
Trémie, machinerie.

Portes et cloisons palieres.
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudieres, tuyauteries,
étuves, groupes électrogenes,
convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plagues isolantes
(internes et externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes,
tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de
coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.
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AMIANTE

n Conclusion(s)

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le
donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des
moyens d'acces spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré a ce stade de
matériaux et produits contenant de I'amiante

Localisation Element Matériaux ou produits Critere de décision Photo
Etage 1 > Cage Sol Colles et joints de carrelage Résultat d'analyse
d'escalier

Eltage 1> Cage Sol Ragréages Résultat d'analyse
d'escalier

E.tage 1 > Cage Sol Sols coulles a base ciment Résultat d'analyse
d'escalier (terrazolith, etc.)

Eltage 1> Cage Plafond Bandes calicot Résultat d'analyse
d'escalier

. Enduits a base de platre ou

Eltage 1 > Cage Plafond ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
d'escalier talochés

Etage 1 > Cage Plafond Panneaux collés, vissés ou Résultat d'analyse

d'escalier

cloués

Etage 1 > Cage
d'escalier

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 2 > Cage
d'escalier

Sol Tommette

Colles et joints de carrelage

Résultat d'analyse

Etage 2 > Cage

Colles et joints de carrelage

d'escalier Sol Palier jaune Résultat d'analyse
Eltage 2 > Cage Sol Palier Ragréages Résultat d'analyse
d'escalier

Etage 1> Chambre | ¢, Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse
Etage 1 > Chambre | g, Ragréages Résultat d'analyse
Etage 1 > Chambre Sol Sols coulés a base ciment Résultat d'analyse

1

(terrazolith, etc.)
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Etage 1 > Chambre
1

Tous les murs

Bandes calicot

Résultat d'analyse

Etage 1 > Chambre
1

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 1 > Chambre
1

Tous les murs

Panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriquées ou
non placoplatre

Résultat d'analyse

Etage 1 > Chambre
1

Plinthe de
carrelage gris

Colles et joints de carrelage ou
de faience

Résultat d'analyse

Enduits a base de platre ou

Etage 1 > Chambre | Plafond . e = U= P ) ,

A ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
1 d'origine X

talochés

Etage 2 > Chambre Sol Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse
Etage 2 > Chambre Sol Ragréages Résultat d'analyse
Etage 2 > Chambre Sol Sols coulles a base ciment Résultat d'analyse
1 (terrazolith, etc.)
: Enduits a base de platre ou
Etage 2 > Chambre Plafond ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse

1

talochés

Etage 2 > Chambre
1

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 2 > Chambre

Colles et joints de carrelage ou

1 Plinthe grise de faience Résultat d'analyse
2Etage 1 > Chambre Sol Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse
2Etage 1> Chambre | ¢, Ragréages Résultat d'analyse
Etage 1 > Chambre Sol Sols coulés a base ciment Résultat d'analyse

2

(terrazolith, etc.)

Etage 1 > Chambre
2

Tous les murs

Bandes calicot

Résultat d'analyse

Etage 1 > Chambre
2

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 1 > Chambre
2

Tous les murs

Panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriquées ou
non placoplatre

Résultat d'analyse

Etage 1 > Chambre
2

Plinthe de
carrelage gris

Colles et joints de carrelage ou
de faience

Résultat d'analyse

Enduits a base de platre ou

Etage 1 > Chambre | Plafond : s = us Pl ) ,

> d'origine ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
talochés

gtage 2 > Chambre Sol Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse

Etage 2 > Chambre Sol Ragréages Résultat d'analyse

2
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Etage 2 > Chambre

Sols coulés a base ciment

2 Sol (terrazolith. etc.) Résultat d'analyse
: Enduits a base de platre ou
Etage 2 > Chambre Plafond ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse

2

talochés

Etage 2 > Chambre
2

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 2 > Chambre

Colles et joints de carrelage ou

5 Plinthe grise de fafence Résultat d'analyse
Etage 1 > Chambre | g, Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse
gtage 1> Chambre | g Ragréages Résultat d'analyse
Etage 1 > Chambre Sol Sols coulés a base ciment Résultat d'analyse

3

(terrazolith, etc.)

Etage 1 > Chambre
3

Tous les murs

Bandes calicot

Résultat d'analyse

Etage 1 > Chambre
3

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 1 > Chambre
3

Tous les murs

Panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriquées ou
non placoplatre

Résultat d'analyse

Etage 1 > Chambre
3

Plinthe de
carrelage gris

Colles et joints de carrelage ou
de faience

Résultat d'analyse

Enduits a base de platre ou

Etage 1 > Chambre | Plafond : e = HE P ) ,

3 d'origine C|mentl projetés, lissés ou Résultat d'analyse
talochés

Etage 1 > Cuisine Sol Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse

Etage 1 > Cuisine Sol Ragréages Résultat d'analyse

Etage 1 > Cuisine Sol Sols coulés a base ciment Résultat d'analyse

(terrazolith, etc.)

Etage 1 > Cuisine

Tous les murs

Bandes calicot

Résultat d'analyse

Etage 1 > Cuisine

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 1 > Cuisine

Tous les murs

Panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriquées ou
non placoplatre

Résultat d'analyse

Etage 1 > Cuisine

Plinthe de
carrelage gris

Colles et joints de carrelage ou
de faience

Résultat d'analyse

Enduits a base de platre ou

Etage 1 > Cuisine S!aqud ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
origine X
talochés
Etage 2 > Cuisine 1 | Sol Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse
Etage 2 > Cuisine 1 | Sol Ragréages Résultat d'analyse
Etage 2 > Cuisine 1 | Sol Sols coulés a base ciment Résultat d'analyse

(terrazolith, etc.)
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] Enduits a base de platre ou
Etage 2 > Cuisine 1 | Plafond ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

] Enduits a base de platre ou
Etage 2 > Cuisine 1 | Tous les murs | ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Colles et joints de carrelage ou

Etage 2 > Cuisine 1 | Plinthe grise de faience

Résultat d'analyse

Colles et joints de carrelage ou

Etage 2 > Cuisine 1 | Faience grise de faience grise

Résultat d'analyse

RDC > Dégagement | Sol Colles et joints de carrelage gris

Résultat d'analyse

RDC > Dégagement | gq| Ragréages

Résultat d'analyse

Sols coulés a base ciment

RDC > Dégagement | Sol (terrazolith, etc.)

Résultat d'analyse

RDC > Dégagement | Plafond Bandes calicot

Résultat d'analyse

Enduits a base de platre ou
RDC > Dégagement | Plafond ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Panneaux collés, vissés ou

RDC > Dégagement | Plafond cloués type placoplatre

Résultat d'analyse

Enduits a base de platre ou
RDC > Dégagement | Tous les murs | ciment projetés, lissés ou

Résultat d'analyse

talochés
Doublage
RDC > Dégagement | Placoplatre Bandes calicot Résultat d'analyse
murale
Doublage Enduits a base de platre ou
RDC > Dégagement | Placoplatre ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
murale talochés
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AMIANTE

Doublage Panneaux de cloisons lisses ou
RDC > Dégagement | Placoplatre moulurées, préfabriquées ou Résultat d'analyse
murale non
Et/age L > Sol Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse
Dégagement 1
Etage 1 > } . .
Dégagement 1 Sol Ragréages Résultat d'analyse
Etage 1 > Sol Sols coulés a base ciment Résultat d'analyse

Dégagement 1

(terrazolith, etc.)

Etage 1 >
Dégagement 1

Tous les murs

Bandes calicot

Résultat d'analyse

Etage 1 >
Dégagement 1

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 1 >
Dégagement 1

Tous les murs

Panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriquées ou
non placoplatre

Résultat d'analyse

Etage 1 >
Dégagement 1

Plinthe de
carrelage gris

Colles et joints de carrelage ou
de faience

Résultat d'analyse

Enduits a base de platre ou

Ftage 1 > Plafond ciment projetés, lissés o Résultat d'analyse
Dégagement 1 d'origine ! . Proj Il u u y
talochés

Etage 2 > - . ) ,
Dégagement 1 Sol Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse
Etage 2 > . . ,
Dégagement 1 Sol Ragreages Résultat d'analyse
Etage 2 > Sol Sols coulés a base ciment Résultat d'analyse

Dégagement 1

(terrazolith, etc.)
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Etage 2 >
Dégagement 1

Plafond

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 2 >
Dégagement 1

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 2 >

Colles et joints de carrelage ou

Dégagement 1 Plinthe grise de faience Résultat d'analyse
- Enduit de la Enduits extérieurs (projetés, . .
Extérieur deventure lissés ou talochés) Résultat d'analyse
- Enduit de Enduits extérieurs (projetés, . .
Extérieur facade lissés ou talochés) Résultat d'analyse
. Colles et joints de carrelage gris . ,
RDC > Magasin 1 Sol + Carrelage rose + Colle Résultat d'analyse
RDC > Magasin 1 Sol Ragréages Résultat d'analyse
RDC > Magasin 1 Sol Sols coulés a base ciment Résultat d'analyse
gasl (terrazolith, etc.) u Yy
RDC > Magasin 1 Plafond Bandes calicot Résultat d'analyse
Enduits a base de platre ou
RDC > Magasin 1 Plafond ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
talochés
RDC > Magasin 1 Plafond Panneaux collés, visses ou Résultat d'analyse

cloués type placoplatre

RDC > Magasin 1

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse
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Doublage

RDC > Magasin 1 Placoplatre Bandes calicot Résultat d'analyse
murale
Doublage Enduits a base de platre ou

RDC > Magasin 1 Placoplatre ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
murale talochés
Doublage Panneaux de cloisons lisses ou

RDC > Magasin 1 Placoplatre moulurées, préfabriquées ou Résultat d'analyse
murale non
Plafond Enduits a base de platre ou

RDC > Magasin 1 d'origine ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse

talochés

RDC > Magasin 1

Sol d'origine

Sols coulés a base ciment
(terrazolith, etc.) matériau
marron

Résultat d'analyse

Colles et joints de carrelage gris

RDC > Magasin 2 Sol + Carrelage rose + Colle Résultat d'analyse

RDC > Magasin 2 Sol Ragréages Résultat d'analyse

RDC > Magasin 2 Sol Sols coulles a base ciment Résultat d'analyse
(terrazolith, etc.)

RDC > Magasin 2 Plafond Bandes calicot Résultat d'analyse
Enduits a base de platre ou

RDC > Magasin 2 Plafond ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
talochés

RDC > Magasin 2 Plafond Panneaux collés, visses ou Résultat d'analyse

cloués type placoplatre

RDC > Magasin 2

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Doublage

RDC > Magasin 2 Placoplatre Bandes calicot Résultat d'analyse
murale
Doublage Enduits a base de platre ou

RDC > Magasin 2 Placoplatre ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
murale talochés
Doublage Panneaux de cloisons lisses ou

RDC > Magasin 2 Placoplatre moulurées, préfabriquées ou Résultat d'analyse
murale non
Plafond Enduits a base de platre ou

RDC > Magasin 2 d'origine ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse

talochés

RDC > Magasin 2

Sol d'origine

Sols coulés a base ciment
(terrazolith, etc.) matériau
marron

Résultat d'analyse
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RDC > Magasin 2

Plot de fixation
en platre du

Platre + Filasse

Résultat d'analyse

pllafond
E'tZagS 1> Salle Sol Colles et joints de carrelage Résultat d'analyse
gltage 1> salle Sol Ragréages Résultat d'analyse
eau

Eltage 1 > Salle Sol Sols coulles a base ciment Résultat d'analyse
d'eau (terrazolith, etc.)

Etage 1 > Salle Plafond Eir:gu:ts arb.ai,e dﬁ platre ou Résultat d'anal
d'eau d'origine ciment projetés, lissés ou ésultat d'analyse

talochés

Etage 1 > Salle
d'eau

Tous les murs

Colles et joints de carrelage ou
de faience

Résultat d'analyse

E.t:ags 1> 5alle E::i%?)(ljatre Bandes calicot Résultat d'analyse

Etage 1 > Salle Plafond Enduits a base de platre ou

d'eau placoplatre ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
talochés

Etage 1 > Salle Plafond Panneaux collés, vissés ou Résultat d'analvse

d'eau placoplatre cloués placopltre Y

Etage 2 > Salle 4 .

d'eau Sol Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse

E't:ags 2 > Salle Sol Ragréages Résultat d'analyse

Etage 2 > Salle Sol Sols coulés a base ciment Résultat d'analyse

d'eau (terrazolith, etc.) y

. Enduits a base de platre ou

Etage 2 > Salle Plafond ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse

d'eau

talochés

Etage 2 > Salle
d'eau

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 2 > Salle

Colles et joints de carrelage ou

d'eau Plinthe grise de faience Résultat d'analyse
Etage 1 > Salon Sol Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse
Etage 1 > Salon Sol Ragréages Résultat d'analyse
Etage 1 > Salon Sol Sols coulés a base ciment Résultat d'analyse

(terrazolith, etc.)

Etage 1 > Salon

Tous les murs

Bandes calicot

Résultat d'analyse
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Etage 1 > Salon

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 1 > Salon

Tous les murs

Panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriquées ou
non placoplatre

Résultat d'analyse

Etage 1 > Salon

Plinthe de
carrelage gris

Colles et joints de carrelage ou
de faience

Résultat d'analyse

Enduits a base de platre ou

Etage 1 > Salon S!afgnd ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
origine ;
talochés

Etage 2 > Séjour Sol Colles et joints de carrelage gris | Résultat d'analyse
Etage 2 > Séjour Sol Ragréages Résultat d'analyse
. . Sols coulés a base ciment 4 )

Etage 2 > Séjour Sol (terrazolith, etc.) Résultat d'analyse
] Enduits a base de platre ou

Etage 2 > Séjour Plafond ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse

talochés

Etage 2 > Séjour

Tous les murs

Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Résultat d'analyse

Etage 2 > Séjour

Plinthe grise

Colles et joints de carrelage ou
de faience

Résultat d'analyse

Etage 2 > Séjour

Faience grise

Colles et joints de carrelage ou
de faience grise

Résultat d'analyse

Etage 2 > Toiture

Panneaux ondulés en fibres-

Matériau ou produit qui

erj flbrles—C|ment Toiture ciment trés récent par nalturg ne contient
tres récente pas d'amiante
RDC > WC Sol Colles et joints de carrelage gris Résultat d'analyse
+ Carrelage rose + Colle
RDC > WC Sol Ragréages Résultat d'analyse
RDC > WC Sol Sols COU.IeS a base ciment Résultat d'analyse
(terrazolith, etc.)
RDC > WC Plafond Bandes calicot Résultat d'analyse
Enduits a base de platre ou
RDC > WC Plafond ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
talochés
RDC > WC Plafond Pann{eaux collés, vissés ou Résultat d'analyse
cloués type placoplatre
Enduits a base de platre ou
RDC > WC Tous les murs | ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
talochés
Doublage
RDC > WC Placoplatre Bandes calicot Résultat d'analyse
murale
Doublage Enduits a base de platre ou
RDC > WC Placoplatre ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
murale talochés
Doublage Panneaux de cloisons lisses ou
RDC > WC Placoplatre moulurées, préfabriquées ou Résultat d'analyse
murale non
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Enduits a base de platre ou

RDC > WC Z!afqu ciment projetés, lissés ou Résultat d'analyse
origine ;
talochés
Sols coulés a base ciment
RDC > WC Sol d'origine (terrazolith, etc.) matériau Résultat d'analyse
marron
Plot de fixation
RDC > WC en platre du Platre + Filasse Résultat d'analyse
pllafond
RDC > WC Faience grise Colles et joints de carrelage ou Résultat d'analyse

de faience gris

Des moyens d'accés doivent étre mis a disposition par le donneur d'ordre

Liste des locaux non visités et justification

Partie B AP
d'immeuble Etage | Justification Photo
GT Etage | Travaux trop destructif au vue de la structure du batiment : Présence possible de

1 conduit en fibres-ciment

A Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément a I'article R1334-19.
« Le propriétaire s’assure que les personnes accompagnant I'opérateur dans sa mission connaissent

I'ensemble des différentes parties de I'immeuble bati a visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y

accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Des investigations approfondies doivent étre réalisées par le donneur d'ordre

Liste des éléments non inspectés et justification

Partie

d'immeuble Etage | Element Justification Photo
Mortier des
Magasin 2 RDC carreaux de Menacant ruines (accés dangereux)
verre
Dégagement | Etage Sol d'origine Plancher de rénovation sur le plancher d'origine : Travaux
1 1 trop destructif au vue de la structure fragile du batiment
Etage i Plancher de rénovation sur le plancher d'origine : Travaux
Salon 1 Sol d'origine trop destructif au vue de la structure fragile du batiment
Salon Iitage Cheminée Menacant ruines (acces dangereux)
. Etage A Plancher de rénovation sur le plancher d'origine : Travaux
Cuisine 1 Sol d'origine trop destructif au vue de la structure fragile du batiment
Etage o Plancher de rénovation sur le plancher d'origine : Travaux
Chambre 1 1 Sol d'origine trop destructif au vue de la structure fragile du batiment
Etage e Plancher de rénovation sur le plancher d'origine : Travaux
Chambre 2 1 Sol d'origine trop destructif au vue de la structure fragile du batiment
Etage A Plancher de rénovation sur le plancher d'origine : Travaux
Chambre 3 1 Sol d'origine trop destructif au vue de la structure fragile du batiment
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Etage | Conduit en

GT 2 fibres-ciment

Menacant ruines (acces dangereux)

Séjour Etage Cheminée Menacant ruines (accés dangereux)

Dégagement | Etage Plancher de rénovation recouvrant le sol d'origine : Travaux

Sol d'origine

1 2 trop destructif au vue de la structure du batiment

Etage Vi Plancher de rénovation recouvrant le sol d'origine : Travaux
Chambre 1 2 Sol d'origine trop destructif au vue de la structure du batiment

Etage R Plancher de rénovation recouvrant le sol d'origine : Travaux
Chambre 2 2 Sol d'origine trop destructif au vue de la structure du batiment

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu étre menée a son terme : des investigations

complémentaires devront étre réalisées. Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R.
1334-15 a R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de I'article
3 des arrétés du 12 décembre 2012

Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et
produits du batiment afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou
équipements susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives,
I’ensemble des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec
I'immeuble a démolir.

Lorsque lI'absence de marquages spécifigues ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de
déterminer par analyse la présence ou non d’amiante.

Le donneur d'ordre est tenu :

o de fournir les moyens d'accés nécessaires a mettre en oeuvre pour accéder a certains matériaux (escabeau,
échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes...) et d'en définir les conditions d'utilisation.

« de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives
demandées par l'opérateur de repérage.

Procédures de préléevement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des
dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou
une émission de poussieres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du préléevement (sauf
risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est
stabilisé apres I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'acces a la zone a risque (sphere de 1 a 2 metres autour du point de prélevement) est interdit pendant I'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptible d'influencer I'interprétation
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant,
mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Date du repérage : 28/04/2020

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions d’information de la norme :
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Dans un souci de ne pas alourdir le rapport et d'en faciliter sa compréhension et sa lecture, I'accréditation COFRAC du
laboratoire ayant réalisé I'analyse de nos prélevements et son annexe technique ne sont pas annexés au présent
rapport. Ces documents sont consultables et transmis sur demande auprées de votre interlocuteur en agence.
Informations sur les prélevements :

A - Motifs qui ont pu conduire a réduire ou augmenter le nombre de prélévements tel qu'indiqué en Annexe 1 de la norme
NFX 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés :

Néant

B - Informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages
(environnement du matériau, contamination éventuelle,...) :

Néant

C - Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptibles d'influencer l'interprétation
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle...) :

Néant

Sens du repérage pour évaluer un local :

| B

F

Rapports précédents

Aucun

Résultats détaillés du repérage

Liste des locaux visités/non visités et justification

Nom Etage | Visité | Justification
Extérieur Oui
Dégagement RDC Oui
Magasin 1 RDC Oui
Magasin 2 RDC Oui
WC RDC Oui
Extérieur Oui
Cage d'escalier Iitage Oui
Dégagement 1 Iitage Oui
Etage Travaux trop destructif au vue de la structure du batiment : Présence
GT Non . . . .
1 possible de conduit en fibres-ciment
Salle d'eau Etage Oui
Salon Iitage Oui
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Cuisine Iitage Oui
Chambre 1 Etage Oui
Chambre 2 IiEtage Oui
Chambre 3 Etage Oui
Cage d'escalier Etage Oui
Dégagement 1 Etage Oui
Cuisine 1 Etage Oui
GT Etage oui
Salle d'eau 2Etage Oui
Séjour Etage Oui
Chambre 1 Etage Oui
Chambre 2 Etage Oui
Tqiturg en fibres-ciment Etage oui
tres recente 2

Description des revétements en place au jour de la visite

Localisation Element Matériaux ou produits
Etage 1 > Chambre 1 Porte Bois récent
Etage 1 > Chambre 1 Fenétre PVC

Etage 2 > Chambre 1 Porte Bois récent
Etage 2 > Chambre 1 Fenétre 1 PVC

Etage 2 > Chambre 1 Fenétre 2 PVC

Etage 1 > Chambre 2 Porte Bois récent
Etage 1 > Chambre 2 Fenétre PVC

Etage 2 > Chambre 2 Porte Bois récent
Etage 2 > Chambre 2 Fenétre 1 PVC

Etage 1 > Chambre 3 Porte Bois récent
Etage 1 > Chambre 3 Fenétre PVC

Etage 1 > Cuisine Porte Bois récent
Etage 1 > Cuisine Fenétre PVC

Etage 2 > Cuisine 1 Porte Bois récent
Etage 2 > Cuisine 1 Fenétre PVC
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Etage 1 > Dégagement 1 Porte Bois récent
RDC > Magasin 1 Plinthe Bois récente Bois
RDC > Magasin 1 Double porte 1 PVvC
RDC > Magasin 1 Double porte 2 PVvC
RDC > Magasin 2 Plinthe Bois récente Bois

RDC > Magasin 2

Plot de fixation en platre du

Platre + Filasse

Bois récent

pllafond
Etage 2 > Salle d'eau Porte Bois récent
Etage 1 > Salon Porte Bois récent
Etage 1 > Salon Fenétre PVC
Etage 2 > Séjour Porte Bois récent
Etage 2 > Séjour Fenétre PVC
EFage 2 > Toiture en fibres-ciment trés Toiture Pgnneaux ondulés en fibres-ciment tres
récente récent
RDC > WC Plinthe Bois récente Bois
RDC > WC g:%tfgr?dfixation en platre du Platre + Filasse
RDC > WC Porte

La liste des matériaux ou produits contenant de I’amiante, sur décision de I'opérateur

Aucun

La liste des matériaux ou produits contenant de ’lamiante, aprés analyse

Aucun

La liste des matériaux susceptibles de contenir de I’amiante, mais n’en contenant pas

Localisation Element Matériaux ou produits Critere de Ref.
décision Prél.
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage d'analyse %230)
(zPSO)
- Résultat
S'tgsggaﬁei Cage Sol Ragréages d'analyse l(:,zoggo)
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse PO02
(ZPSO)
Résultat
Plafond Bandes calicot d'analyse :)ZOIEEO)
(zPSO)
Plafond Enduits a base de platre ou ciment projetés, (I}%snualltaste (ZPSO)
Etage 1 > Cage lissés ou talochés Y P005
. . (zPSO)
d'escalier
Résultat
Plafond Panneaux collés, vissés ou cloués d'analyse l(:,zoggo)
(ZPSO)
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AMIANTE d
Etage 1 > Cage Tous les murs Enduits a base de platre ou ciment projetés, zgsnuallta;e (ZPSO)
d'escalier u u lissés ou talochés Y P003
(ZPSO)
Eltage 2 > Cage Sol Tommette Colles et joints de carrelage Rlesultat P022
d'escalier d'analyse
] Sol Palier Colles et joints de carrelage jaune (Fj(lesulltat P023
Etage 2 > Cage analyse
d'escalier .
Sol Palier Ragréages Rlesultat P023
d'analyse
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage gris d'analyse :DZOI;ZO)
(ZPSO)
- Résultat
Etage 1 > . (ZPSO)
Sol Ragréages d'analyse
Chambre 1 (ZPS0) PO16
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse
P016
(ZPSO)
Résultat
Tous les murs Bandes calicot d'analyse LZOIBO)
(ZPSO)
Etage 1 > T | Enduits a base de platre ou ciment projetés, (Fj(lesulltat (ZPSO)
Chambre 1 ous les murs lissés ou talochés analyse P019
(ZPSO)
Tous les murs Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, dee;snualltaste (ZPSO)
u u préfabriquées ou non placoplatre Y P019
(ZPSO)
: . Résultat
Etage 1 > Plinthe de carrelage . . ) (ZPSO)
Chambre 1 gris Colles et joints de carrelage ou de faience d'analyse PO17
(ZPSO)
Etage 1 > Plafond d'origine Enduits a base de platre ou ciment projetés, z%snualltaste (ZPSO)
Chambre 1 9 lissés ou talochés Y P020
(ZPSO)
Résultat (ZPS0O)
Sol Colles et joints de carrelage gris d'analyse P024
(ZPSO)
: Résultat
Etage 2 > . (ZPSO)
Sol Ragréages d'analyse
Chambre 1 (ZPSO) P024
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse
P024
(ZPSO)
Etage 2 > Plafond Enduits a base de platre ou ciment projetés, zgsnuallta;e (ZPSO)
Chambre 1 lissés ou talochés Y P028
(ZPSO)
Etage 2 > Tous les murs Enduits a base de platre ou ciment projetés, ggsnualltaste (ZPSO)
Chambre 1 u u lissés ou talochés Y P027
(ZPSO)
: Résultat
Etage 2 > Plinthe grise Colles et joints de carrelage ou de faience d'analyse (ZPSO)
Chambre 1 P025
(ZPSO)
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage gris d'analyse LZOI;ZO)
(ZPSO)
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Etage 1 > ) Résultat (ZPSO)
Chambre 2 Sol Ragréages d'analyse PO16
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse PO16
(ZPSO)
Résultat
Tous les murs Bandes calicot d'analyse :)ZOI;SO)
(zPSO)
Etage 1 > T les mur Enduits a base de platre ou ciment projetés, (I}esnulltat (ZPSO)
Chambre 2 ous les murs lissés ou talochés analyse P019
(zPSO)
Tous les murs Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, zgsnuallta;e (ZPSO)
u u préfabriquées ou non placoplatre (ZPSOy) P019
- ; Résultat
Etage 1 > Plinthe de carrelage - . ) (ZPSO)
Chambre 2 gris Colles et joints de carrelage ou de faience ?ZaPnSaCI;/)se PO17
Etage 1 > Enduits a b de plat [ t projeté Resultat (ZPSO0)
PR nduits a base de platre ou ciment projetés, d'analyse
Chambre 2 Plafond d'origine lissés ou talochés Z psoy) P020
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage gris d'analyse %;io)
(zPSO0)
- Résultat
Etage 2 > . . (ZPSO)
Chambre 2 Sol Ragréages ?Zapnsa(l)%se P024
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse P024
(ZPSO)
Etage 2 > Enduits a base de platre ou ciment projetés, Rlesultat (ZPS0)
Plafond 2 p d'analyse
Chambre 2 lissés ou talochés (ZPSO) P028
Etage 2 > T les mur Enduits a base de platre ou ciment projetés, (I}esnulltat (ZPSO)
Chambre 2 ous les murs lissés ou talochés (ZaPSaoy)se P027
- Résultat
Etage 2 > Plinthe grise Colles et joints de carrelage ou de faience d'analyse (ZPS0)
Chambre 2 (ZPSO) P025
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage gris d'analyse :DZOIEO)
(ZPSO)
: Résultat
Etage 1 > ) . (ZPSO0)
Chambre 3 Sol Ragréages ?ZaPnSaCI}/)se PO16
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse PO16
(zPSO)
Résultat
Tous les murs Bandes calicot d'analyse LZOILS)O)
(ZPSO)
: Enduits a base de platre ou ciment projetés Résultat (ZPSO)
Etage 1 > Tous les murs lissés ou talochés ' d'analyse 019
Chambre 3 u (ZPSO)
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AMIANTE d
Tous les murs Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, zgsnuallta;e (ZPSO)
u u préfabriquées ou non placoplatre Y P019
(ZPSO)
Etage 1 > Plinthe de carrelage Colles et joints de carrelage ou de faience glésulltat (ZPS0)
Chambre 3 gris ) 9 analyse PO17
(ZPSO)
Etage 1 > Plafond d'origine Enduits a base de platre ou ciment projetés, (F;%Snualltaste (ZPSO)
Chambre 3 9 lissés ou talochés Y P020
(ZPSO)
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage gris d'analyse LZOI;ZO)
(ZPSO)
: Résultat
Etuaig?né > Sol Ragréages d'analyse LZOIEO)
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse PO16
(ZPSO)
Résultat
Tous les murs Bandes calicot d'analyse :)ZOI;SO)
(ZPSO)
Etage 1 > T les mur Enduits a base de platre ou ciment projetés, (I}esnulltat (ZPSO)
Cuisine ous fes murs lissés ou talochés analyse P019
(ZPSO)
Tous les murs Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, zgsnuallta;e (ZPSO)
préfabriquées ou non placoplatre Y P019
(ZPSO)
- : Résultat
I(E:ta_gg L> P“.nthe de carrelage Colles et joints de carrelage ou de faience d'analyse (ZPS0)
uisine gris PO17
(ZPSO)
- NN A . L Résultat
Etage 1 > . Enduits a base de platre ou ciment projetés, ) (ZPSO)
Cuisine Plafond d'origine lissés ou talochés d'analyse P020
(ZPSO)
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage gris d'analyse %;io)
(ZPSO)
- Résultat
Etage 2 > . (ZPSO)
.2 Sol Ragréages d'analyse
Cuisine 1 (ZPSO) P024
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse P024
(ZPSO)
Etage 2 > Enduits a base de platre ou ciment projetés, Résultat (ZPSO)
Cuisine 1 Plafond lissés ou talochés d'analyse P028
(ZPSO)
Etage 2 > T | Enduits a base de platre ou ciment projetés, (I}esulltat (ZPSO)
Cuisine 1 ous les murs lissés ou talochés analyse P027
(ZPSO)
: Résultat
Eta_gg 2> Plinthe grise Colles et joints de carrelage ou de faience d'analyse (ZPS0)
Cuisine 1 P025
(ZPSO)
Eta_gg 2> Faience grise Colles et joints de carrelage ou de faience grise Rlesultat P026
Cuisine 1 d'analyse
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AMIANTE d
Sol Colles et joints de carrelage gris Rlesultat P002
d'analyse
RDC > p Résultat
Dégagement Sol Ragréages d'analyse PO02
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) Rlesultat P002
d'analyse
Plafond Bandes calicot Rlesultat P0O05
d'analyse
RDC > Plafond Enduits a base de platre ou ciment projetés, Résultat POO5
Dégagement lissés ou talochés d'analyse
Plafond Panneaux collés, vissés ou cloués type Résultat POO5
placoplatre d'analyse
RI?C > Tous les murs Endglts a base Qe platre ou ciment projetés, Rlesultat P003
Dégagement lissés ou talochés d'analyse
Doublage Placoplatre Bandes calicot Rlesultat P04
murale d'analyse
RDC > Doublage Placoplatre Enduits a base de platre ou ciment projetés, Résultat PO04
Dégagement murale lissés ou talochés d'analyse
Doublage Placoplatre Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, Résultat P004
murale préfabriquées ou non d'analyse
Sol Colles et joints de carrelage gris Rlesultat PO16
d'analyse
Etage 1 > ) Résultat
Dégagement 1 Sol Ragréages d'analyse PO16
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) Rlesultat P0O16
d'analyse
Tous les murs Bandes calicot Rlesultat P0O19
d'analyse
Etlage 1> Tous les murs Endglts a base Qe platre ou ciment projetés, Rlesultat PO19
Dégagement 1 lissés ou talochés d'analyse
Tous les murs Pa/nneayx c,ie cloisons lisses ou moulurées, Rlesultat PO19
préfabriquées ou non placoplatre d'analyse
Et,age 1> PI'.nthe de carrelage Colles et joints de carrelage ou de faience Rlesultat P017
Dégagement 1 | gris d'analyse
Etage 1 > Plafond d'origin Enduits a base de platre ou ciment projetés, (I}esnulltat (ZPSO)
Dégagement 1 afo origine lissés ou talochés analyse P020
(zPSO)
Sol Colles et joints de carrelage gris Rlesultat P024
d'analyse
Etage 2 > ) Résultat
Dégagement 1 Sol Ragreages d'analyse PO24
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) Rlesultat P024
d'analyse
Etlage 2> Plafond Endglts a base Qe platre ou ciment projetés, Rlesultat PO28
Dégagement 1 lissés ou talochés d'analyse
Etage 2 > Tous les murs Enduits a base de platre ou ciment projetés, Rlesultat P0O27
Dégagement 1 lissés ou talochés d'analyse
Et,age 2> Plinthe grise Colles et joints de carrelage ou de faience Rlesultat P025
Dégagement 1 d'analyse
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AMIANTE d
- . . - Ca Do . Résultat
Extérieur Enduit de la deventure | Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés) danalyse POO1
- . . - L L . Résultat
Extérieur Enduit de facade Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés) d'analyse P0O12
Colles et joints de carrelage gris + Carrelage Résultat
Sol ) P006
rose + Colle d'analyse
RDC > Magasin Sol Ragréages Rlesultat PO06
1 d'analyse
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) Rlesultat P006
d'analyse
Plafond Bandes calicot Rlesultat P009
d'analyse
RDC > Magasin Plafond Endglts a base Qe platre ou ciment projetés, Rlesultat P09
1 lissés ou talochés d'analyse
Plafond Panneaux collés, vissés ou cloués type Rlesultat P09
placoplatre d'analyse
RDC > Magasin Tous les murs Endl,Jits a base Qe platre ou ciment projetés, Rlesultat P0OO7
1 lissés ou talochés d'analyse
Doublage Placoplatre Bandes calicot Rlesultat POO8
murale d'analyse
RDC > Magasin | Doublage Placoplatre | Enduits & base de platre ou ciment projetés, Rlésultat P0OS
1 murale lissés ou talochés d'analyse
Doublage Placoplatre Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, Résultat P0OS
murale préfabriquées ou non d'analyse
RDC > Magasin Plafond d'origine Endllnts a base Qe platre ou ciment projetés, Rlesultat PO10
1 lissés ou talochés d'analyse
RDC > Magasin Sol d'origine Sols,c_oules a base ciment (terrazolith, etc.) Rlesultat PO11
1 matériau marron d'analyse
Sol Colles et joints de carrelage gris + Carrelage (Fj{%snuallt;ste (ZPSO)
rose + Colle (ZPS0) P006
. Résultat
EDC > Magasin Sol Ragréages d'analyse |(:>Zo|(3)20)
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse
P006
(ZPSO)
Résultat
Plafond Bandes calicot d'analyse LZOI;gO)
(zPSO)
RDC > Magasin Plafond Enduits a base de platre ou ciment projetés, (Fj{%snualltaste (ZPSO)
2 lissés ou talochés Y P009
(zPSO)
p llés vissé loués t Résultat ZPSO
Plafond Iannealnutx collés, vissés ou cloués type danalyse I(3009 )
placoplatre (ZPS0)
RDC > Magasin Tous les murs Enduits a base de platre ou ciment projetés, dee;snualltaste (ZPSO)
2 u u lissés ou talochés Y P007
(ZPSO)
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AMIANTE d
Résultat
rl?\ouurgllaege Placoplatre Bandes calicot d'analyse |(:>Zo|;?30)
(ZPSO)
RDC > Magasin | Doublage Placoplatre lE”dUitS a ba;sehde platre ou ciment projetés, g%snualltjste (zPSO)
issés ou talochés
2 murale (ZPS0O) P008
Doublage Placoplatre Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, (F;%Snuallt;ste (ZPSO)
murale préfabriquées ou non (ZPSO) P008
RDC > Magasin Plafond d'origine Endgits a base Qe platre ou ciment projetés, Rlesultat PO14
2 lissés ou talochés d'analyse
RDC > Magasin Sol d'oridi Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) deesulltat (ZPSO)
2 ol d'origine matériau marron analyse PO11
(ZPSO)
RDC > Magasin | Plot de fixation en Platre + Filasse Rlesultat PO13
2 platre du pllafond d'analyse
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage d'analyse :DZOI;ZO)
(ZPSO)
: Résultat
g.t:gﬁ 1 > salle Sol Ragréages d'analyse :)ZOI;EO)
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse PO16
(ZPSO)
Eltage 1 > Salle Plafond d'origine Endl,Jits a base Qe platre ou ciment projetés, Rlesultat P020
d'eau lissés ou talochés d'analyse
Eltage 1> salle Tous les murs Colles et joints de carrelage ou de faience Rlesultat P018
d'eau d'analyse
Plafond placoplatre Bandes calicot Rlesultat P021
d'analyse
Etage 1 > Salle | Plafond placoplatre Endylts a base c!e platre ou ciment projetés, Rlesultat PO21
d' lissés ou talochés d'analyse
eau
Résultat
Plafond placoplatre Panneaux collés, vissés ou cloués placopltre d'analyse P021
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage gris d'analyse %220)
(ZPSO)
: Résultat
E.tzgs 2 > salle Sol Ragréages d'analyse f:z();iO)
(ZPSO)
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse P024
(ZPSO)
Etage 2 > Salle Plafond Enduits a base de platre ou ciment projetés, deesulltat (ZPSO)
d'eau aton lissés ou talochés analyse P028
(ZPSO)
Etage 2 > Salle T | Enduits a base de platre ou ciment projetés, (I}esulltat (ZPSO)
d'eau ous les murs lissés ou talochés analyse P027
(ZPSO)
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AMIANTE d
- Résultat
Eltage 2 > Salle Plinthe grise Colles et joints de carrelage ou de faience d'analyse (ZPS0)
d'eau P025
(ZPSO)
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage gris d'analyse :DZOI;ZO)
(ZPSO)
Résultat
Etage 1 > Salon | Sol Ragréages d'analyse :)ZOI;EO)
(zPSO)
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse PO16
(zPSO)
Résultat
Tous les murs Bandes calicot d'analyse LZOILS)O)
(ZPSO)
Etage 1 > Salon | Tous les murs Enduits a base de platre ou ciment projetés, gisnualltaste (ZPSO)
9 u u lissés ou talochés Y PO19
(ZPSO)
Tous les murs Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, (Fj{%snual::aste (ZPSO)
préfabriquées ou non placoplatre Y P019
(zPSO)
: Résultat
Etage 1 > Salon P“.nthe de carrelage Colles et joints de carrelage ou de faience d'analyse (ZPS0)
gris PO17
(zPSO0)
Etage 1 > Salon | Plafond d'origine Enduits a base de platre ou ciment projetés, (F:i{isnualltasfe (ZPSO)
9 9 lissés ou talochés Y P020
(ZPSO)
Résultat
Sol Colles et joints de carrelage gris d'analyse I(DZOZiO)
(ZPSO)
: Résultat
gtéa_gﬁrZ > Sol Ragréages d'analyse :320220)
i (zPSO)
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse PO24
(zPSO)
Etage 2 > Plafond Enduits a base de platre ou ciment projetés, (Fj(lesnulltat (ZPSO)
Séjour afo lissés ou talochés analyse P028
(ZPSO)
Etage 2 > Tous les murs Enduits a base de platre ou ciment projetés, ggsnualltaste (ZPSO)
Séjour u u lissés ou talochés Y P027
(ZPSO)
: Résultat
Et,a_ge 2> Plinthe grise Colles et joints de carrelage ou de faience d'analyse (ZPS0)
Séjour P025
(zPSO)
- Résultat
Et/a_ge 2> Faience grise Colles et joints de carrelage ou de faience grise d'analyse (ZPS0)
Séjour P026
(zPSO)
Colles et joints d | is + Carrel Resultat ZPSO
Sol olles ecj?lln s de carrelage gris + Carrelage d'analyse I(3006 )
rose + Colle (ZPS0)
Résultat
, (zPSO)
Sol Ragréages d'analyse
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AMIANTE d
Résultat (ZPSO)
Sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) d'analyse PO0G
(ZPSO)
Résultat
Plafond Bandes calicot d'analyse l(:,zoggo)
(ZPSO)
N A . . Résultat
Enduits a base de platre ou ciment projetés, ) (ZPSO)
RDC > WC Plafond lissés ou talochds ?ZaPnSaCI}/)se P009
Panneaux collés, vissés ou cloués type Résultat (ZPSO)
Plafond ! d'analyse
placoplatre (ZPS0) P0O09
N R . s Résultat
Enduits a base de platre ou ciment projetés, ) (ZPSO)
RDC > WC Tous les murs lissés ou talochés ?Zapnsa(l)%se POO7
Résultat
anOuurgllaege Placoplatre Bandes calicot d'analyse |(DZ()I(D)ZO)
(ZPSO)
Doublage Placoplat Enduits & base de plat iment projeté Résultat ZPSO
RDC > WC oublage Placoplatre =nduits a base de platre ou ciment projetés, d'analyse ( )
murale lissés ou talochés (ZPSO) P008
Doublage Placoplatre Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, (I}esnulltat (ZPSO)
murale préfabriquées ou non (ZaPSaoy)se P008
N R . s Résultat
S Enduits a base de platre ou ciment projetés, ) (ZPSO)
RDC > WC Plafond d'origine lissés ou talochés d'analyse PO14
(ZPSO)
RDC > WC Sol d'oriai Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) glésulltat (ZPSO)
ol d'origine matériau marron analyse PO11
(ZPSO)
S Résultat
Plot de fixation en . ) (ZPSO)
RDC > WC platre du pllafond Platre + Filasse ?ZaPnSaCI}/)se P0O13
. . - . . Résultat
RDC > WC Faience grise Colles et joints de carrelage ou de faience gris ) PO15
d'analyse
ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage
Liste des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante
Localisation Element | Matériaux ou produits
Etage 2 > Toiture en fibres-ciment trés récente Toiture Panneaux ondulés en fibres-ciment trés récent
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AMIANTE

Déroulement du repérage

Eléments complémentaires au repérage

Présence de mobilier ou d'activité pendant le repérage ?
Les plans du batiment ont-ils été fournis ? ]
Le programme précis des travaux a t-il été transmis ?
D'autres documents ont-ils été remis ? ]
Commentaire

Néant

g Eléments d'information

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour I’lhomme. L'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plagues pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I’exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagcon permanente est un préalable essentiel a
la prévention du risque d'exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin
de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont
été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type
de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de
votre mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données
«déchets» gérée par I'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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AMIANTE

Fiches d’identification et de cotation

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

POO1

Extérieur

Enduit de la deventure

Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation

Matériaux

Date
Résultat

Commentaire

P002
RDC - Dégagement
Sol

Colles et joints de carrelage gris, Ragréages, Sols coulés a base
ciment (terrazolith, etc.)

21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO03

RDC - Dégagement

Tous les murs

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece

Localisation

Matériaux

Date
Résultat

Commentaire

P004

RDC - Dégagement

Doublage Placoplatre murale

Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment projetés,
lissés ou talochés, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

21 septembre 2020

Absence d'amiante
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AMIANTE

Prélevement
Piece

Localisation

Matériaux

Date
Résultat

Commentaire

P0O05

RDC - Dégagement

Plafond

Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment projetés,
lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués type
placoplatre

21 septembre 2020

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation

Matériaux

Date
Résultat

Commentaire

P006
RDC - Magasin 1
Sol

Colles et joints de carrelage gris + Carrelage rose + Colle,
Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)

21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO0O7

RDC - Magasin 1

Tous les murs

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece

Localisation

Matériaux

Date
Résultat

Commentaire

P0O08

RDC - Magasin 1

Doublage Placoplatre murale

Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment projetés,
lissés ou talochés, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

21 septembre 2020

Absence d'amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélevement
Piece

Localisation

Matériaux

Date
Résultat

Commentaire

P009

RDC - Magasin 1

Plafond

Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment projetés,
lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués type
placoplatre

21 septembre 2020

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO10

RDC - Magasin 1

Plafond d'origine

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
21 septembre 2020

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO11

RDC - Magasin 1

Sol d'origine

Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) matériau marron
21 septembre 2020

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P012

Extérieur

Enduit de facade

Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P013

RDC - Magasin 2

Plot de fixation en platre du pllafond
Platre + Filasse

21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P014

RDC - Magasin 2

Plafond d'origine

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

PO15

RDC - WC

Faience grise

Colles et joints de carrelage ou de faience gris
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation

Matériaux

Date
Résultat

Commentaire

P0O16
Etage 1 - Dégagement 1
Sol

Colles et joints de carrelage gris, Ragréages, Sols coulés a base
ciment (terrazolith, etc.)

21 septembre 2020

Absence d'amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P017

Etage 1 - Dégagement 1

Plinthe de carrelage gris

Colles et joints de carrelage ou de faience
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P018

Etage 1 - Salle d'eau

Tous les murs

Colles et joints de carrelage ou de faience
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece

Localisation

Matériaux

Date
Résultat

Commentaire

P019

Etage 1 - Dégagement 1

Tous les murs

Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment projetés,
lissés ou talochés, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non placoplatre

21 septembre 2020

Absence d’amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P020

Etage 1 - Salle d'eau

Plafond d'origine

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélevement P021
Piéce Etage 1 - Salle d'eau
Localisation Plafond placoplatre

Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment projetés,

Matériaux Y . . L .

lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués placopltre
Date 21 septembre 2020
Résultat Absence d’amiante

Commentaire

Prélevement P022
Piece Etage 2 - Cage d'escalier

Localisation Sol Tommette

Matériaux Colles et joints de carrelage
Date 21 septembre 2020
Résultat Absence d’amiante

Commentaire

Prélevement P023
Piece Etage 2 - Cage d'escalier

Localisation Sol Palier

Matériaux Colles et joints de carrelage jaune, Ragréages
Date 21 septembre 2020
Résultat Absence d’amiante

Commentaire

Prélevement P024
Piece Etage 2 - Dégagement 1
Localisation Sol

Colles et joints de carrelage gris, Ragréages, Sols coulés a base

Materiaux ciment (terrazolith, etc.)
Date 21 septembre 2020
Résultat Absence d’amiante

Commentaire

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P025

Etage 2 - Dégagement 1

Plinthe grise

Colles et joints de carrelage ou de faience
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P026

Etage 2 - Cuisine 1

Faience grise

Colles et joints de carrelage ou de faience grise
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P027

Etage 2 - Dégagement 1

Tous les murs

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P028

Etage 2 - Dégagement 1

Plafond

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
21 septembre 2020

Absence d'amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P006
Piece

Localisation

RDC - Magasin 2
Sol

Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris + Carrelage

Matériaux rose + Colle

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P009

Piece RDC - Magasin 2

Localisation Plafond

Matériaux E.ndulits a baselde platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot, Panneaux collés,
vissés ou cloués type placoplatre

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O0O7

Piece RDC - Magasin 2

Localisation

Tous les murs

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O08

Piece RDC - Magasin 2

Localisation Doublage Placoplatre murale

Matériaux PaAnneaux (je cIoison; Ii’sse.s ou moulurées,, préfabriquées ou non, Bandes calicot, Enduits a base de
platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO11

Piece RDC - Magasin 2

Localisation Sol d'origine

Matériaux Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) matériau marron

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P006
Piece

Localisation

RDC - WC
Sol

Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris + Carrelage

Matériaux rose + Colle

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P009

Piece RDC - WC

Localisation Plafond

Matériaux E.ndulits a baselde platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot, Panneaux collés,
vissés ou cloués type placoplatre

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P0O0O7

Piece RDC - WC

Localisation

Tous les murs

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O08

Piece RDC - WC

Localisation Doublage Placoplatre murale

Matériaux PaAnneaux (je cIoison; Ii’sse.s ou moulurées,, préfabriquées ou non, Bandes calicot, Enduits a base de
platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O14

Piece RDC - WC

Localisation Plafond d'origine

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

ZPSO PO11

Piece RDC - WC

Localisation Sol d'origine

Matériaux Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) matériau marron
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d'amiante

ZPSO PO13

Piece RDC - WC

Localisation Plot de fixation en platre du pllafond
Matériaux Platre + Filasse, Platre + Filasse
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P002
Piece
Localisation
Matériaux
Date

Résultat

Etage 1 - Cage d'escalier

Sol

21 septembre 2020

Absence d'amiante

ZPSO P0O05
Piece
Localisation
Matériaux
Date

Résultat

Etage 1 - Cage d'escalier

Plafond

21 septembre 2020

Absence d'amiante

ZPSO P003
Piece
Localisation
Matériaux
Date

Résultat

Etage 1 - Cage d'escalier

Tous les murs

21 septembre 2020

Absence d’amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO PO16

Piéce Etage 1 - Salle d'eau

Localisation Sol

Matériaux

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P020

Piéce Etage 1 - Dégagement 1

Localisation Plafond d'origine

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O16

Piéce Etage 1 - Salon

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P019

Piece Etage 1 - Salon

Localisation Tous les murs

Matériaux E’anneaux deAcIoisons. lisses ou mloulu_rée:s, préfabriqyées ou non placoplatre, Bandes calicot, Enduits
a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P017

Piéce Etage 1 - Salon

Localisation Plinthe de carrelage gris

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d'amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

ZPSO P020
Piece

Localisation

Etage 1 - Salon

Plafond d'origine

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O16

Piéce Etage 1 - Cuisine

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P019

Piéce Etage 1 - Cuisine

Localisation Tous les murs

Matériaux I\’anneaux deAcIoisons. lisses ou mloulu_rée,s, préfabriqyées ou non placoplatre, Bandes calicot, Enduits
a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O17

Piéce Etage 1 - Cuisine

Localisation Plinthe de carrelage gris

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P020

Piéce Etage 1 - Cuisine

Localisation Plafond d'origine

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d'amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O16
Piece

Localisation

Etage 1 - Chambre 1

Sol

Matériaux Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O19

Piéce Etage 1 - Chambre 1

Localisation Tous les murs

Matériaux I\Danneaux deAcIoisons. lisses ou mloulu_rée,s, préfabriqyées ou non placoplatre, Bandes calicot, Enduits
a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO17

Piéce Etage 1 - Chambre 1

Localisation Plinthe de carrelage gris

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P020

Piéce Etage 1 - Chambre 1

Localisation Plafond d'origine

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO16

Piéce Etage 1 - Chambre 2

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d'amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P019
Piece

Localisation

Etage 1 - Chambre 2

Tous les murs

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non placoplatre, Bandes calicot, Enduits

Matériaux a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P017

Piece Etage 1 - Chambre 2

Localisation Plinthe de carrelage gris

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P020

Piéce Etage 1 - Chambre 2

Localisation Plafond d'origine

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO PO16

Piéce Etage 1 - Chambre 3

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P0O19

Piéce Etage 1 - Chambre 3

Localisation Tous les murs

Matériaux E’anneaux deAcIoisons. lisses ou m/oulqrée;, préfabriqyées ou non placoplatre, Bandes calicot, Enduits
a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P0O17
Piece

Localisation

Etage 1 - Chambre 3

Plinthe de carrelage gris

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P020

Piéce Etage 1 - Chambre 3

Localisation Plafond d'origine

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P024

Piéce Etage 2 - Cuisine 1

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P028

Piece Etage 2 - Cuisine 1

Localisation Plafond

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P027

Piece Etage 2 - Cuisine 1

Localisation Tous les murs

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P025
Piece

Localisation

Etage 2 - Cuisine 1

Plinthe grise

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P024

Piéce Etage 2 - Salle d'eau

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P028

Piéce Etage 2 - Salle d'eau

Localisation Plafond

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P027

Piece Etage 2 - Salle d'eau

Localisation Tous les murs

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P025

Piece Etage 2 - Salle d'eau

Localisation Plinthe grise

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P024
Piece

Localisation

Etage 2 - Séjour

Sol

Matériaux Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P028

Piéce Etage 2 - Séjour

Localisation Plafond

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P027

Piéce Etage 2 - Séjour

Localisation Tous les murs

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P025

Piece Etage 2 - Séjour

Localisation Plinthe grise

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P026

Piece Etage 2 - Séjour

Localisation Faience grise

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience grise

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P024
Piece

Localisation

Etage 2 - Chambre 1

Sol

Matériaux Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P028

Piéce Etage 2 - Chambre 1

Localisation Plafond

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P027

Piéce Etage 2 - Chambre 1

Localisation Tous les murs

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P025

Piece Etage 2 - Chambre 1

Localisation Plinthe grise

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience

Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

ZPSO P024

Piece Etage 2 - Chambre 2

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Colles et joints de carrelage gris
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d’amiante

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

ZPSO P028
Piece
Localisation
Matériaux
Date

Résultat

Etage 2 - Chambre 2

Plafond

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
21 septembre 2020

Absence d'amiante

ZPSO P027

Piéce Etage 2 - Chambre 2

Localisation Tous les murs

Matériaux Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P025

Piece Etage 2 - Chambre 2

Localisation Plinthe grise

Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faience
Date 21 septembre 2020

Résultat Absence d'amiante

Piéce Etage 2 - GT

Localisation Conduit en fibres-ciment

Matériaux

Date 21 septembre 2020

Résultat Non inspecté

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

2] Croquis

RDC

Planche de repérage usuel 1/3

Référence

AMIDEMOL-D3650303-2001 | Version 1

Origine

Dekra diagnostic / CLEMENT PECH

Adresse

69 rue d'Aubagne 13003 MARSEILLE

Légende
[] Non visité/controlé

Magasin 2

T
—
LA
RN

PO14 -

PO13 ~

PO15
wi [ —

P08

P00 <

PO10 ~ ]

P009 ~]

PO

ja—

P05

P003

Dégagement PO02

Magasin 1

P0OO1

PO12

<

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001
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AMIANTE

iIVE] Liste des élements - Planche de repérage usuel - RDC

Prélevements

P001 Extérieur Enduit de la P002 Dégagement Sol P003 Dégagement Tous les murs
deventure Colles et joints de carrelage, Enduits a base de platre ou
Enduits extérieurs (projetés, Ragréages, Sols coulés a base ciment projetés, lissés ou
lissés ou talochés) ciment (terrazolith, etc.) talochés

P004 Dégagement Doublage P005 Dégagement Plafond P006 Magasin 1 Sol
Placoplatre murale Bandes calicot, Enduits a base de Colles et joints de carrelage,
Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés Ragréages, Sols coulés a base
platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, ciment (terrazolith, etc.)
ou talochés, Panneaux de vissés ou cloués

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

P007 Magasin 1 Tous les murs P008 Magasin 1 Doublage P009 Magasin 1 Plafond
Enduits a base de platre ou Placoplatre murale Bandes calicot, Enduits a base de
ciment projetés, lissés ou Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés
talochés platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés,
ou talochés, Panneaux de vissés ou cloués

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

P010 Magasin 1 Plafond d'origine P011 Magasin 1 Sol d'origine P012 Extérieur Enduit de facade
Enduits a base de platre ou Sols coulés a base ciment Enduits extérieurs (projetés,
ciment projetés, lissés ou (terrazolith, etc.) lissés ou talochés)
talochés

P013 Magasin 2 Plot de fixation en P014 Magasin 2 Plafond d'origine P015 WC Faience grise
platre du pllafond Enduits a base de platre ou Colles et joints de carrelage ou
Platre + Filasse ciment projetés, lissés ou de faience

talochés

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S. 49 / 89
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Planche de repérage usuel 2/3

Etage 1

Référence

AMIDEMOL-D3650303-2001 | Version 1

Origine

Dekra diagnostic / CLEMENT PECH

Adresse

69 rue d'Aubagne 13003 MARSEILLE

AMIANTE

Légende
I:‘ Non visité/controlé

Clieminge
Salon

PO20 —m__|

A

Cuisine

Salle d'eau

™ Po1s

GT

-

T

Dégagement 1

.

PO16

PO17

PO19

age d'escalier g

]

\

[~ PO21

Chambre 1

L/

Chambre 2

/

Chambre 3

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001
DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

vJkl Liste des élements - Planche de repérage usuel - Etage 1

Prélevements

P016 Dégagement 1 Sol
Colles et joints de carrelage,
Ragréages, Sols coulés a base
ciment (terrazolith, etc.)

P019 Dégagement 1 Tous les murs
Bandes calicot, Enduits a base de
platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés, Panneaux de
cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

P017 Dégagement 1 Plinthe de
carrelage gris
Colles et joints de carrelage ou
de faience

P020 Salle d'eau Plafond d'origine
Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

P018 Salle d'eau Tous les murs
Colles et joints de carrelage ou
de faience

P021 Salle d'eau Plafond
placoplatre
Bandes calicot, Enduits a base de
platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés, Panneaux collés,
vissés ou cloués

51/ 89
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AMIANTE

Planche de repérage usuel 3/3
Etage 2
Référence | AMIDEMOL-D3650303-2001 | Version 1

Origine Dekra diagnostic / CLEMENT PECH

Adresse |69 rue d'Aubagne 13003 MARSEILLE

Légende
|:| Non visité/contfralé

Chieminge
Cuisine 1 \ PO26
Sé&jour l
Salle d'ea
GT
P027 \
L d
O —
PO24 ~ | -l PO22
P023
Dégagement 1

Cage d'psealier——|
| P025

I,
P028

=
Chambre 2
Chambre 1
- J—
Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001
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AMIANTE

3/3

Liste des élements - Planche de repérage usuel - Etage 2
Prélevements

P022 Cage d'escalier Sol Tommette P023 Cage d'escalier Sol Palier
Colles et joints de carrelage Colles et joints de carrelage,
Ragréages

P025 Dégagement 1 Plinthe grise P026 Cuisine 1 Faience grise
Colles et joints de carrelage ou Colles et joints de carrelage ou
de faience de faience

P028 Dégagement 1 Plafond
Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

P024 Dégagement 1 Sol
Colles et joints de carrelage,
Ragréages, Sols coulés a base
ciment (terrazolith, etc.)

P027 Dégagement 1 Tous les murs
Enduits a base de platre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés

53 /89
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AMIANTE

PV d'analyses

M.2056101.0.PDF 1/28

Artepare i Iii'n. E - Route de b Chie J'Azur - C5 20012 - ‘ofru‘
13590 MEYREUIL
Tél: (04.42.12.11.20

Accréditation n® 1-1029

Fax ;14422660 55 Liste des sites 1 pornées

www.ilgalr disponibles sur www coltrac ir

ESSAIS

Eeccri ditntion du COFRAC stteste de la compéienoe des labo ratoins pourlos seuls essab couve s par VacerédBation qui sont ilentifiis par ke symbale #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2909 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE

ERIAU

Ce rappont dessai ne conceme que bes dchaniillons soumis i Fanalyse iels quiils ont 81€ regus au laboraioire,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Commande TTGA ; ITO420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon ITGA : IT042005-2909
Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire le : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Lies informations fourmies pir ke client sont retranscrites dans le tableau cl-dessous.
Commande D3630303-2001 (CDP : A321)
Daossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon POOT - Enduits extérieurs (projetés lissés ou talochés) - Extéricur, Enduit de la devanture

Description ITGA Pemtures multiples f Enduit compact beige

Préparation : Effectuée de fagon i &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue i Transmission Analytique (META)en fonction de la noture de la prise d'essai:
(1)~ Traitement mécanique en miliey aqueux iméthode interne | MTOSS ou IT453)
{2) - Traitement chimigue ¢t mécanique au chloraforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de ln norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction ékectronigue

La dérection de fibres d'ammnie est enrantie sila teneur est supéneure ou égale & 0.1 % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultat Nomhre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analvse
» Peintures multiples non séparable + META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté wed 1
enduit compact beige
Validé par : Myléne MATTEI - Analyste )
—N
Lt reprodise e ce rppart diessal n'est aulekde gu s 4a frme Wtdgrale ;oo rpport we duit pas Sire e produit particle me nt sans Depprobation du laboratoire
Saaf demunde particalitre ot dorite du client, Jew échamtillons sonf conservés pendant & mois et kow rupports pendant 2 aiis
DTA 168 5y 17 Page 1 /

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

M.2056101.0.PDF 2/28

Artepare - Bit E - Route de b Chie d'Azur - CS 30012 - Cﬂfrﬂl
13590 MEYREUIL
Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr
ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2910 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde TTGA : TTD420-6812

M. CLEMENT PECH

Echantillon ITGA : TTO42005-2910

Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire ke : 15/05/2020
41 chem Vicinal de la Milliére

13011 MARSEILLE

Réf. Client :

Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans be tableau ci-dessous

Commande

D3630303-2001 (CDP : A321)

Dossier chent

VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE

Echantillon

POO2 - Ragréages Sols coulés i base de ciment (terrazolith ete.) Colles et joints de camelage gris - RDC,
Dégagement, Sol

Description [TGA

Carrelage / Colle beige / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai

{1)- Traite ment
2 - Traite ment

mécanique en miliew aqueus iméthode interne  TTORS ou IT453)

chimigue ¢t mécanique au chloroforme {méthode interne : MT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Elect

ronique i Transmission Analytique (parties pertinenies de I norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et

diffraction électronique

La détection de fbres

d'amiinie et gurantie o s teneur est supéricurs ou deale & 0.) % en mosse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résuliat Vanéié Nombre de
(Méthode de prépamtion) d'amiante préparations
ct date d'analyse
» Carmrelage + colle beige + ragréage META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté 1
gris non séparable

Validé par Myléne MATTEI - Analyste

Lt reprodiction de ce mppert dessal n'est auteehde que sons s fme hiégrale e mpport we diit pas Sre reprodui partieleme nt sans lpprohation du laborutoire
Sauf demunde particuliére ot éorite du client, Jew échantillons soni conservés pendant § mois et low ipports. pemdant 2 an

DTA 164 rev 17

Page 111

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8

628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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AMIANTE

M.2056101.0.PDF 3/28

Artepare - Bt E - Route de b Chie d'Azur - €S 30012 (ofﬂll
13590 MEYREUIL

Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2911 EN DATE DU 19/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE 'ERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon ITGA : TTO42005-2911
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon POO3 - Enduit & base de plitre ou ciment projetés lissés ou talochés - RDC, Dégagement, Tous les murs

Description ITGA Peinture / Enduit plitreus blanc ¢n vrac avee poussitres

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

Peinture non séparable + enduit META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]
plitreus blanc en vrac avee
poussiEres

Validé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd

DTA 168 ey 17 Page 1/

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.
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Artepare - Bit E - Route de b Chie d'Azur - CS 30012 - Cﬂfrﬂl
13590 MEYREUIL
Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac it
ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2912 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA ; TTO42005-29] 2
Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire ke : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D36A0303-2001 (CDP : A321)
Daossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO04 - Panneaux de cloisons lissés moulurées préfabriquées ou non bandes calicot enduits i base de plitre
ou ciment projetés lissés ou talochés - RDC, Dégagement. Doublage placoplitre murale

Description ITGA Peinture / Enduit plitreux blanc / Matériau plitreux blanc en vrac avee couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai
{1)- Traitement mécanique en milieu agueus (méthode interne : TTORS ou IT4353)

{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanigque au chloroforme {méthode interne : IT286)
Technique Analytique :

- Microscopie Electronique i Transmission Analytique (parties pertinentes de I norme NF X 43-050) : Morphalogie, EDX et
diffraction ékectronique

La dérection de fibres daminte es1 gurantie o s teweur et supéricure ou ézale & 0,1 % en mosse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résuliat Nombe-de

(Méthode de prépamtion) préparations

ct date d'analyse
» Peinture non séparable + enduit META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté 1
plitreux blanc + matériou plitreux
blanc en vrac avec couche cartonnée
non séparabhe

Valdé par: Myléne MATTEI - Analyste

L reproduetinn e ce mppart dessal nest ABLERe que Hims o frme hidgrale ;oo mppon e diir pas Stre e prodoi anieleme ni e lpprohation du lshorutaire
Samf demande particuliere ot éorite du client, kew échin

illans soni contervés pendant § mois et fow rppors pea

DTA 168 ey 17 Page 1/

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Artepare - Bit E - Route de b Chie d'Azur - CS 30012 - Cﬂfrﬂl
13590 MEYREUIL
Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac it
ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2913 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA ; TTU42005-2913
Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire ke : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D36A0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO0S - Enduits i base de plitre ou ciment projetés lissés ou talochés bandes calicot panneaux collés vissés
ou cloués type placoplitre - RDC. Dégagement. Plafond

Description ITGA Peinture / Enduit plitreux blanc / Matériau plitreux blanc en vrac avee couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai
{1)- Traitement mécanique en milieu agueus (méthode interne : TTORS ou IT4353)

{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanigque au chloroforme {méthode interne : IT286)
Technique Analytique :

- Microscopie Electronique i Transmission Analytique (parties pertinentes de I norme NF X 43-050) : Morphalogie, EDX et
diffraction ékectronique

La dérection de fibres daminte es1 gurantie o s teweur et supéricure ou ézale & 0,1 % en mosse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résuliat Nombe-de

(Méthode de prépamtion) préparations

ct date d'analyse
» Peinture non séparable + enduit META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté 1
plitreux blanc + matériou plitreux
blanc en vrac avec couche cartonnée
non séparabhe

Valdé par: Myléne MATTEI - Analyste

L reproduetinn e ce mppart dessal nest ABLERe que Hims o frme hidgrale ;oo mppon e diir pas Stre e prodoi anieleme ni e lpprohation du lshorutaire
Samf demande particuliere ot éorite du client, kew échin

illans soni contervés pendant § mois et fow rppors pea

DTA 168 ey 17 Page 1/

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Artepare - Bit E - Route de b Chie d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL

Tél:0442.02.11.20

Fax:(4.42.26.60.55

cofrac

Aceréditation n® 1-1029
Liste des sies et poniées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac it

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2914 EN DATE DU 19/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA ; TTU42005-2914
Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire ke : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D36A0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon POOG - Ragréages Sols coulés i base de ciment dermazolith etc.) Colles et joints de carrelage gris +
carrelage rose + colle - RDC, Magasin 1 . Sol

Description ITGA Carrelage gris / Colle beige / Carrelage rose / Colle beige

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai
{1} - Traitement mécanique en milieu aqueus iméthode interne : TTORS ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanigque au chloroforme {méthode interne : IT286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronique i Transmission Analytique (parties pertinentes de I norme NF X 43-050) : Morphalogie, EDX et
diffraction ékectronique

La dérection de fibres daminte es1 gurantie o s teweur et supéricure ou ézale & 0,1 % en mosse,

Résultat :
Fraction Analysée Technigue analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de prépamtion) d'amiante préparations
ct date d'analyse
» Carrelage gris + colle beige + META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté 1
carrclage rose + colle beige non
séparable

Validé par: Myléne MATTEN - Analyste

Lt reprodiction de ce mppert dessal n'est auteehde que sons s fme hiégrale e mpport we diit pas Sre reprodui partieleme nt sans lpprohation du laborutoire
Sauf demunde particuliére ot éorite du client, Jew échantillons soni conservés pendant § mois et low ipports. pemdant 2 an

DTA 164 rev 17

Puge 1

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Artepare - Bt E - Route de b Chie d'Azur - €S 30012 (ofﬂll
13590 MEYREUIL

Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2915 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA ; TTO42005-2915
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon POO7 - Enduit & base de plitre ou ciment projetés lissés ou talochés - RDC, Magasin 1, Tous les murs

Description ITGA Peinture / Enduit plitreus blanc en vrac

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

Peinture non séparable + enduit META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]

plitreux blane en vrac

Valulé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd

DTA 168 ey 17 Page 141

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S. 60 / 89
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Artepare - Bit E - Route de b Chie d'Azur - CS 30012 - Cﬂfrﬂl
13590 MEYREUIL
Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac it
ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2916 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTO42005-2916
Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire ke : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3650303-2001 (CDP : A321)
Daossier ¢lient VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon POOS - Panneaux de cloisons lissés moulurées préfabriquées ou non bandes calicot enduits i base de plitre
ou ciment projetés lissés ou talochés - RDC. Magasin | . Doublige Placoplitre murale

Description ITGA Peinture / Enduit plitreux blanc / Matériau plitreux blanc en vrac avee couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai
{1)- Traitement mécanique en milieu agueus (méthode interne : TTORS ou IT4353)

{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanigque au chloroforme {méthode interne : IT286)
Technique Analytique :

- Microscopie Electronique i Transmission Analytique (parties pertinentes de I norme NF X 43-050) : Morphalogie, EDX et
diffraction ékectronique

La dérection de fibres daminte es1 gurantie o s teweur et supéricure ou ézale & 0,1 % en mosse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résuliat Nombe-de

(Méthode de prépamtion) préparations

ct date d'analyse
» Peinture non séparable + enduit META (1) le 18/05/2020 Amiante non dérecté 1
plitreux blanc + matériou plitreux
blanc en vrac avec couche cartonnée
non séparabhe

Valdé par: Myléne MATTEI - Analyste

L reproduetinn e ce mppart dessal nest ABLERe que Hims o frme hidgrale ;oo mppon e diir pas Stre e prodoi anieleme ni e lpprohation du lshorutaire
Samf demande particuliere ot éorite du client, kew échin

illans soni contervés pendant § mois et fow rppors pea

DTA 168 ey 17 Page 1/

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Artepare - Bit E - Route de b Chie d'Azur - CS 30012 - Cﬂfrﬂl
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac it
ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2917 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTU42005-2917
Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire ke : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D36A0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO0OY - Enduits i base de plitre ou ciment projetés lissés ou talochés bandes calicot panneaux collés vissés
ou cloués type placoplitre - RDC, Magasin 1. Plafond

Description ITGA Peinture / Enduit plitreux blanc / Matériau plitreux blanc en vrac avee couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai
{1)- Traitement mécanique en milieu agueus (méthode interne : TTORS ou IT4353)

{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanigque au chloroforme {méthode interne : IT286)
Technique Analytique :

- Microscopie Electronique i Transmission Analytique (parties pertinentes de I norme NF X 43-050) : Morphalogie, EDX et
diffraction ékectronique

La dérection de fibres daminte es1 gurantie o s teweur et supéricure ou ézale & 0,1 % en mosse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résuliat Nombe-de

(Méthode de prépamtion) préparations

ct date d'analyse
» Peinture non séparable + enduit META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté 1
plitreux blanc + matériou plitreux
blanc en vrac avec couche cartonnée
non séparabhe

Valdé par: Myléne MATTEI - Analyste

L reproduetinn e ce mppart dessal nest ABLERe que Hims o frme hidgrale ;oo mppon e diir pas Stre e prodoi anieleme ni e lpprohation du lshorutaire
Samf demande particuliere ot éorite du client, kew échin

illans soni contervés pendant § mois et fow rppors pea

DTA 168 ey 17 Page 1/

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2918 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTO42005-2918
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO10 - Enduit & base de plitre ou ciment projetés lissés ou talochés - RDC, Magasin 1, Plafond d'origine

Description ITGA Peintures multiples / Enduit plitreux blanc en veac / Matériwu compact beige

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

» Peintures multiples non séparable + META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]
enduit plitreux blane en vrac non

séparable + matérinu compact beige

Validé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd
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Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S. 63 / 89
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Artepare - Bt E - Route de b Chie d'Azur - €S 30012 (ofﬂll
13590 MEYREUIL

Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2919 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTO42005-2919
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO11 = Sols coulés i base de ciment (lerrazolith etc.) matérian marron - RDC, Magasin 1, Sol d'origine

Description ITGA Matériau compact marron f Matérian compact grs hétérogene

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

» Matériay compict marmron non META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]

sépurable + matériau compy

2ris
hétérogéne

Validé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd
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Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S. 64 / 89
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834




AMIANTE

M.2056101.0.PDF 12/28

Artepare - Bt E - Route de b Chie d'Azur - €S 30012 (ofﬂll
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2920 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTO4 2005-2920
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO12 - Enduits extéricurs (projeiés lissés ou talochés) - Extéricur, Enduit de fagade

Description TTGA Peinture / Enduit compact blanc

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

Peinture non séparable + enduit META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]

compact blane

Valulé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd
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Artepare - Bt E - Route de b Chie d'Azur - €S 30012 (ofﬂll
13590 MEYREUIL

Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2921 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon ITGA : TT042005-2921
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO13 - Platre + filasse - RDC, Magasin 2, Plot de fixation en plitre du plafond

Description ITGA Peinture / Matériau plitreux blanc avee fibres

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

» Peinture non séparable + mutériau META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]

plitreux blance avec fibres

Valulé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd
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Artepare - Bt E - Route de b Chie d'Azur - €S 30012 (ofﬂll
13590 MEYREUIL

Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2922 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA ; TTO42005-2922
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO14 - Enduit & base de plitre ou ciment projetés lissés ou talochés - RDC, Magasin 2, Plafond d'origine

Description ITGA Peinture / Enduit plitreux blanc avee fibres

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

Peinture non séparable + enduit META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]

plitreux blance avec fibres

Valulé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd
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Artepare - Bt E - Route de b Chie d'Azur - €S 30012 (ofﬂll
13590 MEYREUIL

Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2923 EN DATE DU 19/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE 'ERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTO42005-2923
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO15 = Colle et joints de carrelage ou de faience gris - RDC, WC, Faience grise

Description ITGA Carrelage / Peinture / Colle grise / Couche plitreuse blanche avec couche cantonnée

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

Carreluge + peinture non séparable + META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]
colle grise + couche plitreuse
blanche avec couche cartonnée non
séparable

Validé par : Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd
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Artepare - Bit E - Route de b Chie d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL

Tél:0442.02.11.20

Fax:(4.42.26.60.55

cofrac

Aceréditation n® 1-1029
Liste des sies et poniées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac it

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2924 EN DATE DU 19/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTU42005-2924
Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire ke : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D36A0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO16 - Ragréages Sols coulés i base de ciment (ierrazolith etc.) Colles et joints de carrelage gris - Etage 1,
Dégagement 1. Sol

Description ITGA Carrelage / Colle grise / Matériau beige en faible quantité

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai
{1} - Traitement mécanique en milieu aqueus iméthode interne : TTORS ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanigque au chloroforme {méthode interne : IT286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronique i Transmission Analytique (parties pertinentes de I norme NF X 43-050) : Morphalogie, EDX et
diffraction ékectronique

La dérection de fibres daminte es1 gurantie o s teweur et supéricure ou ézale & 0,1 % en mosse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résuliat Vanéié Nombre de
(Méthode de prépamtion) d'amiante préparations
ct date d'analyse
» Carrelage + colle grise + matérinu META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté 1
beige en faible quantité non
séparable

Validé par: Myléne MATTEN - Analyste

Lt reprodiction de ce mppert dessal n'est auteehde que sons s fme hiégrale e mpport we diit pas Sre reprodui partieleme nt sans lpprohation du laborutoire
Sauf demunde particuliére ot éorite du client, Jew échantillons soni conservés pendant § mois et low ipports. pemdant 2 an

DTA 164 rev 17
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Artepare - Bt E - Route de b Chie d'Azur - €S 30012 (ofﬂll
13590 MEYREUIL

Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2925 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA ; TTO42005-2925
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO17 = Colle et joints de carrelage ou de faience - Etage 1. Dégagement 1, Plinthe de carrelage gris

Description ITGA Carrelage / Colke grise / Couche plitreuse blanche / Peintures multiple s

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

Currelage + colle grise + couche META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]
plitreuse blunche non séparable +
peintures multiples non séparable

Validé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd
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Artepare - Bt E - Route de b Chie d'Azur - €S 30012 (ofﬂll
13590 MEYREUIL

Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2926 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTO42005-2926
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO18 - Colle et joints de carrelage ou de faience - Etage 1, Salle d'eau, Tous les murs

Description ITTGA Carrelage / Colke beige / Couche plitreuse blanche / Peinture

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

¢+ colle beige + couche META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]
plitreuse blunche non séparable +
peinture non séparabke

Validé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac it
ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2927 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTO42005-2927
Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire ke : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D36A0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE DYAUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO19 - Panneaux de cloisons lissés moulurées préfabriquées ou non bandes calicot enduits i base de plitre
ou ciment projetés lissés ou talochés - Erage 1. Dégagement. Tous kes murs

Description ITGA Peinture / Enduit plitreux blanc / Matériau plitreux blanc en vrac avee couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai
{1)- Traitement mécanique en milieu agueus (méthode interne : TTORS ou IT4353)

{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanigque au chloroforme {méthode interne : IT286)
Technique Analytique :

- Microscopie Electronique i Transmission Analytique (parties pertinentes de I norme NF X 43-050) : Morphalogie, EDX et
diffraction ékectronique

La dérection de fibres daminte es1 gurantie o s teweur et supéricure ou ézale & 0,1 % en mosse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résuliat Nombe-de

(Méthode de prépamtion) préparations

ct date d'analyse
» Peinture non séparable + enduit META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté 1
plitreux blanc + matériou plitreux
blanc en vrac avec couche cartonnée
non séparabhe

Valdé par: Myléne MATTEI - Analyste

L reproduetinn e ce mppart dessal nest ABLERe que Hims o frme hidgrale ;oo mppon e diir pas Stre e prodoi anieleme ni e lpprohation du lshorutaire
Samf demande particuliere ot éorite du client, kew échin

illans soni contervés pendant § mois et fow rppors pea
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2928 EN DATE DU 19/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE 'ERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTO42005-2928
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO20 - Enduit & base de plitre ou ciment projetés lissés ou talochés - Elage 1, Salle d'ean, Plafond d'origine

Description ITTGA Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

» Enduit compact gris héiérogéne META (1} le 190572020 Amiante non détecté e

ra

Valulé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac it
ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2929 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTO42005-2929
Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire ke : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D36A0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO21 - Enduits i base de plitre ou ciment projetés lissés ou talochés bandes calicot panneaux collés vissés
ou cloués placoplitre - Etage 1, Salle d'eau. Plafond placoplitre

Description ITGA Peinture / Enduit plitreux blanc / Matériau plitreux blanc en vrac avee couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai
{1)- Traitement mécanique en milieu agueus (méthode interne : TTORS ou IT4353)

{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanigque au chloroforme {méthode interne : IT286)
Technique Analytique :

- Microscopie Electronique i Transmission Analytique (parties pertinentes de I norme NF X 43-050) : Morphalogie, EDX et
diffraction ékectronique

La dérection de fibres daminte es1 gurantie o s teweur et supéricure ou ézale & 0,1 % en mosse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résuliat Nombe-de

(Méthode de prépamtion) préparations

ct date d'analyse
» Peinture non séparable + enduit META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté 1
plitreux blanc + matériou plitreux
blanc en vrac avec couche cartonnée
non séparabhe

Valdé par: Myléne MATTEI - Analyste

L reproduetinn e ce mppart dessal nest ABLERe que Hims o frme hidgrale ;oo mppon e diir pas Stre e prodoi anieleme ni e lpprohation du lshorutaire
Samf demande particuliere ot éorite du client, kew échin

illans soni contervés pendant § mois et fow rppors pea

DTA 168 ey 17 Page 1/

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2930 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTO42005-2930
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon P022 - Colle et joints de carreluge - Etage 2, Cage d'escalier Sol Tomette

Description TTGA Carrelage [ Colke beige

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

Carrelage + colle beige META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]

Valulé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2931 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon ITGA : TTO42005-2931
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO23 - Ragréages Colles et joints de carrelage joune - Etage 2, Cage d'escalier Sol Palicr

Description ITGA Joint cassant gris en faible quantité [ Carrelage / Colle grise / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

» Joint cassant gris en faible quantité + META (1) le 1970572020 Amiante non détecté - 1

carrelage + colle grise non séparable
+ ragréage gris

Validé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd

DTA 168 ey 17 Page 141

Référence: AMIDEMOL-D3650303-2001

DEKRA Industrial S.A.S. 76 / 89
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834




AMIANTE

M.2056101.0.PDF 24/28
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr
ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2932 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde TTGA : TTD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA : TTU42005-2932
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client :

Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans be tableau ci-dessous

Commande

D3630303-2001 (CDP : A321)

Dossier chent

VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE

Echantillon

PO24 - Ragréages Sols coulés i base de ciment (terrazolith ete.) Colles et joints de camelage gris - Etage 2,
Dégagement, Sol

Description ITGA Joint cassant gris / Carrelage / Colle beige f Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai
{1)- Traitement mécanique en milieu agueus (méthode interne : TTORS ou IT4353)

{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanigque au chloroforme {méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique i Transmission Analytique (parties pertinentes de I norme NF X 43-050) : Morphalogie, EDX et
diffraction électronique

La dérection de fibres daminte es1 gurantie o s teweur et supéricure ou ézale & 0,1 % en mosse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résuliat Vanéié Nombre de
(Méthode de prépamtion) d'amiante préparations
ct date d'analyse
» Joint cassant gris + carrclage + colle META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté 1
beige + ragréage gris non séparable

Validé par:

Myléne MATTEI - Analyste

Lt reprodiction de ce mppert dessal n'est auteehde que sons s fme hiégrale e mpport we diit pas Sre reprodui partieleme nt sans lpprohation du laborutoire
Sauf demunde particuliére ot éorite du client, Jew échantillons soni conservés pendant § mois et low ipports. pemdant 2 an

DTA 164 rev 17
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2933 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA ; TTU42005-2933
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon P025 - Colles et joints de carrelage ou de faience - Etage 2, Dégagement 1, Plinthe grise

Description ITGA Carrelage / Colke grise / Couche plitreuse blanche avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

» Carrelage + colle grise non séparable META (1) le 18/05/2020 Amiante non détecté - 1

+ couche plitreuse blanche avee

couche canonnée

Validé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde

il

ms 0| conservés pendant f mois et lew rpponts posd
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Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
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www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2934 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA ;: TTO42005-2934
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO26 - Colles et joints de carrelage ou de faience grise - Etage 2, Cuisine 1, Faience grise

Description ITTGA Carrelage / Colke grise / Couche plitreuse blanche

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

Currelage + colle grise + couche META (1} le 190572020 Amianie non détecté ——— ]
plitreuse blanche non séparable

Valulé par: Myléne MATTEI - Analyste

e e rupport diessal n'est auturhde gu
wuliere ot dorite du client, kew échi

(s s Farme égrale s ce rppont e duir pas Sire reproduic penieleme ni sans lpprobation du lshorutaire

Sanf demunde
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ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2935 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon TTGA ; TTO42005-2935
Parc Valentine - Vallée Verte Bat Bourbon | Regu au lnboratoire ke : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D36A0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO27 - Enduits i base de plitre ou ciment projetés lissés ou talochés - Frage 2, Dé gagement 1, Tous ks
murs

Description ITGA Peintures multiples £ Enduit compact marron hétérogéne / Peinture / Enduit compact beige

Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronijue i Transmission Analytigue (META)en fonction de la nature de la prise dessai

{1)- Traitement mécanique en milieu agueus (méthode interne : TTORS ou IT4353)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanigque au chloroforme {méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique i Transmission Analytique (parties pertinentes de I norme NF X 43-050) : Morphalogie, EDX et

diffraction ékectronique

La dérection de fibres daminte es1 gurantie o s teweur et supéricure ou ézale & 0,1 % en mosse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résuliat Vanéié Nombre de
(Méthode de prépamtion) d'amiante préparations
ct date d'analyse
» Peintures multiples non séparable + META (1) le 19/05/2020 Amiante non dérecté - 1
enduit compact marron héiérogéne
+ peinture non séparable + enduit
compact beige

Valdé par: Myléne MATTEI - Analyste

L reproduetinn e ce mppart dessal nest ABLERe que Hims o frme hidgrale ;oo mppon e diir pas Stre e prodoi anieleme ni e lpprohation du lshorutaire

Sanf demunde particliere ot écrite du client, Jew échamtiliis sonf conservés pendant 6 mois et kn mpports poadant 2 an

DTA 164 rev 17

Puge 1
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Artepare - Bt E - Route de b Chie d'Azur - €S 30012 (ofﬂll
13590 MEYREUIL

Aceréditation n® 1-1029
Tél:0442.02.11.20
Fax:(4.42.26.60.55 Liste des sites e1 poriées
www.ilgalr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Eaccrt ditation du COFRAC stteste dv fa compéience des labo ratoines pour los seuls essabs couverts par Facortdiation gui sont identifiés par ke symbule #

RAPPORT D'ESSAIN® IT042005-2936 EN DATE DU 19/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTESUR UN PRELEVEMENT DE

Ce rappon d'essai ne conceme que bes dchantillons soumis i Fannlyse 1els quils ont é1€ regus au lsboratoine,

'ERIAU

Client : Prélevement :

DEKRA Industrinl SAS Communde ITGA : ITD420-6812

M. CLEMENT PECH Echantillon ITGA : TTO42005-2936
Parc Walentine - Vallée Verte Bat Bourbon 1 Regu au lnboratoire Je : 15/05/2020

41 chem Vicinal de la Milliére
13011 MARSEILLE

Réf. Client : Les informations fournies par ke client sont retranscrites dans le tableau ci-dessods.
Commande D3AS0303-2001 (CDP : A321)
Dossier client VILLE DE MARSEILLE - DGAVE-DTBN - 69 RUE D'AUBAGNE - 13003 MARSEILLE
Echantillon PO28 - Enduits i base de plitre ou ciment projetés lissés ou talochés - Erage 2, Dé gagement I, Plafond

Description TTGA Enduit compact beige

Préparation : Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronigue & Transmission Analytique (META}en fonction de la nature de la prise d'essai :
{11~ Traitement mécanigue en milicy aqueus iméthode interne | MTO8S ou IT453)
{2)- Traite ment chimigue ¢t mécanique au chloroforme (méthode interne : [T286)
Technique Analytique :
- Microscopie Electronigue a Transmission Analytigue (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction élect ronique

La dérection de fibres dam@anie eat garantic sil leneur est supéneure ou éeale & 0] % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultal Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Enduit compact beige META (1) le 19052020 Amiante non détecté - 2
Valilé par : Myléne MATTEI - Analyste
ctim e ce rapport dlessal n'est autiorkde qus s sa forme idgrale ;e rapport se duit pas #ire eproduic partiele ment sans lepprobation du laboratoire
Sanf demunde particuliére <t écrite du chient, Jew échantillons sonf conservés pendant & mois et kn mpporis poad
BTA 168 ey 17 Page 111
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AMIANTE

AVIN94" Recommandations générales de sécurité

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des
risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I’exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de
I’'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le
propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29- 5 du code de la santé
publique. La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information
des occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de
I’amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations
générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et
de ses conditions d’occupation ainsi qu'aux situations particulieres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I’amiante Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les
variétés d’'amiante sont classées comme substances cancérogénes avérées pour I’lhomme. Elles sont a I'origine de
cancers qui peuvent atteindre soit la plevre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les
poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent
également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide
dans la plevre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plevre). Dans le cas
d’empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents
cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L'amiante a été intégré
dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres
d’amiante en cas d'usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple
percage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des
mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B
de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de I'état de conservation dont les modalités
sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De facon générale, il est important de veiller au
maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux
situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les
entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions
des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de
confinement de matériaux et produits contenant de I’amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions
prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises
effectuant des travaux de retrait sur I’enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les
entreprises de génie civil. Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles
sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).
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AMIANTE

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par
exemple :

- pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;

- remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

- travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres
dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de
remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante. L'émission de poussieres peut étre limitée par
humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque
électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente. Le port d’équipements
adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a
I’adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la
zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I’'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de
dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux
conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-
a- dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets
produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’environnement. Ce sont les producteurs des
déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont
conditionnés et traités de maniere a ne pas provoquer d'émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure
de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par
le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages
d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses. Les
professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier,
aussitét que possible, des que le volume le justifie apres décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheéterie Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes
ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d’'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est
interdit en décheterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers
les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets Les matériaux contenant de I’amiante ainsi que les équipements de protection
(combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction
de leur nature, plusieurs filieres d’'élimination peuvent étre envisagées. Les déchets contenant de I'amiante lié a des
matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de déchets non
dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet amianté
doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés
dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les décheéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante Les informations
relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d'amiante
peuvent étre obtenues aupres :

- de la préfecture ou de la direction régionale de I’environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale
et interdépartementale de I’environnement et de I’énergie en lle-de- France) ou de la direction de I’environnement, de
I’'aménagement et du logement ;

- du conseil général (ou conseil régional en lle-de- France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’environnement et de la maitrise de I'énergie,
directement accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministere chargé de I’environnement. Le propriétaire recevra
I’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation
de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu
un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere d'élimination des déchets. Par exception, le
bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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AMIANTE

Certificat de qualification

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI3785 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'l.Cert, atteste que:

Monsieur PECH Clément

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert dénommeé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 26/06/2017 - Date d'expiration : 25/06/2022

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention®
Date d'effet : 26/06/2017 - Date d'expiration : 25/06/2022

Termites Etat relatif a la présence de termites dans le batiment - France métropolitaine
Date d'effet : 11/01/2019 - Date d'expiration : 10/01/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, le 07/02/2019. .
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Attestations d'assurance et sur I'honneur

X% Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE 2020 l

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURAMCE, Société Anonyme de droit Francais, régie par le Code des Assurances, au
capital de EUR 190.069.080, dont le siége social est situé 61 Rue Mstislav Rostropovitch, 75832 Paris Cedex 17, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 227 354, atteste que |a societe :

Nom : DEKRA Industrial SAS
Adresse : P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill - CS 70308- 87008 LIMOGES Cedex

bénéficie des garanties d'un contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n° XFRO050627LI, souscrit
auprés de notre Société et couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en
raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités couvertes au titre
de ce contrat.

1. Les sociétés assurées par ce contrat sont les suivantes : Dekra Industrial SAS, Dekra Industrial Holding SAS.

2. Les activités garanties par ce contrat sont les suivantes :

e Bureau de contrdle, contréleur technique, dans tous les domaines de la construction, de la prévention, de la sécurité,
de la fiabilité, de la coordination, de l'assistance, de la maintenance, comportant toutes opérations, missions et
prestations de conseils, audits, études, expertises, analyses, diagnostics, enquétes, constats, contréles, vérifications,
formation, information, y compris les diagnostics et contréles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous
biens meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les remontées
mécaniques, les systémes de sécurité incendie, les navires notamment pour la délivrance de certificats sanitaires, ety
compris leurs implications sur 'environnement.

s Conseils et accompagnement amiante et plomb, Stratégie de Prélévements, Prélévements et Analyses de tout type
de matériaux, air, sols, boues, Rapports d'analyses Surveillance de 'air sur le lieu du travail, Logiciels de suivi des
analyses et des données de chantier,

* Formation, information, animation, assistance & destination du personnel des entreprises dans les domaines
suivants : systéme sécurité incendie, hygiéne et sécurité dans le travail, plans de prévention, audit de conformité du
patrimoine bati, coordination sécurité-santé, mines et carriéres.

* Coordinateur « sécurité protection de la santé », coordination 58I, examinateur « qualitel », chargé de sécurité
pyrotechnigue, mesures de perméabilité a I'air de |'enveloppe des batiments et des réseaux aérauliques.

= Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants : streté de fonctionnement d'équipements et
installations, ingénierie qualité, optimisation de |a performance en production et maintenance.

= Etudes, formations, informations et assistances technigues, administratives et financiéres aux maitres d’ouvrages
dans les domaines liés & I'environnement (eau, air, sol, déchets).

* Missions d'assistance a maitrise d'ouvrage, de maitrise d'ouvrage déléguée, et missions Amose selon les articles 5 et
6 de I'Ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018,

« Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels pour la gestion
technigue et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics et privés.

* Soutien au développement de |'activité de contrdle des appareils de radiographie des cabinets dentaires.
* Al'exclusion de toute opération, mission et prestation de maitrise d'ceuvre, sauf celles trés occasionnelles , et sauf
celles de maitrise d’'ceuvre et de bureau d'études techniques pour la réalisation d'ouvrages et d'installations

d'assainissement desservant des batiments dans le domaine de l'industrie et des collectivités locales et celles de
maitrise d'ceuvre en installations thermiques et climatigues.

» Al'exclusion de tous dommages et activités liés a la présence d'amiante
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AMIANTE

3. Les sommes assurées et franchises de ce contrat sont les suivantes :

+ RESPONSABILITE CIVILE NON IMPUTABLE AUX «FOURNITURES» (RESPONSABILITE CIVILE
GENERAL

Pour l'ensemble des dommages 15.000.000 euros par sinistre dont:
corporels, matériels et immatériels :
* pollution, atteintes a I'environnement : 1.525.000 euros par
sinistre et année d'assurance, ce montant comprenant
également les dommages matériels et immatériels

* pour I'ensemble des dommages matériels et immatériels
consécutifs ou non consécutifs : 15.000.000 euros par
sinistre dont 1.525.000 euros par sinistre pour les
dommages immatériels non consécutifs

+ RESPONSABILITE CIVILE IMPUTABLE AUX « FOURNITURES» (RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE)

Pour l'ensemble des dommages 15.000.000 euros par sinistre et année d'assurance dont :

corporels, matériels, immatériels et frais w "
’ ’ 6.000.000 eurcs par sinistre et année d'assurance pour

'ensemble des risques suivants: Dommages immateriels
non consécutifs et responsabilité décennale ouvrages de
génie civil.

e Frais préventifs de nouvelles études: 76.225 euros par
sinistre et année d’assurance.

» FRANCHISE A DEDUIRE DU REGLEMENT DE TOUT SINISTRE (sauf dommages corporels)

* Responsabilité Civile Générale: 1 524 euros

» Responsabilité Civile Professionnelle : 100.000 euros.

Territorialité : Monde entier sauf Usa-Canada

4, Validité de cette attestation :

Cette attestation est délivrée a titre d'information et de preuve de |'existence du contrat d'assurance. Elle ne peut en
aucune maniére engager |'assureur au-dela des conditions, limitations et exclusions du contrat. Cette attestation est
v ler janvier 2021 1 décembre 2020.

Fait a Paris, le 13 decembre 2019

AXA CORPORATE
“m:g;%ﬂ%ﬂm
Sibge Social 51 1 Mialey Rt s
Tien w:}:‘m

31 120 28500
bl ,.;ifnn:nm

B
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X% Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE 2020
DEKRA « Diagnostics Amiante »

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société Anonyme de droit Frangais, régie par le Code des Assurances, au
capital de EUR 190.069.080, dont le siége social est situé 61 Rue Mstislav Rostropovitch, 75832 Paris Cedex 17, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 227 354, atteste que les sociétés:

Noms : DEKRA Industrial SAS // Dekra Industrial Holding SAS
Adresse : P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill - CS T0308- 87008 LIMOGES Cedex

Nom : Protec Services
Adresse : ZI La Prairie - 10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette

bénéficient des garanties des contrats d'assurance souscrits par DEKRA Industrial SAS :

- RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n° XFRO050627LI
- RESPONSABILITE CIVILE ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT n° XFRO048625FI

Les activités garanties par ces contrats sont notamment les suivantes :

Mission « Diagnostics de présence d'amiante dans les batiments, assistance technique amiante, mesures
d’empoussierement d'amiante, coordination SPS lors de chantiers de désamiantage », Conseils et accompagnement
Amiante et plomb, Stratégies de Prélevements, Prélévements et Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues,
Rapports d'analyse, Surveillance de I'air sur le lieu du travail, Logiciels de suivi des analyses et des données de chantier
Les sommes assurées au titre de ces deux contrats sont les suivantes:

RESPONSABILITE CIVILE IMPUTABLE AUX « MISSIONS » (RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE)

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non confondus : 8 000 000 Euros par sinistre et par
année d'assurance

dont ;

Dommages immatériels non consécutifs : 4 000 000 Euros par sinistre et par année d'assurance

Frais de prévention de nouvelles études : 76 225 Euros par sinistre et par année d'assurance

FRANCHISE A DEDUI U REGLEME SINISTRE

150 000 Euros par sinistre

Validité de cette attestation:

Cette attestation est délivrée a titre d'information et de preuve de l'existence des contrats d'assurance. Elle ne peut en
aucune maniére engager |'assureur au-dela des conditions, limitations et exclusions des contrats. Cette attestation est

valable du ler janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Fait a Paris, le 12 décembre 2019

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
vt

#pe e damrarcen
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D DEKRA

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussignée Mme Sophie Dominjon, agissant ea qualite de Présidente de la société DEKRA Industrial SAS, Société
par Actions Simplifiée immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS Limoges, au capital social de
10 060 000 € dont le sidge social est 3 LIMOGES (87000) - 19 rue Stuart Mill - PA Limoges Sud Orange

déelare sur I'honneur que la société DEKRA Industrial susvisée pour 1'établissement des rapporis ef constats définis
aux 1% 44°, 6° et 7° de Uarticle L 271-4 ainsi qu'a Particle L 134-1 du code de la construction et de I"habitation, est en
situation régulidre au regard de article L 271-6 du méme code et :

* Dispose des moyens en matéricl el en personne appropriés,

*  Emploie des salariés dont les compétences ont &4 certifides par un organisme acerddité dans le domaine de la
construction, conformément 4 ["article R271-1 du code de la construction t de 1"habitation,

»  Eat souscripteur d'une assurance permettant de couvrir des conséquences d'un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de "article R271-2 du code de la construction
et de I"habitation,

s N'a aucun lien de nature i compromettre 'indépendance et 'impartialité de I'auteur {ou des auteurs) des
rapports qui seront rédipés que ce soit avee le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli 4 BAGNEUX, le 02 jenvier 2020 Pour servir et valoir ce que de droit

T
|
Sophie DOMINION
Présidente

DEKRA Indusirial SAS
Sociste par Actions Simplifise
SIREN 433 250 834 RCS Limoges - capital secial de 141 060 000 £
Sidge social LIMOGES (870007 - 19 tue Swart Mill - PA Limopes Sud Orange
APE 71208 TVAF 44 433 250 834
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Planche de repérage usuel 1/3
RDC

Référence | AMIDEMOL-D3650303-2001 | Version 1

Origine Dekra diagnostic / CLEMENT PECH

Adresse |69 rue d'Aubagne 13003 MARSEILLE

Diagnostic

mmobilie
e

Prélevements

P001 Extérieur Enduit de la deventure
Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)

P002 Dégagement Sol
Colles et joints de carrelage, Ragréages, Sols coulés a base
ciment (terrazolith, etc.)

P003 Dégagement Tous les murs
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

P004 Dégagement Doublage Placoplatre murale
Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment
projetés, lissés ou talochés, Panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriquées ou non

P005 Dégagement Plafond
Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment
projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou
cloués

P006 Magasin 1 Sol
Colles et joints de carrelage, Ragréages, Sols coulés a base
ciment (terrazolith, etc.)

P007 Magasin 1 Tous les murs
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

P008 Magasin 1 Doublage Placoplatre murale
Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment
projetés, lissés ou talochés, Panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriquées ou non

P009 Magasin 1 Plafond
Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment
projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou
cloués

P010 Magasin 1 Plafond d'origine
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

PO011 Magasin 1 Sol d'origine
Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)

PO12 Extérieur Enduit de facade
Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)

P013 Magasin 2 Plot de fixation en platre du pllafond
Platre + Filasse

P014 Magasin 2 Plafond d'origine
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

P015 WC Faience grise
Colles et joints de carrelage ou de faience

P04

P0O13

P0O08

PO06

PO10

PO0O9

PO

P0O12

Légende
|:| Maon visité/controlé

Magasin 2
O
O

- P015

POO7

POO5

Magasin 1 POO3

POO4

Dégagement PO02

POO1
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Etage 1

Référence | AMIDEMOL-D3650303-2001 | Version 1

Origine Dekra diagnostic / CLEMENT PECH

Adresse |69 rue d'Aubagne 13003 MARSEILLE

B DEKRA

Diagnostic

mmobilier
EKRA

Prélevements

PO16

PO17

PO18

PO19

P020

P021

Dégagement 1 Sol
Colles et joints de carrelage, Ragréages, Sols coulés a base
ciment (terrazolith, etc.)

Dégagement 1 Plinthe de carrelage gris
Colles et joints de carrelage ou de faience

Salle d'eau Tous les murs
Colles et joints de carrelage ou de faience

Dégagement 1 Tous les murs

Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

Salle d'eau Plafond d'origine
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Salle d'eau Plafond placoplatre
Bandes calicot, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués

P020

Légende
|:| Maon visité/controlé

Chambre 1

-

B

Salle d'eau PO18

PO16

PO17

Dégagement 1
PO19

PO21

1

Chambre 2 Chambre 3

I
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Etage 2
Référence [ AMIDEMOL-D3650303-2001 | Version 1
Origine Dekra diagnostic / CLEMENT PECH > DEKRA

Adresse |69 rue d'Aubagne 13003 MARSEILLE

Prélevements

P022 Cage d'escalier Sol Tommette Légeﬂde
Colles et joints de carrelage

P023 Cage d'escalier Sol Palier T =
Colles et joints de carrelage, Ragréages |:| NOH VISITe;'rCOﬂTI’de

P024 Dégagement 1 Sol
Colles et joints de carrelage, Ragréages, Sols coulés a base
ciment (terrazolith, etc.)

P025 Dégagement 1 Plinthe grise
Colles et joints de carrelage ou de faience

P026 Cuisine 1 Faience grise
Colles et joints de carrelage ou de faience

P027 Dégagement 1 Tous les murs
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

P028 Dégagement 1 Plafond
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Chieminge
Cuisine 1 PO26

Séjour

Salle d'ea

GT
PO27

P024 P022

P023

Dégagement 1

Cage d'esealier———

P025

P028

Chambre 2

Chambre 1
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