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OBJET DE L'ETUDE

L'objet de cette émde concerne la mise en sécurité et la restauration de 'ensemble des facades et
couvertures des batiments du Palais des Arts, place Carli et rue de la Bibliothéque & Marseille.

CONTENU DE L'ETUDE

L'étude comprend les €léments suivants :
1%/ Une notice historique de 1'édifice.

2% Une analyse architecturale du Monument vis-a-vis du projet original et de sa présentation
actuelle.

3% Les relevés du Monument. La Ville de Marseille fournit 2 I'Architecte les relevés de fagades
de I'édifice présentant ses principaux points dressés par un géometre.

A partir de ces relevés de géometre, I'Architecte complétera ces documents en reportant les
modénatures architecturales, ainsi que les informations qu'il relévera lui-méme sur le
Monument.
Ces relevés seront ensuite traités & 1 cm par métre.
4%/ Un rapport sur 1'état diagnostic du Monument et les travaux 2 entreprendre.
5% L'estimation des travaux et le phasage fonctionnel.
Conformément 4 la Convention signée avec la Ville de Marseille, la présente étude correspond a
la mission d'Etude Préalable complémentaire a la mission concernant la réhabilitation intérieure
du Palais des Arts.
Le détail de la mission est défini en référence a l'arrété du 30 juin 1987 pris en application

du décret n® 87/312 du 5 mai 1987, articles 2 a 6, relatifs aux honoraires et vacations
alloués aux Architectes en Chef des Monuments Historiques et aux Vérificateurs.

CONTENU DU DOSSIER

Le présent dossier intermédiaire correspond aux points 1, 2, 3 et 4 de I'étude décrite ci-dessus.



IL1- E RE.

LOCALISATION :

DENOMINATION DE L'EDIFICE :

STATUT ET USAGE :

EPOQUE :

MATERIAUX :

PROTECTION :

13 - BOUCHES-DU-RHONE
2, PLACE CARLI - 13001 MARSEILLE

PALAIS DES ARTS

s Propriété de la Ville de Marseille
» Conservatoire National de Musique
» Archives Municipales

* Construction de 1874 a4 1878
* Architecte : H. ESPERANDIEU (1829 - 1874)
« Décor Salle des fétes : AD MAGAUD (1817 - 1899)

+ Fagade principale en pierre.

» Facades secondaires (cour intérieure, fagades
de I'annexe) en briques et pierres.

+ Fagades arrieres (Est, Nord et Sud) enduit rouge
et pierre,

« Edifice inscrit depuis le ler octobre 1994
« Classement M.H. de 1997 portant sur :

- Les fagades et couvertures

- Le 1° étage : Salle des fétes dite "Salle Magaud"
Salle de lecture
Salle d'archives et salle d'exposition
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a) Situation - Ech. 1/5 000°.




b) Cadastre - Ech. 1/1 000°.
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L3 - HISTORIOUE

A Contexte historique

De 1810 a 1870, la ville de Marseille voit sa population doubler et connait, de ce fait, des
transformations profondes. Cette expansion s'explique par l'industrialisation des pays
d'Europe, moteur du développement du commerce maritime. Dans le méme temps la
constitution de I'Empire colonial francais fait de Marseille la porte de la France méwropolitaine.

Les modifications profondes de I'urbanisme de la ville sont dictées, a la fois par le nécessaire
agrandissement ¢t le désenclavement du port de la Joliette ouvert en 1853, ainsi que par
l'extension de la ville au Nord. Des percées (49 rues et boulevards) sont ainsi réalisées afin
d'embellir la ville et de désenclaver les vieux quartiers trés denses et 1solés par le relief du site
trés contraignant. De 1862 3 1864, le percement de la rue Impériale, 1a voie la plus considérable
réalisée (aujourd'hui rue de la République) entraine la destruction de plus de 900 immeubles et
la restructuration des quartiers contigus sur plus de 10 hectares!

Ces grandes opérations d'urbanisme s'accompagnent de la construction de batiments publics
prestigieux, reflets de la prospérité de la ville : Basilique Notre-Dame de la Garde (construite de
1854 a 1874), la cathédrale : la nouvelle Major (construite de 1852 2 1893), le Palais
Longchamp (construit de 1862 4 1870 a l'arrivée du Canal destiné & approvisionner la ville en
cau potable), la Préfecture (1861 - 1866), le Palais de ta Bourse (1852 - 1860) et le Palais de
Justice (1862) enfin I'Ecole des Beaux Arts et Bibliothéque appelée le Palais des Arts (édifié de
1864 4 1877).

La construction du Palais des Arts s'inscrit donc dans une période riche en créations
architecturales et urbaines : Les monuments les plus remarquables de la ville de Marseille en
témoignent. Sa conception est due & Henri Espérandieu (1829 - 1874), Architecte de la ville de
Marseille en 1867. Ce dernier dirigea le chantier de Notre-Dame de la Garde dés 1853, succéda
a Vaudoyer dont il était I'€1éve pour la réalisation de la nouvelle Major. Architecte de talent, on
lui doit aussi le Palais Longchamp. 11 reste une figure de la ville de Marseille du XIX° sigcle.

B Chronologie de la construction

« Du 7 Mars 1859au  Convention entre Messieurs Honorat, Maire de Marseille et Mottet,
10 Novembre 1859 Recteur de I'académie d'Aix pour I'Echange du lzycéc Thiers contre le
terrain dit "le talus” d'une superficie de 7487 m".

A cet emplacement est prévu la construction d'un édifice pouvant
abriter la Bibliotheque de la ville, I'Ecole de dessin et le Cabinet des

Médailles.
» Début 1864 La ville commande un projet & Henri Espérandieu (1829 - 1874).
» 21 Mai 1864 Emprunt de 9 000 000 F réalis€ par la vilie de Marseille pour les

projets d'embellissement de la ville.

1 436 934,17 F sont prévus pour la construction du Palais des Arts
(Budget de la ville de Marseille de 1840 21869).



* 1864

+ 1865

+ 1868

+ 1870 - 1872

-« 1872

* 1873

+ 15 Mars au
17 Décembre 1873

- 1874

* 15 Juillet 1875

* 1877

+ 18764 1878

- 1881

» 22 Février 1882
» 1894 - 1895

Réunion de la Commission Consultative des Bitiments Civils pour
l'examen critique du premier projet. Cette critique aboutit a l'adoption
du projet suivant avec un parti de distribution définitif.

Début du chantier.

Adjudications pour les lots charpente, menuiserie, serrurerie, et
vitrerie.

Artét de chantier causé par la forte crise immobiliére qui secoue la
France devant le péril de guerre contre 'Allemagne.

La Mairie choisit de privilégier le Palais Longchamp au détriment du
Palais des Arts.

Redémarrage du chantier.
Achévement du gros-oeuvre.

Réception de la charpente en chéne de Bourgogne et sapin de Trieste
(selon les devis).

Réalisation des terrasses et du mur de clfture.

Installation de I'Ecole des Beaux Arts dans ses locaux.
Le mobilier de 'école a été fourni.

Mort d'Henri Espérandieu.

1l est remplacé par Joseph Letz Architecte du département des Bouches
du Rhone. Ce dernier termine le chantier en suivant les dessins laissés
par son prédécesseur (décoration et mobilier de la bibliothéque).

Réception définitive des travaux (reste la voirie).
Le devis estimatif a été respecté.

Le mobilier de la bibliotheque est achevé selon les dessins
d'Espérandieu.

Publication du projet de I'Ecole des Beaux Arts et Bibliothéque de la
Ville de Marseille dans la Revue Générale de 1'Architecture et des
Travaux Publics (voir fascicule joint : documents d'archives).

Inauguration de la Bibliotheéque de la ville .
Inauguration du monument & Espérandieu €difié dans la cour.

Décoration de la salle des fétes par A. D. Magaud.

Magaud compose un décor grandiose, "le plus important décor peint
du tournant du siécle & Marseille, célébrant 1'Art et 1'Architecture”.

1 amplifie le décor prévu a l'origine par Espérandieu (Décor a deux
tons de pierre avec joints filés et ornements en grisailles).



C Travaux / Modifications

Le Palais des Arts n'a pas subi de modifications majeures depuis sa construction. Les
changements d'affectation ont toutefois entrainé quelques travaux et altérations que 'on peut
considérer comme minimes.

» 1939

+ 1968

- 1973

« 1976
» 1993

+ 1995

« 2001

« Aménagement de la bibliothéque (Plans d'archives - Architecte en
chef de la ville).

« Réfection des couvertures. La couverture de l'aile Quest est réparée :
30 % des tiles romaines sont changées ; la créte est supprimée (Cf.
documents d'archives).

La charpente de l'aile Ouest située au-dessus de la Salle Magaud est
modifiée & ce moment : mise en ceuvre d'entraits retroussés moisés.

» Projet de division de la grande salle Magaud en deux niveaux. Pour
cela la réfection du plancher de la grande salle Magaud est prévue
avec suppression de la scéne. La guerre interrompt le projet (Cf.
document d'archives).

Réaffectation du bitiment aux Archives Municipales. Des travaux
d'entretien sont réalisés.

Réfection des couvertures : Beaucoup de fuiles anciennes sont
conservées (y compris les tuiles romaines coté fagade principale
Ouest).

Inauguration des Archives Municipales dans le bitiment.

A la faveur du déménagement de I'Ecole des Beaux Arts, le
Conservatoire National de Région s'installe dans le bitiment avec une
école de danse pour le Ballet National de Marseille.

Travaux de sécurité (Eclairage).

Les surfaces libérées par 1'école de danse sont récupérées par les
Archives Municipales.

Restauration partie haute de la fagade principale : Nettoyage et
restitution de sculptures altérées.

Déménagement programmé des archives. Le Conservatoire National
de Région reprendra 1'ensemble des surfaces disponibles.

A une époque récente (année 1980 ?), des ravaux de réparation ont été effectués sur les fagades
Nord, Sud et Est du batiment principal (réfection de 'enduit, réparation des appuis de baie et
menuiseries au rez-de-chaussée et 1° étage).



L4 - DESCRIPTION GENERALE

L'ensemble monumental du Palais des Arts comprend plusieurs entités :

« Un bétiment principal composé de quatre ailes développées sur un plan carré de 50,00 metres
de c6té autour d'une cour centrale. Une cour d'honneur triangulaire fermée par des grilles lui
donne acces.

L'aile principale (Ouest), plus haute, est construite enticrement en pierre.,

Les autres facades, les deux ailes latérales Nord et Sud ainsi que l'aile arriere (Est) sont en
briques pierre appareillées cdté cour centrale, et en enduit rouge et pierre du c6té des mitoyens.

L'ensemble contient deux niveaux principaux avec des volumes en double hauteur,
respectivement, au rez-de-chaussée 7,00 m, et a 1'étage 8,50 m de plafond.

» Un béitiment annexe relié au précédant par deux galeries a colonnes.

Il comprend deux parties : un pavillon principal construit de plain-pied sur la rue de la
Bibliothéque, anciennement rue Bonaparte ; et un volume en contrebas au Nord (anciennement
deux salles de dessin en hémicycle). Le rez-de-chaussée du pavillon correspond au premier
étage du batiment précédent. Il est construit en brique et pierre appareillées.

« Un bdtiment d'extension moderne en béton construit sans continuité avec les deux
autres batiments, que ce soit au plan de l'esthétique, de 1'échelle et de I'implantation.

» Une terrasse - jardin qui rattrape la forte déclivité du terrain entre la rue de la Bibliothéque
et la cour d'honneur. La composition est orientée vers le pignon Ouest du batiment annexe
orné d'une fontaine en trompe l'ceil dans le "goiit italien”.



L5 - BIBLIOGRAPHIE - ARCHIVES

A Bibliographie

» FABRE (Augustin)
"Les rues de Marseille", 5 volumes, Marseille, 1867, 1868 et 1869 (réédités en 1970).

* GRUNCHEC (Phlhppe)
Pei r ix de R 1 " Paris, 1983.

- "Les concours des Prix de Rome de 1797 3 1863",
(Pour Magaud 2 l'Ecole des Beaux Arts de Paris et candidat & deux Grand Prix en 1845 et
1846).

« JASMIN (Denise)
"La Ville, I' Administration et I'Archi li hi
1830 - 1870", thése d'Histoire de I'Art, Université de Provence, 1991.
. MOLIN—MIERAL (Anmck)
" Antoine-Dominig

Ma 18 i j
M@M@gﬂg" mémmrc de Malmse d'Hlstmre de I Art Umvcrsxté dc Provcnce
1992, C'est la meilleure présentation actuelle du peintre.

+« PARROCEL (Etienne)
L'Art dans le Midi. Célébrités marseillaises. Marseille et ses édifices. Architectes et ingénieurs
du XIXC sizcle, vol. 3 et 4, Marseille, 1883, 1884. (Pour Espérandieu et 1a Bibliotheque et
I'Ecole des Beaux-Arts).

» VIAL (Marne—Paulc)

" Antoine-Dominique Magaud : décorateur officiel" , Marseille au XIX°® siécle. Réves et
triomphes, Marseille, 1991. pp. 256 a 267.

*» MASSOT (Jean Luc)
" Architecture et décoration du XVI°® au XIX® siécle”. Edisud, Aix-en-Provence, 1992 pp 276 -
277.

« CULOT (Maunce) et DROCOURT (Daniel), sous la direction de I'TFA.
Marseille, la passion des contrastes, Mardaga Editeur, Li¢ge 1991.

B Documents et archives

* DALY (César)
Revue Générale de I'Architecture et des Travaux Publics, Paris 1876, volume III, colonne 79.

+ Archives Municipales : Palais des Arts
-100M,1a09.

« Archives de la ville de Marseille : Archives Départementales, 646, rue St Sébastien, 13006.

- Séries N1 058 D
- Série 9 D 28.9D 65.

« Comptes administratifs de la ville de Marseille - 1840 & 1869.






IL1 - DESCRIPTION DES FACADES ET COUVERTURES

1.1 FACADES

A Le bdtiment principal

a) Facades externes
» Aile Quest - Elévation Quest (voir document graphique EL 1 A)

Ceue fagade, toute en pierre, met en exergue les deux niveaux principaux correspondant au
fonctionnement interne du batiment (Salle des Antiques au rez-de-chaussée, grande Salle
Magaud a 1'étage) ; ceci par le dessin continu du socle, du cordon d'étage et de la corniche
haute.

Elle met aussi en scéne deux entrées conformément a la double fonction du batiment (Ecole
des Beaux Arts - Bibliothéque). Les neufs travées de fenétres sont ainsi ponctuées par deux
avant-corps simulés (travées 2 et 8) qui se distinguent par |'usage d'un ordre monumental,
par les trois niveaux des baies et les niches d'amortissement abritant des sculptures.

* Aile Nord et Sud (voir document graphique EL 2A, 4A)

Les fagades des ailes en retour sont composées de mani¢re identique : Elévation de six
travées en deux niveaux briques et pieire, insérée entre le pignon des ailes Est et Ouest (en
pierre). La brique est simulée par un enduit de couleur rouge.

* Aile Est (voir document graphique EL 3A)

Cette fagade est la fagade arriére du batiment, elle est composée de treize travées régulieres de
fenéires étagées en deux niveaux avec un niveau d‘attique. Coté Sud, les deux premiéres
travées se distinguent par des fenétres particulieres : fenétres rectangulaires en deux niveaux.

b) Facgades sur cour (voir docurnents graphiques EL 5 3 EL 8)

Les fagades sur cour sont toutes composées a partir du méme module de modénature briques
et pierres (pierre de 36 cm de hauteur correspond & 5 épaisseurs de briques).

Les fagades des ailes Nord, Est et Sud reprennent en continu le méme type de travée (socle
pierre, baie en plein cintre insérée dans un parement en brique, cordon d'étage en pierre,
travée d'étage avec ouverture de ventilation et fenétre plein-cintre, coriche pierre scandée par
des frontons triangulaires).

Seule se distingue la fagade c6té Ouest, centrée sur une rotonde hors-oeuvre avec de grands
percements en plein centre au rez-de-chaussée et la division du premier étage en deux niveaux

de fenéres.

B L'annexe

Les fagades de l'annexe reprennent la modénature brique et pierre du batiment principal.

Coté rue de la Bibliothéque, le pavillon fait apparaitre trois niveaux d'étages avec une galerie &
arcades ouvertes du coté de la rue. Ces arcades sont aujourd’hui fermées par des grilles.



C6té Nord, les salles de dessin construites en contrebas (sur la cour latérale Sud le long du
bitiment principal) reprennent une modénature en pierre avec parement en enduit rouge (voir
documents graphique EL 1b a EL 4b).

1.2 MENUISERIE

a) Batiment principal - Elévations externes (1A & 4A)

ELEVATION OUEST - 1A

Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
R.d.C /3279 Fenétres linteau cintré Fixe - Division 9 carreaux 7
2et8 Porte d'entrée 2 vantaux 2
+ imposte
5 L Fixe - Allege bois 3 panneaux
ler étage 17327/9 Grande fenétre plein-cintre 6c ux - 210 x 555 7
2et8 Porte-fenétre linteau cintré MO s S G T L 2
157 x 286
Mezzanine sur . . Ouvrant a la frangaise - Traverses
ler étage — e ——— intégrés dans ouvrants - 157 x 286 .
ELEVATION NORD - 2A
Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
Pignon Est Fixe - Allége bois 3 panneaux
R.d.C ) 537 Fenétre plein-cintre 6 divisions - Quvrants ajoutés 2+7
206 x 360
Pignon Ouest |Fenéire rectangulaires Baies larges sur deux niveanx 2+1
. . L Fixe allége bois 3 panneaux
ler étage f'ag'.}on = g:::gg: p:::::g::gz 6 divisions - ouvrant rapporté - 2+7
: 206 x 339
Pignon Quest |Fenétre rectangulaire Croisées 3
Mezzanine sur Pignon Ouest Fenétre plein-cintre en deux Partie basse croisée - Partie haute 3
ler étage & parties plein-cintre - 4 divisions
. . R . . Fenétres d'attique - 2 ouvranis
Attique Pignon Est  |Fenétres rectangulaires associées simples - 119 x 88 2x)2




ELEVATION EST - 3A

Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
s . Allgge 3 panneaux + 6 divisions -
R.d.C 3al3 Fenéire plein-cintre Fixe 206 x 360 11
fet2 Fenétre rectangulaire + fenestron |[110x 223 + 110x 110 242
L Fixe - AlRge bois 3 panneaux
ler étage 1413 Fenétre plein-cintre B e— 13
. . Fenétre d'attique - 2 ouvrants
Attique 1al13 Fenétres carrées associées simples - 119 x 88 m 2x)8
ELEVATION SUD - 4.A
Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
R.d.C Pignon Quest |Fenétres rectangulaires Croisée 2+1
1 Porle Porte pleine moderme 1
7 Porte Po_rlc d'origine + imposte barreaux 1
bois
Fixe - Allzge bois 3 panneaux
2{3 et 6f1 Fenétre plein-cintre 6 divisions - Quvrants rapportés - 4
206 x 339
Roronde Fenestron 1
Pignon Est  |Fenétre rectangulaire + fenestron [110x 223 + 110x 110 1
ler étage Pignon Quest |Serlienne monumentaie \{ltr_ag_e Gzl g D 1
d'origine
1 Quverture sur passerelle Fenestron et porte 1+1
249 Ventilation 6
. L Fixe - Allége bois 3 panneaux
139 T 6 divisions - Quvrants rapportés .
Attique Pignon Est  [Fenétres carrées associées 1,19 x 0,88 ouvrants 2x2




RECAPITULATION PAR TYPE : FENETRES DES FACADES EXTERNES

Menuiseries Types Dimensions / Divisions Nb
R.d.C - Fenétre linteau cintré L
Fenétres (Elévation Ouesl) 180 x 330 - 6 divisions 7
R.d.C - Fenétre plein-cintre 206 x 360 - Allege + 6 divisions 24
Etage - Ouvertures de ventilation | - 30
Etage - Fenétre plein-cinire R
Grand modele (Salle Magaud) 210 x 555 - 12 divisions 7
Etage - Fenétre plein-cintre 160 x 410 - 4 divisions + ouvrants 3
Grand modele (administration} bas
Etage - Fenétre plein-cintre 206 x 339 - Allége + 6 divisions 31
Atth[l:lc - Fenétres carrées 119 x 88 2% 12
associées
- Croisées rectangulaires - Pignons
Ouvertures particulidres Sud, Ouest R.4.C 3
Ouverture rectangulaire +
fenestron associé R.d.C Nord, Est 4
Sud
Grandes baies pignon Nord, Quest 2
R.d.C. + entresol
Croisées rectangulaires étage 3
pignon Nord-Ouest
Ouverture cintrée avant-corps - 4
Elage
Portes R.d.C - Portes d'entrées 2
R.d.C - Porte latérales Sud 2
Etage - Porte latérale Sud 1
JOTAL OUVERTURES FACADES EXTERNES
Fenérres 100
Ventilation 30
Porte 4
Serlienne i
Quvertures 135




b) Batiment principal sur cour

ELEVATION EST SUR COUR - 5A

Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
Rd.C let7 Baie plein-cintre Pc!rte ) vam.aux i 2
+ imposte vitrée
2etb Fenétre plein-cintre Fixe - 9 divisions 2
3a5 Baie plein-cintre e ama e PCEL L C SR 3
3 panneaux - 9 divisions
ler élage 123,547 |Fenéwe rectangulaire + imposte _Crolséc -2 vantaux 178 x 130 + 6
imposte ouvrante
sl LS 1a7 Porte-fenétre linteau plein-cintre N P Soa e S el 7
ler étage fixe
Attiques Occuli Grille de vemtilation Grilles fixes en bois 3
ELEVATION SUD SUR COUR - 6A
Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
Allége bois 3 panneaux
R.d.C 1a3s Fenétre plein-cintre 9 carreaux - OQuvrant central 5
rectangle
fer étage e Ouverture ventilation 5
Ventilation
AllRge bois 3 panneaux
1a3s Fenéme plein-cintre 9 carreaux - Quvrant ¢entral 5
rectangle
Tourelle N.
R.4.C Porte 2 panneaux 2 vantaux 1
Fenéwre carrée 73 x 112 - Allége 75 cm i
'é‘;ur:lle N. Fenéire rectangulaire 73 x 200 1
& Fenétre carrée 73 x 86 1
e 76 x 96 - Ouvrants simple i

Altique

Fenére rectangulaire




ELEVATION OUEST SUR COUR - 7A

Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
Allege bois 3 panneaux
R.d.C 1a7 Fenétre plein-cintre 9 carreaux - Ouvrant central 7
rectangle - 206 x 360
1a7 A
ler étage Ventilation Quverture ventilation 7
Allgge bois 3 panneaux
1a7 Fenétre plein-cintre 9 carreaux - Ouvrant central 7
rectangle - 206 x 339
Allique 1,3,5,7 Fenétres carrées associées 119 x 88 - Ouvrant simple 2x4
;o::glie N&S Porte & panneau 2 vanlaux + imposte circulaire 2
Fenétre carrée 73 x 112 - Allege 75 cm 2
g;ur:lle LA Fenéltre rectangulaire 73 x200 MBx 2
g Fenétre carrée 86 2
Tourelle N & S R . .
Attique Fenétre rectangulaire 76 x 96 - Ouvrant simple 2
ELEVATION NORD SUR COUR - 8A
Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
Allege bois 3 panneaux
Rd.C 1a5 Fenétre plein-cintre 9 carreaux - Quvrant central 5
206 x 360
ler étage L QOuverture ventilation 5
8 Ventilation
Allege bois 3 panneaux
tas Fenéire plein-cintre 9 carreaux - Quvrant central 5
206 x 337
Tourelle S.
R.AC Porte 4 panncaux 2 vantaux 1
Fenétre carrée 73 x 112 - Allege 75 cm I
Tourelle S. . . |
Etage Fenétre rectangulaire 73 x 200
Fenétre carrée 73 x 86 1
Tourelle S.

Altique

Fenéwe rectangulaire

76 x 96 - Quvrant simple




RECAPITULATION : FENETRES SUR COUR

Menuiseries Types Dimensions / Divisions Nb
Fenétres R.d.C - Fenétre plein-cintre 206 x 360 17
R.d.C - Fenétres plein-cintre 5
particuli¢res - Facade Est
1° Etage - Fenétre plein-cintre 206 x 339 17
I® Etage - Quverture de
.o 17
ventilation
. Croisée - 178 x 130 + Imposte -
] _ *
1° Etage - Fenétre rectangulaires Allege : 113 6
Mezzanine 1° Etage - Fenélre Porte-fenétre - 130 x 217 + 7
plein-cintre Imposte
Attique : Fenétres carrées Zx4
associées + accés couverture LR e 2
Occuli 3
Toure_lles_Nord IRl 4 menuiseries étagées par face 4x4
Menuiseries
Portes Tourelles Nord et Sud Pprtc a. panneaux + imposte 4
circulaire
Portes 2 vantaux + imposte cintrée 2

* Au 1° étage, I'horloge masque une menuiserie en place similaire A celles qui se trouvent de part et d'autre
au méme étage (travées 3 et 5) 1 Menuiseries ceintrées en plan - Croisée 178 x 130 avec imposte, allége :113 ¢m

TOTAL OUVERTURES FACADES SUR COUR
Menuiserie 74 (+ 1 bloquée derrire horloge)
Ventilation 17
Porte 6
Occuli 3
Quvertures 100




c) Bitiment annexe

ELEVATION OUEST - iB

Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
Cour anglaise Fenétre Croisée 6 carreaux 1
ELEVATION NORD - 2B

Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
Salle [.2.4.6  |Fenétres Croisée 6 carreaux 4
percussions

3,5 Fenestron 2
2,3 A Fenétres en longueur -
R.d.C 5.6 Grandes fenétres 3 mencaux fonte Menuiseries métalliques 2
Escalier Fenétre Croisée 1
Passerelle E. |Fenétre Croisée 8 carreaux 1
Porte Porte bois - Double lames 1
Passerelle O.
Fenestron 1
ler étage let 10 Porte-fenétre Allkge bois + 8 carreaux 2
N Fenétre Croisée 8 camreaux 8
5329
Escalier Fenétre Croisée 1
Ventilation |Fenestron 4
Attigue lalo Fenére carrée Croisée 4 carreaux 10
ELEVATION EST - 3B

Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
R.d.C 143 Grande baie Menuiserie bois 12 divisions 3
ler étage 2 Fenétre Croisée 8§ carreaux 1
Attique 2 Fenétre carrée Croisée 4 carreaux 1




ELEVATION SUD - 4B

Niveau Travée Types Dimensions / Divisions Nb
R.4.C 2,10 Porte simple vantail 2
o 1.6 Porte deux vantaux 2
345 . L .
7.8et1l Fenétre Croisée 6 divisions + imposte 7
ler étage letll Porie-fenétre Allege bois + 8 carreaux 2
2210 Fenére Croisée - 8 carreaux 9
Attique lalil Fenétre carrée Croisée - 4 carreaux 11
RECAPITULATION : BATIMENT ANNEXE
Menuiserie Types Dimensions / Divisions Nb
. Salie - Percussion - Fenétre . 4
e Salle - Percussions - Fenestron e 2
N Sud 7
e Fenéires fixes Nord 2
Fenétres particulitres escalier Croisée 2
I” étage / Attique Fenestron 4
1° Etage - Fenétres Croisée 20
1 Etage - Portes-fenétres 4
Attique : Fenétres carrées Croisée 22
1 porte double lames 1
Portes R.d.C - Portes 1 vantail + imposte 2
2 vantaux + impostes 2
Ouvert  toitun Portes de service sur acces toit 2
UVErures sur oliure Fenétre de toit en fonte 1
TOTAL OUVERTURES ANNEXE

Menuiseries

65

Portes 5 + 2 acces couverture
Fenestron 7
Quvertures 77




d) Synthése

. T ! I

» L'aile Ouest considérée dans son entier (Elévation Ouest, pignon Nord et Sud - Elévation
Est sur cour ouvre I'hémicycle) comprend un nombre important de types de menuiserie.,

Ces types dépendent de leur implantation et de la composition architecturale :

- Rez-de-chaussée Ouest : fenétre linteau cintré.

- 1?2 étage Ouest : grandes baies salle Magaud.

- Avant-corps Ouest : menuiseries superposées ; croisées a la francaise.

- Pignon Nord : 3 types de menuiserie (RdC, 1° étage).

- Pignon Sud : Croisée au rez-de-chaussée, serlienne a I'étage.

- Rez-de-chaussée Est sur cour : grandes baies plein-cintre.

- 1° étage : croisées a la frangaise a imposte.

- Mezzanine 1° étage : porte-fenétre 3 imposte cintrée fixe avec balcon en pierre.

* Les ailes Nord, Est et Sud regroupent des menuiseries de trois types seulement :

- Fenétre plein-cintre au rez-de-chaussée et a I'étage. Les menuiseries ne se distinguent
que par la variation dans la hauteur selon les niveaux : 3,60 m pour le rez-de-chaussée,
3,40 m pour l'étage. Ces fenétres sont dotées d'une allége en trois panneaux avec 6
divisions de carreaux fixes. Les carreaux inférieurs sont redivisés en deux dans la
hauteur par une traverse métallique. :

A l'origine, ces menuiseries étaient pourvues d'ouvrants latéraux de ventilations
correspondant aux carreaux inférieurs droit et gauche. Des montants métalliques trés
fins s'intégraient dans les montants en bois : les ouvrants ne se distinguaient pas
depuis I'extérieur.

A l'étage, dans les salles de biblioth&que, un syst¢éme mécanique actionné 2 l'aide
d'une poignée rotative permettrait d'ouvrir les fenétres depuis le bas.

- Fenétres carrées associées par deux : Attique de l'aile Est (2° étage). Ce sont des
fenétres 4 simple ouvrant redivisées par des fines traverses métalliques.

- Fenétres particuliéres des Tourelles : fenétres 4 simple ouvrant étagé et fermant une
bande vitrée verticale A I'angle de chacune des tourelles sur la cour.

« L'annexe comprend trois types de menuiseries :

- Grandes baies vitrées (rez-de-chaussée Nord et pignon Est) redivisées par des
montants métalliques.

- Fenétres du 1° étage dotées de croisées 2 la frangaise 8 carreaux (fenétres ou portes-
fenétres sur les terrasses d'angle).

- Fenéue d'attique pourvue de petites croisées a la frangaise de 4 divisions.
« Structure
Toutes les menuiseries sont assemblées a l'aide d'équerres métalliques.

Certaines traverses horizontales sont métalliques. Cela permet, d'une part de renforcer les
menuiseries de grandes dimensions, et d'autre part de créer un effet décoratif dans la division
des pans vitrés des fenétres.



1.3 ELEMENTS DECORATIFS ET DIVERS
a) Lanternes

« Bdtiment principal
Les portes d'entrée sur la cour d'honneur sont cantonnées de grandes lanternes décoratives
en bronze.
» Bdtiment annexe
La galerie de l'annexe, du cdté de la rue de la Bibliothéque est éclairée par une série de
quatre lanternes a bras de lumigre en bronze.
b) Grilles

» Grilles de défense sur baies

- Aile Ouest : rez-de-chaussée, pignon Nord et Sud.
- Aile Est : rez-de-chaussée, travée n° 2 et aile Sud, travée 9.
- Annexe : Grande baie rez-de-chaussée €lévation Nord, 1° étage travées 2 et 3.

» Grilles de clotures

- Cléture de la cour Sud (grille d'origine figurant sur les documents d'archives).
- Cldture des arcades de la galerie du rez-de-chaussée de I'annexe, rue de la Bibliotheque.

14 CHARPENTE/COUVERTURE

A - Charpente

a) Bitiment principal
* Aile Ouest

Charpente 2 ferme triangulée réalisée en pieu de bois de forte section, comprend trois parties :
- Partie centrale de 6 fermes 2 entrait retroussé et tirant métallique.

Cette charpente a été congue 2 l'origine avec des entraits en bois, comme le montrent la
disposition des entraits retroussés et des tirants métalliques. Les fermes ont servi a
suspendre la structure métallique de la vofite au moment de la construction (voir dessin en
archives). Les suspentes ont ét€ supprimées (modifications attestées par les archives :
travaux de 1939).

- Partie latérale Nord et Sud en croupes : ouvrage en piéces de forte section.
+ Aile Nord - Sud et Est

- Charpentes  fermes triangulées posées tous les quatre métres (voir plan de charpente).
- Charpente métallique sur rotonde au pied de l'aile Sud.

b) Batiment annexe

+ “Salle de dessin”
Charpente non accessible.

* Pavillon
Charpente triangulée picces de grosses sections.



a) Batiment principal - Elévations externes (1A a 4A)

Batiment Situation Couverture d'origine Couverture actuelle
Batiment |Aile Quest * Tuiles romaines Pan QOuest : tuiles romaines
principal « Epis + créte terre-cuite (épis et créte disparus)

» Pan Quest, antefix sur rive Ouest
+ Paratonnerre

Autres pans : tuiles creuses
Paratonnerre + siréne

Aile Ouest - Parties
plus basses Nord et
Sud

Tuiles romaines - Faitage simple
sur mallons

Tuiles creuses sur mallons terre-
cuite

Aile Ouest - Zine sur voliges bois Zinc - parties altérées
Hémicycle et appenti g ponctuellement
Tuiles creuses - Parties réparées
. . . tuiles creuses modernes sur
Ailes Nord et Sud Tuiles creuses - Noues en zinc mallons de terre-cuite. Noues
"paxalu"
Rotonde Zinc Zinc
Couverture en pierre Couvertures en pierre trés
Tourelles Nord et Sud |Ecaille sculptée dégradées (écailles disparues)
Chéneau plomb Chéneau plomb
Aile Est Couverture tuiles creuses faitage [Couverture tuiles creuses sur

simple, chéneau zinc

voliges, chéneau zinc

Couverture tuiles creuses

Couverture tuiles creuses

Eigg:im Pavillon principal Chéneau zinc Chéneau zinc
Terrasse 7 Terrasses asphaltes
Salles dessins . .
(percussion) Zinc Zinc
Passerelle Etanchéité asphalte ? Asphalte dégradé
Extension * Couverture terrasse avec gravillon - L'eau stagne :

Entretien, descentes eaux pluviales a prévoir

* Non inclue dans la présente étude.

Le tableau comparatif fait apparaitre peu de changement entre les couvertures actuelles et les
couvertures d'origine.

Curieusement, si des détails de modénature ont disparus (créte de l'aile Ouest) I'on peut encore
identifier beaucoup de matériaux d'origine en place, comme par exemple les tuiles romaines d'origine
sur la couverture de l'aile Quest (voir documents photographiques)

Nota : Un dispositif de paratonnerre est installé sur le batiment principal : deux antennes sur l'aile
Ouest et une antenne sur l'aile Est. Les trois antennes sont interconnectées par des cibles posés sur
des supports inox fixés sur les tuiles faitiéres.



1.2 - MATERIAUX EN EUVRE
2.1 MATERIAUX DE STRUCTURE ET PAREMENTS

» Pierres

Le descriptif et devis d'archives fait apparaitre 1'emploi d'un nombre important de pierres
différentes.

Facades "Externes”

- Pierre de Calissane : socles fagade Ouest, Nord et Sud.
- Pierre de Tarascon : attique fagade Quest.

- Pierre de Miramas.

- Pierre de Beaucaire : socle salle de dessin.

- Pierre de Cassis : bassin de la fontaine (cour Sud).

Facade cour
- Colonne hémicycle : granit gris.
- Chapiteau : pierre de Lens.
- Pierre de Calissane : socles, balustres, passerelles et balcons annexe.
- Pierre de Tarascon ; trompes des tourelles.
- Pierre de Sainte Juste : - Fagade hémicycle.
- Tourelles cour.

L'examen des devis déposés en archives et la comparaison avec les observations réalisées sur
place permettent d'identifier trois types principaux de pierre utilisés pour la construction du
Palais des Aarts :

- Pour les pierres de soubassement : Pierre de Calissanne. C'est un calcaire blanchétre a grain
fin et inégal ou moyen (densité : 2,217).

- Pour les pierres utilisées en élévation : Pierre de Tarascon. Cest un calcaire un peu crayeux
blanc ou gris jaundtre 4 grain fin (densité = 2,02)

- Pour les pierres de corniches, cordons et parties exposées : Pierre de Ste Juste. C'est une
molasse marine, gris blanchitre, 4 grain assez fin (densité : 1,62 a 1,699).

* Brigues
La brique provient de l'usine St Henry de Marseille, société qui existe toujours.

Les briques semblent avoir été fabriquées a la demande comme le laisse penser leur épaisseur
inhabituelle : 6,4 cm.

» Enduit

Les facades secondaires (fagades extermes batiment principal et face Nord de I'annexe) sont
dotées d'un enduit rouge a la chaux.



22 MENUJISERIES

Les menuiseries d'origine étaient réalisées en chéne et renforcées par des équerres en métal et
des traverses profilées en fer.

Les menuiseries sont de trois types :

- Grandes baies fixes (la plupart en plein-cintre) munies d'ouvrant de ventilation. Les ouvrants
sont inclus dans de fins profilés de métal dissimulés dans I'épaisseur des montants en bois.

- Menuiserie a la frangaise (croisées et portes-fenétres) munies de crémones.

- Menuiserie a simple battant (associ€s par deux pour l'attique de l'aile Est).

2.3 ELEMENTS DIVERS
« Lanternes en bronze

- Grandes lanternes de la fagade Ouest du Batiment Principal.
- Lanterne de la galerie du batiment annexe.

« Grilles de cléture

- Grille en fer de cldture de la cour sud (grille d'origine figurant sur les documents d'archives).
- Grille de fermeture de la galerie de I'Annexe.

« Volets en bois

- Baies des fagades Sud et Est du batiment annexe.

24 MATERIAUX DE CHARPENTE ET COUVERTURE

Toutes les couvertures sont en tuiles terre-cuite magonnées sur mallons de couverts et chevrons
{espacés tous les 0,40 m).

* Bois de charpente

Deux essences (selon devis d'origine) : - Chéne de bourgogne
- Sapin de Trieste.
- Fermes : chéne.
- Pannes : chéne.
- Chevrons (en sapin de Trieste) : 0,07 x 0,09 espacés 0,040 cm cloués sur les pannes.

o Terre cuite

- Tuiles romaines 2 fagon, "Tuile faite au modele" :

- Tegulae de 0,30 de large avec pureau de 42 cm.
- Imbrices de 0,40 de long avec 0,07 de recouvrement.

- Tuiles creuses :

- Tuile de grande forme. recouvrement 0,10 {recouvrement faible)
- Tuiles magonnées " 4 bain de mortier " et calées par des éclats de pierre et patins de

MOItiers.
- Tuile de couvert de "petite forme" + noues faitages et arétiers en tuiles fixées au mortier

de chaux grasse.



- Mallens de terre-cuite ;

- Selon pi¢ces descriptives conservées aux archives "briques pans carrés jointoyées au
mortier ciment * (0,40 x 0,20 ? ) avec enduit au mortier ciment 0,07 cm d'épaisseur.

- Tuiles particuliéres :

- Chaticre de ventilation : 2 types (pour tuiles creuses et pour tuiles romaines).
- Arétiers.

- Créte pour couverture en tuiles romaines.



II.3 - DIAGNOSTIC
3.1 Facades

A) Analyse des désordres affectant les parements de l'ensemble des bitiments

Dans les parties hautes, corniches et attiques, les altérations de surface ou les chutes de matériau
sont provoquées par :

« L'absence de protection étanche sur les parties exposées : toutes les corniches.

» La migration de I'humidité provenant des chéneaux encaissés déficients : couronnement des
facades de la cour, altérations de la frise d'attique de l'aile Ouest (desquamation). Ce
phénomeéne peut €tre amplifié par les chocs thermiques sur les fagades Sud et Ouest.

+ Le mauvais écoulement des eaux pluviales : comiches et entablement des passerelles de
liaison, balustrade des terrasses.

11 est & remarquer que certains désordres sont dus au manque de saillie des bandeaux et
corniches (caractéristique propre 3 la modénature des édifices du XIX° si¢cle) qui protégent mal
les parements, ainsi qu'a un mauvais choix de pierre pour les ouvrages exposés : Les cheminées
en pierre, bandeaux et corniches des fagades Nord et Sud, et couronnement des fagades sur la
cour sont en pierre de Ste Juste. La pierre de Ste Juste s'apparente 3 un type de molasse, une
pierre connue pour sa fragilité face au ruissellement des eaux de pluie (surtout dans un
environnement pollué) ; ceci explique que certaines gouttes d'eau des corniches aient
aujourd’'hui complétement disparu : L'état des corniches des ailes Nord et Sud en est un
exemple.

Nota : Face aux altérations, il est certain que les campagnes de purge des fagades qui sont
pratiquées sur le bitiment augmentent encore les travaux prévisibles de restauration des
facades.

Dans les parties basses, les altérations les plus importantes se trouvent & 1'endroit des zones de
contact entre matériaux différents : pierre / brique dans Ja cour, pierre / enduit dans la cour Sud.

Ces phénomenes sont dus & des problémes d'échanges capillaires entre matériaux de porosités
différentes : Les zones d'évaporation préférentielle s'altérent a la surface du matériau.

B) Désordres de parements par facade :@ bdtiment principal

a) Facades externes

« Elévation de 'aile Ouesr et pignons connexes

L'élévation Quest de l'aile Ouest a fait 'objet d'une campagne de travaux en 1995. La partie
haute au dessus du cordon du premier étage, a été restaurée. Toutefois les menuiseries n'ont
pas €té réparées en méme temps (voir 3.2).

La partie basse de 1'€lévation Ouest ainsi que les pignons en pierre de taille devront donc €tre
restaurés.

Des altérations de la pierre sont visibles sur la frise décorative d'attique, au-dessus de la
corniche haute, sous la corniche haute, sur le cordon d'étage. Les appuis de baies déja
altérés, ont fait l'objet d'une campagne de purge un peu excessive et sont en trés mauvais état
(voir documents photos).



« Elévation des ailes Nord, Sud et Est

Ces fagades ont fait 'objet d'une campagne d'entretien récente (vers les années 1980 ?) :

I'enduit a ét€ refait a neuf, les appuis de baies ont &t réparés. Toutefois les parties hautes,
principalement les comniches n'ont pas été traitées et montrent des altérations importantes :
desquamations, chutes de fragments dues au défaut d'étanchéité de I'égout de couverture.

b) Facades sur cour

Dans leur ensemble, les fagades de la cour sont en assez bon état. Il faut toutefois noter une
altération importante des parties hautes (corniches principalement) et quelques altérations
ponctuelles en parements : pierres et briques surtout en partie basse de la cour.

¢) Passerelles

Les passerelles reliant le batiment principal et le bitiment annexe montrent de graves
altérations de parement surtout au droit des corniches. Ces dégradations sont dues au défaut
d'étanchéité des terrasses ainsi qu'a une mauvaise évacuation des eaux pluviales.

C) Baétiment annexe

Dans son ensemble, le batiment présente des fagades trés sales.

Si la corniche haute parait en assez bon état, des dégradations importantes des pierres
apparaissent au droit du cordon du premier étage, sur le pilier des arcades du rez-de-chaussée, et
autour des terrasses situées aux quatre angles (garde-corps altéré, balustres disparus).

Les principaux désordres des fagades concernent :

- L'altération des corniches dépourvues de couvertines de protection.
- L'altération des cordons et appuis de base : "altération dues au temps".
- La fagade cour altération de l'enduit des briques au-dessus du socle des salles de percussion
sur la cour Sud.
- L'altération des éléments exposés : - Corniches.
- Cheminées en pierre, et en brique et pierre.



3.2 Menuiseries

a) Batiment principal - Fagades externes

ELEVATION OUEST - 1A

Niveau Travée Altérations / Etat apparent
R.d.C. 1,3a7et9 Mauvais élat général - Pitces d'appui A réparer
2618 Portes d'entrée - Traitement + réparation partie basse
+ remise en jeux
1°& 3a7 Mauvais état - Pigces d'appuis & changer - ouvranis A
tage .
1,9 revoir
ler étage 2et8 Bon état apparent
Mezzanine sur
Jer étage 2et8 Bon état apparent

ELEVATION NORD - 2A

Niveau Travée Altérations / Etat apparent
R.d.C. 149 Menuiseries réparées récemment
Pianon Oues Grandes baies - Menuiseries récentes
& Croisée centrale - Pidces d'appui & réparer
1.2 .
ler étage Pignon Es! Menuiseries réparées récemment
3as Menuiseries réparées récemment
10a 12 2 menuiseries d'origine - Piéce d'appui a réparer
Pignon Quest & PP P
Mezzanine sur 10a12 .
ter 1age Pignon Quest Croise & restaurer
Attique Pignon Est Menuiseries en mauvais état (4 u A remplacer)

ELEVATION EST - 3A

Niveau Travée Altérations / Etat apparent
R.d.C. 3313 Menuiseries réparées récemment
1,2 Menuiseries a remplacer
Menuiserie d'origine - Quvrant ceniraux ajoutés -
ler étage 1213 Pi2ces d'appuis réparées ponctuellement - Etat
moyen.
TP 1.2.4.6.8 Menuiserie en mauvais état / pi¢ces d'appui A changer
au 10, 12,13 - Divisions disparues




ELEVATION SUD - 4A

Niveau Travée Altérations / Etat apparent
R.d.C. Pignon Quest 3 croisées A entretenir (compris grilles)
1 X Porte d'entrée pleine & remplacer
7 X Porte d'origine A entretenir
2,3et6,7 X Menuiseries d'origine en bon état apparent
Fenestron <
rotonde
Pignon Est X Fenétres superposées A restaurer
. Serlienne - Vitraux disparus a reconstituer -
ler étage L T X Protection solaire & prévoir
1a7 X Menuiseries remplacées bon état d'ensemble
Pignon Est x  jMenuiseries remplacées, bon état
. . Menuiseries trés altérées - Divisions disparues -
G Pignon Esi * Pidces d'appuis dégradées.
LEGENDE

C: Menuiserie a changer a neuf selon modele d'origine, y compris adaptation
éventuelle a étudier (ouvrants - protection solaire).

R : Menuiserie A restaurer - Menuiserie en place en état médiocre - Piéces A remplacer
(surtout pieces d'appuis) - Travaux comprenant une dépose de la menuiserie.

E: Menuiserie  entretenir - Travaux légers a réaliser sans dépose de la menuiserie :
peinture, remise en jeux, masticage.

RECAPITULATION

Les menuiseries des fagades externes sont en assez bon état A cause d'un entretien récent.

Les menuiseries qui demandent des interventions importantes sont celles de 1'élévation Ouest,
rez-de-chaussée et étage et, celles de l'aile Est, 4 l'arriére du batiment, au 1° étage et au 2° étage.




b) Batiment principal sur cour

ELEVATION EST SUR COUR - 5A

Niveau Travée C R E Altérations / Etat apparent
R.d.C. let7 X Porte avec imposte vitrée bon état apparent
2et6 x  |Menuiserie fixe en bon état apparent
3as5s X Menuiseries cintrées en plan en bon état apparent
ler étage 127 X Croisée 6 carreaux + imposte ouvrant - Bon état
apparent
Mezzanine sur 137 Menuiserie porte fenétre A carreaux + imposte fixe
ler étage X Menuiserie porte fenétre cintrée en plan
Attique Oculi X Grille ventilation en bois
ELEVATION SUD SUR COUR - 6A
Niveau Travée C R E Altérations / Etat apparent
R.AC. 145 < Bon état apparent - Fenétres réparées - ouvrant
central sur 1,et 345
ler étage L .a 5. X QOccultation a revoir
ventilation
las X Menuiseries d'origine avec ouvrant rapporté.
Tourelle Nord .
R.4.C. X Pories 3 panneaux + imposte
UG x  |Menuiserie en bon état
Etage

Tourelles Nord

Altigue X Menuiserie altérée




ELEVATION OUEST SUR COUR - 7A

Niveau Travée Altérations / Etat apparent

R.d.C. 1a7 Menuiseries d'origine réparées
Menuiseries d'origine ponctuellement réparées - Etat

ler étage 1a7 moyen - Quvrants d'origine en place - Ouvrants neufs
rapportés.

. Menuiserie en mauvais état - Divisions des pannes -

GG 1.3.3.7 Pigces d'appui A remplacer

Tourelie Nord

RAC. Porte 4 panneaux 2 restaurer

Tourelle Nord .

Etage Bon état - Vitrage 2 adapter

Tourelle Nord .

Attique Bon état - Vitrage i adapter

Tourelle Sud

RA.C. Porte 3 panneaux

Tourelle Sud .

Etage Bon état - Vitrage a adapter

Tourelle Sud :

Attique Bon état - Vitrage & adapter

ELEVATION NORD SUR COUR - 8A

Niveau Travée Altérations / Etat apparent
R.4.C. 1as Bon état apparent
1as . .
ler étage S Occultation 4 revoir
ventilation
Menuiseries d'origine - Quvrants 2 adapter -
1as . . .
Protection solaire & prévoir
Tourelle Sud
R.4.C. Porte &4 panneaux
Tourelle Sud Bon état - Vitrage A adapter
Etage

Tourelle Sud
Allique

Bon élat - Vitrage & adapter




c) B&timent annexe
ELEVATION OUEST - 1B (sans objet)

ELEVATION NORD - 2B

Niveau Travée C R E Type Altérations / Etat apparent
Salle Percussions| 1,2,4,6 X Croisées Piéces d'appuis - Masticage
3,5 x  |Fenestrons
2,3 Fenétres fixes
s 5,6 X Meneau fonte
Escalier X Croisées
e X Croisées Vétuste
Est
Passerelle .
X Volets bois Vétustes
Ouest
ler étage letl0 x  |Portes-fenétres
223 .
539 X Croisées
Escalier X Croisées
. Croisées
Attique 14210 X carrées
ELEVATION EST - 3B
Niveau Travée C R E Type Altérations / Etat apparent
R.d.C. 1a3 X Fenétres fixes |Montants altérés
ler étage 1 x  |Croisée Pigces d'appui
Altique 1 X Croisée carrée |Bon état
ELEVATION SUD - 4B
Niveau Travée C R E |Type Altérations / Etat apparent
RAC 1.9 X Porte Simple battant - Bon état
T 1.6 X Porie Deux batiants, imposte vitrée décorative
345 X Croisée
729 X Croisée
ler étage 1,10 X Porte-fenétre  |Bon état apparent
249 X Croisées Bon état apparent
Attique 1210 X Guios
carrées




3.3 Eléments divers

A) Lanternes

» Entrée du bdtiment principal
Ce sont des lanternes monumentales en bronze placées de part et d'autres des portes d'entrée.

» Bdtiment annexe

Une série de six lanternes éclairent la galerie de la rue de la Bibliothéque. Quatre lanternes sont
posées en applique avec un bras en bronze,

B) Grilles

s Grilles de défense des baies

- Baament Principal

- Aile Nord : travée rez-de-chaussée.
- Aile Est : travée 2, rez-de-chaussée.
- Elévation Sud + pignon Sud aile Ouest, 3 fenétres.

- Batiment annexe
- Elévation Nord, baies du rez-de-chaussée au-dessus des salles de percussion.

* Grilles de clorure

- Bétiment Principal grilles Sud

Ces grilles doivent étre déposées ou protégées lors des travaux a réaliser sur les fagades et
couvertures.

» Grilles de cléture et arcades

- Rez-de-chaussée Annexe
Ces grilles devront ére déposées pour les travaux 2 réaliser sur la galerie du rez-de-chaussée.

C) Volets

Les baies des fagades Sud et Est de I'annexe, ainsi que les baies donnant sur les terrasses d'angle
au Nord, sont dotées de volets en bois & persienne.

Les volets paraissent étre en bon état.



3.4 Charpentes / Couvertures

A Charpente

Les charpentes ont fait I'objet d'un examen par un bureau d'études (voir document en annexe -
2° partie, chapitre VII - Bureau d'Etudes ITE).

1) Batiment principal
» Aile Ouest

La structure principale, constituée de piéces dc sections trés importantes, est en bon état général.
Les dégradations de la couverture ont principalement affecté les chevrons et les pannes.

* Aile Nord, Sud et Est
Les charpentes sont dans un bon état général A cause de l'entretien régulier des couvertures.

Dans l'ensemble, les charpentes bénéficient d'une bonne ventilation des combles. Elles
présentent, toutefois, des traces d'attaques dues aux insectes.

La charpente métallique de la rotonde n'a pu étre vérifi€e parce que non accessible.

2) Biatiment annexe

La structure de la charpente du batiment annexe est assez saine. La forte section des pigces
garantit sa solidité.

Charpente non visitée : Salle de percussion.

B Couvertures

L'examen des couvertures a pu &tre mené par une reconnaissance 3 l'aide d'une nacelle
élévatrice (reconnaissance effectuée le ler février 1999)

1 - Batiment principal
» Couverture Aile Quest

La couverture de l'aile Ouest est divisée en trois parties : une partic haute et deux parties
attenantes un peu plus basses.

Trois types de matériau de couverture sont employés :

- Tuiles romaines en terre-cuite vernissée (Tegular de 0,30 x 0,50) avec tuiles creuses de
couvert (Imbrices 0,20 x 0,40) sur les pans Ouest et la croupe Sud. Ces tuiles sont de belle
qualité.

- Tuiles terre-cuite creuses sur les pans Est de couverture,

- Tuiles mécaniques sur la croupe Nord.

A l'origine. la couverture entiére était dotée de tuiles romaines sauf le pan Est en tuiles creuses
classiques. Elle était couronnée par une créte décorative en terre-cuite.



Cette couverture est en trés mauvais état, elle est percée en quelques endroits. Des parties
d'artiers ont disparu, les solins des chéneaux et des cheminées sont trés dégradés et ont déja €té
réparés au “"paxalu”. Les cheminées en pierre sont trés dégradées (toute leur modénature a
disparu) et les cheminées en brique situées du cdt€ Nord sont prétes 2 s'effondrer.

Les chéneaux encaissés n'assurent plus I'étanchéité.

Les couvertures montrent au moins quatre qualités de tuiles différentes. Les noues ont €té
réparées provisoirement et les chéneaux sont en mauvais état (ce qui explique la dégradation des
comiches de la cour).

Du c6té Sud, le pan Nord de couverture est aujourd'hui percé en plusieurs endroits.

Du c¢6té Sud, la cheminée de la chaufferie a été renforcée par une structure en fer. La rotonde
située plus bas dans la cour Sud posséde une couverture en zinc en bon état.

La couverture en zinc de I'hémicycle a été réparée récemment, mais la face du chéneau ne
reprend pas le profil d'origine. Les couvertures en zinc en appentis situées de part et d'autre de
I'hémicycle sont en mauvais état.

« Couverture de l'aile Est et tourelles
La couverture de l'aile Est parait Etre en assez bon état.

Coté cour, les couvertures en pietre des tourelles Nord et Sud sont en trés mauvais €tat, surtout
les faces Sud et Ouest oll les écailles sculptées ont pratiquement disparu.

Des infiltrations d'eau dégradent les murs a l'intérieur. Les amortissement en pierre ont ét€
remplacés par des éléments simplifiés assez différents des amortissements d'origine.

2 . Biti

La couverture du pavillon du batiment annexe est en assez mauvais état malgré la réparation
effectuée sur la moitié Est.

Le toit du pavillon comprend un nombre trés important de cheminées (11 cheminées en brique et
pierre, 2 souches et 3 cheminées en ciment !), lanterneaux (1 verriére, 1 fenétre de toit en fonte
et un "skydome" de désemfumage) en plus des deux accés a la couverture eux-mémes couverts
par une verriere.

Coté Quest, les chéneaux en zinc sont tres altérés ; la chute de couvertines et de rives en zinc
laisse apparaitre la fongure en bois !

Coté€ Nord, la couverture en zinc des salles de percussion apparait en assez bon état. Les
chéneaux devront étre controlés surtout au droit de passerelles de liaison.



Il.4 - SYNTHESE

4.1 Modifications subies par les facades et couvertures de I'édifice

Les modifications apportées a I'édifice depuis son inauguration en 1881, et la réalisation des
peintures de la grande salle Magaud en 1895, se révélent mineures.

Elles se résument 2 la disparition d'‘éléments décoratifs, comme la créte de la couverture, de
l'aile Ouest, et la modification de menuiseries, comme par exemple la transformation des
ouvrants des menuiseries en plein-cintre de 1'étage (ailes Nord, Est et Sud).

Peut-€tre, I'enduit rouge des fagades des ailes Nord, Est et Sud (fagades externes) était-il traité
de fagon & simuler la brique et non pas de manigre lisse tel qu'il est aujourd’hui. Ceci n'est pas
avéré mais les documents d'archives (Revue Générale des Travaux Publics) peuvent le laisser

supposer.

Le bétiment annexe, qui est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé n'a subi aucune
modification. La distribution intérieure n'a pas ét€¢ modifiée ; sur la couverture subsistent méme
la plupart des cheminées d'origine destinées a I'évacuation des fumées des caloriferes.

4.2 Un état sanitaire des couvertures préoccupant

Si les fagades paraissent dans l'ensemble en assez bon état, malgré I'état de dégradation de
certaines corniches surtout sur la cour, les couvertures sont en assez mauvais état.

Il faut citer particuliérement :

+ La couverture de l'aile Ouest dont les rapiégages sur les tuiles et les réparations de solins
montrent qu'elle arrive en fin de vie :

» La couverture de I'aile Nord dont le pan Nord est percé en plusieurs endroit.

+ La couverture du b&timent annexe dont la partie Ouest est complétement dégradée.

4.3 La restauration des facades doit prendre en compte les menuiseries

Pour une réalisation complete des travaux de restauration des fagades, il apparait indispensable
de prendre en compte non seulement les travaux de restauration des menuiseries mais aussi leur
dépose, ceci pour deux raisons :

+ La dépose des menuiserics permet une meilleure restauration de la menuiserie elle-méme, mais
aussi des tableaux des baies. Elle oblige aussi a réaliser un calfeutrement 4 neuf des
menuiseries ce qui assure une meilleure étanchéité des fagades 4 long terme.

« Certaines menuiseries sont en trés mauvais €tat et ne peuvent étre restaurées sans étre
déposées. Il parait judicieux de profiter des échaudages montés sur la fagade pour réaliser cette
prestation en méme temps.

Les menuiseries de la salle Magaud (premier étage de l'aile Ouest du batiment principal) n'ont
pas été restaurées lors des travaux effectués sur la fagade en 1995 et vont obliger 4 remonter
des échafaudages spécialement pour cela. :









+ PHOTO N° 1 - Batiment principal - Elévation Quest : Fagade sur la cour d'honneur -
La partie haute, au-dessus du cordon d'étage a été restaurée en 1995 - Les grandes
menuiseries n'ont toutefois pas été restaurées en méme temps.



+ PHOTO N° 2 - Porte d'entrée Sud (similaire a la porte
Nord) - Les vantaux sont en bon état - Noter les lanternes
décoratives en bronze -



« PHOTO N° § - Batiment principal -

Aile Quest - Pignon Nord -
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» PHOTO N° 6 - Aile Ouest - Pignon Sud

- A l'origine, la serlienne était pourvue

de vitraux -




« PHOTO N° 3 - Aile Ouest - Elévation
Ouest - Menuiserie du rez-de-chaussée -
Travée n° 1 - L’entresolement de ce
niveau a entrainé la modification de la
menuiserie -
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* PHOTO N° 4 - Détail sur I’état des
menuiseries du 1° étage - Leur état
apparent extérieur est meilleur que I'état
a I’intérieur -




+ PHOTOS N°7 & 8 - Pignon Sud de
’aile Quest - Détails d’altérations de la
corniche et de la frise d’attique :
desquamations et exfoliations - Les
joints de la corniche ne sont plus
étanches -




+« PHOTO N° 9 - Pignon Nord - Aile Ouest - Corniche et frise d’attique - La pierre est
en meilleur état, ce qui s'explique par son exposition Nord (absence de chocs
thermiques) - Noter les tiches jaunes sur la pierre -



« PHOTO N° 10 - Vue partielle de la fagade Est - Le parement est en assez bon état
sauf la corniche haute - Les menuiseries des 1° et 2° étages sont assez altérées -



+« PHOTO N° 11 - Angle Sud de la fagade Est - Noter le
monte-charge -



+« PHOTO N° 12 - Aile Sud - Détail sur altération de la corniche et importantes pertes
de matiere - Altérations de surface extensives -
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« PHOTO N° 13 - Aile Sud - Elévation Sud - Le parement de la fagade est en assez
bon état - 11 a fait I’objet d’un entretien récent - Les menuiseries sont neuves - La

fagade Nord de l'aile Nord présente un état trés similaire -



« PHOTO N° 14 - Bitiment principal - Fagade sur cour en
briques et pierre - Vue de 'hémicycle -



o « PHOTO N° 15 - Détail sur menuiserie
‘ de I'némicycle en rez-de-chaussée
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+« PHOTO N° 16 - Vue de détail des
portes des tourelles au rez-de-chaussée
dans la cour - Noter a droite la descente
d'eaux pluviales -



« PHOTOS N° 17 & 18 - Les menuiseries
plein-cintre de ce modele se retrouvent
au rez-de-chaussée et 3 I'étage (seule
différe la hauteur).

En bas, menuiserie du rez-de-chaussée,
élévation Sud aile Sud. En haut,
menuiserie du 1° étage élévation Nord
aile Sud. La comparaison entre les deux
permet de déceler la modification
apportée aux menuiseries du 1° étage :
ouvrant au centre rapporté en applique a
l'intérieur, avec des parcloses.




« PHOTO N° 19 - Bitiment principal - Fagades sur cour - Exemple d'altération des
corniches - Noter la cheminée de la chaufferie renforcée par une structure métallique -



« PHOTO N° 20 - Bitiment principal - Fagades sur cour - Détail d'altération de la
fagade en partie basse (€lévation Ouest) - Désagrégation de la brique et altération des
parties en pierre -



« PHOTOS N° 21 & 22 - Altération des
passerelles - Les ballustrades et
corniches sont les plus touchées -




+« PHOTO N° 23 - Annexe - Fagade Sud, rue de la Bibliothéque -

-

« PHOTO N° 24 - Annexe - Facade Nord, c&té bitiment principal -
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* PHOTO N° 25 - Pignon Quest de I'annexe du c6té des terrasses-jardins -



« PHOTO N° 26 - Annexe : Galerie du rez-de-chaussée
coté rue de la Bibliothéque - Noter le plafond noirci -



étres en mauvais état 4 entretenir -

+« PHOTOS N°27 & 28 - Annexe - Détail des menuiseries de la galerie du rez-de-chaussée : Porte a
panneaux et fen



+« PHOTOS N° 29 & 30 - Annexe -
Batiment d'extension récent - Détail des
fagades modemes du coté du pignon Est
de l'annexe -







« PHOTO N° 1 - Aile Ouest - Vue d'ensemble de la couverture en tuiles romaines -



« PHOTO N° 2 - Couverture pan Ouest et Sud - Noter les nombreuses réparations
effectuées a 1’aide de “paxalu” -
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« PHOTO N° 3 - Détail sur tuiles vernissées et chatiére de ventilation -



+« PHOTO N° 5 - Couverture aile Ouest -
Angle Sud-Est -




* PHOTO NF° 6 - Aile Ouest, angle Sud-Ouest - Cheminée en pierre située du coté
Ouest - Noter la trace des godrons encore visible malgré I’altération des parements -
Le solin a été réparé a 1’aide de zinc -

« PHOTO N° 7 - Aile Ouest, angle Sud-Ouest - Cheminée en pierre trés altérée du
cdté Est - Les godrons ont disparus -



« PHOTO N° 8 - Partiec Nord de la couverture de I'aile OQuest -

» PHOTO N°9 - Cheminées tres dégradées a 1’angle Nord-Est -



- PHOTO N° 10 - Partie arri¢re (Est) de l'aile Ouest, c6té pignon Nord - Oter la verrieére
éclairant 'escalier des locaux administratifs -



+ PHOTO N° 11 - Vue de la charpente de l'aile Ouest -
Partie centrale du batiment au-dessus de la grande salle
dite "Salle Magaud" -



« PHOTO N° 13 - Structure du lanterneau situé sur le pan Nord-Est de la couverture de
l'aile Quest - Lanterneau a conserver -



« PHOTO N° 14 - Bitiment principal - Aile Ouest - Pan Est de la couverture - Les
chutes de matiére sous la corniche pierre trahissent 'altération des égouts en zinc -

« PHOTO N° 15 - Bétiment principal - Hémicycle sur Aile Ouest - Détail de couverture
en zinc - Les contreforts et leur pomme d’amortissement sont trés altérés - Noter les
oculi de ventilation - Noter 1’altération de la corniche en pierre non protégée par une
couvertine -
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» PHOTO N° 17 - Aile Nord - Pan de couverture Sud - Les couleurs des tuiles
correspondent & trois ages de tuiles -



« PHOTO N° 18 - Aile Nord - Pan de couverture Nord - Noter les trous sur la couverture -
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+ PHOTO N° 19 - Etat de dégradation de la corniche - Le larmier a disparu en totalit¢ -



« PHOTO N°® 21 - Tourelle Nord - Détail
sur altérations de la couverture en pierre
de Calissane - Les écailles ont presque
disparues - Aux angles de la tour
apparaissent les tétes de tirant du
chainage métallique de la tourelle -



« PHOTO N°22 - Bitiment principal - Aile Sud - Pan Nord de couverture -

« PHOTO N° 23 - Bétiment principal -
Aile Sud - Raccord avec aile Ouest -
Noter la cheminée du chauffage (en
activité) -




« PHOTO N° 24 - Aile Sud - Les charpentes des ailes Nord et Sud sont en bon état -



« PHOTO NP° 25 - Aile Sud - Couverture sur rotonde Sud
en zinc - Bon état général -



« PHOTO N° 27 - Détail sur accés couverture, cheminées et lanterneaux -



- PHOTOQ N° 28 - Annexe - Détail sur charpente : Les pigces de grosses sections
sont en bon état malgré les traces de fuites de la couverture aisément visibles sur
les pannes et chevrons -



« PHOTO N° 29 - Bitiment annexe - Vue du bitiment d’extension moderne du c6té
de la cour situé au Sud du bétiment principal -

« PHOTO N° 30 - Batiment annexe - Couverture en zinc des salles de dessins,
aujourd’hui salles de percussions -



