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PRESENTATION

Service responsable : Ville de Marseille
Opérations Funéraires
Service de la Régie Municipale des Pompes Funebres
380, Rue Saint Pierre
13233 MARSEILLE Cedex 20

Objet de la consultation :

Fourniture de cercueils en carton pour la Régie Municipale des Pompes Funébres de la
Ville de Marseille.

LES CERCUEILS
A) GENERALITES
Les cercueils devront répondre notamment aux exigences :

- Code Geénéral des Collectivités en son article R. 2213-25 et suivants qui a établi dans le
détail les criteres de conformité aux normes en vigueur en matiére d’étanchéité, de
résistance et de biodégradabilité pour un cercueil devant servir a une inhumation.

- Arrétés du 12 mai 1998 et du 4 janvier 1999 portant agrément d’'un matériau pour la
fabrication de cercueils

B) DESCRIPTION

La Ville de Marseille aura accés a 'ensemble du catalogue du titulaire.

Le cercueil en carton sera de forme parisienne en fibre de cellulose ou carton recyclé kraft ou
similaire avec placage en bois ou sans placage bois (Norme AFNOR ou équivalent (justificatif a

'appui)).

Modéle 1 : Cercueil en carton avec placage bois
Modele 2 : Cercueil en carton kraft
Modéle 3 : Cercueil en carton Kraft personnalisé
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CERCUEILS EN CARTON PERSONNALISES (Modéle 3)

Les modeles seront décorés, soit par des motifs, soit par des impressions personnalisées.

CARACTERISTIQUES

Dimensions

- Longueur intérieure 1,85 cm (haut et bas du coffre)
- Longueur intérieure 1,95 cm (haut et bas du coffre)

Une tolérance de + 2 % est admise.

Nature des matériaux

Les cercueils respecteront les exigences de la norme AFNOR NF80-001 ou équivalent (justificatif a
I'appui).

Les cercueils en carton devront avoir une épaisseur de 28 mm minimum.

Les cercueils sont résistants et étanches, mais aussi biodégradables.

L’ASSEMBLAGE DES DIVERS ELEMENTS DES CERCUEILS

Les cercueils sont livrés montés.

Les assemblages assureront la solidité et I'étanchéité du cercueil.
Les colles utilisées seront végétales.

Aucun vide visible sur 'assemblage ne sera toléré.

FINITIONS

Les cercueils devront étre livrés montés équipés d’'une cuvette étanche et de 4 poignées en bois.
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