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1 PREAMBULE - OBJET DU DOCUMENT

11  PREAMBULE

La gestion des installations d’éclairage public et d'illumination (maintenance, état du patrimoine, modifications, signalement des
défauts) s’appuie désormais sur des bases de données informatiques. On parle de GMAO : gestion de maintenance assistée par
ordinateur.

L'efficacité de la GMAO repose sur I'élaboration de la ou des bases de données mais également sur la capacité de la ou les faire
évoluer au plus prés des réaménagements et modifications effectivement réalisés sur le terrain.

A ce titre, les DOE (dossiers des ouvrages exécutés ou documents de récolements), sont 'une des sources d'informations nouvelles
qui doivent s'intégrer et / ou modifier les données de la GMAO.

Ces DOE, s'ils sont sous forme papier (voir fichier PDF) nécessitent une ressaisie manuelle compléte, lourde, parfois imprécise donc
génératrice d'erreurs ou d’'omissions. Le délai de mise a jour entre la réalité et son image dans la base de donnée peut rapidement
devenir trop important et limite 'efficacité de I'utilisation de la GMAOQ.

En revanche ces DOE étant systématiquement élaborés a I'aide de logiciel de DAO (dessin assisté par ordinateur), il est tout a fait
possible, partant de ces fichiers DOE informatique, d’extraire un certain nombre d’informations utiles a la GMAO contenues dans le
ou les fichiers.

1.2  OBJET DU DOCUMENT

Le présent document est une proposition de charte visant & établir un référentiel graphique et données pouvant étre partagé par tous
les acteurs impliqués dans I'élaboration des installations d’éclairage public. Cette charte s’appliquera aux fichiers issus des applications
graphiques type AUTOCAD ou compatibles.

Le but de la charte est de guider I'élaboration des DOE sous forme de fichiers informatiques, en intégrant au fur et & mesure de
l'avancement de la réalisation, toute ou partie des informations nécessaires a la mise a jour du patrimoine et en permettant in fine
I'extraction de ces données sous une forme directement et facilement injectable dans la GMAO.

Le tableau suivant résume sommairement les phases depuis la conception jusqu’a la réception et les acteurs impliqués techniquement,
donc susceptibles d'utiliser la charte :

PHASE Sigle Acteurs Données de sortie
Conception AVP/PRO/DCE | Bureaux d'études de maitrise d’ceuvre
Services de I'éclairage / Exploitant Plans DCE
Exécution EXE Entreprise
Bureaux d’études de maitrise d’ceuvre Plans EXE

Services de I'éclairage / Exploitant

Réception / Dossier de | OPR/DOE Entreprise
récolement Bureaux d’études de maitrise d’ceuvre Plans DOE
Services de I'éclairage / Exploitant

Remise de 'ouvrage Services de I'éclairage / Exploitant
Intégration DOE dans la GMAO GMAO

Il apparait clairement que pour la réalisation de notre objectif, I'utilisation de la charte est absolument obligatoire au niveau de
I'entreprise chargée de la réalisation effective des travaux. Néanmoins I'importante filiation entre plans DCE, plans EXE puis DOE
engage a son utilisation au moins partielle dés les phases amont de conception.

A ce titre il convient également de noter que I'importance graphique visuelle des éléments de la charte décroit depuis la conception
vers l'intégration dans la GMAO, alors que la quantité d'information & intégrer durant le méme processus ne va qu’en s’accroissant.
Nous reviendrons sur ce dernier point.
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2 BIBLIOTHEQUE DE SYMBOLES

L'application graphique choisie est AUTOCAD compte tenu de sa trés large distribution dans le domaine.

21 INTERET DE L’UTILISATION DE SYMBOLE — FORME DES SYMBOLES

Les symboles graphiques et leur diversification, s'ils sont classés avec une légende claire, permettent une compréhension visuelle
immédiate du plan a toutes les phases (conception, exécution, réception) et par tous les acteurs. C'est le premier intérét « historique »
de I'utilisation des symboles.

Chaque symbole en tant qu’objet unique clairement identifié est facilement manipulable, duplicable, déplagable sur un fond de plan.
Le temps de conception est alors optimisé.

Le concept de « bloc » sous AUTOCAD se préte particuliérement bien a 'élaboration de bibliothéque de symboles :

« Un bloc constitue essentiellement une définition de bloc contenant le nom du bloc, la géométrie du bloc,
I'emplacement du point de base & utiliser pour I'alignement du bloc lorsque vous l'insérez, ainsi que les données
d'attribut associées »

Donc 1 Bloc = Symbole graphique + Attributs associés

Le concept de bloc sous AUTOCAD permet donc I'élaboration de symboles graphiques aussi divers que possible et la définition
d’attributs associés. Ceci correspond parfaitement aux objectifs de la charte.

2.2 OBJETS AREPRESENTER

2.21  Définitions

Les objets a représenter sont

Soit de type ponctuel :
- Matériel
— Mat ( métallique, bois, béton)
— Support sur fagade
— Support d’encastrement
— Lanterne (avec ou sans console)
— Projecteurs
— Mobiliers urbains
— Information ponctuelle de dépose
— Réseau
- Armoire de commande
— Informations ponctuelle de réseau (Raccordement, Bouclage, RAS, Dérivation souterraine, Dérivation aérienne)
— Information ponctuelle de dépose
— Informations ponctuelles de génie civil (Regard, Massifs, Fourreaux, etc.)
Soit de type linéaire :
— Cables
- Fourreaux

— Information linéaire de dépose
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ATlintérieur de ces définitions génériques se dissimulent de nombreuses arborescences :

— Un luminaire peut étre une lanterne ou un projecteur, et chacun peut se trouver sur une console ou pas.

— Le support peut étre un mat, une fagade, un mat peut étre de forme (cylindro-conique, octogonale conique, cylindrique etc.), de
matiére diverses (Acier, aluminium, bois, béton) et de hauteur diverses.

— Unregard peut présenter diverses tailles et caractéristiques

— Les cébles varient en section (2,5mm? - 25mm?) matiére (Cuivre, Aluminium) et mode de pose (souterrain, tendu aérien, fagade)
— Chaque objet peut étre soit a créer, soit existant, soit a déposer

Il ressort de ce qui précéde qu'une bibliotheque qui se voudrait exhaustive pour I'éclairage public nécessiterait inévitablement un trés
grand nombre de bloc.

2.2.2  Influence de la méthode de numérotation

Dans la réalité, un objet ponctuel lumineux est repéré par un ou des numéros :

— un code « ouvrage »
— unou des codes « foyer ».

Le code ouvrage défini I'objet dans son ensemble, le code foyer correspond, comme son nom l'indique, au foyer lumineux c'est-a-dire
le point lumineux avec éventuellement sa console.

00000

284av.L
74581

Fig.1 : Exemple de symbole pour un candélabre mat + feu routier sur
console + feu arriére

Dans I'exemple de la Fig.1 un candélabre 2 foyers comportera un code ouvrage et 2 codes foyers, bien souvent le plus petit des codes
foyer est identique au code ouvrage (laissé volontairement a 00000 dans I'exemple) , mais sans que cela soit systématique. Dans cet
exemple, sur le terrain, il y aura 2 étiquettes fixées sur le mat représentant les 2 codes foyers (74581 & 74582).

D’un point de vue base de données, un tel objet doit se traduire par 3 lignes d'informations :

— Une ligne pour 'ouvrage caractérisé par le code ouvrage puis listant les informations spécifiques au support de l'ouvrage (mat,
facade etc.)

— Une ligne pour chaque foyer lumineux, caractérisé par le code ouvrage précédent et le code foyer puis listant les informations
spécifiques au foyer concerné y compris son éventuelle console.

D’un point de vue DAO ce méme objet doit donc étre constitué de trois blocs de base :

— Un support (1 bloc de base)

— Un premier foyer lumineux (1 bloc de base)

— Un deuxiéme foyer lumineux (1 bloc de base)
2.2.3  Typologie des objets

La charte proposée s'appuie sur 4 familles d'objets :
— Les objets « support »

— Les objets « foyer »

— Les objets « réseau »

— Les objets linéaires
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Les trois premiéres familles renvoient a des objets ponctuels (définis par un jeu de coordonnées X, Y Z) , la quatrieme a des objets
linéaires définis par un ensemble plus ou moins important de points de coordonnées Xi, Yi Zi )

Pour chacune des trois premiéres familles, les objets sont systématiquement des blocs dont le nom comporte comme préfixe la
désignation de la famille (« support » ou « foyer » ou « reseau »). Le point d'insertion du bloc définit les coordonnées X, Y, Z de son
emplacement.

2.2.4  Démarche de construction de la charte

Pour les objets ponctuels « support » ou « foyer » ou « reseau », les informations qui doivent impérativement se trouver dans un fichier
DOE en DWG et étre extractibles sont les suivantes :

— Nom du bloc de base
— X(tous blocs de base)
— Y (tous blocs de base)
— Z (tous blocs de base)
— CODE-OBJET c'est le code ouvrage pour un bloc représentant
— Un support
= Un mobilier urbain
- Une armoire ou un coffret de commande
— Unbouclage
- Une dérivation souterraine
= Une dérivation aérienne
— Une jonction souterraine
et le code foyer pour un bloc représentant
— un foyer

Il découle que chaque blocs de base constituant un symbole doit comporter les mémes X, Y et Z, ce qui signifie la superposition des
points d'insertion de chaque bloc de base :

Exemple 1

Point d'insertion bloc3 (X3,Y3,Z3)

\ .
B (X.Y,2)
00000 ﬁ ~ 00000
[$)) —
N (o]
= [Te]
L <
N~
N / Point d'insertion bloc2 (X2,Y2,22)
0
N
P \ X=X1=X2=X3
Point d'insertion bloc1 (X1,Y1,21) T

Fig.2 Exemple n°1 d’assemblage de 3 blocs de base pour constituer le symbole correspondant a un candélabre comportant un mat,
une lanterne avant grand modéle sur console, une lanterne arriére piétonne.
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Exemple 2

Point d'insertion bloc2 (X2,Y2,22)

ooooof////’rA<::::::::::>
W\ 00000
Point d'insertion bloc1 (X1,Y1,21) ’%{i::::::>

74581

74581

Fig.3 Exemple n°2 d’assemblage de 2 blocs de base pour constituer le symbole correspondant a une lanterne sur console en applique
de fagade.

Pour conserver de la lisibilité sur les plans pour les objets lumineux, les codes objet visibles seront :

— Codes objet des ouvrages support (Petit)

— Code objet des mobiliers urbains (support-ouvrage-externe) (Grand)
— Code objet des foyers (Grand)

— Les codes objets des armoires (Grand)

— Les codes objets des coffrets de commande (Grand)

— Code objet bouclage (Grand)

— Code objet dérivation souterraine (Petit)

— Code objet dérivation aérienne (Petit)
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23

PROPOSITION DE BIBLIOTHEQUE DE BLOCS FAMILLE « SUPPORT »

BLOCS DE BASE

"SUPPORT" - CREATION

Support

Représentation Nom du bloc
EE support-mat
+ support-mat-bois
H} support-mat-beton
W support-facade

support-encastre

00000

®

support-ouvrage-annexe

BLOCS DE BASE

"SUPPORT" - EXISTANT

Support

Représentation Nom du bloc
Bk support-existant-mat
support-existant-mat-bois
4> support-existant-mat-beton

support-existant-encastre

®

00000

support-existant-ouvrage-annexe
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2.4  PROPOSITION DE BIBLIOTHEQUE DE BLOCS DE FAMILLE « FOYER »

BLOCS DE BASE "FOYER" - CREATION

Foyers

Représentation Nom du bloc
O ¢ | foyer-1-GM

0

74581

foyer-1-GM-console

— foyer-1-PM
g | foyer-2-GM
() g | foyer-2-GM-console
(8 foyer-2-PM
foyer-3-GM

89|

00000

foyer-3-GM-console

00000

foyer-4

00000

DO

foyer-5

00000

foyer-6

foyer-7

00000

foyer-8-projecteur

HAéd

00000

foyer-9-lineaire

BLOCS DE BASE "FOYER" - EXISTANT

YA

73258

Représentation

Nom du bloc

73255

foyer-existant-1

73256

foyer-existant-2

foyer-existant-3

foyer-existant-4
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2.5 PROPOSITION DE BIBLIOTHEQUE DE BLOCS DE FAMILLES « RESEAU » ET OBJETS LINEAIRES

BLOCS DE BASE "RESEAU" - PONCTUELS

Représentation Nom du bloc

ﬁ 00000 reseau-armoire

reseau-raccordement

Réseau

@

00000 reseau-bouclage

reseau-derivation-souterraine

reseau-derivation-aerienne

reseau-RAS

Ees

Dépose d'un objet X Dépose d'un support

OBJETS LINEAIRES RESEAU

—— 4x10 Cu 4x10 cu— | Cable 4x102 Cuivre + Cablette
—— 4x16 Cu 416 cu— | Cable 4x162 Cuivre + Cablette
— 4x16 Al 4x16 Al — | Cable 4x162 Alu + Céblette
o
lg — ax25 Al 4x25 Al — | Cable 4x252 Alu + Céblette
£
AERIEN 4x16 Aérien 4x162 Alu
AERIEN 2x16 Aérien 2x162 Alu
ANANANANANNNS | Dépose de cable
¢ Coordonnée z prof. / z absolu

Les six premiers type de ligne (102Cu, 16%Cu, 16Al, 25%AL et aériens) sont des types de ligne définis utilisateur, le fichier AUTOCAD
.LIN contenant les définitions de ces types de lignes sera fourni avec la charte. Le type de ligne « dépose » est pour sa part un type
de ligne AUTOCAD existant : « ZIGZAG » avec échelle de type de ligne a 0,05.

Les réseaux électrique seront tracés en polyligne 3D, il y aura autant de calques que de départs, et chaque calque sera dans une
couleur différente. cf §4.1.3
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2.6 REGLES D’ELABORATION DES BLOCS

Ces proposition de bibliothéques permettent de couvrir une large gamme de cas de conception ou de reprise sur existant.
L'utilisation éventuelle de couleur donne un levier de démultiplication supplémentaire, elles ne prétendent pas étre
exhaustives, en revanche toute latitude est laissée aux acteurs pour s’en inspirer et les enrichir sous réserve du respect de
certaines régles lors de la création de blocs de base.

2.6.1 Géométrie et dénomination

Les caractéristiques géométriques des blocs sont les suivantes :

— Taille comprise entre 2 & 6 unités (métre) cette gamme de taille permet des impressions lisibles au 1/200 et 1/500
— Réticule en pied de méat repérant systématiquement le centre des fixations au sol
— Le point d'insertion d’un bloc « support »se situe impérativement au croisement du réticule

— Le point d'insertion d’'un bloc foyer sera tel que lors de I'assemblage d’'un bloc foyer sur un bloc support celui-ci se fait
systématiquement par superposition des points d'insertion. Cf. § 2.2.4

— Dessin dans le calque zéro, puis assemblage en bloc dans le calque 0

— Nom de bloc commencant systématiquement par « support » ou « foyer » ou « réseau »

2.6.2  Attributs et code objet

Comme exposé plus haut les attributs des blocs de base sont les suivants :

— Nom du bloc de base

— Position en X (tous blocs de base)
— Position en Y (tous blocs de base)
— Position en Z (tous blocs de base)

— CODE-OBJET (c'est le code ouvrage pour un bloc représentant un support, une armoire, un bouclage, une dérivation, un mobilier
urbain et le code foyer pour un bloc représentant un foyer)

Les quatre premiers attributs sont automatiquement créés lors de I'assemblage d’un bloc ils sont intrinséques ce sont le nom et les
coordonnées d'insertion du bloc. L'attribut CODE-OBJET est défini puis ultérieurement renseigné par ['utilisateur.

La définition des attributs ne signifie pas le renseignement des attributs : en effet le renseignement des attributs peut et doit s'effectuer
durant le déroulement du chantier, alors que la définition pour sa part, est figée et réalisée initialement.

Famille Supports Code OBJET Visible sur plan | Export EXCEL
support-mat Egal au plus petit numéro de foyer ou donné par I'exploitant Petit oul
support-mat-bois Egal au plus petit numéro de foyer ou donné par I'exploitant Petit oul
support-mat-beton Egal au plus petit numéro de foyer ou donné par I'exploitant Petit oul
support-facade Egal au plus petit numéro de foyer ou donné par I'exploitant Petit oul
support-encastre Egal au plus petit numéro de foyer ou donné par I'exploitant Petit oul
support-ouvrage-annexe Donné par I'exploitant Grand oul
Famille Foyers
foyer-1-GM Donné parl'exploitant Grand oul
foyer-4 Donné parl'exploitant Grand oul
foyer-8-projecteur Donné par |'exploitant Grand oul
foyer-5 Donné parl'exploitant Grand oul
foyer-9-lineaire Donné par |'exploitant Grand oul
Famille Réseaux
reseau-armoire Donné par I'exploitant Grand oul
reseau-coffret-commande Donné par |'exploitant Grand oul
reseau-bouclage Donné par |'exploitant Grand oul
reseau-derivation-aerienne Donné par |'exploitant Petit oul
reseau-derivation-souterraine Donné par |'exploitant Petit oul
reseau-RAS Pas de code objet NON NON
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3

INFORMATIONS REQUISES DANS LA GMAO

Les informations requises par la GMAO, seront injectées dans celle-ci a 'aide de tableaux EXCEL. Ci-dessous les trois onglets du classeur « EP-VDM-CHARTE-Tableaux a renseigner.xisx » fourni avec la charte. Chaque tableau est renseigné initialement par I'extraction des attributs de
blocs du fichier AUTOCAD, puis manuellement pour les autres colonnes.

Dans les trois tableaux suivants, lorsque une colonnes se termine par

3.1

INFORMATIONS POUR LES OBJETS DE LA FAMILLE « SUPPORT »

cela signifie que la liste des libellés est figée, en revanche lorsqu’elle se termine par ... cela signifie que les libellés sont libres.

Extraction de AUTOCAD par fichier Gabarit Renseigné pour laremise du DOE (infos générales) Renseignée pour laremise du DOE (infos concernat| e support) parl'
7 2eme source 1 "
. Code e . . A F S 5 q Haute A Coul . a Pi 2 Date P . Libellé .
Nom générique du Bloc X Y Iz Ville Libellé de la voie Code Armoire Mpyen de dépanna  ge 0urn|§seur Modéle mat Famille support auFur Matiére support outeur Porte Energie Kakémono nse Wifi Son ate Catégorie ouvrage Domaine ! ? © Observations
ouvrage mat méat support . lllumination installation propriétaire
(Vidéo/Radio)
support-mat 13001 MARSEILLE - Ari 1 ACACIAS ( AVENUE DES) 960 - ABEILLES Elévateur 14m VALMONT ANTARES Mat cylindrique 6 Acier Galva Standard Oui <1,5m2 non Oui 01/03/2012 Candélabre Eclairage public VDM Résidence fermée
support-mat-bois 73296 MARSEILLE - Ari 2 ACACIAS ( PLACE DES) 4510 - HALLES PUGET R Elévateur 21m GHM AC89 Mat cylindro conique 8 Alu Ral 7011 Spécial Non Pas possible Kitilum Non 21/10/2016 Encastré Mise en Lumiére METROPOLE Accés par garage
support-mat-beton 2445 MARSEILLE - Ari 5 ACADEMIE ( RUE DE L) E134 - MREUR Acces special PETITIJEAN OMEGA 62 Mat octogonal 10 Béton Brossé | ceeeeeeeeceeee | cemeemeoeeee Festilum |  -—-ooeoeoeeeee 01/01/1980 Facade Mobilier Urbain DECAUX
support-facade 1389 MARSEILLE - Ari 4 3 MOULINS ( RUE DES) 1293 - ACADEMIE Echelle ENEDIS Mat section spéciale Bois Finition Quartz Poteau Passage et Tunnel ENEDIS
support-encastre MU025 MARSEILLE - Arn 5 ABADIE ( RUE DE L) E62 - GAMBEDU Véhicule leger CONIMAST Poteau Pierre Rouille Passage et Tunnel — TELECOM
Support-ouvrage-annexe MARSEILLE - Arr 6 ABATTOIRS ( PLACE DES) AZULY Sol Pavé Traité Ouvrage annexe
—— MARSEILLE - Ari 7 ABBAYE (RUE DE L) AUBRILAM Muret Enrobé Spécial
MARSEILLE - Ari 8 ABBE DASSY (RUE) GHM Structure Composite —
MARSEILLE - Arr £ ABBE DE L EPEE (RUE ) TECHNILUM Facade P—
MARSEILLE - Arrondissement 10 ABBE FARIA (RUE ) s
MARSEILLE - Arr 11 ABBE FARIA ( SQUARE )
MARSEILLE - Arrondissement 12 ABBE FERAUD ( RUE DE L)
MARSEILLE - Ar 13 o —
MARSEILLE - Arr 14
MARSEILLE - Arrondissement 15
MARSEILLE - Arr 16
3.2  INFORMATIONS POUR LES OBJETS DE LA FAMILLE « FOYER »
Extraction de AUTOCAD par fichier Gabarit Liens tableaux Renseigné pour la remise du DOE (infos console) Renseigné pour la remise du DOE (infos luminaire) Renseigné pour la remise du DOE (infos source lumin  euse) Informations complétées par I'exploitant
Nom générique du Bloc Y Z  dodefoyer Gode ouvrage [Code  armoite | Phase | TOUmSSeur Modele Sallie | atériau console ~ Fouleur console pate Libelé Nom Modele | ¢ oy uminaire | HAUEUT | Nature pate Fournisseur Famille 1P rominale | 0 ilage Courant | - Fournisseur | g | Forme Culor | Puréede | Pl Jemp | Date Fanille console ~ [Observation Console ~ Libellé famille L uminaire | Observation luminaire Puissance Observation source
console console console installation fournisseur Juminaire Juminaire Feu vasque installation source source LED appareillage source vie (lumen) | Couleur | installation appareillage
foyer-1-GM 13001 13001 960 - ABEILLES 1 COMATELEC VECTOR 12 Acier GALVA 01/01/2016 | COMATELEC CITEA NG Ral 7011 6 Plat 01/01/2016 CREE LED 80,64 DRVER03..1A | 700mA | TRIDONIC yoe 24LED | Connecteur | 50000 10500 1800K__| 01/01/2017 Crosse Dia 60 coté Luminaire Encastré de Mur Vis antivandale 15 Module LED
foyer-4 73296 73295 960 - ABEILLES 2 VALMONT Patin 01 Alu Ral 7011 = THORN R2L2 T2 AKZO 900 sablé 4 Bombé CREE SHP 384 DRVER03..1A | 500mA PHILPS yoe 36LED E27 50000 20000 2000K - Crossette Tiges Encastré de Sol Disjoncteur 0 Driver LED a tension constante
foyer-8-projecteur 2445 2444 960- ABEILLES 3 ROUSSIN D60 1M 15° 065 Fonte Al Brossé PHILPS CITYSOUL - 8 Sans GE SBP 100 Ferro Magnetique - OSRAM ype 3_| Tubulaire E40 24000 10000 3000K Console Angle 10° Borne Paralume Deux source dans chaque lanterne]
foyer-5 1389 1389 I GHM Soudée 0 Profilé Alu AKZO 900 sablé ECLATEC MURENA - OSRAM ™ 50 DynaVision yoe Ovoide G12 16000 5000 3500K. Lyre Boules Double joint étanchéité
foyer--fineaire - PETITIEAN KC 165 Lamellé Bois Lasure RAGNI - PHILPS Fluo HID-DynaVision ype5 | Compacte | PGZ12 4000K. Décoratif, Cablage en 5G jusquen bas
= = Fonte DISANO - Hallogene - yoe Allongée B22 4500K Décoratif de style
Composite SAMMODE ype FC2 5000K Décoratif Obsolete
[— STEQUP yoe 8 G85 5400K. Fonctionnel Obsoléte
LUDEC 0 6000K Fonctionnel Routier
- U3 10000K Fonctionnel Urbain
1 Mobilier Urbain
-2 Projecteur
95 Réglette
XT7S Résidentiel
X528 Résidentiel Obsoléte
XB30R Sphérique Urbain
Tronc conigu
Obsolete
Type Passage et Tunnels
3.3  INFORMATIONS POUR LES OBJETS DE LA FAMILLE « RESEAU »
Extraction de AUTOCAD par fichier Gabarit Renseigné pour la remise du DOE (infos armoire)
Modéle ou Type pose Puiss. Intensité | Intensité Intensité Intensité Phase Protection Réglage Protection pate Pulssance REFERENCE MATRICULE
Nom générique du Bloc X Y z Code Armoire Ville Libellé de lavoie Fournisseur . . b p Matériau . . Cos phi P » 'g g Nb de départs . Mode allumage IType Réseau installation Observation Armoire souscrite PDL Compteur REF CONTRAT
Dimension armoire installée  [sur neutre Phase 1 Phase 2 générale différentiel Départs armoire (A Compteur COMPTEUR
reseau-armoire 4510 - HALLES PUGET R| MARSEILLE - Arrondissement 1 ACACIAS ( AVENUE DES) SIEFEL 32.0/34.0/25.0 Sur socle Béton Composite 17.74 12 47.2 34.1 424 0,82 DB90 300mA 1 Fusible 10x38 AT Triphasé 02/04/2016 Acceés privé code nécessaire 45 25116497680988 | 040626015033/83 333508406109 033 1-HCQWAY
reseau-coffret-commande E134 - MREUR MARSEILLE - Arrondissement 2 ACACIAS ( PLACE DES) DEPAGNE 32.0/34.0/25.0 | Sur socle séparé Acier 17.74 10 22.1 15.6 31.6 0.91 NS 125 500mA 2 Fusible 22x58 Horloge ASTRO Monophasé 2 armoires cote a cote 20
reseau-bouclage 1293 - ACADEMIE MARSEILLE - Arrondissement 3 ACADEMIEE ( RUE DE L) Niche sur facade Beton 500mA Sélectif 3 Disjonteur Lumandar
reseau-derivation-aerienne MARSEILLE - Arrondissement 4 3 MOULINS ( RUE DES) Sur poteau 1000mA 4 Radiolite
reseau-derivation-souterraine MARSEILLE - Arrondissement 5 ABADIE (RUE DE L) e ] 2000mA 5
e - MARSEILLE - Arrondissement 6 ABATTOIRS ( PLACE DES) 6
MARSEILLE - Arrondissement 7 ABBAYE (RUE DE L) 7
MARSEILLE - Arrondissement 8 ABBE DASSY (RUE) 8
MARSEILLE - Arrondissement 9 ABBE DE L EPEE (RUE)
MARSEILLE - Arrondissement 10 ABBE FARIA (RUE)
MARSEILLE - Arrondissement 11 ABBE FARIA (SQUARE )
MARSEILLE - Arrondissement 12 ABBE FERAUD ( RUE DE L)
MARSEILLE - Arrondissement_13
MARSEILLE - Arrondissement_14
MARSEILLE - Arrondissement 15
MARSEILLE - Arrondissement 16

Il apparait bien évidemment que les informations nécessaires a la GMAO pour les objets ponctuels sont bien plus

renseigner, une dans le tableau « support » et deux dans le tableau « foyer » pour chacun des deux foyers.
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nombreuses que les attributs extraits des blocs du fichier DWG. Pour un symbole type candélabre deux feux (exemple fig.2 du § 2.2.4), il y aura trois lignes d’'information a




3.4  INFORMATIONS POUR LES OBJETS LINEAIRES

3.4.1 Cadre normatif

Les objets linéaires, sont dans le cas qui nous occupe, des cables électriques sous tension passés sous fourreaux souterrains et des
cables aérien la plupart du temps en fixés en fagade. Les informations requises par la GMAO pour la maintenance devront également
permettre de renseigner les DT/DICT ultérieures. A ce titre, les informations de géo référencement des réseaux linéaires devront
satisfaire aux prescriptions de la norme NF S 70-003 fascicules 3, et notamment a la classe de précision A conformément aux § 5.1
et 5.2 du fascicule 3 :

— 5.1 Exigences de qualité appliquées aux travaux topographiques

— 5.2 Précisions exigées pour le géoréférencement d’ouvrages

34.2 Contenu

Le fichier D.O.E. au format AUTOCAD DWG (DXF) devra intégrer le tracer des réseaux sous forme de polyligne 3D. Les types de
lignes pourront étre ceux fournis dans la charte cf. §2.5, ou des types de lignes définis par 'utilisateur, les régles a respecter seront
les suivantes :

— Polyligne 3D extractibles en un fichier WKT (Well Known Text)

— La polyligne indiquera la nature du cable ainsi que la présence éventuelle de la cablette de terre sous fourreau ou en pleine terre.
— 1 calque par départ armoire ou par circuit

— L'information n°® d’armoire et n° de départ devra figurer pour chaque départ ou circuit dans le nom du calque

— La profondeur et le z absolu seront indiqués avec des étiquettes le long du tracer.
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4 ELABORATION DOE

Un D.O.E. sera constitué d’un ou plusieurs fichiers DWG et d'un seul fichier EXCEL récapitulant toutes les informations du ou des
fichiers DWG.

41 FICHIERDWG
4.11 Contenu - Systéme de coordonnées
Le fichier DWG devra contenir

— les symboles des objets d'éclairage et leur Iégende,
— les tracés des réseaux,
— les indications nécessaires a la compréhension

Le systeme de coordonnées sera de type :
LAMBERT ZONE Il

Ou

RGF93 Conique Conforme 44

412  Légende

La légende est constituée d’'un ensemble de symboles résultant de I'assemblage de blocs de base, et de leur signification dans le plan
considéré.

EXEMPLE DE NOMENCLATURE

EoC § | 8m Console et Retour ‘j””””” Armoire
@ Regard
g Piéton Directionnel Double
® Bouclage
W ) & | Lanterne Facade "
" ~— ¥ & @AS> Remontée Aéro souterraine
—— 4x10Cu 4x10cu— | Cable 4x102 Cuivre + Cablette
—— 4x16 Cu 4x16 cu— | Cable 4x162 Cuivre + Cablette

Aérien 4x162 Alu

AERIEN 4x16
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4.1.3

Dénomination et contenu des calques :

Calques

Nom du calque

Objets contenus dans le calque

Provenance

EP-Matériels

Candélabres

Lanternes et projecteurs en appliques
Candélabres et appliques existants
Candélabres d'éclairage provisoire
Encastrés

Ouvrages annexes (mobilier urbain)

Installateur

EP-Réseau

Armoire

Raccordement

Bouclage

Dérivation souterraine (hors ouvrage)
Dérivation aérienne (hors ouvrage
Remontée aéro-souterraine

Installateur

EP-Cables-armoire«code armoire»-

Réseau électrique en polyligne 3D autant

Installateur sur la base des plans de

départ«N°départ» de calques que de départs, chaque | fourreaux génie civil
calque d’une couleur différente
EP-Nomenclature Tous objets nomenclature Installateur
EP-GC-éclairage Regards Génie civil
Massifs
Fourreaux

1-EP matériels de Pépose
sl Cartouche
y | Couc
s Il Defpoints
W EP

EP matériels de Dépose

resealx

EP-Cables-armoire1512-départ2

sseau-Remantée agro souterraine

ME 025

Etat
'
e
L
.
(I
[
" .
L
.
" .
[
" .
L
.
L
.
[
.
.
L
.
[
.
.
L
.
[

sept.-18

ire'code armoire’-départ'N"dépan’

* Localiser un point

Exemple nom du calque cébles :

EP-Cables-armoires1512-départ2
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414 Cartouche

Le cartouche sera également défini comme un bloc avec attributs, son nom est z-cartouche de fagon a le placer en fin de liste de bloc.
Son insertion dans le fichier doit s'effectuer exclusivement dans I'espace papier, ses dimensions approximatives sont 188 x 270. Ci-
dessous une visualisation de ce cartouche :

Service Eclairage Public
et Illuminations

Bd Schloesing

9éme Arrondissement

ETABLI PAR Pierre JEAN | DESSINE PAR : Yves MARCEL | APPROUVEPAR:  Serge GRAND
ECHELLE : 1:500 |N°DOSSIER: N° Dossier DATE: 00/00/2017| N° Plan: N° Plan
INDICE |STATUT| DATE MODIFICATIONS Signature
COORDONNEES

LOGO ENTREPRISE ENTREPRISE
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Les attributs du bloc, a renseigner lors de l'insertion du cartouche sont :

Attribut Valeur dans I'exemple ci-dessus
LOCALISATION-1 Bd Schloesing
LOCALISATION-2 9éme Arrondissement
ETABLI_PAR Pierre JEAN
DESSINE_PAR Yves MARCEL
APPROUVE_PAR Serge GRAND
ECHELLE 1/500
N°DOSSIER N° Dossier
DATE 00/00/2017
N°-PLAN N° Plan

Enfin 'entreprise

— renseignera ses coordonnées en bas de cartouche
— placera son Logo en bas de cartouche

La fenétre « PLAN DE SITUATION » permet de visualiser une partie de I'espace objet dans lequel il sera possible de placer le plan
de situation ou une photographie de celui-ci.

4.1.5  Numérotation des plans

Le numéro de dossier sera communiqué au coup par coup par I'exploitant de VDM.

Le numéro de plan est laissé a la discrétion de I'entreprise.
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4.1.6  Procédure d’extraction des attributs
Considérons le plan suivant sous AUTOCAD a titre d’exemple :

Autodesk AutoCAD LT 2017 Plan-exemple.dwg D —

o0 w4 ; O BEBER = % L [@m|lalnlnl 121012 12010 |G e & Wk,

EXEMPLE DE NOMENCLATURE

|C)T§-O 5 |8m Console et Retour ]j e Armoire
- D Regard
IS4=: Piéton D | Double
Bouclage
W & |Lanteme Fagad
B AEama AT Rementée Aéro souterraine

— i G aatocu— | Cable 4x10% Cuivre + Cablette

—f6 Cu tmiscu— |Cable 4x16% Cuivre + Cablette

Aénen 4x16% Alu

AERIEN 4318

—6c, 418 ity 16 16 ey A - A
o ——ttic A B —— b G 6 - 0
g
B
0 c
L —
|———=m] =

Objet] <temps réels: w

1892667.02, 3125201.93 OBJET ifff i% » L G

Sur un fond de plan quelconque nous avons 7 candélabres AV routier / AR piéton, 2 piétons doubles, 4 appliques, 1 armoire, 2
bouclages soit (7x3 + 2x3 + 4x2 + 1 +2 = 38 blocs de base). Tous les z sont a zéro dans cet exmple.

Les codes foyers ont été communiqués par 'exploitant et renseignés, on se place dans le cas ou les codes ouvrages sont renseignés
comme le plus petit des codes foyers de I'ouvrage, les codes des bouclage restés a zéro, et pour I'armoire, ou il vaut 960.
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Tapez dans la ligne de commande en bas a gauche la commande AUTOCAD d'extraction d’attributs ATTEXTR puis entrée au clavier.

Il apparait :

A Extraction d'attributs

- /.eu/ //
e P} - i ———— & 1B G
*

O Formnat

i (®) Fichier CDF

() Fichier SDF

() Fichier d'sxdraction au format DXF (D304

Sélectionner des objets < MNombre trouvé: T

Flc_hier ga_barﬂ... |

= ax1E Cu

4x16 Cu—

Fichier de sattie... | Plan-exemple bt

i

wtt

=
=
=3
=}
fa)
i

4

— Sélectionner Format SDF au lieu de CDF proposé par défaut

Y (

Avec le bouton Fichier gabarit, indiquer 'emplacement et le nom du Fichier « Gabarit-charte-EP.txt » il sera fourni avec
la charte et cohérent avec les définitions d'attributs

Avec le bouton Fichier de sortie, indiquer nom et emplacement du Fichier de sortie au format txt, par défaut le nom du

fichier AUTOCAD avec I'extension .txt est propose, ici plan-exemple.xt

On obtient :

gemmy [T ———
—imt ——aiiite— | Ciiblo 4110F Coivro -+ Cblels f
o 18 L 1 e | G0 di 167 Cudve ¢ Cablolle

I P A Extraction d'attributs
Format
() Fichier CDF
- (®) Fichier SDF

g’ (7 Fichier d'extraction au format DXF (DXX)

Sélectionner des obijets < Nombre trouve: 0

Fichier gabart... |Gabamchane-EPm

Y e A Fichier de sortie. . iPIanexerane.t::t
-

Annuler

) N

Si I'on n'utilise pas le bouton

« Sélectionner les objets », tous les blocs du f|ch|er seront examinés en vue de trouver les attributs recherchés, y compris la
nomenclature, y compris ceux du fond de plan, ce qui n’est pas judicieux, le mieux est de sélectionner les objets :
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e

A6 D16y 18 G 1 G : .
w_-‘gﬂﬁc. et G 18 g B Gy e L 16 Dy e 16

P

e

o

o
Fa -
T C—
- !‘ P e Y r—yT %Thmmﬂ-—hmc‘r——z”s: i e
@ w A1 G
-4

-

<

b4 Commande: ATTEXTR
Sélectionner des objets: Spécifiez le coin opposé: 128 trouve(s)

B 5. - ATTEXTR Sélectionner des objets:

On sélectionne une ou plusieurs zones contenant 'ensemble des éléments éclairage du plan, si le fond de plan nest pas en Xref, la sélection de quelques éléments du fond de plan n’est pas un
probléme. Ici 128 objets ont été sélectionnés. On valide bouton droit de la souris.
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ey

———y16 G 44160 816 Gy s,
416 Cu 4516 Cu
Qi
—————— 3| e o =
() Eichier CDF
(@) Fichier SDF
H wee | () Fichier d'extraction au format DXF (DXX)
= TaIB LU %18 Gy FTT Cu—-\ Ic
u A1l Oy 418 Cy
% 1 Sélectionner des objets < MNombre trouve: 128
im o) Fichier gabart... |Gabarit-charte—EP.t:d |
| Fichier de sortie... |Plan-e-<emple.txt
QK Annuler Hide
by,
0)
. "‘ F
=
g
S
A,

m I
Le nombre d’objet est bien passé a 128. Il suffit maintenant d’appuyer sur OK
Page 21 /26
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N

——118Cu

L4186 e 416 Oy

418 ¢y
4516 G

4y Ciy

4yl T

fon
~\Q1/—Juscu
v

s
Fan!
o TE L1516 Cur 416 Cu 3216 Cu
®, :

4518 Cy——— 4,16 cuyma Oy A1 G
I

Axlf CUW
e =
"

<

- ¢ Sélectionner des objets:
3, 38 enregistrements dans le fichier d'extraction.

5~ Ent

En bas a gauche on constate que le fichier d’extraction s'est rempli de 38 blocs portant les attributs tels que définis dans le fichier Gabarit.
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Contenu du fichier « plan-exemple.txt » contenant 38 blocs de base :

| Plan-exemple - Bloc-nates - m} x
Fichier Edition Format Affichage 7

kupport—mat 1892783.80@ 31252084.08 8.0 77082
support-mat 1892773.80 3125216.09 g.ee 77000
support-mat 1892778.85 3125225.44 a.e8 74584
support-mat 1892755.23 3125214.61 a8.e8 74592
support-mat 1892733.39 3125284.23 8.8 74598
support-mat 1892711.89 3125194.00 8.0@ 74588
support-mat 1892756.94 3125235.04 8.8 74587
support-mat 1892735.46 3125224.38 8.88 74583
support-mat 1892713.76 3125214.086 .88 74581
support-facade 1892786.95 3125191.14 8.8 72583
support-facade 1892764.63 3125187.54 a.e8 72582
support-facade 1892742.37 3125184.85 8.8 72581
support-facade 1892717.32 3125179.89 .88 47582
foyer-1-GM-console 1892786.95 3125191.14 8.8 72583
foyer-1-GM-console 1892764.63 3125187.54 a.e8 72582
foyer-1-GM-console 1892742.37 3125184.85 8.8 72581
foyer-1-GM-console 1892717.32 3125179.89 .88 47582
foyer-6 1892783.80 3125284.88 a.ee 77082
foyer-6 1892783.80 3125284.08 a.ea 77063
foyer-6 1892773.80 3125216.89 8.8 77068
foyer-6 1892773.80@ 3125216.89 a.ee 77eel
reseau-armoire 1892727.75 3125182.52 a.ee 968
foyer-1-PM 1892778.85 3125225.44 @8.88 74595
foyer-1-GM-console 1892778.85 3125225.44 8.8 74594
foyer-1-PM 1892755.23 3125214.61 8.8 74593
foyer-1-GM-console 1892755.23 3125214.61 @a.e8 74592
foyer-1-PM 1892733.39 3125284.23 a.e8 74591
foyer-1-GM-console 1892733.39 3125284.23 a8.e8 74598
foyer-1-PM 1892711.89 3125194.00 8.8 74589
foyer-1-GM-console 18592711.89 3125194.68 @8.88 74588
foyer-1-PM 1892756.94 3125235.04 a.e8 7601l
foyer-1-GM-console 1892756.94 3125235.04 a8.88 74587
foyer-1-PM 1892735.46 3125224.38 8.0 74584
foyer-1-GM-console 1852735.46 3125224.38 @.e@ 74583
foyer-1-PM 1892713.76 3125214.86 8.88 74582
foyer-1-GM-console 1892713.76 3125214.06 a.e8 74531
reseau-bouclage 18927@9.84 3125193.44 @.e0 e
reseau-bouclage 1892712.17 3125213.66 @.00 e

Nous retrouvons nos 38 blocs de base, les codes supports, foyers et le code armoire ressortent, les codes ouvrages des bouclage
sont a zéro. De méme et comme prévu nos z sont & zéro, ce qui ne sera pas le cas pour un ouvrage réel.
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Contenu du fichier Gabarit permettant I'extraction du nom de X & Y & Z du CODE-OBJET :

bl:NAME C020000 C pour caractéres sur 20 caracteres

bl:X N015002 N pour Numérique sur 14 chiffres dont deux aprés la virgule
bl:Y N015002

bl:Z N015002

CODE-OBJET N008000 N pour Numérique sur 8 chiffres aucun aprés la virgule

Le méme fichier ouvert sous EXCEL :

support-mat 1892783,8 3125204,08 0 77002
support-mat 1892773,8 3125216,09 0 77000
support-mat 1892778,05 3125225,44 0 74594
support-mat 1892755,23 3125214,61 0 74592
support-mat 1892733,39 3125204,23 0 74590
support-mat 1892711,89 3125194 0 74588
support-mat 1892756,94 3125235,04 0 74587
support-mat 1892735,46  3125224,3 0 74583
support-mat 1892713,76 3125214,06 0 74581
support-facade 1892786,95 3125191,14 0 72583
support-facade 1892764,63 3125187,54 0 72582
support-facade 1892742,37 3125184,05 0 72581
support-facade 1892717,32 3125179,89 0 47582
foyer-1-GM-console 1892786,95 3125191,14 0 72583
foyer-1-GM-console 1892764,63 3125187,54 0 72582
foyer-1-GM-console 1892742,37 3125184,05 0 72581
foyer-1-GM-console 1892717,32 3125179,89 0 47582
foyer-6 1892783,8 3125204,08 0 77002
foyer-6 1892783,8 3125204,08 0 77003
foyer-6 1892773,8 3125216,09 0 77000
foyer-6 1892773,8 3125216,09 0 77001
reseau-armoire 1892727,75 3125182,52 0 960
foyer-1-PM 1892778,05 3125225,44 0 74595
foyer-1-GM-console 1892778,05 3125225,44 0 74594
foyer-1-PM 1892755,23 3125214,61 0 74593
foyer-1-GM-console 1892755,23 3125214,61 0 74592
foyer-1-PM 1892733,39 3125204,23 0 74591
foyer-1-GM-console 1892733,39 3125204,23 0 74590
foyer-1-PM 1892711,89 3125194 0 74589
foyer-1-GM-console 1892711,89 3125194 0 74588
foyer-1-PM 1892756,94 3125235,04 0 76011
foyer-1-GM-console 1892756,94 3125235,04 0 74587
foyer-1-PM 1892735,46  3125224,3 0 74584
foyer-1-GM-console 1892735,46  3125224,3 0 74583
foyer-1-PM 1892713,76 3125214,06 0 74582
foyer-1-GM-console 1892713,76 3125214,06 0 74581
reseau-bouclage 1892709,84 3125193,44 0 0
reseau-bouclage 1892712,17 3125213,66 0 0

Remarque : Lors de I'importation sous EXCEL d'un .TXT ne pas oublier d'indiquer lors des trois étapes de I'assistant importation :

— Origine du fichier (étape 1 sur3) : « Windows (ANSI) »

— Bouton avancé (étape 3 sur 3) : comme séparateur de décimale le point a la place de la virgule proposée par défaut
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4.2  MISE EN FORME DU FICHIER EXCEL

Le principe est de récupérer les attributs des blocs du fichier DOE en DWG de fagon a disposer du nom, des coordonnées X,Y,Z et
du CODE-OBJET (code ouvrage ou code foyer). Lors de I'extraction de ces attributs nous avons récupéré un fichier texte qu'il est
possible d’ouvrir sous EXCEL en un fichier temporaire.

Pour rappel dans la GMAO
Un objet de la famille « support » ou de la famille « réseau » ne comporte qu'un code ouvrage :
Code ouvrage = CODE-OBJET attribut du bloc « support » ou du bloc « réseau »
Un objet de la famille « foyer » comporte un code foyer et un code ouvrage, et dans ce cas :
Code foyer = CODE-OBJET attribut du bloc « foyer »

Code ouvrage = CODE-OBJET attribut du bloc « support » portant ce foyer qui doit étre renseigné manuellement

Le résultat est un tableau a 5 colonnes qu'il est possible avec la fonction tri personnalisé 4 niveaux (sur le nom et en A vers Z puis X,
Y, Z par valeurs croissantes) de séparer en trois parties dont les cing colonnes sont destinées a étre copiées dans les cing premiéres
colonnes de chacun des trois onglets du fichier DOE EXCEL « EP-VDM-CHARTE-Tableaux a renseigner.xltx » (cf. §3.1 3.2 & 3.3).

foyer-1-GM-console 1892711,89 3125194 0 74588
foyer-1-GM-console 1892713,76 3125214,06 0 74581
foyer-1-GM-console 1892717,32 3125179,89 0 47582
foyer-1-GM-console 1892733,39 3125204,23 0 74590
foyer-1-GM-console 1892735,46  3125224,3 0 74583
foyer-1-GM-console 1892742,37 3125184,05 0 72581
foyer-1-GM-console 1892755,23 3125214,61 0 74592
foyer-1-GM-console 1892756,94 3125235,04 0 74587
foyer-1-GM-console 1892764,63 3125187,54 0 72582
foyer-1-GM-console 1892778,05 3125225,44 0 74594
foyer-1-GM-console 1892786,95 3125191,14 0 72583
foyer-1-PM 1892711,89 3125194 0 74589
foyer-1-PM 1892713,76 3125214,06 0 74582
foyer-1-PM 1892733,39 3125204,23 0 74591
foyer-1-PM 1892735,46  3125224,3 0 74584
foyer-1-PM 1892755,23 3125214,61 0 74593
foyer-1-PM 1892756,94 3125235,04 0 76011
foyer-1-PM 1892778,05 3125225,44 0 74595
foyer-6 1892773,8 3125216,09 0 77000
foyer-6 1892773,8 3125216,09 0 77001
foyer-6 1892783,8 3125204,08 0 77002
foyer-6 1892783,8 3125204,08 0 77003
reseau-armoire 1892727,75 3125182,52 0 960
reseau-bouclage 1892709,84 3125193,44 0 0
reseau-bouclage 1892712,17 3125213,66 0 0
support-facade 1892717,32 3125179,89 0 47582
support-fagade 1892742,37 3125184,05 0 72581
support-fagade 1892764,63 3125187,54 0 72582
support-facade 1892786,95 3125191,14 0 72583
support-mat 1892711,89 3125194 0 74588
support-mat 1892713,76 3125214,06 0 74581
support-mat 1892733,39 3125204,23 0 74590
support-mat 1892735,46  3125224,3 0 74583
support-mat 1892755,23 3125214,61 0 74592
support-mat 1892756,94 3125235,04 0 74587
support-mat 1892773,8 3125216,09 0 77000
support-mat 1892778,05 3125225,44 0 74594
support-mat 1892783,8 3125204,08 0 77002

Enfin et manuellement dans I'onglet foyer, la sixiéme colonne comportant le code ouvrage du support sera renseigné manuellement
sur les foyers concernés. Pour touz les onglets, les colonnes suivantes seront également renseignées manuellement par l'installateur
puis 'exploitant..

C'est ce dernier fichier EXCEL complété qu'il est possible d'intégrer a la GMAO.
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5 CONTENU DE LA CHARTE

Le contenu de la charte est le suivant :

1 fichier AUTOCAD « EP-VDM-CHARTE-blocs de base.DWG » contenant blocs de base et cartouche.
1 fichier AUTOCAD « EP-VDM-CHARTE-definitions de lignes.LIN » contenant les définitions de lignes

1 fichier texte « Gabarit-charte-EP.txt » gabarit d’extraction d’attributs de blocs
1 fichier EXCEL « EP-VDM-CHARTE-Tableaux a renseigner.xltx » contenant les tableaux a renseigner
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