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Mission de reperage des materiaux et produits contenant de lAmiante

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Désignation du ou des bâtiments

Type de bâtiment Bastide

Numéro (indice) BASTIDE MAGALONE (1)

Bastide de la Magalone
Adresse complète 245b, boulevard Michelet

13009 MARSEILLE

Référence cadastrale Non Communiqué

1.2. Désignation du client

Désignation du Propriétaire

Nom Ville de Marseilie

Adresse DGABC DT Est-11 Boulevard Dromel

13009 MARSEILLE

1.3. Désignation de l’opérateur de diagnostic

Nom Christophe SAUVAIRE

N° du certificat 490
Certification de Délivrée par Les Certificateurs Associés
compétence : Le 01/10/2007

Expire le 30/09/2012

1.4. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale ALCYON

Adresse 151, route des 3 Lucs à la Valentine - 13011 MARSEILLE

Numéro SIRET 419 035 381 00039

C d
Nom de la compagnie LLOYD’S

ompagnie assurance N0 de police RC7695J09U000/129
Valide jusqu’au 17/04/2010

Rapport réalisé en conformité avec la norme NFX 46-020 « Repérage des matériaux et produits
contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis » et avec les exigences du Cade de la Santé
Publique.

1.5. Désignation du laboratoire d’analyse

Nom tTGA Aix En Provence

Parc Club du Golf
Adresse Bâtiment 14 — BP 225000

13796 Aix En Provence Cedex 3

Laboratoire titulaire d’une accréditation en cours de validité référencée sous le n’ 1-1029.

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

1.6. Avertissement

L’attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits
contenant de l’amiante s’applique aux seuls matériaux et produits des composants de la construction
directement visibles et accessibles sans investigation destructive (cf. annexe 13-9 de la première
partie réglementaire du Code de la Santé Publique),

La présente mission est réalisée selon la norme NFX 46-020 « Repérage des matériaux et produits
contenant de l’amiante dans les immeubles bàtis » et avec les exigences du Code de la Santé
Publique.

Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme un repérage préalable
à la réalisation de travaux.

L’opérateur informe le donneur d’ordre de la présence de matériaux contenant ou susceptibles de
contenir de l’amiante non listés dans l’annexe 13-9. Le repérage peut être partiel, notamment pour
des raisons d’inaccessibilité.

ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

2. Conclusions du rapport

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante.

Cette conclusion fait suite à des analyses en laboratoire et/ou à la connaissance des produits par
l’opérateur de repérage.

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de t’amiante

Sur décision de l’opérateur de repérage:

Description

Conduit d’air/Conduit (Conduits de
ventilation haute et basse de la
chaufferie passant au plafond)
Conduit d’air/Conduit (Conduits de
ventilation haute et basse au mur Ouest)
Conduit d’air/Conduit (Conduit au
de la conciergerie)

Charpente/Plaques sous tuiles

Charpente/Plaques sous tuiles

Charpente/Plaques sous tuiles

Etat de Preconisations*
conservation

(Combles/Couverture)
Pièce Nord
(Maison sur Entrée Parç
Pièce Sud Est
(Maison sur Entrée Parc)
Pièce Sud Ouest
(Maison sur Entrée Parc)

Bon état de
conservation

Bon état de
— conservation

Bon état de
conservation
Bon état de
conservation
Bon état de
conservation
Bon état de
conservation

Préconisations* cf. préconisations détailLées §2.5 et mesures d’ordre général §2.6

Néant

Après analyse en laboratoire:

Préconisat ons Cf. préconisations détaillées §2.5 et mesures d’ordre général §2.6

2.2. Liste des matériaux ou produits suspectés ne contenant pas d’amiante

Sur justificatifs:

Localisation

Atelier jardinier partie Est
(Sous-sol)

Justification

Date de pose 2008

Nom justificatif

Sur déclaration de Mr
GIORGIS

ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON

Localisation

Pièce Ouest (Sous-sol)

Chaufferie (Sous-sol)

dessus Couverture

Description

PI a fond/Flocage
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Après analyse en laboratoire

Description Localisation Prelevement

Plancher/Colle Hall escalier Nord (RDC) n0 13236/1

Plancher/Dalle de sol Hall escalier Nord (RDC) n0 13236/1

Plancher/Colle Salle Monteverdi (RDC) Vrfic

Plancher/Dalle de sol Salle Monteverdi (RDC)
Voir fici

Mur/Panneau collé (Mur Nord) Dégagement conciergerie (RDC) n° 13238

Conduit deau/Calorifuge Cave conciergerie Sud Est (Sous-sol) n° 13239

Voir fiche
Conduit d eau/Calorifuge Atelier jardinier partie Est (Sous-sol) n°13239

Voir fiche
Conduit d eau/Calorifuge Salle repos local jardinier (Sous-sol)

n°13239
• T Voir fiche

• Conduit d eau/Calorifuge Circulation Nord vers chaufferie (Sous-sol)
n°13240

Conduit d eau/Calorifuge Piece Nord Est (Sous sol) n° 13240

• Voir fiche
• Conduit d eau/Calorifuge Piece Ouest (Sous-sol)

n°13240

I Voir fiche
Conduit d eau/Calorifuge Chaufferie (Sous-sol) n°13240
Chaudiere/Joint de bruleur [Hors annexe

Chaufferie (Sous sol) n° 13241

Plancher/Colle Salle Duffay (Étage 1) n° 13237/2

Plancher/Dalle de sol Salle Duffay (Étaqe 1) n° 13237/1

• Voir fiche
Plancher/Dalle de sol Palier 1 Escalier Nord (Etage 1)

n°13237
• ‘ Voir fiche

Plancher/Colle Palier 1 Escalier Nord (Etage 1) n°13237

2.3. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des
investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Néant

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

2.4. Pions de localisation des MPCA

Bastide la Magalone. 245b, Boulevard Michelet. 13009 Marseille

Locaux en RdC

Ceci est un croquis sans échelle pour identifier et
localiser les parties de l’immeuble

t Nord

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON

Frescobaldi

Salle de
Concert

Légende:
Prélèvement sans amiante (n° d’analyse).

Locaux non visités, non accessibles
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Bastide la Magalone. 245b, Boulevard Michelet. 13009 Marseille

Locaux en Sous Sol

Nord

Ceci est un croquis sans échelle pour identifier et
localiser les parties de l’immeuble

Conduits en amiante-ciment

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON

Légende: Prélèvement sans amiante (n° d’analyse).

Conduit en amiante-ciment

_____________

fl

—
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Bastide la Magalone. 245b, Boulevard Michelet. 13009 Marseille

Locaux au 1er étage

t Nord

Légende:
Prélèvement sans amiante (n° d’analyse).

ceci est un croquis sans échelle pour identifier et
localiser les parties de l’immeuble

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON

Joachin Adam de
des Prés la Halle
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Bastide la Magalone. 245b, Boulevard Michelet. 13009 Marseille

Locaux au 2nd étage et combles / couverture

Conciergerie

Nord

mansardées

Ceci est un croquis sans éche:le pou den:if:er et
locaiser les Darties de I immeuble

Conduit en amiante-ciment

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité ÈtblF par la société ALCYON

Combles Sud Ouest Piéces mansar es Salle de musique

! Légende Locaux non visités, non accessibles

Conduit en amiante-ciment
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Bastide la Magalone. 245b, Boulevard Michelet, 13009 Marseille

Locaux à l’Entrée du Parc de la Magalone

t Nord

Pièce Nord

Pièce
PièceSud

Sud Est
Ouest

Salle Eat
Locaux en RdC.

A

Couverture.

• Légende:

Plaques ondulees en amiante ciment (sous-toiture)

Plaques ondulées
en amiante ciment (sous-toiture)

ceci est un croquis sans échelle pour identifier et
localiser les parties de l’immeuble

Ce rapport ne peutêtre reproduit qu’en intégralité
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

2.5. Préconisations détaillées pour les matériaux ou produits contenant de l’amiante

Pour tout MPCA, l’opérateur de repérage précise son état de conservation. Cet état de conservation
induit des obligations ou de simples recommandations pour le propriétaire.

Description Localisation Etat de conservation

Conduit d’air/Conduit (Conduits de ventilation
haute et basse de la chaufferie passant au Pièce Ouest (Sous-sol) Bon état de conservation
plafond)

Eviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Conduit d’air/Conduit (Conduits de ventilation
Chaufferie (Sous-sol) Bon état de conservationhaute et basse au mur Ouest)

Eviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Conduit d’air/Conduit (Conduit au dessus de la
Couverture (Combles/Couverture) Bon état de conservationconciergerie)

Eviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Charpente/Plaques sous tuiles Pièce Nord (Maison sur Entrée Parc) Bon état de conservation

Eviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Pièce Sud Est (Maison sur Entrée
Bon état de conservationCharpente/Plaques sous tuiles

Parc)

Éviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Pièce Sud Ouest (Maison sur Entrée
Bon état de conservationCharpente/Plaques sous tuiles

Pa rc)

Éviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

2.6. Mesures d’ordre général - Obligations réglementaires

Obligations de communication
(Article R 1334-28 du Code de la Santé Publique et décret n° 2006-1072)

« Le dossier technique “Amiante” défini à l’article R 1334-26 est tenu à la disposition des occupants
de l’immeuble bâti concerné, des chefs d’établissement, des représentants du personnel et des
médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur
demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 1312-1, à l’article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 1422-
1, ainsi que des inspecteurs et contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d’hygiène et sécurité, aux
agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux agents du ministère chargé de la construction
mentionnés à l’article L. 15 1-1 du code de la construction et de l’habitation, aux inspecteurs de la
jeunesse et des sports ainsi qu’aux personnes chargées de l’inspection des installations classées et
des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 514-5 du code de l’environnement. Il
est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité.

Les propriétaires communiquent le dossier technique “Amiante” à toute personne physique ou
morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti et conservent une attestation écrite de
cette communication.

Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique “Amiante” prévue à
l’article R 1334-26 aux occupants de l’immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs
d’établissement lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d’un mois à
compter de sa date de constitution ou de mise à jour. »

Obligations de tenue à jour du dossier technique amiante

Il est de la responsabilité du propriétaire de tenir à jour l’enregistrement des travaux de retrait ou
de confinement des matériaux et produits contenant de l’amiante et des mesures conservatoires
mises en oeuvre ainsi que le contenu de la fiche récapitulative du dossier technique amiante.

2.7. Consignes générales de sécurité

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire
(ou le gestionnaire) de l’immeuble concerné doit l’adapter pour tenir compte des particularités de
chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en
aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en
bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits
contenant de l’amiante afin de prendre compte, le cas échéant, les situations d’usure anormale ou
de dégradation. Ces situations peuvent faire l’objet d’une expertise par un opérateur qualifié.

Informations générales

Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L’inhalation de ces fibres est une cause
de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Les matériaux contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure anormale
ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage,
découpe, friction...).

Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d’éviter toute intervention directe sur des matériaux friables
contenant de l’amiante (flocages, calorifugeages, cartons d’amiante, éléments en amiante tissé ou
tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d’avoir recours, dans de telles situations, à des
professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

Information des professionnels

Professionnels attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout
destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la
réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de
poussières d’amiante. Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés
peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie
(CRAM) et l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Consignes généraLes de sécurité

Consignes générales de sécurité visant à réduire l’exposition aux poussières d’amiante

Lors d’interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l’amiante, il convient d’éviter
au maximum l’émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L’émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de
- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l’amiante (comme le

remplacement de joints ou encore la manutention d’éléments en amiante-ciment)
- travaux réalisés à proximité d’un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage),

comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante
sous une dalle floquée, d’interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines
ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une
vanne sur une canalisation calorifugée à l’amiante

- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme
le perçage ou encore la découpe d’éléments en amiante-ciment

- déplacement local d’éléments d’un faux plafond rigide contenant du carton d’amiante avec
des parements.

L’émission de poussières peut être limitée
- par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante (en tenant compte du risque

électrique), afin d’abaisser le taux d’émission de poussière
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d’équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de
réduire l’inhalation de fibres d’amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la
zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et
d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l’amiante
— Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment ou les dalles de sol, par
exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être
aménagé de manière à éviter l’envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux
personnes autres que le personnel de l’entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d’amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de
confinement vers les sites adéquats.

Élimination des déchets

Les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et
volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et
assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d’alvéoles spécifiques
pour les déchets contenant de l’amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type
grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d’amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs
étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le
bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA nd11861*O1). Il reçoit l’original du
bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de
l’installation de stockage ou du site de vitrification).

Élimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les
déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la
même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante.

ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

3. Description générale du bien

3.1. Tableau récapitulatif des pièces

Nom Descriptif

Cour intérieure Sol - Béton, Terre

Accueil Mur - Béton, Pierre, Verrière - Enduit, Peinture
Sol - Béton - Carrelage
Plafond - Plâtre - Peinture

Salle de Concert Plafond - Plâtre - Peinture
Sol - Plancher bois
Mur - Béton, Marbre, Pierre - Enduit, Peinture

Grand Escalier Nord Sol - Marbre
Plafond - Plâtre - Peinture
Mur - Béton, Marbre, Pierre - Enduit, Peinture

Local sous Grand Escalier Nord Plafond - Plâtre - Peinture
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Sol - Béton, Tomettes

Grand Escalier Sud Mur - Béton, Marbre, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Peinture
Sol - Marbre

Local sous Grand Escalier Sud Sol - Béton, Tomettes
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Peinture

Salle Scarlatti Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint
Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Peinture

Placard dans salle Scalatti Plafond - Plâtre - Peinture
Sol - Tomettes
Mur -_Béton,_Pierre -_Enduit,_Peinture

Salle Rameau Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Peinture

Salle Couperin Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Peinture
Mur -_Béton,_Pierre_-_Enduit,_Papier_peint

Salle Pergolese Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Peinture
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint

Placard dans salle Pergolese Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Peinture

Sas vers Tisanerie Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Peinture
Sol - Béton -_Carrelage

Tisanerie Plafond - Plâtre - Faux plafond démontable, Laine
Minérale Artificielle, Peinture
Sol - Béton - Carrelage
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture

Hall escalier Nord Sol - Béton, Tomettes - Dalles de sol
thermoplastiques
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Faux plafond démontable, Laine
Minérale Artificielle, Peinture

Salle Monteverdi Plafond - Plâtre - Faux plafond démontable, Laine
Minérale Artificielle, Peinture
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Sol - Béton, Tomettes - Dalles de sol
thermoplastiques

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Nom Descriptif

Salle Frescobaldi Sol - Béton - Carrelage
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Faux plafond démontable, Laine
Minérale Artificielle, Peinture

Sas vers local technique Sol - Béton
Plafond - Plâtre
Mur - Pierre - Enduit

Local Technique Nord Est Mur - Pierre - Enduit
Plafond - Plâtre
Sol - Béton

Sanitaires Plafond - Plâtre - Faux plafond non démontable
Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Enduit, Peinture
Sol - Béton - Carrelaqe

Salle Delalande Plafond - Béton - Faux plafond démontable, Laine
Minérale Artificielle
Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Enduit, Peinture
Sol - Béton - Carrelage

Salle Corelli Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Enduit, Peinture
Plafond - Béton - Faux plafond démontable, Laine
Minérale Artificielle
Sol - Béton - Carrelage

Cave Mur - Pierre - Enduit
Plafond - Plâtre
Sol - Béton

Hall escalier Sud Est Plafond - Plâtre
Sol - Béton - Carrelage
Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Peinture

Salle Palestrina Plafond - Panneaux “Fibralith” vissés
Sol - Béton - Lés plastiques
Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Peinture

Salle JS Bach Sud Est Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Peinture
Sol - Béton - Carrelage
Plafond - Faux plafond démontable, Laine Minérale
Artificielle

Local Est

Entrée conciergerie et escalier vers étage Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Enduit, Peinture
Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Peinture

Séjour conciergerie Plafond - Plâtre - Peinture
Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Enduit, Peinture
Sol - Plancher bois

Dégagement conciergerie Sol - Tomettes
Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Enduit, Peinture
Plafond : - Plâtre - Peinture

Cuisine conciergerie Plafond - Plâtre - Peinture
Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Enduit, Peinture
Sol - Tomettes

Sanitaires conciergerie Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Peinture
Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Enduit, Peinture

Cave conciergerie Sud Est Mur - Pierre - Enduit
Plafond - Pierre, Plâtre
Sol - Terre

Atelier jardinier partie Ouest Mur - Béton - Enduit
Plafond - Pierre, Plâtre
Sol - Béton

Atelier jardinier partie Est Plafond - Pierre, Plâtre - Flocage
Mur - Béton - Enduit
Sol - Béton

Salle repos local jardinier Mur - Béton, Plaques de plâtre - Enduit
Sol - Béton
Plafond -_Pierre,_Plâtre -_Flocaqe,_Plaques_de_plâtre

Ce rapport ne peut être reproduit quen intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Nom Descriptif

5dB local jardinier Plafond - Pierre, Plâtre - Plaques de plâtre
Mur - Béton, Plaques de plâtre - Enduit
Sol - Béton - Carrelage

Vestiaire local jardinier Plafond - Pierre, Plâtre - Plaques de plâtre
Sol - Béton
Mur - Béton, Plaques de plâtre - Enduit

Sanitaires local jardinier Sol - Béton
Mur - Béton, Plaques de plâtre - Enduit
Plafond - Pierre, Plâtre - Plaques de plâtre

Circulation Nord vers chaufferie Mur - Pierre - Enduit
Sol - Terre
Plafond - Pierre, Plâtre

Caves Nord Sol - Terre
Mur - Pierre - Enduit
Plafond - Pierre, Plâtre

Pièce Nord Est Sol - Béton
Plafond - Pierre, Plâtre
Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Enduit

Pièce Ouest Plafond - Pierre, Plâtre
Mur - Pierre, Plaques de plâtre - Enduit
Sol - Terre

Chaufferie Sol - Béton
Mur - Béton, Pierre, Plaques de plâtre - Enduit
Plafond -_Béton,_Pierre,_Plâtre

Palier 1 Grand Escalier Sud Mur - Béton, Marbre, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Peinture, Plaques de plâtre
Sol - Marbre

Hall Purcell Plafond - Plâtre - Peinture
Sol - Tomettes
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint

Sanitaires Purcell Sol - Tomettes
Mur - Béton, Pierre - Enduit
Plafond - Plâtre - Peinture

Salle Purcell Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint
Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Peinture

Hall Schutz Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint
Plafond - Plâtre - Peinture
Sol - Tomettes

Salles (2) Schutz Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Peinture
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint

Palier 1 Grand Escalier Nord Sol Marbre
Plafond - Plâtre - Peinture
Mur - Béton, Marbre, Pierre - Enduit, Peinture

Salle Lassus Sol - Tomettes
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Peinture

Dégagement Salle Machaut Plafond - Plâtre - Peinture
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint
Sol - Tomettes

Sanitaires Machaut Sol - Tomettes
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint
Plafond - Plâtre - Peinture

Salle Machaut Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Peinture
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint

Terrasse Salle Machaut Sol - Revêtement bitumineux

Salle Duffay Plafond - Plâtre - Faux plafond démontable, Laine
Minérale Artificielle, Peinture
Sol - Tomettes - Dalles de sol thermoplastiques
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Nom Descriptif

Palier 1 Escalier Nord Sol - Tomettes - Dalles de sol thermoplastiques
Plafond - Plâtre - Faux plafond démontable, Laine
Minérale Artificielle, Peinture
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture

Pièces Aile Nord Est non aménagées Plafond - Charpente apparente - Mallons de couvert
Sol - Tomettes
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture

Palier 1 mansardé Escalier Sud Est Sol - Béton - Lés plastiques
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Eaux plafond non démontable,
Peinture

Salle Joachin des Prés Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Faux plafond non démontable, Faux
plafond type “fibralith”, Peinture
Sol - Tomettes

Sas vers salle Haendel et Adam de la Halle Sol - Béton - Lés plastiques
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Faux plafond non démontable,
Peinture

Salle mandardée Adam de la Halle Plafond - Plâtre - Faux plafond non démontable, Faux
plafond type “fibralith”
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Sol - Béton - Lés plastiques

Salle mansardée Haendel Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Faux plafond non démontable, Faux
plafond type “fibralith”
Sol - Béton - Lés plastiques

Circulation mansardée conciergerie Mur : - Béton, Pierre, Plaques de plâtre - Enduit,
Peinture
Plafond - Plâtre - Faux plafond non démontable,
Plaques de plâtre
Sol - Tomettes

Chambres mansardées (3) conciergerie Mur - Béton, Pierre, Plaques de plâtre - Enduit,
Peinture
Plafond - Plâtre - Faux plafond non démontable,
Plaques de plâtre
Sol - Tomettes

5dB / WC mansardés Mur - Béton, Pierre, Plaques de plâtre - Enduit,
Peinture
Sol - Tomettes
Plafond - Plâtre - Faux plafond non démontable,
Plaques_de_plâtre

Salon Sévigné Sol - Plancher bois
Mur - Béton, Plaques de plâtre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Peinture

Escalier vers étage 2 Plafond - Plâtre - Peinture
Sol - Plancher bois
Mur - Béton, Plaques de plâtre - Enduit, Peinture

Palier 2 Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Sol - Plancher bois
Plafond -_Plâtre_-_Plaques_de_plâtre

Salles Latérales (2) Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Plaques de plâtre
Sol - Plancher_bois

Salle Principale Sol - Plancher bois
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Plâtre - Plaques de plâtre

Combles étage 2 Sol - Plaques de plâtre - Laine Minérale Artificielle
Couverture - Tuiles
Ferme - Bois
Mur - Pierre

Combles étage 1 aile Sud Ouest Accès par la fenêtre de toit
Ferme - Bois

Ce rapport ne peut ê6-e reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Nom Descriptif

Sol - Plaques de plâtre, Canisses/plâtre
Couverture - Tuiles
Mur - Pierre

• Combles étage 1 aile Nord Ouest

Combles au dessus de la salle Duffay

Combles au dessus de la conciergerie

Combles au dessus de la salle Haendel

Couverture Couverture - Tuiles

Chapelle Sol - Béton - Carrelage
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Peinture
Plafond - Béton, Plâtre - Peinture

Pièce Nord Sol - Tomettes
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint, Peinture
Couverture - Plaques ondulées

Pièce Sud Est Sol - Tomettes
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint, Peinture
Couverture Plaques ondulées

Pièce Sud Ouest Sol - Béton - Carrelage
Mur - Béton, Pierre - Enduit, Papier peint, Peinture

. Couverture - Plaques ondulées
Salle d’Eau Sol - Béton - Carrelage

Mur - Béton - Carrelage, Enduit, Peinture
• Plafond - Plâtre - Peinture

Ce rapport ne peut être rJJi qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

4. Réalisation du repérage

Date du repérage

Documents remis par le donneur d’ordre à
l’opérateur de repérage

17/04/2009

Représentant du propriétaire (accompagnateur)

4. I. Liste des pièces visitées

4.2. Pièces ou parties de l’immeuble non visitées

Ville de Marseille (Propriétaire)

Pièces ou parties d’immeuble Raison de l’absence de visite

Local Est (ROC) Sans accès depuis la bastide et barreaudé en façade Est

Combles étage I aile Nord Ouest Absence de trappe d’accès
(Combles/Couverture)
Combles au dessus de la salle Duffay Absence de trappe d’accès
(Combles/Couverture)
Combles au dessus de la conciergerie Absence de trappe d’accès
(Combles/Couverture)
Combles au dessus de la salle Haendel Absence de trappe d’accès
(Combles/Couverture)

4.3. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante:

L’opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de
recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante (matériau ou
produit ayant intégré de l’amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le
cadre de la présente mission.

ce rapport neif être reproduit qu’en intégralité Etabli par [a société ALCYON

Néant

RDC : Cour intérieure, Accueil, Salle de Concert, Grand Escalier Nord, Local sous Grand Escalier
Nord, Grand Escalier Sud, Local sous Grand Escalier Sud, Salle Scarlatti, Placard dans salle Scalatti,
Salle Rameau, Salle Couperin, Salle Pergolese, Placard dans salle Pergolese, Sas vers Tisanerie,
Tisanerie, Hall escalier Nord, Salle Monteverdi, Salle Frescobaldi, Sas vers local technique, Local
Technique Nord Est, Sanitaires, Salle Delalande, Salle Corelli, Cave, Hall escalier Sud Est, Salle
Palestrina, Salle JS Bach Sud Est, Entrée conciergerie et escalier vers étage, Séjour conciergerie,
Dégagement conciergerie, Cuisine conciergerie, Sanitaires conciergerie
Sous/sol Cave conciergerie Sud Est, Atelier jardinier partie Ouest, Atelier jardinier partie Est, Salle
repos local jardinier, 5dB local jardinier, Vestiaire local jardinier, Sanitaires local jardinier,
Circulation Nord vers chaufferie, Caves Nord, Pièce Nord Est, Pièce Ouest, Chaufferie
Etage 1 : Palier 1 Grand Escalier Sud, Hall Purcell, Sanitaires Purcell, Salle Purcell, Hall Schutz,
Salles (2) Schutz, Palier 1 Grand Escalier Nord, Salle Lassus, Dégagement Salle Machaut, Sanitaires
Machaut, Salle Machaut, Terrasse Salle Machaut, Salle Duffay, Palier 1 Escalier Nord, Pièces Aile
Nord Est non aménagées, Palier 1 mansardé Escalier Sud Est, Salle Joachin des Prés, Sas vers salle
Haendel et Adam de la Halle, Salle mansardée Adam de la Halle, Salle mansardée Haendel,
Circulation mansardée conciergerie, Chambres mansardées (3) conciergerie, 5dB / WC mansardés,
Salon Sévigné, Escalier vers étage 2
Etage 2 Palier 2, Salles Latérales (2), Salle Principale
Combles/Couverture : Combles étage 2, Combles étage 1 aile Sud Ouest, Couverture
Chapelle dans Jardin Chapelle
Maison sur Entrée Parc : Pièce Nord, Pièce Sud Est, Pièce Sud Ouest, Salle d’Eau
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant deI’Àmiante

L’inspection visuelle peut être complétée par des sondages qui permettent de s’assurer de la
composition interne d’un ouvrage ou d’un volume.
L’inspection visuelle et les sondages sont réalisés selon les prescriptions décrites à l’annexe A de la
Norme NE X 46 020.

A ‘issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de
l’amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de
la Norme NF X 46 020), l’opérateur de repérage peut conclure à la présence d’amiante sans recourir
aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d’amiante (absence d’informations documentaires, produits non
identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits
susceptibles de contenir de l’amiante pour conclure à l’absence ou à la présence d’amiante.
Les prélèvements concernent tout ou une partie de l’épaisseur des matériaux conformément aux
prescriptions de l’annexe A de la norme NF X 46-020.
Conformément aux prescriptions de l’annexe B de la norme NE X 46-020

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des
lieux.

- pour éviter tout risque de contamination croisée
• les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés entre chaque

prélèvement.
• les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.

- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l’identification est portée de
manière indélébile sur l’emballage et si possible sur l’échantillon. Une fiche
d’accompagnement, reprenant l’identification est transmise au laboratoire.

4.4. Planslcroguis:

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes
- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l’inspection visuelle
- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l’amiante ou susceptibles d’en contenir

si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure.
• Le cas échéant leur état de conservation est précisé.

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

6. Attestation sur l’honneur

Je, soussigné Christophe SAUVAIRE, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard

de l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.

J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à

l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien de

nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son

mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,

installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l’honneur, je joins mes états de compétences validés par

la certification, ainsi que mon attestation d’assurance.

1/’

‘J

7
z

C

ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

8. Certificat de compétences

La c&tJic*i&si &UIsiEI
,.wciiiit.WJtfl

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE

OPE RAI 1.UR EN DIAG4OSTICS
IMMOBILIERS

(sous /SoeietJ Monsieur Christojihe £4 IJkAIRE— ALCYON

4dnsse 171 bis Chvinis Madrague Ville - 13002 MARSEII LE

.VU,nCVO identifleiniwi 490

FC’BA atteste que la personne ci-dessus dénommée est cetiifiée pour ses capacités

à téaliser des diagnostics pour les secteurs ci-dessous.

Secteurs: :PLOM

Certificat délivré jusqu’au : 30/09/2012 30/09/2012

(‘cite personne est compétente pour délivrer des diagnostics dans les secteurs

concernes conformément à l’ariielc R.27 I - I du décret atl006- 1114 du 05

septembre 2006.
Le suivi de sa compétence est réaBsé coni’omiénieiu ali dispositions dcfinies

dans les rérérentiels de cetiification,

La liste à jour des titulaires de la certification selon les secteurs dc

compétence est disponible à FCI1.\ et à (‘ERTIGAZ et est accessihir sur le

S’et T7S 505 903 lxx,,,
457)1 -cceetvAcitFR34,s.çoço1

Ili,Aw,,,,e k Sjni (01MW ‘tOI 2 PuS.

I--I. 01 40 1040 10 an - ni 4i 41105

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON

wfrac

WENTREPISLS
&DONRSC.4Na5
Ate,..1,tsi,on

ttt Il rgantsIIw ertli c.stc or

site Inlertiet ss ,l eau crtilieaicursassocies,tr

Les cciii tiens concernant les d,aunostics cotupleinentaires du gaz et de la

performance énergénqite sont délivrés pire CERTIGA!.

tels, 1507 ASOClI ri USA

devtorrsnç FCBA

-

Pour t Organisme Cellificateor

- If RESPQt{SABLIŒflKAÏ10N

CLRTWICATW 6299120Q7
AI HCQqET

FaIt à Piaris le 01 inbre 2007

Il
(151 li 10( tiNiOLt

1)11 tOI’,

F 1)1 I ‘,5,4it’t ‘111(01+’ I
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

9. Annexes

Sommaire des annexes

Rapports d’analyse des prélèvements 6 page(s)

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

9. 1. Rapports d’analyse des prélèvements

Rapport d’analyse du prélèvement n°13236

cofrai

‘J
liistitut Tecimique des Gaz et de l’Air (ITGA

—-- cbt U442R32 Fee’144’_394154 ESSAIS.
- I- Io2

4, iŒu2d,e Lbnaeç Snt Ba,t

do tOP. tee, &S,cc,ne,-ede;atvnc-ce1 pok,,ne,,u-ecetpa,kUdcen’..

RAPPORT D’AYALVSE NUMEROITO3O9tÀ13’42EN DATE DU 27.’V4.200P
RECHERCHE ET IDENTWICATION DAM L4ITE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

•te’oflnf tc.o*. p e,eg lie çceçroie q.s 2, Aok,,rJL,,u v_-i, o

Chuto Sco,àt/ ALCYON
15: :ue* 5es TrosLws l, V dorure
130;: MARSE!LE

Prékventent: Reçaaubhontreb: 23’3C09

Réf. Comman& Clkne 09-1622

Réf.Doselerclfrnt, 153)-618

Réfénnce Cienede l’échantillon:

13236 - Date rie srj ave, coi, - Salle Mctsv,:&

Réf. Conttnan&e ITGA: 1T0409-3299 Réf. Ecitastiflon ITGA: 7040904-3742

Description ITGA:

Dote dire No_ ne cassrie ccoepade avoc ccLe titin nous, ncre et o agié e, gus

Pré,anfion Fffe;tale ci, faonâ lb? :eplsentatrie de lchenlki,

prum.e are lyse au arrcscooc Ottioue àLi è:e Folein (M:UFI uasds ta eme:,toLs,t,..4’ee
pou cr0 analyse au )&eoscore Eec:roroue à Taarcrakcot, Anyeiq-ae (LtTA) h:nyaze n’é:’.r:q’J. Cinatioc’,

dp5t rie cOii3StC

Technique A,aala-tioue:

- L4:,o-r,te Cppa 4iar.oe,e ?oar,sée noéth;& )O2JE 77)
Motoxuuoe Eectr:r.4oseâ TiersiraisLi. Ara;sciq (toroes a uroentesd, ia:.onz,e 14F Xii-050)

Resu h at

. - Tehodeamtijue Twe Mnede
Fncci,n Analnn Resultat • -.

- ddated’analyie àaiannte Prep.

Dalle rho e blanche caseante l’iTA le 27/04,2009 AjeLlarte iocin détecte ---

crerpacta

colle biteoiceneuse orne et ragréage MOLP le 24,U312002 Aiteaaae nun détecté --- 2

gris
Analy, e cotfmuèe au I•.l T

Valu é o or MIlan, GIAI4NONI

Respononhie de Labomtoire C_.__j,

Larepeeit ‘de cerawnd%ra,ee nCctaerniS, çne,eseafna hsi0a1ee nœtre 420r00 irerepro&psttilamereeae TT&-4aeca, thonrate
Sstdemarde 1ntoablre ‘terri, airran. ke ici flase eettraseecvlaçardeotemois etarrnppmsrentst 2 ans

n,caaice,ueec - DTR,en4 rhirtre ze reTAri’ lt4-Rvinenco - rege I /I

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Rapport d’analyse du prélèvement n°13237

r
Institut Technique des Gaz et de l’Air (ITGA)

Otto CEt dos Sol. SOws 14 5P22t400 3196 PIE EN PXUV5NCE CEDEX I Tel 0442 Ç’72637 Foc :e4 4239 4534 5Ai)
rroAenmemsredkardeeLabererefreoo,e,s5ene,t

aeaed6isnan l-5021

LOaaPjnyi,sds COfl4Cssesle &Se ce ttosnede, L9nraoespnwksiee,,stsooavet;s,kan4n’,s.

RAPPORT DANALYSE NUMERO 1T040904-3743EN DATE DU 27)04/2009
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DÂMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Cera»004e,*stcot,cvselyega CS 0050va qxo ksadhxsosotbstn,*ie

Chentr SociétéALCYCN
151 rouIe ales Trois Lucs à leV dentine
13011 MARSEILLE

Psélèvesnent Reçu au bis ontoùa k: 23/04)2009

Réf. Commande CIkat: 09-1688

Réf. DoENies Cikot : 1580.618

Réfésence Client .I l’échantillon:

13237 - Dalle de sol avec colle - Soue D’ifay étage

Réf Commande ITGA: 1T0409-3299 Réf. Echantilion ITGA: 1T040904.3743

Descriofiosa ITGA:

Dalle claire tolaosclse cessante ccooepacte avec colle hutaanineuse noire

Pure antion : 80cc tuée de façon à ébe reprisentatrce de léchandilon

. pl150met analyse 0es t4000500re Optique è Luseuère Polaeisée (MOLFÏ pende taitement ilceneuque euroécaneque
- poosrmee esoeiyse au l/hcsoscopo Electsomqose à Tsmesr,aineiore Asualflcpse (META) :tuuysge mécanIque, filtoelion
dépôt do caibone

Technique Anaivtkue:

- lvlcsosoupie Optoqor à Lusoedre Fblsdsée (méthode MORS 77)
- l%kclonope Electomque à TrannresisssrneAnelvtoque (postas porfirentes de la notule 14F X 43-050)

Réunisse

FractknAuaeséee Trdasdqueamlytue
R±at

Type Nsrede

et date d’anstt d ‘amnsde Psap s.

Dalle close tiancise ceneanle META le 27/04(2009 Asociante nces détecté ...

cneepect’s

colle ht.tuineuse ,acére IejlOLP le 24e04’2009 Aseuiante non détecté --- 2

Asul1e, e ccefusee& au M ET

Valilépar: Méles,seGIANNDNI

Ren1:o,eseble de Labontoire

Ltrepredataode eersereredorii,ee seaete’txuei’qu oses esfne nealetale: ce rRpŒtee 1.eçeerçseasàpnuaestease IepgcauxlstokSoaal.ko.

SaeE&.nee,te psstceasùe euésote doselde keécsestsss,e essteeeoseauéeçerdss±6nssnetEenppmeeedsrLi eu.

Hettstssewec :t5TRn24chteX5 OTAOI6I-Rlvjssceacl—fls0, I/O

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de reperage des materiaux et produits contenant de l’Amiante

Rapport d’analyse du prélèvement n°13239

IrO
Institut Tecimique des Gaz et de l’Air (ITGA) Çj,35

Porc COL Li floT - BSurce 14 BP2200 13796 AIX Dl PROV»TCE CFDSJ( 3 Toi 0442 90263? Fox: 0432394104 E 5 SA S
rroAeam&, deruriord,, Lrbsnicr,e soitA BOiteit

tcŒrn I IOFo

Laaodc.%o du COFk1Can, & ta cootr.,,cede, IaAn-asr-es pus-k, ru, b ei,uin von;,, ,udrsnoa.

RAPPORT D’MÇALYSE NUMEROJTÔ4ÔYO4-S7JSEN DATE DU 27fl)412009
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DAM PANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce,wpo’lduarecuepo7uI;vgu tlrotcu,cnwue k,tckarPih»s iuutis

£&nLL SociétéALCYON
I il route des Trois Luco à la V alentine
13011 MARSEILLE

Prékvemenl Reçu auht,ontuise: 2310412009

Réf. Commande Client 09-I 688

Réf.Dossier Client 550-68

Réféwnce Client d e réck,,tilIon:

13239- Calcrifuge - Localjardinier ÷ cave

Réf. Commande ITGA, 1T0409-3299 Réf. Eclaanlilion ITGA 1T0439043745

Description ITGA:

Calonfugeage blanc a’stc tcéle fitreuse bâanche plâtrée

Préparation Eflbctuée dc façon à itm rcpsésentatrve de Eécharstilinn

- rcurune aneslyre ars t4croecoge Electronique à Trais-mission Analytique (IvETA) broyage mécaroque, filbation.
dépOt de cubons

Terhnisiue Analvtieue

- Mcronoie Eloctonique à Transmission Analytique (parties ertinentes de lanorine NF X 43-050)

Rêsuhat:

Fractien
Tectonique amlytk4ue

R±at
Type Pbet de

etdatedaaa’ee &aauaxde Prepa

Calcrifugeagsblancavcctcdle METAIs27?04/2009 Ainiartsncrsclétsct4 ---

fibreuse blanche plâtrée

Vaiidépar: M6IameGIANNONI

Re,8o,creble de Laboratoira C_k _-.±

Lareproan,vde serepportdOru}jeo noeta’tsi,éoque,six ‘oint beig’k;ce npprtre &tras renpre±panI1emerceaae !çg&atkeiikbrntoÎ*
Suif inonde ra je ‘tAnte du dut. ciastiins ecat cesonrtio1eniaattme s ,tiee npronsperdssta soc

Fosliuonauee:DTRs,rs4c1wtoXI DTArFI6S—Révitiono2-Po5ol Il

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Rapport d’analyse du prélèvement n°13240

rut

ESSAIS
,cad±oart 1- 102?

RAPPORT DANALYSE N[JMERO !r040904-3746EN DATE DU 271D4/2009
RECHERCHE ET IDENTWICATION DAMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ceiond’nØieeoe,s-reJy 90, n’sçe,se qss ijienis

C.iknfr Société ALCYOI1
I SI oute des Trois Lune la V alcntinc
13011 MARSEILLE

Prélèvement: Reçu anlabontoixek: 2310412009

Réf. Commande Clknt 09-1688

Réf.DoseierClient: 1580-618

Réfé,,.nce Clieulderéclianlillou

13240 - C elcrifuge - Circilahon chuffetie

Réf. Commande ITGA 1T0409-3299 Réf. Echantifion ITGA: 1T0409043746

Degrription ITGA:

Calorifugeage blanc avec toile fibreuse blanche pl&txée

Préparation Effèctuée ± façonâ étre repsisentative de léchaitlbsa

- 1cearune analyte au Iv8rmscop Elertmnique à Tnajirmiseion Analytique (FilETA) broyage mécateique. filtration,
dép5t de raibosec

Tcchnieiue Analyik,ue:

- lvictooecpie Electronique à Transsmssioaa Analytique (putes ettrtentesde le nonne trW X 43-050)

ReculaI:

Larerraaxuae de cerçpcetdaafl’ee naçrainnisfr j, sas calmie heégace nppat’e dtpas 8tereproiapiniuemeiteire Icprrctsuin&iibanrore.
Sa&denante effiob4re ete’ate&ciit. e ckofluaereecetcnssenfrrer.tseeno,s ,tc,s,r2cses.

Ee InÈen aies rlTRn’24 diapre Xi DTAscIes—râino,era-n,ret I]

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON

I WOn

rroAeetmenire de riJeiodee Labratotes saité Bisaneit

Institut Technique des Gaz et de PAir (ITGA)

raic ChtetOeT- n 14 - 32222?00 13396 AIX U4 WOVmcE C)Pe VraI :0442.Wj6370’er 04.4239.41.34

£ae,ssai%,,. dia OOFMCsne,a sk taeieaptlewcedes lc9oriofrnyoarks ‘558 tissa ces eapa5sco-Mianei

Valué gai’: Mélanie QIANNOI’TI

Reeromnnbla de Laboratoire
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Rapport d’analyse du prélèvement n°13241

Institut Tecimique des Gaz et de l’Air (ITGA)

c Cht Ô’ Sol. Bàttm,r 14- 0P233300 3296 .bJX 514 PROV»4CE CD0 3 Tel-0442372637 SiX -0442394134

Zc,e,e,fl,tsds COFSC’ne,s&ac,3ncedeskboneeespork’;euc,si,cae.,tpy?r.Mmk,,,

acciédssù’nn’ 1- I0

RAPPORT D’ANALYSE NUMERO 1T04 0904-3 74 7EN DATE DU 27,1)4/2009
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DAM IANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

ters47s97de*secos,&ser,qe 6M q,e k5 kaettISss, ,oi,et, iJ’Ii*,e

Chenu. SociétéALOVON
151 roula clos Trois Luc, la V dentine
13011 MARSEILLE

Prélèvemeut Reçu aublsontoin k: 2310412009

Réf. Co,nmande C1nt: 09-I 688

Réf. Dossier CIknt 1530-613

Réfécesce Client 1 e rédnntmon
13241 - Jctt - BrOE etc rhaué oie

Réf. Commande ITGA: 1T0402-3299 Réf. EcltantlUon ITGA: 1T040904-3747

Descrotion ITGA:

Joént beige soopie fibreux

Préparation : Effectuée de façon à use repiieentative de féchantiflos,

- pDurure analyse autvkcsoscops Optique àLmeiàre Polansée (MOLE) - pas oie taitemes,tthenmcjue ouanécenique

Ter.huiqai. A112Iy6’pr.

- Ivlctoaropie Cpne1m à Lumiése P1a,inée (méthode IvIDHS 77)

Larepso&xuside cererpcxtd0se»ee seiXtasaise que con eefn, tisé gek; ce rq’pext’ &tfeo t.rew,±2psue11mut,sw lspsicbeli,saÔi kb,saLoie -

Sae,tdemunie Ùcuaureeteate acI,t. èe éca,tusse soncœ’sevéererdautônose et5enprcatsperdai2ase

isaltiseinvec DTRei’24 eh,ptesXI t’TA,f ‘63 —Réoseoceuco— Pge I /I

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON

s
I O

_______

IToAeetmemtre d 1Uumdes Lubuntofre SastiBittoe,t

cofrac

Ø
55Ai

Vaii&é pal’: Mélaide GIANNONI

Respsoub1e de Làsratoios
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Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’Amiante

Rapport d’analyse du prélèvement n°13238

ofrac
Ij3i a

Institut Tecirnique des Gaz et de l’Air (ITGA)

rar cateire,l4Bp22noela,96 nreaownrEcfl,ayeT.l Uea3gnc3îftc U1413t4134 E SSAIS
1- lûderrbA,cnatr, 4e Uu.n4ec Labenrorec arn Camait

Z’,eafrnda de t. cny,’7e,’ce de, kÀ’,eere,yowk, ,e.b e,,&,çvot;.,-?au’&Jaaii,a

RAPPORT D’ANALYSE NUMERO !r030904j 744 EN DATE DU 2?fl4flOO9
RECHERCHE ET iDENTIFICATION DAM tANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATEREAU

Ce4fltontserrny..ieIqe ,n’.’,rnM k;frr2mi,,.vam,c Jnase

itnit S:cr4ALCYON
I r cO’2 dec Trots Lus è la V zte

11011 MaRSEILLE

Pr.krtmern Reçuauhboniosek:22iOi20

Paf. Commande Cihat 09-

RéfOoier C&wt 15?’J-ô I

Référence Client &e l’échantillon

13238 - pi aque :ru!aticn ecn2ergcne

Réf. CommandelTcA: 1T04C9-323? Réf.Erha,etJogITGA: ITO’04-3741

Dereriotion ITGA:

Manauoraiagé fibrew hcsnogène avec peinhue blanche

Prépandon Filecru4e de fe;cn e éDe tec,es,ntaIt,’e de t&hex,ÙL:tt

-F°1- aiia1re au I, are:: eOjtqe.e &Lurmèae Poiarsée (MCLP pate baitentee,t.1e:rq.sa

T,rh,iipitp oiah1ue

- taIc, o)re Ociiqea Lezrkt.e iarsee (rcétlurk .IDI-tS 77)

R

. Terhidqueamlvdque - lype NiredeFnctn Analyses Rnukat
‘ et date d analeçe â nonne Pre &

ieta:.nauocasigd firee Ircn,cgène ?.ÇDLP te 2e,0412709 An,orte ra. rietecte
--- 2

rec pet,t.c,e brxht
Arahe. c-Cmre ; M T

ValMéona: MdlanieOIANNONi -

RespnLsabie de Laboratoiec

Larepcoôitieid. ceroca dr,ae. r rsœteeT1e cama eafneûedgalnce nprt,t de eteeprotpoflUa.esiLeae locb’mm,&ikb’nlLte -

SaiffdeaiÙcuhire eteutstela,tdtiflmssntcam.eovéçerdatmakeeisde*2sam.

Cahieienee reTer,j4 ±cfle)l DTAr: 1t3—Rt.tsicaico— me I (I

Ce rapport ne peut être reproduit qu’en intégralité Etabli par la société ALCYON
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[ Fiche récapitulative du
Dossier Technique Amiante

FICHE ASSOCIEE AU RAPPORT DE REPERAGE BASTIDE MAGALONE-1 I AMIANTE
AFFAIRE N°1580-618

ETABLIE EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 11/05/2009

Consultation du dossier technique amiante:

Le dossier technique amiante est détenu par

Modalités de consultation

Descriptif du bien et de la mission

Bâtiment(s)

Type de bâtiment

Numéro (indice)

Adresse complète

Référence cadastrale

Bien en copropriété

Propriétaire

Bastide

BASTIDE MAGALONE (1)

Bastide de la Magalone - 245b, boulevard Michelet
13009 MARSEILLE

Non Communiqué

Pas de copropriété

Ville de Marseille

DGABC DT Est-11, Boulevard Dromel

13009 MARSEILLE

Nom

Adresse

ALCYON « 151, route des Trois Lucs à La Valentine — 13011 MARSEILLE » Tel. : 04.91.21.62.33 — Fax :04.91.21.62.34

SARL, au capital de 15 000 C - Siret 419 035 381 00039 - r°TvA ntra-comrnurlautalre ER 26419 035 381
NAF 71128 - R.c.5. Marseille 2001 8 01199 - e-mail alcyon marseille@yahoo.fr



Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

Liste des pièces visitées

ROC Cour intérieure, Accueil, Salle de Concert, Grand Escalier Nord, Local sous Grand Escalier Nord,
Grand Escalier Sud, Local sous Grand Escalier Sud, Salle Scarlatti, Placard dans salle Scalatti, Salle
Rameau, Salle Couperin, Salle Pergolese, Placard dans salle Pergolese, Sas vers Tisanerie, Tisanerie,
Hall escalier Nord, Salle Monteverdi, Salle Frescobaldi, Sas vers local technique, Local Technique Nord
Est, Sanitaires, Salle Delalande, Salle Corelli, Cave, Hall escalier Sud Est, Salle Palestrina, Salle JS
Bach Sud Est, Entrée conciergerie et escalier vers étage, Séjour conciergerie, Dégagement
conciergerie, Cuisine conciergerie, Sanitaires conciergerie
Sous/soi Cave conciergerie Sud Est, Atelier jardinier partie Ouest, Atelier jardinier partie Est, Salie
repos local jardinier, 5dB local jardinier, Vestiaire local jardinier, Sanitaires local jardinier, Circulationr
Nord vers chaufferie, Caves Nord, Pièce Nord Est, Pièce Ouest, Chaufferie
Etage 1 Palier 1 Grand Escalier Sud, Hall Purcell, Sanitaires Purcell, Salle Purcell, Hall Schutz, Salles
(2) Schutz, Palier 1 Grand Escalier Nord, Salle Lassus, Dégagement Salle Machaut, Sanitaires Machaut,
Salle Machaut, Terrasse Salle Machaut, Salle Duffay, Palier 1 Escalier Nord, Pièces Aile Nord Est non
aménagées, Palier 1 mansardé Escalier Sud Est, Salle Joachin des Prés, Sas vers salle Haendel et
Adam de la Halle, Salle mansardée Adam de la Halle, Salle mansardée Haendel, Circulation mansardée
conciergerie, Chambres mansardées (3) conciergerie, SdB f WC mansardés, Salon Sévigné, Escalier
vers étage 2
Etage 2 Palier 2, Salles Latérales (2), Salle Principale
Combles/Couverture Combles étage 2, Combles étage 1 aile Sud Ouest, Couverture
Chapelle dans Jardin Chapelle

1Maison sur Entrée Parc Pièce Nord, Pièce Sud Est, Pièce Sud Ouest, Salle d’Eau

Pièces ou parties de l’immeuble non visitées

Pièces ou parties d’immeuble Raison de l’absence de visite

Local Est (RDC) Sans accès depuis la bastide et barreaudé en façade Est

Combles étage I aile Nord Ouest Absence de trappe d’accès
(Combles/Couverture)

: Combles au dessus de la salle Duffay Absence de trappe d’accès
, (Combles/Couverture)

Combles au dessus de la conciergerie Absence de trappe d’accès
(Combles/Couverture)
Combles au dessus de la salle Haendel Absence de trappe d’accès
(Combles/Couverture)

cette fiche ne peut être reproduite qu’en intégralité

Réf BASTIDE MAGALONE-1 Page 2



Résultats

Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante

Etat de
conservation

Préconisations Cf. préconisations détaillées ci-après

Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des investigations et des
analyses ultérieures doivent être effectuées

Néant

Préconisations détaillées pour les matériaux ou produits contenant de l’amiante

Description Localisation Etat de conservation

Conduit d’airfConduit (Conduits de ventilation
haute et basse de la chaufferie passant au
plafond)

Pièce Ouest (Sous-sol) Bon état de conservation

Eviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Conduit d’air/Conduit (Conduits de ventilation
haute et basse au mur Ouest) Chaufferie (Sous-sol) Bon état de conservation

Eviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Conduit d’air/Conduit (Conduit au dessus de la
conciergerie)

Eviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Charpente/Plaques sous tuiles

Eviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Couverture (Combles/Couverture) Bon état de conservation

Pièce Nord (Maison sur Entrée Parc) Bon état de conservation

Charpente/Plaques sous tuiles Pièce Sud Est (Maison sur Entrée
Parc)

Bon état de conservation

Éviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Cette fiche ne peut être reproduite qu’en intégralité

Description Localisation

Pièce Ouest (Sous-sol)

Chaufferie (Sous-sol)

Couverture

Conduit d’air/Conduit (Conduits de
ventilation haute et basse de la chaufferie
passant au plafond)
Conduit d’air/Conduit (Conduits de
ventilation haute et basse au mur Ouest)
Conduit d’air/Conduit (Conduit au dessus
de la conciergerie)

Charpente/Plaques sous tuiles

Charpente/Plaques sous tuiles

Charpente/Plaques sous tuiles

Bon état de
conservation

Bon état de
conservation
Bon état de
conservation
Bon état de
conservation

Préconisations*

J(Combles/Couverture)
Pièce Nord (Maison sur
Entrée Parc)
Pièce Sud Est (Maison Bon état de

• sur Entrée Parc) conservation
Pièce Sud Ouest (Maison Bon état de

_____

sur Entrée Parc) conservation
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Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

- Pièce Sud Ouest (Maison sur Entrée . -Charpente/Plaques sous tuiles
Pc) Bon etat de conservation

Éviter toute sollicitation mécanique du matériau.

Consignes générales de sécurité

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire
(ou le gestionnaire) de l’immeuble concerné doit l’adapter pour tenir compte des particularités de
chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun
cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en
bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant
de l’amiante afin de prendre compte, le cas échéant, les situations d’usure anormale ou de
dégradation. Ces situations peuvent faire l’objet d’une expertise par un opérateur qualifié.

Informations générales

Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L’inhalation de ces fibres est une cause de
pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure anormale ou
lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe,
friction...).

Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d’éviter toute intervention directe sur des matériaux friables
contenant de l’amiante (flocages, calorifugeages, cartons d’amiante, éléments en amiante tissé ou
tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d’avoir recours, dans de telles situations, à des
professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

Information des rofessionneIs

Professionnels attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout
destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation
relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être
fournis par les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP),
les services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) et l’organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

cette fiche ne peut être reproduite quen intégralité
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Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante

Consignes générales de sécurité

Consignes générales de sécurité visant à réduire l’exposition aux poussières d’amiante

Lors d’interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l’amiante, il convient d’éviter au
maximum l’émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L’émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de
- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l’amiante (comme le

remplacement de joints ou encore la manutention d’éléments en amiante-ciment)
- travaux réalisés à proximité d’un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage),

comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous
une dalle floquée, d’interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des
circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur
une canalisation calorifugée à l’amiante

- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le
perçage ou encore la découpe d’éléments en amiante-ciment

- déplacement local d’éléments d’un faux plafond rigide contenant du carton d’amiante avec des
parements.

L’émission de poussières peut être limitée
- par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante (en tenant compte du risque

électrique), afin d’abaisser le taux d’émission de poussière
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d’équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de
réduire l’inhalation de fibres d’amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la
zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et
d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l’amiante —

Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment ou les dalles de sol, par
exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé
de manière à éviter l’envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres
que le personnel de l’entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d’amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de
confinement vers les sites adéquats.

Elimination des déchets

Les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et
volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et
assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d’alvéoles spécifiques
pour les déchets contenant de l’amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type
grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d’amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage
cette fiche ne peut être reproduite qu’en intégralité
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Réalisation de travaux

Travaux réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l’amiante

cette fiche ne peut être reproduite qu’en ntégralité
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