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DESSINATEUR(S)

VERIFICATEUR(S)

APPROBATEUR

HYPOTHESES
- ETUDES DE SOL :

Rapport de sol: GEOTEC

- Etude géotechnique de conception Phase Projet (G2 PRO) 2018/07962/MARSE/04 du 24/07/2020

* Vestiaires: Fondation par micropieux type Ill ancrés de 1.5m minimum au substratum stampien compact, en considérant une neutralisation de

0,8m sous la tete des micropieux.

*Mur de soutenement: des murs fondés par des semelles filantes sur gros béton avec une profondeur minimale de 1,5m/TN et une largeur

minimale de 1,5m

- SURCHARGES:

- Référence : voir plans Architecte pour la destination des locaux.

- Réservations pour sols : voir plans

- Cas courant :
Charges permanentes :

Charges d'exploitations :

=> Cloisons G=0.80 kN/m? RDC
=> Carrelage scellé G=0.24 KN/m?/cm => Vestiaires, Sanitaires Q=4.00 kN/m?
=> Faux plafonds équipement G=0.40 KN/m? => Local TGBT Q=5.00 kN/m?
=> Dallage désolidarisé G=3.50 KN/m? => Dépot Q=7.50 kN/m?
R+1
=> Casquette non-accessibles Q=1.0 kN/m?
=> Terrasse accessible Q=5.0 kN/m?
=> Salle de convivialité + Bureau Q=4.0 kN/m?
=> Local CVC Q=5.0 kN/m?
- Cas particuliers
Se référer a la norme ECO1
- STABILITE AU FEU :
* CF/SF: 1/2h
- HYPOTHESES - DONNEES GEOGRAPHIQUES :
Neige : zone A2
Vent : zone |l — site normal
Altitude : < 200m
Séisme: Zone de sismicité trés faible : 2
Batiment de catégorie d'importance Il
=> Pas de dispositions parasismiques a appliquer.
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Béton désactivé
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Béton balayé
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Ouvertures de 2m? a créer pour grille |
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Ouverture grille - Facade
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