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FOSSE DE PLANTATION

terrain naturel

1,00 x 1,00 m

1,00 m

-

PREPARATION AVANT REMBLAIEMENT

terrain naturel

décompactage du fond par béchage
sur 0,20 a 0,30, réglé et nivelé

REMBLAIEMENT

terrain naturel

parois légérement inclinées

décompactage des parois
par grattage

engrais mis en place en surface a
la périphérie de la cuvette d'arrosage

compost brassé avec
la terre végétale

fumier malaxé avec la
terre végétale au fond
du trou de plantation

terreau en fond du
trou de plantation
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Terrassement et remblaiement des fosses d'arbres avec terre végétale




enfouissement des extrémités

collerettes
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recouvrement

agrafage: enfouissement:

. R I'extrémité sera enfouie dans un
les bords doivent étre sillon de 150 mm de profondeur, qui sera
superposées de 100 mm ensuite remblayé et fortement tassé

et fixées par des agrafes en 'U'

150 mm
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NOTA: dans le cas de mise en place de paillage pour haie celle-ci sera enfouie sur I'ensemble de son
pourtour dans un sillon de 150mm de profondeur
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Paillage bioplastique




le bourrelet de terre de la cuvette
doit chevaucher le pourtour de la
motte

eau d'arrosage

\

~ trou de plantation
h\\\ fosse de plantation
remplie de terre végétale
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Cuvette d'arrosage




manchon de protection du tronc

planchettes de 8 x 1cm
ou demi rondin @8 en bois

ﬁ traité classe 4
attaches ,/G/ g‘/

1

Vis a bois inoxidable

3 piquets ronds @ 80 en bois
traité classe 4
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Tuteurage en bipode
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raccord express

coude tournant 360°

clé de branchement

a a a

massif béton g 35 250K CPA

] allonge acier galvanisé o 26 x 34

coude compression O 32 x 1" fem.

tube PET HD 10 bars O 26 xz{

/l
N

raccord démontable
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REGARD PREFABRIQUE

regard

mortier de scellement

)

départ des canalisations

bidim sous gravillon

gravillons drainage

agglos. épais. 0,10

arrivée des canalisations

électrovanne

union mixte joint plat
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P
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Regard préfabr
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COUPE LONGITUDINALE

COUPE EN TRAVERS

réseau goutte a goutte de surface mis
en place sous le paillage bioplastique |

écartement variabl@

\ paillage bioplastique

canalisation avec goutteurs placés tous les 0,50

SCHEMA DE DISPOSITION DES RAMPES POUR ARBU

tuyau en polyéthylene avec
outteurs tous les 0,50

STES

crampons a I'amorce
des arrondis

I'écartement des rampes goutte a goutte
est variable suivant les végétaux plantés

/

crampons tous les 3 m

tuyau en polyéthyléne avec
goutteurs tous les 0,50
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