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NOTA :

C Plans d'état des lieux réalisés sur la base des plans des architectes JP. Dufoix ACMH (1992), F. Botton ACMH (2005/2009) et Fabrica Traceorum (2018)
Les surfaces et les cotes sont données a titre indicatif et devront étre obligatoirement vérifiées par les entreprises avant de démarrer le chantier. E d L - 0 1
Des investigations et sondages complémentaires seront a prévoir par les entreprises au démarrage des travaux
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A. TOITURE NEF - VAISSEAU CENTRAL
> Etat des lieux :

Dalle de pierre bouchardée

Béton pouzzolane

> Pathologies principales constatées :
Joints dégarnis en partie

Fissuration notable traversante
Développement de végétation parasite

B. TOITURE BAS-COTE NORD
> Etat des lieux :

Dalle de pierre bouchardée
Béton pouzzolane

> Pathologies principales constatées :
Incompatibilité de matériau

Flashing défaillant

Défaut étanchéité

Colonisation biologique

C. TOITURE CHAPELLE NORD
> Etat des lieux :
Tuiles canal

> Pathologies principales constatées :
Colonisation biologique sommaire

D. TOITURE TOUR ISARN

> Etat des lieux :

Couverture en carreaux de terre cuite et
périphérie en dalles de pierres

> Pathologies principales constatées :
Restauration contemporaine (2012)
Ensemble en bon état

T

E. TOITURE TRANSEPT
> Ftat des lieux :
Couverture en dalles ciment

> Pathologies principales constatées :
Incompatibilité de matériau

Flashing défaillant

Défaut étanchéité

Colonisation biologique

F. TOITURE BAS-COTE SUD
COLLATORAUX SUD

> Etat des lieux :

Dalle de pierre bouchardée
Béton pouzzolane

> Pathologies principales constatées :
Joints dégarnis
Développement de végétation parasite

G1. TOITURE CHOEUR
> Etat des lieux :
Couverture en dalles ciment

> Pathologies principales constatées :
Incompatibilité de matériau

Flashing défaillant

Défaut étanchéité

Colonisation biologique

G2. CHEMIN DE RONDE CHOEUR
> Etat des lieux :

Macgonnerie en pierre de la Couronne
Enduit ciment

> Pathologies principales constatées :
Enduit ciment altéré ponctuellement
Colonisation biologique

H. TOITURE TOUR URBAIN V

> Etat des lieux :

Couverture en dalle de pierre bouchardée
sur béton pouzzolane

> Pathologies principales constatées :
Restauration contemporaine
Ensemble en bon état

I. SACRISTIE
> Etat des lieux :
Couverture en dalle de pierre bouchardée

> Pathologies principales constatées :
Joints partiellement dégarnis
Colonisation biologique

J. COUR ANGLAISE
> Etat des lieux :
Terrain naturel

> Pathologies principales constatées :
Infiltrations dans les magonneries
Végétations parasites

Ancien caniveau a restaurer

Galerie a investiguer

K. ,ARASES MAGCONNERIE
> Etat des lieux :
Pierre de la Couronne avec enduit ciment

> Pathologies principales constatées :
Déformation et éclatement couche d'enduit
Colonisation biologique
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NOTA :

Plans d'état des lieux réalisés sur la base des plans des architectes JP. Dufoix ACMH (1992), F. Botton ACMH (2005/2009) et Fabrica Traceorum (2018)
Les surfaces et les cotes sont données a titre indicatif et devront étre obligatoirement vérifiées par les entreprises avant de démarrer le chantier.

Des investigations et sondages complémentaires seront a prévoir par les entreprises au démarrage des travaux
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