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G2. CHEMIN DE RONDE CHOEUR

créneau et merlon en pierre de la Couronne

enduit ciment

forme de pente
forme de pente

parement pierre de la Couronne

niche et meurtriere

dalle micro-béton
mortier de pose 4 a 5 cm
: dalle béton armé 13 cm
‘ remplissage sur volte
claveau pierre vodte choeur
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G1. TOITlilRE CHOEUR

A DETAIL 01 - ETAT-DES-LIEUX
COUVERTURE CHEMIN DE RONDE CHOEUR - ech 1/502me
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CONSTAT DES EXISTANTS :

T dalle micro-béton non étanche & l'eau mais
étanche a la vapeur d'eau

2 Absence de strate d'étanchéité

3 Dalle béton armé épaisseur 13 cm, état général &
vérifier lors de la dépose du revétement de surface

4 Agrégat de type pouzzolane ép 20 cm (?) et sur
volite en pierre

ETAT DES LIEUX - ech 1/5¢m¢ P

maconnerie en pierre de taille

absence de traitement d'étanchéité en pied d'oeuvre
(accumulation des sables et poussiéres
zone de développement des végétaux)

dalle micro-béton teinté !

chape mortier ép. 5 cm ?

dalle béton ép. 13 cm 3

volite en pierre 4

) ) +35.75
niveau existant

222

T H

PRINCIPES INTERVENTION :

- Dépose des dalles béton existantes

- Démolition du mortier de pose

- Réalisation d'un complexe drainant constitué d'un
mortier léger, d'une membrane d'étanchéité avec
couche drainante sous mortier de pose des dalles
en pierre.

- Conservation de la dalle béton existante

- En pied d'oeuvre, remontée de la membrane

étanche sur 15 cm avec réalisation d'un solin en
plomb engravé dans la pierre de taille.

ETAT PROJETE - ech 1/5¢me

magonnerie en pierre de taille

solin en plomb engravé

Al

remontée d'étanchéité

:

15

dalle pierre

chape support mortier de chaux

couche drainante

membrane d'étanchéité

dalle béton armé conservée

volte en pierre

, , +35.75
niveau existant conservé
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développement de micro-organismes

G2. CHEMIN DE RONDE CHOEUR

couche d'enduit ciment fortement altérée

créneau et merlon en pierre de la Couronne

enduit ciment
N forme de pente !
—_— =

parement pierre de la Couronne

forme de pente vers toiture choeur
T S e

|
|
|
|
-
|

e

magonnerie en
pierre de taille

Les arases du chemin de ronde sont couvertes par
une couche d'enduit ciment dégradée. Les
organismes biologiques se développent en surface
ou dans les joints altérés.

\ \ I I niche et meurtriére remplissage magonné
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|
|
|
|
|
|
CONSTAT DES EXISTANTS : ‘
|
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ETAT DES LIEUX - ech 1/10¢m

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ dalle micro-béton
‘ ‘ mortier de pose 4a 5cm
‘ dalle béton armé 13 cm
‘ remplissage sur volte
‘ ‘ claveau pierre voiite choeur

reprise d'arase au mortier de chaux hydraulique

G1. TOITURE CHOEUR

+35.75

forme de pente vers toiture choeur a conserver

magonnerie en
pierre de taille
restauration ultérieure

L - Z
A DETAIL 01 - ETAT-DES-LIEUX PRINCIPE INTERVENTION : h
;—_,_/_JH

- Piochement et purges des arases existantes

. - Désherb

COUVERTURE CHEMIN DE RONDE CHOEUR - ech 1/50¢me _ Nettogege général / purge

[ ] - Magonnage au mortier de chaux hydraulique de la \\
H H partie sommitale

- Traitement biocide des magonneries
7 T ETAT PROJETE - ech 1/10me P> ﬁL

remplissage magonné

J

il

J ABBAYE SAINT-VICTOR - TRAVAUX DE RESTAURATION DES COUVERTURES P.03

Indice date modifications

Maitrise d'Ouvrage VILLE DE MARSEILLE - DGAAVE / DEGPC - SMPH 27 rue des Fabres 13233 MARSEILLE cedex 20 T/06 74 37 8328 @/ ncandon@marseille.fr o1 22.03.2021 Rendu DCE - Edition infiale

oo 00 ]
U Maitrise d'Oeuvre  Architectes mandataires : Atelier Donjerkovic Architectes DPLG-DCESCHMA 139 Bd Longchamp 13001 Marseille T/ 04 9162 73 51 @/ contact@donjerkovic-architectes.fr

— ‘ Bureau d’études Structure : BMI 50 Place des Corps Saints 84000 Avignon T/014277 17 18 @/ mp.brizot@brizot-masse.fr

Bl Titre PHASE DCE DETAIL 01 - TRAITEMENT ARASE CHEMIN DE RONDE CHOEUR Echelle 1/508 - 1/10¢
| Emetteur Donjerkovic - Architectes CARNET A3 - CARNET DE DETAILS Niveau toiture Doc. P RO'02 D ET'O1 102

NOTA : Plans d'état des lieux réalisés sur la base des plans des architectes JP. Dufoix ACMH (1992), F. Botton ACMH (2005/2009) et Fabrica Traceorum (2018)




E. TRANSEPT

remplissage sur volte

enduit ciment sur arase

forme de pente
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| | dalleqicro-béton
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| | dalle béton amé ép.10 cm
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G2. CHEMIN DE ‘
RONDE CHOEUR -

\
|
|
|
\
enduit ciment ‘
arase chemin de ronde ‘

|

G1. TOITURE CHOEUR |

|
parement pierre de la Couronne
|

L 10
, _ caniveau calandrite ‘
LA T i
1 C\jﬁ caniveau sous escalier revétement plomb ‘
] :
B emmarchement en |
pierre bouchardée

caniveau calendrite !

chape mortier
dalle béton armé ép.13 cm
remplissage sur voite

|
|
dalle micro-béton
\
claveau pierre volite choeur ‘

A DETAIL 02 - ETAT-DES-LIEUX
PASSAGE ENTRE TOITURES TRANSEPT ET CHOEUR ech 1/50¢me

+35.75

zone d'infiltrations

sur arcade intérieure

I
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Ce détail concerne une sujétion particuliere du
passage existant entre la toiture du transept et la
toiture du choeur, nécessité de conservation des
niveaux existants de toitures.

CONSTAT DES EXISTANTS :

Revétement existant toiture transept composé
comme Suit :

- Dalle béton teinté ép. 5 cm

- Mortier de pose ép. 4a 5¢cm

- Dalle en béton armé ép. 10 cm

- Agrégat type gravier ép. 10 cm

- Terre cuite ép. 1,5 cm

- Mortier de pose ép. 5a 6 cm

- Vodte en pierre

ETAT DES LIEUX - ech 1/10¢me

dalle micro-béton
sur chape mortier

existante
+37.00

dalle béton armé

parement en pierre de taille

emmarchement en pierre

dalle pierre en recouvrement

niveau existant

—

A

e ———

caniveau
calandrite

terre cuite

volte pierre

.
N

PRINCIPES INTERVENTIONS :

1- REVETEMENT DE SURFACE :

- Dépose des dalles béton existantes

- Dépose des marches en pierre existante

pour réaliser la réfection du chéneau

- Démolition du mortier de pose des dalles en béton
- Réalisation d'un complexe drainant constitué d'un
mortier léger, d'une membrane d'étanchéité avec
couche drainante sous mortier de pose des dalles
en pierre

- Conservation de la dalle béton existante et du
complexe mortier de pose / terre cuite situé sous la
dalle en béton

2- REFECTION DES CHENEAUX :

- Réfection compléte des chéneaux en plomb avec
fagon de forme de pente au mortier de chaux et
papier anglais, y compris chéneau sous escalier

- Raccordement membrane étanche sur le chéneau
en plomb, par agrafe en plomb.

- Restitution des marches en pierres

ETAT PROJETE - ech 1/10¢me P

dalle pierre sur chape au
mortier de chaux
couche drainante

membrane étanchéité sur

dalle béton existante

+37.00

parement en pierre de taille

emmarchement en pierre
a déposer pour réfection chéneau
emmarchement en pierre a restituer

dalle pierre en recouvrement
restituée

niveau existant conservé

terre cuite

conservée

réfection

chéneau en plomb
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parement pierre de la Couronne
|

caniveau calandrite ‘

caniveau sous escalier revétement plomb ‘

emmarchement en \
pierre bouchardée

caniveau calendrite !

dalle micro-béton

chape mortier

dalle béton armé ép.13 cm
remplissage sur voite
claveau pierre volite choeur

A DETAIL 02 - ETAT-DES-LIEUX
PASSAGE ENTRE TOITURES TRANSEPT ET CHOEUR ech 1/50¢me
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développement de
micro-organismes

couche d'enduit ciment
fortement altérée

remplissage magonné

magonnerie en
pierre de taille

CONSTAT DES EXISTANTS :

Les arases du chemin de ronde sont couvertes par
une couche d'enduit ciment dégradée. Les
organismes biologiques se développent en surface
ou dans les joints altérés.

forme de pente

vers toiture transept

ETAT DES LIEUX - ech 1/20¢m

reprise d'arase au mortier
de chaux hydraulique

remplissage magonné

magonnerie en
pierre de taille

restauration ultérieure

PRINCIPE INTERVENTION :

- Désherbage

- Nettoyage général / purge

- Traitement biocide des magonneries

- Piochement et purges des arases existantes

- Magonnage au mortier de chaux hydraulique de la
partie sommitale

forme de pente

vers toiture transept
3 conserver

ETAT PROJETE - ech 1/20ém
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toiture nef en dalles de pierres
bouchardées

B. TOITURE BAS-COTE NORD
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‘ dalle micro-béton
‘ chape mortier contrefort
|

\

|

|
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dalle béton arme pierre de la Couronne

remplissage sur voite
claveau pierre vollte

caniveau calandrite

A DETAIL 03 - ETAT-DES-LIEUX ,
TOITURE BAS-COTE NORD ET COLLATERAUX NORD ech 1/50¢m

T
1
il
il

il
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|

dalle micro-béton

mortier de pose ép. 4 cm?

dalle béton armé ép. 13 cm 3

remplissage béton léger*

CONSTAT DES EXISTANTS :

parement mur gouttereau nef
magonnerie en pierre de taille

-
§

absence de traitement d'étanchéité en pied d'oeuvre

(accumulation des sables et poussiéres
zone de développement des végétaux)

+32.35 ]
niveau existant

T dalle micro-béton non étanche a
l'eau mais étanche a la vapeur d'eau

2 Absence de strate d'étanchéité

e

77

3 Dalle béton armé épaisseur 13 cm,
état général a vérifier lors de la
dépose du revétement de surface

4 Remplissage béton léger 7/8 cm
sur volite en pierre

ETAT DES LIEUX e e

AT

dalle pierre

chape support mortier de chaux

couche drainante

PRINCIPES INTERVENTIONS : membrane d'étanchéité
- Dépose des dalles béton
existantes

- Démolition du mortier de pose
- Réalisation d'un complexe

drainant constitué d'un

dalle béton armé conservée

remplissage béton léger
sur volite en pierre

maconnerie en pierre de taille

solin en plomb engravé

i
J

remontée d'étanchéité

+32.35

niveau existant conservé f D

15

T

mortier léger, d'une membrane 1
d'étanchéité avec couche W

drainante sous mortier de pose

des dalles en pierre S5 3
- Conservation de la dalle béton XXX R S R RS LEELLESS
existante

- En pied d'oeuvre, remontée de
la membrane étanche sur 15 cm
avec réalisation d'un solin en

plomb engravé dans la pierre de

i\ S
b

taille. T
ETATPROJETE P Sk
ech 1/5¢éme >
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B. TOITURE BAS-COTE NORD

dalle micro-béton
chape mortier

remplissage sur voite
claveau pierre vollte

toiture nef en dalles de pierres
bouchardées

contrefort
pierre de la Couronne

caniveau calandrite

\
\
\
\
\
|
‘ dalle béton armé
\
\
\
\
\
\

A DETAIL 03 - ETAT-DES-LIEUX ,
TOITURE BAS-COTE NORD ET COLLATERAUX NORD ech 1/50¢m

T
1
il

il

dalle micro-béton

77777

mortier de pose 2

CONSTAT DES EXISTANTS :
T dalle micro-béton non étanche a
'eau mais étanche a la vapeur d'eau

caniveau calandrite

2 Absence de strate d'étanchéité

mortier léger 3

.

3 Dalle béton armé épaisseur 13 cm,
état général a vérifier lors de la

volite pierre 3

dépose du revétement de surface

+32.35 ]
niveau existant

4 Remplissage béton léger 7/8 cm
sur volite en pierre

Chéneau calandrite défectueux

ETAT DES LIEUX >
ech 1/5¢me

dalle pierre sur chape
support mortier de chaux

PRINCIPES INTERVENTIONS :
- Dépose des dalles béton

existantes PRI | R
- Démolition du mortier de pose

couche drainante

- Réalisation d'un complexe
drainant constitué d'un

mortier léger, d'une membrane
d'étanchéité avec couche
drainante sous mortier de pose
des dalles en pierre

- Conservation de la dalle béton
existante

- Réfection complete des

membrane d'étanchéité

agrafe plomb

+32.35 niveau existant
conservé

chéneau en plomb

chéneaux en plomb avec fagon
de forme de pente au mortier de

chaux et papier anglais

- Raccordement membrane
étanche sur le chéneau en
plomb, par agrafe en plomb.

ETAT PROJETE >
ech 1/5¢me

ABBAYE SAINT-VICTOR - TRAVAUX DE RESTAURATION DES COUVERTURES
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‘ escalier a vis Tour urbain V/
‘ ouvert au sommet

marche en pierre bouchardée
colonisation biologique importante

H. TOUR
URBAIN V |

‘ accumulation de sable
‘ absence d'évacuation des eaux ruisselantes

‘ E. TOITURE TRANSEPT

‘ [ 7 I dalle micro-béton
| mortier de pose

| .
" caniveau caITndrite ‘ﬁli feb:ljzg
remplissage sur volte
volite en pierre

| +37.00

N
A DETAIL 04 - ETAT-DES-LIEUX
ESCALIER A VIS TOUR URBAIN V' ech 1/50ém

Rl

I

il

CONSTAT DES EXISTANTS :

Sujétion particuliére pied escalier a vis Tour
Urbain V, avec accumulation des eaux de
ruissellement et des sables.

Défaut d'évacuation des eaux, bloquées par le
seuil en béton

ETAT DES LIEUX - ech 1/10¢m P

o

escalier a vis en pierre

sol escalier en pierre a
confirmer aprés évacuation
de I'amoncellement des sables

sables accumulés
en pied d'escalier

+37.00 niveau existant

seuil en dalle
micro-béton

probleme d'évacuation
des eaux de ruissellement

caniveau calendrite

PRINCIPE INTERVENTION :

- Dépose du seuil en béton existant et des
dalles de pierres existantes

- Remplacement des pierres existantes pour
réalisation forme de pente et évacuation des
eaux vers le caniveau

- Réalisation d'un complexe drainant constitué
d'un mortier léger, d'une membrane
d'étanchéité avec couche drainante sous
mortier de pose des dalles en pierre

- Réfection compléte des chéneaux en plomb
avec fagon de forme de pente au mortier de
chaux et papier anglais

- Raccordement membrane étanche sur le
chéneau en plomb, par agrafe en plomb.

ETAT PROJETE - ech 1/10¢me

escalier a vis en pierre

+37.00

remplacement des dalles existantes
pour réalisation forme de pente
pour évacuation des eaux vers caniveau

niveau existant a conserver au départ de I'escalier

pierre en

recouvrement
étanchéité

traitement étanchéité départ escalier

réfection chéneau
chéneau en plomb

ABBAYE SAINT-VICTOR - TRAVAUX DE RESTAURATION DES COUVERTURES
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REPERAGE DES PSE
PSE 1 - Magonneries du chemin ronde - TOITURE CHOEUR :
Face Est Tour Urbain V sur chemin de ronde
Fagades chemin de ronde sur toiture choeur
Face Est refend entre choeur et transept
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