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PRESCRIPTIONS

1. Toiture Nef:

révision de charpente comprenant, consolidation et remplacement partiel des bois de charpente et consolidations ponctuelles a la résine suivant
repérages et prescriptions du BET Structure, traitement anti-parasitaire par injection sur l'ensemble

réfection de la couverture comprenant: remplacement des chevrons en recherche, malons de couvert en réemploi et complément, tuiles canal de
courant et de couvert scellées, crochets d'ancrage de sécurité, solin en plomb en jonction des magonneries

réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement des gouttiére et des descentes en zinc

fourniture et pose de 3 chdssis de toiture en acier thermolaqué compris abergement en zinc

2. Restitution de la volumétrie de la nef sur la travée 1:

démolition des magonneries en brique

démolition des toitures en habillage plomb et de la partie en tuile
reconstruction de l'élévation en magonnerie traditionnelle de moellons
finition extérieure enduit 3 couches teinté dans la masse

3. Facade Nef:

purge en recherche des enduits existants sur les élévations (50%)
nettoyage d la brosse des enduits existants conservés
réfection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badigeon d'harmonisation sur l'ensemble

4. Vitraux:

dépose et restauration des 9 vitraux en atelier, réfection des mise en plomb en recherche (20%), traitement des fers en place et remplacement des
vergettes par des vergettes en inox brossé, réfection compléte des attaches en plomb, modification des panneaux pour mise en place ventilation
basse, repose et calfeutrements intérieur et extérieur

Journiture et pose de raquette de protection grillagée en acier inoxydable sur ossature tubulaire

protection des appuis de baies avec habillage plomb

5. Contreforts:

purge des arases en mortier et réfection des enduits en recherche

habillage en plomb sur les tétes des contreforts

purge en recherche des enduits existants sur les élévations (50%)

nettoyage d la brosse des enduits conservés et réfection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badigeon d'harmonisation sur l'ensemble

6. Toiture Chapelles sud:

consolidation des bois conservés avec reconstitution des abouts de pannes a la résine et réfection des ancrages

traitement anti-parasitaire par injection sur l'ensemble

réfection de la couverture comprenant: remplacement des chevrons en recherche, malons de couvert en réemploi et complément, tuiles canal de
courant et de couvert scellées, crochets d'ancrage de sécurité, solin en plomb en jonction des magonneries

réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement des gouttiére et des descentes en zinc, fourniture et pose de boites a eau

fourniture et pose d'un chdssis de toiture en acier thermolaqué compris abergement en zinc

7. Fagade Chapelles Sud:

dépose en conservation en place et repose des réseaux divers et des luminaires d'éclairage public
purge en recherche des enduits ciment existants (50%), réfection complete du soubassement
nettoyage d la brosse des enduits conserveés et réfection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badigeon d'harmonisation sur l'ensemble

8. Toiture Choeur:

nettoyage et traitement traitement anti-parasitaire par injection sur l'ensemble des bois de charpente existants

réfection de la couverture comprenant: conservation du voligeage bois existant et complément de volige, mise en place d'un film sous toiture, tuiles

canal de courant et de couvert scellées, crochets d'ancrage de sécurité, solin en plomb en jonction des magonneries
complément de génoise en remplacement du débord de chevrons

verriére: remplacement des vitrages, restauration et traitement des fers structurels en place

réfection de l'étanchéité au droit de la verriére avec abergements en zinc

remplacement du chdssis de toiture, acier thermolaqué, compris abergement en zinc

réfection ou création d'abergement en zinc au droit de la cheminée

réfection de l'enduit sur les cheminées, et mise en place de chapeaux sur les mitrons conservés

réfection du cheneau zinc au droit des élévations du clocher

9. Facade Choeur:

10.

nettoyage d la brosse des enduits existants en conservation
application d'un badigeon sur l'ensemble y compris contreforts

Toiture Presbytere:

nettoyage et traitement traitement anti-parasitaire par injection sur l'ensemble des bois de charpente existants

réfection de la couverture comprenant: dépose du support de couverture en brique creuse, remplacement des chevrons en recherche, fourniture et
pose de malons de couvert, tuiles canal de courant et de couvert scellées, crochets d'ancrage de sécurité, solin plomb en jonction des magonneries
réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement du chenaux zinc a l'identique et des descentes en zinc

verriéres: remplacement des vitrages, restauration et traitement des fers structurels en place

réfection de l'étanchéité au droit des verrieres avec abergements en zinc, réfection de l'abergement en zinc au droit des cheminées

réfection de l'enduit sur les cheminées, et mise en place de chapeaux sur les mitrons conservés

dépose des conduits en amiante et remplacement par des conduits en inox

. Fagade Presbyteére:

nettoyage de la fagade en pierre de taille par micro abrasion

enlevement des croiites noires par compresses sur la corniche

application d'une eau forte sur l'ensemble

travée 5: nettoyage par micro abrasion des encadrements de baie et frontons sculptés en pierre, complément de lacunes par ragréage, application
d'une eau forte d'harmonisation

12. Menuiserie et serrurerie Presbytere:

menuiseries bois, volets et festons: décapage et mise en peinture
décapage des barreaudages et grilles, mise en peinture compris traitement antirouille
restauration de la porte d'entrée, finition cirée, mise en place d'une barre antipanique a l'intérieur

solin de calfeutrement au mortier

raquette de protection avec structure
tubulaire et grillage en inox brossé

traitement en place des fers a T structurels,
réfection des ancrages des fers dans la magonnerie,
réfection des joints au mastic vitrier

verre nettoyé et restaure,
remplacement des modules en losange 20%

remplacement des vergettes, }
mise en place de vergette en inox brossé compris
scellement dans la mag¢onnerie en tableau,
réfection compleéte des attaches en plomb

nettoyage des sertissages en plomb,
remplacement des sertissage plomb 20%

modification de la piece d'appui avec démolition partielle
du relevé magonné: création d'une ventilation basse: mise
en place d'une corniére metallique et d'une protection en

Habillage en plomb de l'appui de baie
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raquette de protection avec structure
tubulaire et grillage en inox brossé

calfeutrement au plomb
solin en plomb
contre-corniére métallique pour support de relevé

remplacement du fer a T structurel
par un profilé d'une profondeur de 6cm

habillage zinc formant abergement
au droit de la baie, dévers des eaux de ruissellement

dans les tuiles de courant

volige bois de support de couverture

chevron

vitrail restauré
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Porte d'entrée

Dauphin canelé en
fonte a emboitemement
a remplacer
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