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PRESCRIPTIONS

1. Toiture Nef:

- révision de charpente comprenant, consolidation et remplacement partiel des bois de charpente et consolidations ponctuelles a la résine suivant
repérages et prescriptions du BET Structure, traitement anti-parasitaire par injection sur l'ensemble
- réfection de la couverture comprenant: remplacement des chevrons en recherche, malons de couvert en réemploi et complément, tuiles canal de

courant et de couvert scellées
- solin en plomb en jonction des magonneries

- réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement des gouttiére et des descentes en zinc

- fourniture et pose de 3 chdssis de toiture compris abergement en zinc
- restitution de la volumétrie de la toiture nef sur la travée 1 au Nord et au Sud

2. Toiture Chapelles Nord:

- consolidation des bois conservés avec reconstitution des abouts de pannes a la résine et réfection des ancrages

- traitement anti-parasitaire sur l'ensemble

- réfection de la couverture comprenant: remplacement des chevrons en recherche, malons de couvert en réemploi et complément, tuiles canal de
courant et de couvert scellées. Disposition particuliére Travée 1 : chevrons, voliges bois jointive, et tuiles canal de courant et de couvert scellées

- solin en plomb en jonction des magonneries

- réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement des gouttiére et des descentes en zinc, fourniture et pose de boites da eau

- réfection du cheneau en zinc sur la travée 1

- fourniture et pose d'un chdssis de toiture compris abergement en zinc sur la travée 1

- réfection compléte des deux édicules de sortie sur les travées 2 et 3, et du chien assis en travée 4, compris magonnerie en brique, enduit 3 couches,
- toiture sur chevrons et tuiles canal de courant et de couvert scellées

3. Toiture Chapelles sud:

- consolidation des bois conservés avec reconstitution des abouts de pannes a la résine et réfection des ancrages

- traitement anti-parasitaire sur l'ensemble

- réfection de la couverture comprenant: remplacement des chevrons en recherche, malons de couvert en réemploi et complément, tuiles canal de

courant et de couvert scellées
- solin en plomb en jonction des magonneries
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- réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement des gouttiére et des descentes en zinc, fourniture et pose de boites a eau
- fourniture et pose d'un chdssis de toiture compris abergement en zinc

4. Contreforts:
- purge des arases en mortier et réfection des enduits en recherche
- habillage en plomb sur les tétes des contreforts

5. Terrasse Escalier:
- purge de la chape ciment,
- mise en place d'une étanchéité compris relevé contre magonneries, nappe drainante, fourniture et pose d'un sol en carreau de terre cuite
- réhaussement a Im du muret formant garde corps en magonnerie et mise en place d'une protection en carreau terre cuite sur le muret
- mise en place de pissettes en zincremplacement de la pissette en zinc

6. Edicule Escalier:
- réfection complete de la charpente et de la couverture comprenant chevrons, malons de couvert en réemploi et complément, tuiles canal de
courant et de couvert scellées, solin plomb en jonction avec la fagade du clocher
- réfection de l'enduit sur l'édicule de sortie de l'escalier

7. Terrasse Clocher:
- purge de la chape ciment de la terrasse,
- mise en place d'une étanchéité compris relevé contre magonneries
- nappe drainante
- fourniture et pose d'un dallage pierre scellé

8. Edicule de escalier du clocher:
- purge de l'arase au mortier
- habillage en plomb sur la partie sommitale de l'édicule de sortie

9. Toiture Clocher:
- purge de l'habillage plomb et dépose du support en volige bois.
- réfection de la couverture en plomb

10. Toiture Choeur:
- nettoyage et traitement traitement anti-parasitaire par injection sur l'ensemble des bois de charpente existants

- réfection de la couverture comprenant: conservation du voligeage bois existant et complément de volige, mise en place d'un film sous toiture, tuiles

canal de courant et de couvert scellées, crochets d'ancrage de sécurité, solin en plomb en jonction des magonneries
- complément de génoise en remplacement du débord de chevrons
- verriére: remplacement des vitrages, restauration et traitement des fers structurels en place et réfection des abergements zinc
- remplacement du chdssis de toiture compris abergement en zinc
- réfection ou création d'abergement en zinc au droit de la cheminée
- réfection de l'enduit sur les cheminées, et mise en place de chapeaux sur les mitrons conservés
- réfection du cheneau zinc au droit des élevations du clocher

11. Toiture Presbytére:
- nettoyage et traitement traitement anti-parasitaire sur l'ensemble des bois de charpente existants
- réfection de la couverture comprenant: dépose du support de couverture en brique creuse, remplacement des chevrons en recherche, fourniture et
pose de malons de couvert, tuiles canal de courant et de couvert scellées, solin en plomb en jonction des magonneries
- verriéres: remplacement des vitrages, restauration et traitement des fers structurels en place
- réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement du chenaux zinc a l'identique et des descentes en zinc
- réfection de l'etanchéité au droit des verrieres avec abergements en zinc
- réfection de l'abergement en zinc au droit des cheminées
- réfection de l'enduit sur les cheminées, et mise en place de chapeaux sur les mitrons conservés
- dépose des conduits en amiante et remplacement par des conduits en inox

garde-corps métallique
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