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1. Toiture Nef:
- revision de charpente comprenant, consolidation et remplacement partiel des bois de charpente et consolidations ponctuelles a la résine suivant
repérages et prescriptions du BET Structure, traitement anti-parasitaire par injection sur l'ensemble 585

- réfection de la couverture comprenant: remplacement des chevrons en recherche, malons de couvert en réemploi et complément, tuiles canal de 26.52 26.54
courant et de couvert scellées

- solin en plomb en jonction des magonneries

- réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement des gouttiere et des descentes en zinc
- fourniture et pose de 3 chdssis de toiture compris abergement en zinc B netionl aved le vitrai
- restitution de la volumétrie de la toiture nef sur la travée 1 au Nord et au Sud
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2. Toiture Choeur: ann TTLT

2685
- nettoyage et traitement traitement anti-parasitaire par injection sur l'ensemble des bois de charpente existants k = Maconnerie de moellons remontée, ep. 40cm -6 I
- réfection de la couverture comprenant: conservation du voligeage bois existant et complément de volige, mise en place d'un film sous toiture, tuiles £ HSR 109
canal de courant et de couvert scellées, crochets d'ancrage de sécurité, solin en plomb en jonction des magonneries P-3
- complément de génoise en remplacement du débord de chevrons . Porte a
- réfection de l'étanchéité au droit de la verriére avec abergements en zinc, compris dépose et repose de la verriere a0

4
. ; réstaurer
o . . . i R . — Panne'conservée Panne'q remplacer
- remplacement du chdssis de toiture compris abergement en zinc Panne conservée Panne d consolider # ‘A f
- réfection ou création d'abergement en zinc au droit de la cheminée
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- réfection de l'enduit sur les cheminées, et mise en place de chapeaux sur les mitrons conservés L]

- réfection du cheneau zinc au droit des élevations du clocher
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3. Nef, i Panne conservée /| oapprerneconeawee o _______/
. Nef, magonneries:
- ouverture des fissures verticales coté nef et coté combles 5 Panne conservée /o ————= I--N-----------————f1----—
- injection d'un coulis au mortier de chaux N \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- remaillage des fissures avec mise en place d'agrafes i COMBLES NEF H—

¢ ! Restauration des boig de charpente,
- travaux d'accompagnement au droit de la fissure

prescriptions suivant rapport BET Structure 12C
4. Restitution de la volumétrie de la nef sur la travée 1:
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- démolition des magonneries en brique R O [----= 4 F - P S S S [ e—— S S B —— e e e
- démolition des toitures en habillage plomb et de la partie en tuile T ey

- reconstruction de l'élévation en magonnerie traditionnelle de moellons Chi D .
- finition extérieure enduit 3 couches teinté dans la masse assis toiture

Panne conservée O — Panne conservée | Panne conservée ;
5. Toiture Chapelles Nord:
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- consolidation des bois conservés avec reconstitution des abouts de pannes a la résine et réfection des ancrages I
1
|

14.09

- traitement anti-parasitaire sur l'ensemble o | || Extrados voiite en pierre r

- réfection de la couverture comprenant: remplacement des chevrons en recherche, malons de couvert en réemploi et complément, tuiles canal de ép. 27cm
courant et de couvert scellées. Disposition particuliere Travée 1 : chevrons, voliges bois jointive, et tuiles canal de courant et de couvert scellées

- solin en plomb en jonction des magonneries 1
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- réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement des gouttiere et des descentes en zinc, fourniture et pose de boites a eau W anne conservee ./ N\ ____ [o———- i vy O e G [—————- 7 —q-—--—--------~coo-cooof b
- réfection du cheneau en zinc sur la travée 1 - === —

| L
- fourniture et pose d'un chassis de toiture compris abergement en zinc sur la travée 1

Chassis toiture
- réfection compléte des deux édicules de sortie sur les travées 2 et 3, et du chien assis en travée 4, compris magonnerie en brique, enduit 3 couches,
- toiture sur chevrons et tuiles canal de courant et de couvert scellées
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6. Toiture Chapelles sud: R Y I 4 Yy———7 s~ e -
- consolidation des bois conservés avec reconstitution des abouts de pannes a la résine et réfection des ancrages 5

- traitement anti-parasitaire sur l'ensemble =

- réfection de la couverture comprenant: remplacement des chevrons en recherche, malons de couvert en réemploi et complément, tuiles canal de
courant et de couvert scellées

- solin en plomb en jonction des magonneries

- réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement des gouttiere et des descentes en zinc, fourniture et pose de boites da eau
- fourniture et pose d'un chassis de toiture compris abergement en zinc
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7. Contreforts:
- purge des arases en mortier et réfection des enduits en recherche
- habillage en plomb sur les tétes des contreforts
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8. Toiture Presbyteére:
- nettoyage et traitement traitement anti-parasitaire sur l'ensemble des bois de charpente existants
- réfection de la couverture comprenant: dépose du support de couverture en brique creuse, remplacement des chevrons en recherche, fourniture et
pose de malons de couvert, tuiles canal de courant et de couvert scellées
- solin en plomb en jonction des magonneries
- réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement du chenaux zinc a l'identique et des descentes en zinc
- réfection de l'étanchéité au droit des verriéres avec abergements en zinc, compris dépose et repose de la verriére
- réfection de l'abergement en zinc au droit des cheminées
- réfection de l'enduit sur les cheminées, et mise en place de chapeaux sur les mitrons conserves
- dépose des conduits en amiante et remplacement par des conduits en inox
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