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PRESCRIPTIONS

1. Pignon Nef:
- purge totale des enduits existants
- réfection de l'enduit 3 couches et badigon sur les parties purgées
- baie: mise en place de cadre bois et grille et tole perforée pour ventilation des combles

8. Toiture Choeur:
- nettoyage et traitement traitement anti-parasitaire par injection sur l'ensemble des bois de charpente existants
- réfection de la couverture comprenant: conservation du voligeage bois existant et complément de volige, mise en place d'un film sous toiture, tuiles canal de courant et
de couvert, pose a talon sur liteaunage compris réemploi des tuiles existantes, crochets d'ancrage de sécurité, solin en plomb en jonction des magonneries
- complément de génoise en remplacement du débord de chevrons
- réfection de l'étanchéité au droit de la verriére avec abergements en zinc, compris dépose et repose de la verriére
- remplacement du chdssis de toiture en acier thermolaqué compris abergement en zinc
- réfection ou création d'abergement en zinc au droit de la cheminée
- réfection de l'enduit sur les cheminées, et mise en place de chapeaux sur les mitrons conserves
- réfection du cheneau zinc au droit des élevations du clocher

3. Facade Choeur:
- nettoyage a la brosse des enduits existants en conservation
- application d'un badigeon sur l'ensemble y compris contreforts

4. Contreforts:
- purge des arases en mortier et réfection des enduits en recherche
- habillage en plomb sur les tétes des contreforts
- purge en recherche des enduits existants sur les élévations (50%)
- nettoyage a la brosse des enduits existants conservés
- réfection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badigeon d'harmonisation sur l'ensemble

5. Facade mitoyenne Presbytére:
- purge en recherche des enduits existants sur les élévations (50%)
- nettoyage a la brosse des enduits existants conservés
- réfection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badigeon d'harmonisation sur l'ensemble

6. Toiture Clocher:
- purge de I'habillage plomb et dépose du support en volige bois.
- réfection de la couverture en plomb

7. Campanile:

- consolidation des magonneries en pierre de la Couronne sur parements extérieur et intérieur comprenant: pré-consolidation des parements par pulvérision de silicate
d'éthyle, enlévement des croiites noires par compresse, nettoyage soigné des parements a l'eau claire (encrassement, trace de rouille, végétation parasitaires), purge des
Jjoints et des ragréages divers en ciment, remplacement en recherche des pierres les plus abimées par bouchons, rejointoiement complet, patine d'harmonisation sur
pierre neuve

- décapage, passivation des fers du cerclage en partie haute et des tirants a l'intérieur de la voiite, traitement antirouille et mise en peinture

- sous face de la voiite: purge de l'enduit, rejointoiement

- solintérieur: comblement des percements, mise en oeuvre d'un sol en dalle de pierre

8. Cloches:
- dépose des grilles en conservation
- restauration, traitement antirouille et mise en peinture des grilles de protection sur les quatre baies compris grille d'accés
- repose des grilles avec réfection des ancrages et scellement chimique, remplacement des grillages par un grillage en maille de cuivre présentation des cloches dans un
état figé comprenant: purges des scellements incompatibles dans les magonneries, reprise des scellements par ragréage, nettoyage en place des cloches , des moutons et
traitements des fers conserves

9. Garde-corps
- restauration en place avec réfection des pattes de scellements et des ancrage dans la magonnerie par scellements chimiques
- fagon d'étanchéité au plomb autour des pattes de scellement pour coulage au godet
- décapage, traitement anti-rouille et mise en peinture

10. Terrasse Clocher:

- purge de la chape ciment de la terrasse,

- mise en place d'une étanchéité compris relevé contre magonneries, nappe drainante, fourniture et pose d'un dallage pierre scellé
nettoyage et rejointoiement sur les machicoulis en pierre de la Couronne

11. Edicule Escalier:
réfection compléte de la charpente et de la couverture comprenant chevrons, malons de couvert en réemploi et complément, tuiles canal de courant et de couvert scellées
réfection compléte de l'enduit 3 couche et badigeon sur l'édicule de sortie de l'escalier

12. Terrasse Escalier:
- purgede la chape ciment,
- mise en place d'une étanchéité compris relevé contre magonneries, nappe drainante, fourniture et pose d'un sol en terre cuite
- réhaussement a Im du muret formant garde corps en magonnerie
- mise en place d'une protection en carreau terre cuite sur le muret
- mise en place de pissettes en zinc

13. Fagade Clocher Escalier:
- dépose des cerclages métalliques apreés consolidations préalables des magonneries structurelles de l'escalier
- purge en recherche des enduits existants sur les élévations (50%)
- nettoyage a la brosse des enduits existants conservés
- réfection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badigeon d'harmonisation sur l'ensemble
- baie: mise en place de cadre bois au nu intérieur et grille et tole perforée pour ventilation de la cage d'escalier et des salles voiitées, habillage des appuis en plomb
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