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Restauration des charpentes, couvertures, planchers et facades de I'Eglise Saint-Cannat

VITRAIL - FERRONNERIE

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.

VITRAIL - FERRONNERIE

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VITRAIL

2.1 VITRAIL EN RESTAURATION EN ATELIER

211 NOTA GENERAL SUR LES VITRAUX

212 DEPOSE EN CONSERVATION DE PANNEAUX

21.2.1 Dépose des vitraux U 10
Localisation : Pour 'ensemble des vitraux en fagades Nord et Sud et Tympan fagade
Ouest

213 CLOTURE PROVISOIRES DES BAIES

2131 Occultations provisoires des baies des vitraux - 1.88 x 4.93 ht U 9
Localisation : Pour 'ensemble des vitraux en fagades Nord et Sud

2.1.1 RESTAURATION DE VITRAUX

21.1.1 Restauration des armatures de verrieres

21111 Vitraux u 10
Localisation : Pour 'ensemble des vitraux en fagades Nord et Sud et Tympan fagade
Ouest

21.1.2 Abergement contre vitrail

21121 Adaptation d'armature pour abergement ENS 1
Localisation : Pour le vitrail de la travée 1 en facade Nord selon détail plan 05

21.1.2.2 Plus value pour réalisation de ventilation basse dans vitrail u 9
Localisation : Pour les vitraux de la nef en partie basse selon plan 05

2113 Réalisation de frottis en atelier avant dessertissage

21131 Vitraux u 10
Localisation : Pour I'ensemble des vitraux en fagades Nord et Sud et Tympan fagade
Ouest

21.1.4 Nettoyage des panneaux

21141 Vitraux u 10
Localisation : Pour 'ensemble des vitraux en fagades Nord et Sud et Tympan facade
Ouest

21.15 Remise en plomb de vitraux géométriques

21151 Vitraux u 10
Localisation : Pour 'ensemble des vitraux en fagades Nord et Sud et Tympan facade
Ouest

21.1.6 Piéces neuves pour complément de zone lacunaire

21161 Vitraux ENS 1
Localisation : Pour 'ensemble des vitraux en fagades Nord et Sud et Tympan facade
Ouest
Profilés de 1.88 ml

2117 Pose de vitrail

21171 Pose de vitrail restauré U 10
Localisation : Pour 'ensemble des vitraux en fagades Nord et Sud et Tympan facade
Ouest

21.1.2 Calfeutrement de mortier vitrail restauré ML 141.82
Localisation : Pour 'ensemble des vitraux en fagades Nord et Sud et Tympan facade
Ouest

21.1.3 Plus value pour restitution d'ouvrant dans vitrail U 2
Localisation : Pour 2 vitraux suivant besoin du chantier

2.1 Total du sous-chapitre VITRAIL EN RESTAURATION EN ATELIER 0.00

2 Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VITRAIL 0.00




Restauration des charpentes, couvertures, planchers et facades de I'Eglise Saint-Cannat

VITRAIL - FERRONNERIE

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FERRONERIE

4.1 RESTAURATION D'OUVRAGES CONSERVES

411 Restauration de marche pied U 2
Localisation : Pour 'ensemble des deux marches pied a I'entrée de I'église - facade
Ouest

4.1.2 Grilles et barreaudages extérieurs en fer forgé M2 55.10
Localisation : Pour 'ensemble des grilles et barreaudages extérieurs selon plan et détail
architecte
- Fagade Ouest - les grilles de part et d'autre du corps central
- Fagade Sud - Presbytére : barreaudages des baies
- Fagade Sud - Occulus travée 1 ,chapelle Sud ( chaufferie)
- Fagade Nord: barreaudage baie M6 du comble 5.2

413 Restauration de main courante en fer forgé ML 5.60
Localisation : En fagade Ouest pour les deux mains courantes du corps central de part
et d'autre de I'escalier

4.1.4 Garde-corps de la terrasse du clocher M2 30.20
Localisation : En terrasse du clocher sur toute la périphérie

415 Restauration de raquette de protection de baie cintrée - 0.65 x 1.70 ht M2 221
Localisation : En fagcade Sud , travée 5 pour les deux baies géminées selon plan 05

416 Grilles du campanile U 4
Localisation : Grilles du campanile sur les 4 fagades selon plans architecte

417 Cerclage et tirants du campanile FT 1
Localisation : Pour 'ensemble du cerclage et des tirants sous la volte du campanile
selon plan 08 architecte

418 Volets métalliques techniques U 2
Localisation : Pour le 2 volets techniques travée 1 en fagade Sud

4.1.9 Porte métallique accés comble nef u 2
Localisation : Pour le 2 volets techniques travée 1 en fagade Sud
Total du sous-chapitre RESTAURATION D'OUVRAGES

4.1 CONSERVES 0.00

4.2 OUVRAGES NEUFS

421 CREATION DE CADRES FIXES AVEC TOLE PERFOREE

4211 Cadre fixe et tole perforée 0.67 x 0.41 ht - type C1 U 1
Localisation : Baie en fagade Nord - escalier clocher selon plans 01 et 07

4212 Cadre fixe cintré fixe et tole perforée 0.53 x 1.04 ht - type C2 u 1
Localisation : Baie en fagade Nord - escalier clocher selon plans 01 et 07

4213 Cadre fixe cintré fixe et tole perforée 0.55 x 1.08 ht - type C3 U 1
Localisation : Baie en fagade Nord - escalier clocher selon plans 01 et 07

4.2.1.4 Cadre fixe cintré fixe et tole perforée 0.72 x 1.17 ht - type C4 u 1
Localisation : Baie en fagade Nord - escalier clocher selon plans 01 et 07

4215 Cadre fixe et tole perforée 0.37 x 0.43 ht - type C5 U 1
Localisation : Baie en fagade Est- clocher selon plans 01 - 06 et 07

4216 Cadre fixe et tole perforée 0.55 x 0.66 ht - type C6 U 1
Localisation : Baie en fagade Est- clocher selon plans 01 - 06 et 07

422 GRILLES

4221 Protections grillagées en cuivre pour vitraux - 1.88 x 4.93 ht U 9

Localisation : Pour 'ensemble des vitraux de la nef en Facades Nord et Sud




Restauration des charpentes, couvertures, planchers et facades de I'Eglise Saint-Cannat

VITRAIL - FERRONNERIE

Code

Titre / Descriptif

Unité

Qté Entre.

PUH.T.

Total H.T.

4.2.3
4231

4.2.3.2

4.2.4
4.2.4.1

4.2

MAIN COURANTE
Main courante en fer forgée rampante escalier du clocher - @ 25mm

Localisation : Pour I'ensemble des mains courantes de I'escalier du clocher sur murs
extérieurs

Main courante en fer forgée débillardée escalier du clocher - @ 25mm

Localisation : Pour 'ensemble des mains courantes de l'escalier du clocher sur noyau
central

GARDE-CORPS
GARDE-CORPS PALIER CAPANAIRE

Localisation : Palier haut d'arrivée de I'escalier du campanaire

Total du sous-chapitre OUVRAGES NEUFS

Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE
FERRONERIE

ML

ML

ML

58.10

21.50

1.50

0.00

0.00

Total du lot VITRAIL - FERRONNERIE

Total HT :
Total TVA:
Total TTC :

0.00
0.00
0.00




