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Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PU H.T. Total H.T.

MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURE 

BOIS

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 LIMITES DE PRESTATIONS

2.1 DEPOSE DE MENUISERIES

2.1.1 Dépose de menuiserie bois U 16

Localisation : L'ensemble des menuiseries selon plan de repérage et nomenclature 

selon plans  01 et 07

Localisation : Baie de type M3, M4, M5a, M5b, et M6

Cadres de type C1 à C10

2.1 Total du sous-chapitre DEPOSE DE MENUISERIES 0.00

2.2 RESSUIVI DES MENUISERIES

2.2.1 Ressuivi porte 1 vantail - V4- 0.77 x 1.80 U 1

Localisation : Porte V4 de l'édicule de l'escalier accès terrasse

2.2.2 Décapage des baies vitrées du presbytère M2 38.23

Localisation : L'ensemble des baies vitrées en façade Sud du presbytère sur une face 

extérieure avec un coefficient de 1.30

2.2.3 Décapage des volets persiennés  du presbytère M2 54.21

Localisation : L'ensemble des volets persiennés en façade Sud du presbytère sur deux 

faces avec un coefficient de 1.50

2.2 Total du sous-chapitre RESSUIVI DES MENUISERIES 0.00

2.3 RESTAURATION DE MENUISERIES

2.3.1 Porte d'entré Sud - 2 vantaux de 1.90 x 3.20ht U 1

Localisation : Porte d'entrée en Façade Sud de la Travée 5  selon plan  05

2.3.2 Baie 2 vantaux de 1.04 x 1.46ht - type M1  U 2

Localisation : Baie en façade Nord du comble 5.1  selon plan  01 et 07

2.3.3 Baie 2 vantaux  de 0.90  x 1.31 ht - type M2 U 2

Localisation : Baie en façade Nord du comble 4a selon plan  01 et 07

2.3 Total du sous-chapitre RESTAURATION DE MENUISERIES 0.00

2.4 MENUISERIES NEUVES

2.4.1 CREATION DE MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

2.4.1.1 Baie 1 vantail  de 0.63  x 1.16 ht - type M3 U 1

Localisation : Baie en façade Nord - chien assis du comble 4b selon plans  01 et 07

2.4.1.2 Baie 1 vantail  de 0.90  x 1.32 ht - type M4 U 1

Localisation : Baie en façade Nord -  comble 1 selon plans  01 et 07

2.4.1.3 Baie 2 vantail de 1.10 x 1.42 ht - type M5a U 1

Localisation : Baie en façade Nord -  comble 5.2  selon plans 01 et 07

2.4.1.4 Baie 2 vantaux  de 1.35 x 1.46 ht - type M5b U 1

Localisation : Baie en façade Nord -  comble 5.2  selon plans 01 et 07

2.4.1.5 Baie 2 vantaux + imposte de 1.00 x 2.15 ht - type M6 U 2

Localisation : Baie en façade Nord -  comble 5.2  selon plan  01 et 07

2.4.1.6 Baie cintrée 2 vantaux  de 0.88 x 0.72 ht - type M7 U 1

Localisation : Baie en façade Est-  clocher  selon plan  01 - 06 et 07

2.4.1.7 Baie 2 vantaux  de 0.93 x 1.10 ht - type M8 U 1

Localisation : Baie en façade Est-  clocher  selon plan  01 - 06 et 07
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2.4.1.8 Baie 2 vantaux  de 0.86 x 0.83 ht - type M9 U 1

Localisation : Baie en façade Est-  clocher  selon plan  01 - 06 et 07

2.4.1.9 Baie 2 vantaux  de 0.86 x 0.83 ht - type M10 U 1

Localisation : Baie en façade Est-  clocher  selon plan  01 - 06 et 07

2.4 Total du sous-chapitre MENUISERIES NEUVES 0.00

2.5 BOISERIES NEUVES

2.5.1 Trappe bois 60 x 50 cm U 1

Localisation : En comble du presbytère

2.5 Total du sous-chapitre BOISERIES NEUVES 0.00

2.6 VOLETS BATTANTS BOIS

2.6.1 Volets  de 0.66 x 1.74 - type V1 et V2 U 2

Localisation : Baie en façade Nord - Edicule comble 2  selon plans 01 et 07

2.6.2 Volet de 0.68 x 1.43 - type V3 U 1

Localisation : Baie en façade Nord - Edicule comble 3  selon plans 01 et 07

2.6.3 Volet cintré  de 0.68 x 1.43 - type V5 U 1

Localisation : Baie en façade Nord - Edicule  escalier clocher  selon plans 01 et 07

2.6.4 Volet cintré de 0.68 x 1.60 - type V6 U 1

Localisation : Baie en façade Sud - comble presbytère pour accès toiture  selon plans 

01 et 08

2.6 Total du sous-chapitre VOLETS BATTANTS BOIS 0.00

2.7 TRAITEMENT ET FINITION

2.7.1 TRAITEMENT

2.7.1.1 Nettoyage et finition cirée de porte bois - 2.90 x 4.00 ht M2 23.20

Localisation : Façade Ouest - Porte d'entrée principale

2.7.1.2 Nettoyage et finition cirée de porte bois - 1.40 x 2.90 ht M2 23.20

Localisation : Façade Sud  - Porte d'entrée  du presbytère

2.7 Total du sous-chapitre TRAITEMENT ET FINITION 0.00

2 Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES 0.00

Total du lot MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURE BOIS

Total HT : 0.00

Total TVA : 0.00

Total TTC : 0.00


