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Ville de Marseille - Mairie de Marseille
DGA VP (19001)
ANNEXE 4 DU REGLEMENT DE CONSULTATION
GRILLE D’ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE
La fourniture et la livraison de produits et matériels de protection mis en œuvre lors d’une pollution au profit du Bataillon de Marins - Pompiers de Marseille, en deux lots.

Numéro de la consultation : 
2021_19001_0042
Procédure de passation : 
MAPA BOAMP
GRILLE D’ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE
Grille d’analyse de la valeur technique – Lot n°1

	Réf. BMPM
	Désignation article
	Type d’analyse
	Notation
	Note

	Dépol 

1.1
	Barrage hydrophobe et oléophile 5 mètres
	Capacité d’absorption du barrage absorbant / mètre linéaire
	Absorption = 30 L / ml = 0 pt
	5 points

maximum

	
	
	
	Absorption min  > 30 L / ml et < 31 L /ml  = 1 pt
	

	
	
	
	Absorption min ≥ 31 L / ml et < 32 L /ml  = 2 pts
	

	
	
	
	Absorption min ≥ 32 L /ml et  < 33 L /ml  = 3 pts
	

	
	
	
	Absorption min ≥ 33 L / ml et < 34 L /ml  = 4 pts
	

	
	
	
	Absorption min ≥34 L / ml  = 5 pts
	

	Dépol 1.5
	Feuille double épaisseur hydrophobe et oléophile
	Capacité d’absorption de la feuille absorbante / feuille
	Absorption min = 0,80 L / feuille = 0 pt
	10 points

maximum

	
	
	
	Absorption > 0,80 L /  feuille et ≤ 0,84 L / feuille  = 1 pt
	

	
	
	
	Absorption > 0,84 L /  feuille et ≤ 0,88 L / feuille  = 2 pts
	

	
	
	
	Absorption > 0,88 L /  feuille et ≤ 0,92 L / feuille  = 3 pts
	

	
	
	
	Absorption > 0,92 L /  feuille et ≤ 0,96 L / feuille  = 4 pts
	

	
	
	
	Absorption > 0,96 L /  feuille et ≤ 1 L / feuille  = 5 pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,04 L /  feuille et ≤ 1,08 L / feuille  = 6 pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,08 L /  feuille et ≤ 1,12 L / feuille  = 7 pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,12 L /  feuille et ≤ 1,16 L / feuille  = 8 pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,16 L /  feuille et ≤ 1,20 L / feuille  = 9 pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,20 L /  feuille  = 10 pts
	

	Dépol 1.9
	Feuille absorbante, de produit chimique (acides, bases ou solvants).
	Capacité d’absorption de la feuille absorbante / feuille
	Absorption min = 1 L / feuille = 0 pt
	10 points

maximum

	
	
	
	Absorption > 1 L / feuille et ≤ 1,015 L / feuille  = 1 pt
	

	
	
	
	Absorption > 1,015 L / feuille et ≤ 1,03 L / feuille  = 2pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,03 L / feuille et ≤ 1,045 L / feuille  = 3pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,045 L / feuille et ≤ 1,06 L / feuille  = 4pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,06 L / feuille et ≤ 1,075 L / feuille  = 5pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,075 L / feuille et ≤ 1,09 L / feuille  = 6pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,09 L / feuille et ≤ 1,105 L / feuille  = 7pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,105 L / feuille et ≤ 1,12 L / feuille  = 8pts
	

	
	
	
	Absorption > 1,12 L / feuille et ≤ 1,135 L / feuille  = 9pts
	


	
	
	
	Absorption > 1,135 L /  feuille  = 10pts
	

	Dépol 1.13
	Absorbant minéral hydrophile, dit « Terre de diatomée calcinée » de 20 à 25 kg
	Capacité d’absorption de l’absorbant minéral hydrophile « Terre de diatomée »
	Absorption min =150 % d’hydrocarbures = 0 point
	10 points

maximum

	
	
	
	Absorption > 150 % d’hydrocarbures et < 152 % d’hydrocarbures = 1 pt
	

	
	
	
	Absorption ≥  152 % d’hydrocarbures et < 154 % d’hydrocarbures =  2 pts
	

	
	
	
	Absorption ≥ 154 % d’hydrocarbures et < 156 % d’hydrocarbures = 3 pts
	

	
	
	
	Absorption ≥ 156 % d’hydrocarbures et < 158 % d’hydrocarbures = 4 pts
	

	
	
	
	Absorption ≥ 158 % d’hydrocarbures et < 160 % d’hydrocarbures = 5 pts
	

	
	
	
	Absorption ≥ 160 % d’hydrocarbures et < 162 % d’hydrocarbures = 6 pts
	

	
	
	
	Absorption ≥ 162 % d’hydrocarbures et < 164  % d’hydrocarbures = 7 pts
	

	
	
	
	Absorption ≥ 164 % d’hydrocarbures et < 168  % d’hydrocarbures = 8 pts
	

	
	
	
	Absorption ≥  168 % d’hydrocarbures et <170  % d’hydrocarbures = 9 pts
	

	
	
	
	Absorption ≥  170 % d’hydrocarbures = 10 pts
	

	TOTAL
	 / 35


La note totale de la valeur technique est de trente-cinq (35) points conformément à l’article 6.2 du RC.
La note « 0 » pour un type d’analyse n’est pas éliminatoire et n’entraîne pas l’irrégularité de l’offre
Grille d’analyse de la valeur technique – Lot n°2
	Réf. BMPM
	Désignation article
	Type d’analyse
	Notation
	Note

	Dépol

2.43
	Ancrage magnétique pour barrage
	Force de fixation de l'ancrage magnétique
	Force de fixation = 300 kg = 0 pt
	10 points

maximum

	
	
	
	Force de fixation  > 300 kg et < 350 kg = 1 pt
	

	
	
	
	Force de fixation  ≥ 350 kg et < 400 kg =  2 pts
	

	
	
	
	Force de fixation  ≥ 400 kg et < 450 kg =  3 pts
	

	
	
	
	Force de fixation  ≥ 450 kg et < 500 kg =  4 pts
	

	
	
	
	Force de fixation  ≥ 500 kg et < 550 kg =  5 pts
	

	
	
	
	Force de fixation  ≥ 550 kg et < 600 kg =  6 pts
	

	
	
	
	Force de fixation  ≥ 600 kg et < 650 kg =  7 pts
	

	
	
	
	Force de fixation  ≥ 650 kg et < 700 kg =  8 pts
	

	
	
	
	Force de fixation  ≥ 700 kg et < 750 kg =  9 pts
	

	
	
	
	Force de fixation  ≥ 750 kg et ≤ 800 kg =  10 pts
	

	Dépol 2.52
	Bâche translucide de type "Polyane"
	Epaisseur du film polyéthylène du rouleau
	Force de fixation  ≥ 460 kg et ≤ 500 kg =  5 pts
	10 points

maximum

	
	
	
	Epaisseur  > 150 microns et < 165 microns min = 1pt
	

	
	
	
	Epaisseur  ≥ 165 microns et < 180 microns = 2 pts
	

	
	
	
	Epaisseur  ≥ 180 microns et < 195 microns = 3 pts
	

	
	
	
	Epaisseur  ≥ 195 microns et < 210 microns = 4 pts
	

	
	
	
	Epaisseur  ≥ 210 microns et < 225 microns = 5 pts
	

	
	
	
	Epaisseur  ≥ 225 microns et < 240 microns = 6 pts
	

	
	
	
	Epaisseur  ≥ 240 microns et < 255 microns = 7 pts
	

	
	
	
	Epaisseur  ≥ 255 microns et < 270 microns = 8 pts
	

	
	
	
	Epaisseur  ≥ 270 microns et < 285 microns = 9 pts
	

	
	
	
	Epaisseur  ≥ 285 microns et ≤ 300 microns = 10 pts
	

	Dépol 2.53
	Bâche de type « GEOTEXTILE »
	Masse surfacique du rouleau de « Géotextile »
	Masse surfacique  = 90g/m² = 0 pt
	10 points

maximum

	
	
	
	Masse surfacique > 90 g/m² min et < 93,5 g/m² = 1pt
	

	
	
	
	Masse surfacique ≥ 93,5 g/m² min et < 97 g/m² = 2pts
	

	
	
	
	Masse surfacique ≥ 97 g/m² min et < 100,5 g/m² = 3pts
	

	
	
	
	Masse surfacique ≥ 100,5 g/m² min et < 104 g/m² = 4pts
	

	
	
	
	Masse surfacique ≥ 104 g/m² min et < 107,5 g/m² = 5pts
	

	
	
	
	Masse surfacique ≥ 107,5 g/m² min et < 111 g/m² = 6pts
	

	
	
	
	Masse surfacique ≥ 111 g/m² min et < 114,5 g/m² = 7pts
	

	
	
	
	Masse surfacique ≥114,5 g/m² min et < 118 g/m² = 8pts
	

	
	
	
	Masse surfacique ≥ 118 g/m² min et < 121,5 g/m² = 9pts
	

	
	
	
	Masse surfacique ≥ 121,5 g/m² min et ≤ 125 g/m² = 10pts
	

	Dépol 2.58
	Sac poubelle transparent de 600 litres (+/-10%)
	Epaisseur du

sac poubelle en polyéthylène renforcé 
	Epaisseur = 50 microns = 0 pt
	5 points

maximum

	
	
	
	Epaisseur > 50 microns et < 54 microns = 1 pt
	

	
	
	
	Epaisseur ≥ 54 microns et < 58 microns = 2 pts
	

	
	
	
	Epaisseur ≥ 58 microns et < 62 microns = 3 pts
	

	
	
	
	Epaisseur ≥ 62 microns et < 66 microns = 4 pts
	

	
	
	
	Epaisseur ≥ 66 microns et ≤ 70 microns = 5 pts
	

	TOTAL 
	 / 35


La note totale de la valeur technique est de trente cinq (35) points conformément à l’article 6.2 du RC. La note « 0 » pour un type d’analyse n’est pas éliminatoire et n’entraîne pas l’irrégularité de l’offre.
