profecteur d accentuation orientables
(vorr FT type N) source HAL 712V 1000

sur détection de présernce

220V vers 7D Muséo + Dali vers Régre

Muséo

Batiment intérieur :
attente plafond+sol
220V vers TD Muséo
Dali vers Régie Muséo

Scénographie :

Sous Table . Réglette fluo 75 50000h
gradable (voir FT type U)

gradable - 2 aflurmages jour/nuit DAL/

Batiment intérieur :
attente plafond

220V vers TD Muséo
DMX vers Régie Muséo
type Aelsys ou équivalent
Scénographie

réglette LED (FT type M)
spot led (FT type A-2)

Chandelier & poser @ équiperen

Eclairage Batiment :

bougies LED type /

Attente sol 220V vers

TD Muséo
Scénographie :

|

H=4.55m

Scénographie
Projecteur @ poser 50W 12V
lype F-2

déportée vers faux plafond pigce 01
ou coffre radassiére ou pigce e04
suivant accessibilité

Scénographie :

rall 3 alllumages - proj. source fluo 75 54W 50 000h
gradable - 2 ambiances jour/nuit - circuit 1/70V sur horfoge

H=4.53m
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Batiment intérieur :
attente plafond

220V vers TD Muséo
Régie Muséo type Aelsys
ou équivalent

| Scénographie

O
0

Projecteurs LED (F7 type A
& A-5) alim/agradateur

220V vers TD Muséo
Dali vers Régre muséo
(Hltrage anti UV)

atiment : attentes faux plafond

réglettes source fluo - 54W gradable

Eclairage Batiment :
Attente plafond 220V
vers TD Muséo

Scénographie :

projecteur lype N Eclairage Batiment :
gans lusire Appliques murales
type G
|
fehom 2B

H=4.89m 1 He3 65

PIECE021

pierre marbre

PIECE016

* &

/&)

PIECE00S @
HSP=3agcm

Eclairage Batiment :

encastré faux plafond (type N1)- source

50W 12V
220V vers TD Muséo

Gradateur déportés dans placard

stuctre a2ns ol pour
fixation vicije

Pl ELE022

PIECE015
HSP=3380m
marbre

cartelage 5

=
()]

N>

PIECE01S
HSP=2920m
cartelage

S
o

/,,

H=2.73m

Eclairage Batiment :
plafonnier (FT type C-2)
220 vers TD services

Eclairage Batiment :

plafonnier (FT type V-3)
— 220 vers TD services

détection de présence

LEGENDE ECLAIRAGE-SCENOGRAPHIE

Repére symbole Type Puissance Source
Culbuto > lampadaire 75 lodures Métalliques
type A o<l projecteur 16 LED
type A-2 o< projecteur 16 LED
type A-3 o projecteur 12 LED
type A-4 ¢ projecteur 50 HAL TBT 12V
type A-5 = projecteur led 15 LED

projecteur Ll
type E hc asymétriaue 35 lodures Métalliques
¥ projecteur & 5o
type F-2 44 soser 0 A préciser
type | rail 4]
tye L E projecteur 54 FLUO T5
asymétrique
type L-2 = Mini Proj FLuo 48 FLUO Comp.
type M Frorrers] réglette LED 24 LED
type M-1 —_— mini réglette LED 7 LED
type N ° down light 100 HAL TBT 12V
encastré
type N-2 @ down light 50 HAL TBT 12V
encastré
encastré led
type N-led © Cremtable 21 led
Réglette nue
—_—
type U DALI 43 FLUO TS5
Réglette nue
K s —
type U-2 DALI 43 FLUO TS5
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Eclairage Batiment : Attente faux plafond Eclairage Batiment : Attente faux plafond “ . )
220V vers TD Muséo 220V vers TD Muséo ! Scénographie . i o ) Eclairage Batiment :
DALI vers Régie muséo DALI vers Régie muséo | Rail trois allumages Eclalragg Batiment : lafonnier (FT t V.2
| \ luminaires (type E & Suspension (FT type V) gzaoonmetrg ype v= ) [ réglette étanche 35 FLUO T5 4200°K
_ _ _‘Sce’”OQIaP”{'e g ) ) ”Sce'nograpli{'e g Eclairage Bétimént . Eclaira ‘e Batiment : A-5) su.r Horloge ) déte::lteiczfl de [s)(:en::r?(?e ® plafornier 24 FLUO compacte 2800°K
Rail trois allumages derriére plafond déco  Rail trois allumages derriere plafond déco Attente dans plafond g : appareillage/gradation églette basse o e -
- . - . == ) °]
source fluo T5 54W, FC 2x24 W et Led source fluo T5 54W, FC 2x24 W et Led 220V vers TD Muséo spot led (FT type D-3) intégre fuminance
! voir intégration avec lot ) down ligh: encastré 8 LED 3000°K
(Flypel, L2 A) (Flypel, L2 A) DALI vers Régie Muséo pour -
. concerne = applique 18 FLUO compacte 3000°K
Réglettes fluo gradable 54W 2
ambiances jour/nuit | applique 35 FLUO TS5 4200°K
rail 0
a down ligh: encastré 100 HAL TBT 12V 3000°K
] down light Déco 50 HAL TBT 12V 3000°K
@ down ligh: encastré 50 HAL TBT 12V 3000°K
S applique 35 FLUO TS5 4200°K
—— suspension déco 35 FLUO TS5 4200°K
. P P P Ve P B attente elec. Mur 0
Flgurent en rouge et en italigue /les instruments ae /a phase Museographie )
N . . , . , . ® suspension déco 24 FLUO compacte 3000°K
Figurent en gris les attentes et instruments d'éclairage prévus pour la phase de travaux Batiment - hors lot .
® plafonnier FC 20 Fluo Comp. 20W 3000°K
® plafonnier 50 HAL 230 2900°K

Musée Borely

Aménagement et installation du Musée
des Arts Décoratifs et de la mode au
Chateau Borely

maitrise d'ouvrage

Commune de Marseille - Direction de la Régie et de
I'entretien Service études, expert et conduite d'opérations
1 boulevard de Louvain 13008 Marseille

tél. 04.91.55.18.30 / fax. 04.91.55.20.42

maitrise d'oeuvre

Architecte mandataire: MOATTI & RIVIERE
11, cité d'ameublement 75 011 Paris
tél. 01.45.65.44.04 / fax. 01.45.65.10.01

Architecte associé: Atelier DONJERKOVIC
83 rue Bernardy 13001 Marseille
tél. 04.91.62.73.51 / fax. 04.91.62.59.33

Bureau d'étude: ARCOBA
152 avenue du Prado 13008 Marseille
tél. 04.91.92.76.01 / fax. 04.91.91.48.14.39

Acousticien: A2MS
1 rue du Grand Cavaillon 13420 Gemenos
tél./fax. 04.42.32.29.72.73

Economiste: C.E.C
Bureaupole Bat.A, 2 av. Elsa Triolet 13008 Marseille
tél. 04.91.53.20.69 / fax. 04.91.37.50.12

Eclairagiste: Terre d'ombre
42, rue du Coq 13001 Marseille
tél. 04.91.50.93.36

Multimédia: Carré Multimédia
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