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Ville de Marseille

Réalisation du groupe scolaire Marceau a Marseille

ex Surface - Propriété | Classement | Réaction au Bruits Degré de .
" Référence Hauteur | Hauteur N . Résistance " . Mode de " N P Alpha sabine . e "
Nom du local Niveau approx. " Revétements de sol Support Etanchéité - anti- UPEC du feudu |impact delta Plinthe F des murs / p Ip Plafond ou Faux-plafond réaction au Equipements spécifiques ou programmatique
local ) sous dalle| libre chimique . o . pose (w)
(m2) dérapante matériau matériau w feu
Niveau R-1 - Rue Transversale
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
Local vidéo G5 4,80 m?2 3,70m 3,56 m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 . . P A2-s1, d0 - -
R-1 couches plinthe sur 10 cm C parement en laine de bois minéralisées
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
Local transformateur G23 1230mz | 370m 356m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleauen2 | pol Yliaue en phase ad tique en sous face de A2-s1,do . .
R-1 couches plinthe sur 10 cm (9] parement en laine de bois minéralisées
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
Sas Locaux Techniques GS GO 12,60 m? 3,70m 3,56 m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 " . P A2-s1, d0 - -
R-1 couches plinthe sur 10 cm C parement en laine de bois minéralisées
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
Chaufferie GS G9 2750m | 370m 356m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleauen? | pol Yliaue en phase ad tique en sous Jace de A2-s1,do . .
R-1 couches plinthe sur 10 cm C parement en laine de bois minéralisées
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
Local CTA G6-1 53,10 m? 3,70m 3,56 m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 . . P A2-s1, d0 - -
R-1 couches plinthe sur 10 cm C parement en laine de bois minéralisées
4 Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Salle d'activités " 188,10 m? 328m 2,70 m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl-s1 Lino : 18 dB soudure des Ao N A N . A2-s1, d0 0,70 Ensemble menuisé
R-1 s cm & peindre A Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition
joints a chaud A
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
Chaudiére Ludothéque 52 350m: | 341m 327m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleauen2 | pol Yliaue en phase ad naue en sous face de A2-s1,do . .
R-1 couches plinthe sur 10 cm (9] parement en laine de bois minéralisées
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Pei
Stockage Jeux 12 10,30 m2 3,28 m 2,70 m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl —s1 Lino : 18 dB soudure des . N " " A2-s1,d0 - -
R-1 s cm & peindre A copolymeres acrylique en phase aqueuse - fi
joints a chaud
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
CTA Ludothéque ] 1230me | 341m 327m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleauen2 | pol Yliaue en phase ad naue en sous jace de A2-s1,do . .
R-1 couches plinthe sur 10 cm (9] parement en laine de bois minéralisées
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Nez de marche antidérapants
Escalier D Esc. D 18,00 m2 341m 341 m Revétement de sol linoléum en lés des escaliers Escalier béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des . - - s o
R-1 s cm & peindre A A Bande d'éveil & la vigilance
joints a chaud
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition
Sas acods Ascenseur e - 5,35 m? 341m 341m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cl—s1 Lino:18dB | souduredes | ' 1eD08 0 pol! iae enphase aq pol! iae enphase aq - - -
joints a chaud p
Niveau Dalle béton + Sous couche, Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (3u)
Sanitaires H Public R-1 13 13,70 m? 3,36 m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - C2 R10 B U3 P3E3 C2 Atfl Chape : 19 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| locaux humides Al 20,80 Miroir
chape - 19 dB
" Dalle béton + Sous couche " g 5 N
Sanitaires F Public Nieau [ 1380me | 336m | 250m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5x5om | acoustique mince sous - c2 R10B U3P3E3 C2 At Chape: 19dB | Pose collée - Revétement mural en grés cérame -5 x5 o toute hauteur| " 2% P1a/ond en dalles do flores minérajes démontable des Al 2080 Patere (3u)
chape - 19 dB
" Dalle béton + Systeme - S g " o 5 "
Local Ménage Niveau 18 3,30 m2 336m 2,50 m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 20 x20 cm | d'étanchéité liquide sous oui c2 R10B U3 P3E3 C2 Atfl Chape:19dB | Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 om toute | Faux-plafond en dalles de fiores minérales démontable des At >0,80 Siphon de sol PVG
R-1 chape - 15 dB hauteur locaux humides Etagéres toute hauteur
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Faux-plafond démontable en bandes de platre perforé
Circulation - 1398m: | 336m 250m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 | Cfi-st Lino:18dB | soudure des 5 oo pol yllaue en phase ad P oo platre A2, d0 0,65LM -
R-1 R cm a peindre A prépeintes
joints a chaud
Niveau Dalle béton + Sous couche, Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (1u)
Sanitaires F Personnel R-1 7 4,48 m? 3,36 m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - C2 R10 B U3 P3E3C2 Atfl Chape : 19 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| locaux humides Al 20,80 Miroir
chape - 19 dB
Niveau Dalle béton + Sous couche| Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patere (1u)
Sanitaires H Personnel RA 7 4,64 m?2 3,36 m 2,50 m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - c2 R10 B U3 P3E3C2 Atfl Chape : 19 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 Miroir
chape - 19 dB
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Stockage Jeux 12 19,50 m2 3,36 m 2,50m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des . N " -~ A2-s1,d0 - -
R-1 P cm & peindre A copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition A
joints a chaud
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Tisanerie / Salle réunion 1516 3580m | 341m 270m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 | Cfi-st Lino:18dB | soudure des 5 oo pol ylaue en phase ad prep 905 periprerd paq peve. A2, d0 0.70 Meuble kitchenette
R-1 joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
A
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Local VDI J3 2,30 m? 3,36 m 2,50 m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl-s1 Lino : 18 dB soudure des . N N o A2-s1,d0 - -
R-1 s cm & peindre C copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition A
joints a chaud
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Salle de réparation des jeux 7 1300me | 336m 270m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 cfi-st Lino:18dB | soudure des 5 00 poly Tyldue en phase ag prep 9es peripheri Pl platre A2-s1,d0 0,70 Placard toute hauteur 2,00 ml avec serrure & clé (1u)
R-1 joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
“ Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Bureau Animateur 14 11,50 m2 328m 2,70 m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl-s1 Lino : 18 dB soudure des . N A N . A2-s1, d0 0,70 -
R-1 s cm & peindre A Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition
joints a chaud A
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Bureau Resp. 1 150me | 328m 270m Revétement de sol inoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 | Cfi-st Lino:18dB | soudure des 5 oo pol Tylaue en phase ad prep 905 periprer paq peve. A2, d0 0.70 -
R-1 R cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
joints a chaud A
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
Local vélos a7 1900m: | 227m 227m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleauen2 | pol Yliaue en phase ad pol Yiaue en phase ad - - Ratelier vélos (9 unités)
R-1 plinthe sur 10 cm C C
couches
Niveau Dalle béton + Systéme Plinthes a gorges Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 cm toute Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Consignes de tri
Local conteneurs G8 7,50 m? 227 m 227m Revétement de sol en grés cérame U4P4 - 20 x 20 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U4 P4E3 C2 Al Chape : 15 dB Pose collée L - - y .
R-1 chape - 15 dB en grés cérame hauteur C Siphon de sol inox
Phase DCE 30/04/2021
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Ville de Marseille

Réalisation du groupe scolaire Marceau a Marseille

ex Surface - Propriété | Classement | Réaction au Bruits Degré de .
" Référence Hauteur | Hauteur N . Résistance " . Mode de " N P Alpha sabine . e "
Nom du local Niveau approx. " Revétements de sol Support Etanchéité - anti- UPEC du feudu |impact delta Plinthe F des murs / p Ip Plafond ou Faux-plafond réaction au Equipements spécifiques ou programmatique
local ) sous dalle| libre chimique . o . pose (w)
(m2) dérapante matériau matériau w feu
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
Rampe Acceés Entrée de Service - 27,00 m? 227m 227m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 " . P A2-s1,d0
R-1 couches plinthe sur 10 cm A parement en laine de bois minéralisées
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
Local AEP G12 1300m: | 225m 225m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleauen2 | pol Yliaue en phase ad pol Yliaue en phase ad - - -
R-1 plinthe sur 10 cm (9] (9]
couches
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Nez de marche antidérapants
Local ECS Cuisine - 6,80 m? 2,60 m 2,60m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 . - - A s o
R-1 couches plinthe sur 10 cm C C Bande d'éveil a la vigilance
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
Local technique CTA Gs 119.00mz | 260m 250m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleauen2 | pol Yliaue en phase ad naue en sous jace de A2-s1,do . .
R-1 couches plinthe sur 10 cm C parement en laine de bois minéralisées
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Entrée de Service - Ascenseur G12-3 5,30 m? 2,60 m 2,60m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 . | . . A2-s1,d0 - -
R-1 couches plinthe sur 10 cm A copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture Nez de marche antidérapants
Entrée de Service - Escalier £ G122 1750m: | 260m 260m Peinture de sol époxy bi-composant Escalier béton - oui oui - - - rouleauen2 | pol Tylue en phase ag P piad P o A2-51,d0 . arche antderap:
R-1 couches plinthe sur 10 cm A copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition A Bande d'éveil a la vigilance
Niveau RDC
" Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle /
Sas d'acces logement Niveau Al2 4gome | 378m | 300m Sol coulé béton teinte claire Dalle béton - Classement PIC| gy ant finion | C'2ssement PIM - - Coulage en 1 - - Habillage des sous faces en plaques de plalre hautement | A2-s1,d0 /At - -
RDC 1.1.3.3.3.3.3.3.3| 2323 seule passe L Y
hydrofuge avec finition par enduit a la chaux
" Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle /
Parvis extérieur couvert Niveau A1-1 100,00mz | 374m 3,00m Sol coulé béton teinte claire Dalle béton - Classement PIC| g ivant finition | C1assement PIM - - Coulage en 1 - - Habillage des sous faces en plaques de platre hautement | A2-s1, d0 / A1 - -
RDC 1.1.3.3.3.3.3.3.3| 2323 seule passe .~ P
hydrofuge avec finition par enduit a la chaux
Niveau E 2 4 hi " " 5 B Classement P/C| o . - Classement P/M R R Coulage en 1 R R - N i\ 4 g R
Sas (salle polyvalente) RDC A1-3 11,00 m 3,74m 3,00m Sol coulé béton teinte claire Dalle béton 113333333 Suivant finition 2323 seule passe Plafond monolithique avec enduit acoustique rapporté A2-s1,d0 1,00 (A)
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre + Equipement videoprojection (platine support)
Salle polyvalente B11 117,20m2 | 370m 3,00m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly! g P q prep ges peripheriq plag platre A2-s1, dO 0,70 auip proj platine supp
RDC joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Ecran escamotable motorisé
A
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Rangements salle polyvalente B12 12,50 m2 365m 2,50 m Revétement de sol linoléum en Iés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2 C2 Cfl—st Lino:18dB | soudure des S bot poly i P! a plal plaq P! +ren A2-s1,d0 - Etagéres toute hauteur
RDC joints & chaud cm a peindre (9] copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition C
Niveau Dalle béton + Sous couche| Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patere (1u)
Sanitaires adultes E7-1 8,70 m?2 3,65m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - C2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 19 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 .
RDC chape - 19 dB locaux humides Miroir
Niveau Dalle béton + Sous couche Classement P/C| Classement P/M Coulage en 1 |Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition
Salle d'accueil de la maternelle 115,00 m2 3,70m 3,00 m 3,10m Sol coulé béton teinte claire acoustique mince sous - Suivant finition - Chape : 19 dB 9 . POl viq P q Plafond monolithique avec enduit acoustique rapporté A2-s1,d0 1,00 (A) Traitement acoustique spéficifique
RDC chape - 19 dB 1.1.3.3.3.3.3.3.3| 2323 seule passe cm a peindre A
y . . Placard 2,10m ht 3,2 ml avec serrure a clé (1u)
4 Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées -
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre + Meuble évier enfant (1u)
Salle de classe Trés Petite Section 60,00 m? 3,70 m 3,00m 3,10m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl-s1 Lino : 18 dB soudure des N N A N . A2-s1, d0 0,70 Meubles éviers adulte (1u)
RDC s cm & peindre A Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition : . N
joints a chaud A Assises/Caissons menuisés (1u)
1 x Patéres (31u)
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Séparatifs sanitaires
Salle de propreté / Change RDC 14,20 m? 3,65m 2,50 m 2,85m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur, P! locaux humides Al 20,80 Meuble de change et évier adulte
chape - 15 dB Siphon de sol carrelé
Niveau 3,00m Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Faux-plafond démontable en bandes de platre perforé Assises/Caissons menuisés (2u)
Girculation - 5400m: | 365m ! Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfi-st Lino:18dB | soudure des 5 oo poly Tyidue en phase ag P o piatre p A2-s1,d0 0,65 LM )
RDC /2,70m s cm & peindre A prépeintes 2 x Patéres (31u)
joints a chaud
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition Faucplafond en plaques de plalre lisses hydrofuges +
Buanderie RDC c23 7.90 m? 3,65m 2,50 m Revétement de sol linoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2 C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des em & peindre poly Y GA P q Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition A2-s1,d0 - Placard 2,10m ht 2,6 ml avec serrure a clé (1u)
joints & chaud P A
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre
Salle de repos c24 2860m? | 365m 300m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfi-s1 Lino:18dB | soudure des 5 oo poly Tyidue en phase ag prep ges perpreri pad Peret | A2t do 0,70 -
RDC joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition rza:;:z:';);?aagzusg:?uﬁéfin :ea!ee:e EELV:SP;:OIV;?: Placard 2,10m it 2,2 ml avec serrure  clé (1u)
Salle de classe Petite Section c1- 5920mz | 370m 3,00m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des S oo poly Tyidue en phase ag prep ges perpreri pad Peret | A2st do 0.70 Meuble évier enfant (1u)
RDC P cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition e
joints a chaud A Meubles éviers adulte (1u)
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Séparatifs sanitaires
Salle de propreté C16-2 17,00 m? 3,65m 2,50 m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui c2 R10B U3 P3E3C2 A Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 ep: "
RDC chape - 15 dB locaux humides Siphon de sol carrelé
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre
Salle de repos c15-1 3020m? | 365m 300m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfi—s1 Lino:18dB | soudure des 5 oo poly Tyidue en phase ag prep ges perpreri pad Peret | A2st do 0,70 -
RDC joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition rza:;:z:';);?aagzusg:?uﬁéfin :ea!ee:e EELV:SP;:OIV;BS Placard 2,10m it 2,2 ml avec serrure & clé (1u)
Salle de classe Petite Section c11-2 6080mz | 370m 3,00m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des S oo poly Tyidue en phase ag prep ges perpreri pad Peret | A2t do 0.70 Meuble évier enfant (1u)
RDC P cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition o
joints a chaud A Meubles éviers adulte (1u)
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Faux-plafond démontable en bandes de platre perforé Assises/Caissons menuisés (1u)
Girculation - 38,00 m? 365m 3,00m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2 G2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly g P q P e en platre pf A2-s1, dO 0,65LM !
RDC s cm a peindre A prépeintes 1 x Pateéres (31u)
joints a chaud
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Salle de repos ci5-2 47,70 m? 365m 3,00m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2 G2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly! g P q prep ges peripheriq plag platre A2-s1, dO 0,70 Placard 2,10mht 3,2 ml avec serrure a clé (1u)
RDC joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
A
" Application au . L
Issue de secours / Cage d'escalier C Niveau - 51,00 m? Ext Ext Peinture de sol époxy bi-composant Escalier béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 Bemonlee en Extérieur Extérieur - - Nez de mvalrchg enlldg(apanls
RDC couches plinthe sur 10 cm Bande d'éveil 4 la vigilance
Phase DCE 30/04/2021
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ex Surface - Propriété | Classement | Réaction au Bruits Degré de .
" Référence Hauteur | Hauteur N . Résistance " . Mode de " N P Alpha sabine . e "
Nom du local Niveau approx. " Revétements de sol Support Etanchéité - anti- UPEC du feudu |impact delta Plinthe F des murs / p Ip Plafond ou Faux-plafond réaction au Equipements spécifiques ou programmatique
local ) sous dalle| libre chimique . o . pose (w)
(m2) dérapante matériau matériau w feu
y . . Placard 2,10mht 2,5 ml avec serrure a clé (1u)
“ Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées -
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre + Meuble évier enfant (1u)
Salles de classe Moyenne Section C11-3 62,70 m? 3,65m 3,00m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl-s1 Lino : 18 dB soudure des . . A . - A2-s1,d0 0,70 Meubles éviers adulte (1u)
RDC s cm & peindre A Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition : y N
joints a chaud A Assises/Caissons menuisés (1u)
1 x Patéres (31u)
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de plétre lisses + Peinture
Rangement matériels pédagogique cla 14,00 m2 370m 250 m Revétement de sol linoléum en Iés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2 C2 Cfl—st Lino:18dB | soudure des S bot poly i P! a plaf plaq P! +ren A2-s1,d0 - Etagéres toute hauteur
RDC joints & chaud cm a peindre (9] copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition C
Niveau 3,00m Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Faux-plafond démontable en bandes de platre perforé Assises/Caissons menuisés (4u)
Girculation - 4600m2 | 357m . Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 cfi—s1 Lino:18dB | soudure des 5 oo poly Tvique en phase aq P e patre p A2-s1, d0 0,65 LM )
RDC /2,70m s cm & peindre A prépeintes 4 x Patéres (31u)
joints a chaud
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition rza:;:z:';);?aagzusg:?uﬁéfin :ea!ee:e EELV:SP;:OIV;?: Placard 2,10m it 3,5 ml avec serrure  clé (1u)
Salles de classe Moyenne Section C14 5940mz | 357m 300m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfi-s1 Lino:18dB | soudure des 5 oo poly Tyidue en phase aq prep ges perpreri pad Peret | A2t do 0,70 Meuble évier enfant (1u)
RDC P cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition e
joints a chaud A Meubles éviers adulte (1u)
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Séparatifs sanitaires
Salle de propreté C16-4 16,00 m? 3,57m 2,50 m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui c2 R10B U3 P3E3C2 A Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 ep: "
RDC chape - 15 dB locaux humides Siphon de sol carrelé
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition rza:;:z:';);?aagzusg:?uﬁéfin :ea!ee:e EELV:SP;:OIV;?: Placard 2,10m it 3,7 ml avec serrure  clé (1u)
Salles de classe Grande Section c115 5690mz | 357m 3,00m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des S oo poly Tyidue en phase ag prep ges perpreri pad Peret | A2t do 0.70 Meuble évier enfant (1u)
RDC P cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition e
joints a chaud A Meubles éviers adulte (1u)
Niveau Dalle béton + Sous couche Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Banc de vestiaire hors marché
Vestiaires personnel RDC E6 19,60 m? 3,57m 2,50 m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - c2 R10B U3 P3E3C2 A Chape : 19 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 Rangée de patéres (10 u)
chape - 19 dB Casiers vestiaires hors marché
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Miroir
Sanitaire douche (vestiaire) E6 4,30 m?2 3,57m 2,50 m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui c2 R10B U3 P3E3C2 A Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 . .
RDC chape - 15 dB locaux humides Siphon de sol carrelé
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (1u)
Sanitaires E7 5,20 m? 357m 2,50 m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui c2 R10 B U3 P3E3C2 A Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 Miroir
RDC locaux humides " 4
chape - 15 dB Siphon de sol carrelé
. . N . - Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10 Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition répeintes / Plages périphériques en plaques de platre Meuble kitchenette
Tisannerie personnel E5 30,00 m2 3,65m 3,00m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des N A/ Revétement mural en grés cérame - 5x 5 cm sur 2,0 m prep ges peripheriq plaq platre + A2-s1,d0 0,70 . |
RDC P cm a peindre . Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Rangée de patéres (10 u)
joints a chaud au dessus plan de travail A
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition rza:;:z:';);?aagzusg:?uﬁéfin :ea!ee:e EELV:SP;:OIV;?: Placard 2,10m i 3,7 ml avec serrure & clé (1u)
Salles de classe Grende Section c11-7 5920mz | 365m 3,00m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des S oo poly Tyidue en phase ag prep ges perpreri pad Peret | A2t do 0.70 Meuble évier enfant (1u)
RDC P cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition -
joints a chaud Meubles éviers adulte (1u)
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition rza:;:z:';);?aagzusg:?uﬁéfin :ea!ee:e EELV:SP;:OIV;?: Placard 2,10m it 2,5 ml avec serrure  clé (1u)
Salles de classe Grende Section c11-6 6200mz | 365m 3,00m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des S oo poly Tyidue en phase ag prep ges perpreri pad Peret | A2t do 0.70 Meuble évier enfant (1u)
RDC P cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition -
joints a chaud A Meubles éviers adulte (1u)
" Dalle béton + Systéme " e & . L 4 .
Local Ménage Niveau G4-1 670m: | 370m | 250m | Revétementde sol engrés cérame USP3-20 x20 om | diétanchéité liquide sous oui c2 RI0B | U3P3E3C2 Al Chape : 1508 | Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 om foute | Fauxcplafond en dalles de fibres minérales démontable des Al 2080 Siphon de sol PVC
RDC chape - 15 dB hauteur locaux humides Etagéres toute hauteur
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition rza:i):z:'/og(ljaagzussgu:;in Sg:eet:e :J;aLrssp::O;:sZ + Placard 2,10m ht 2,2 ml avec serrure & clé (1u)
Atelier arts plastiques et éveil musical B22 40,10 m2 365m 3,00m Revétement de sol linoléum en Iés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2 C2 Cfl—st Lino:18dB | soudure des S bo poly i P! a prep ges peripheriq plaq platre- A2-s1, dO 0,70 Meuble évier enfant (1u)
RDC s cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition i
joints a chaud A Meubles éviers adulte (1u)
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Cloisonnement mi hauteur
Salle de propreté cour de récréation (extérieurs) RDC Cc16 22,10 m? 3,70m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U4P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U4 P3 E3 C2 At Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 1 cabine fermée
chape - 15 dB Siphon de sol a carreler
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées Placard perforé toute hauteur 1m de profondeur 7,5ml sans|
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre + seuil
Salle de motricité 1 et confinement c13 90,10 m? 365m 3,00m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly g P q prep ges peripheriq plag platre A2-s1, dO 0,70 U
RDC ioints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition 1 meuble évier enfant
L 1 meuble évier adulte
Pose collée et Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond acoustique en dalle de pltre perforées
Salle des maitres mutualisée Niveau E3-1 32,50 m? 365m 3,00m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des | Mthes bois de 101, 5a oo ment mural en grés cérame - 5x 5 cm sur 2,0 m | Prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre + |y, 4 g 0,70 Placard 2,10m ht 3,0 m avec serrure a clé (1u)
RDC s cm a peindre " Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Meuble kitchenette
joints a chaud au dessus plan de travail A
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Bureau de direction maternelle Et 15,60 m2 365m 3,00m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly g P q prep ges peripheriq plag platre A2-s1, dO 0,70 Placard toute hauteur 1,5 ml avec serrure a clé (1u)
RDC joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
A
" Dalle béton + Sous couche " . " N : -
Salle d'accueil de I'élémentaire et de 'ACM Niveau 108,00 m? 357m 300m 310m Sol coulé béton teinte claire acoustique mince sous - Classement PIC| o vant finition | C'2Ssement PIM - Chape : 19 g | Coulage en 1 |Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | b,y monolithique avec endut acoustique rapporté A2-s1,d0 1,00 (A) Traitement acoustique spéficifique
RDC chape - 19 dB 1.1.3.3.3.3.3.3.3| 2323 seule passe cm a peindre A
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre
Cabinet médical 1510me | 357m 300m 310m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des S oo poly Tyidue en phase ag prep ges perpreri pad Peret | A2t do 0.70 -
RDC joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
A
Niveau Pose coliée ot Remontée en | Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Loge technique 570 me 365m 250m 310m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfi-s1 Lino:18dB | souduredes | poly Tyiue en phase aq pe pad ° e A2-s1,d0 - -
RDC joints & chaud plinthe sur 10 cm C copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition C
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Local VDI 6,20 m? 357m 370m 310m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des 5 oo poly Tyique en phase ag pe pad ° e A2-s1,d0 -
RDC joints & chaud cm a peindre C copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition C
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (1u)
Sanitaire Adultes (extérieurs) RDC 4,00 m?2 3,65m 2,50 m 3,10m Revétement de sol en grés cérame U4P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui c2 R10B U4 P3E3 C2 Al Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 Miroir
chape - 15 dB Siphon de sol a carreler
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (1u)
Sanitaire Adultes (extérieurs) RDC 4,00 m?2 3,65m 2,50 m 3,10m Revétement de sol en grés cérame U4P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui c2 R10B U4 P3E3 C2 Al Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 Miroir
chape - 15 dB Siphon de sol a carreler
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre
Réfectoire 2-5ans 15060 mz | 3,65m 300m 3,00m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des S oo poly Tyidue en phase ag prep ges perpreria pad Peret | A2t do 0.70 Placard toute hauteur 3,8 ml avec serrure & cié (1u)
RDC joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
Laverie Niveau G17 33,50 m? 409m 250m Revétement de sol en grés cerlalme antidérapant U4P4S - détanchéi oui c2 Ri1 U4 P4S E3 G2 Al Chape : 15 dB Pose colleerou P|In(h%5 a gorges Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 cm toute Faux-plafond en dallesfje fibres minérales démontable Al 2075 Siphon de sol inox
RDC 20 x 20 cm agréé CNAMTS chape - 15 dB pose scellée en grés cérame hauteur hygiéne lavables
Niveau Revétement de sol en grés cérame antidérapant U4P4S - Dalle béton + Systéme Pose collée ou | Plinthes a gorges Revétement mural en gres cérame - 20 x 20 cm toute Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable
Déchets G19 6,50 m? 4,09 m 250m grés oorar P d'étanchéité liquide sous Oui c2 R11 U4 P4S E3 C2 Al Chape : 15 dB , > 8909 g P Py Al 2075 Siphon de sol inox
RDC 20 x 20 cm agréé CNAMTS chape - 15 dB pose scellée en grés cérame hauteur hygiéne lavables
Phase DCE 30/04/2021
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ex Surface - Propriété | Classement | Réaction au Bruits Degré de .
" Référence Hauteur | Hauteur N . Résistance " . Mode de " N P Alpha sabine . e "
Nom du local Niveau approx. " Revétements de sol Support Etanchéité - anti- UPEC du feudu |impact delta Plinthe F des murs / p Ip Plafond ou Faux-plafond réaction au Equipements spécifiques ou programmatique
local ) sous dalle| libre chimique . o . pose (w)
(m2) dérapante matériau matériau w feu
Niveau Revétement de sol en grés cérame antidérapant U4P4S - Dalle béton + Systéme Pose collée ou | Plinthes a gorges Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 cm toute Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable
Office G16 3580m | 409m 250m gres cerel P diétanchéité liquide sous oui c2 R11 U4 P4S E3 G2 A1 Chape : 15 dB A > 29019 9 P P At 2075 Siphon de sol inox
RDC 20 x 20 cm agréé CNAMTS chape - 15 dB pose scellée en grés cérame hauteur hygiéne lavables
Niveau Revétement de sol en grés cérame antidérapant U4P4S - Dalle béton + Systéme Pose collée ou | Plinthes a gorges Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 cm toute Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable
Armoires Froides G15 2200mz | 4,09m 250m gres cerel P détanchéité liquide sous oui c2 R11 U4 P4S E3 G2 At Chape : 15 dB A > 29019 9 P P At 2075 Siphon de sol inox
RDC 20 x 20 cm agréé CNAMTS chape - 15 dB pose scellée en grés cérame hauteur hygiéne lavables
" " e A L _| Dalle béton + Systeme . " 5 " e A ~ Faux-plafond en plaques de platre lisses hydrofuges +
Entrée de Service - Palier Niveau Gi2-1 59m: | 409m | 4o09m | Revétementde solen grés cérame anfidérapant U4PAS - | yeianchaite iquide sous oui c2 A1 U4 Pas E3 C2 At Chape : 15 dp | Pose colée ou | Plinines a gorges | - Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 em toute | pein g copolymeres acrylique en phase aqueuse - finiion | A2-s1, d0 - -
RDC 20 x 20 cm agréé CNAMTS chape - 15 dB pose scellée en grés cérame hauteur A
Niveau Revétement de sol en grés cérame antidérapant U4P4S - Dalle béton + Systéme Pose collée ou | Plinthes a gorges | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable Placard toute hauteur 2,5 ml avec serrure a clé (1u)
Bureau G13 9,00 m? 409m 250m gres cerel P détanchéité liquide sous oui c2 R11 U4 P4S E3 G2 At Chape : 15 dB A > 29019 poly Tyidue en phase ag P P At 2075 U eS M ave
RDC 20 x 20 cm agréé CNAMTS chape - 15 dB pose scellée en grés cérame A hygiéne lavables Guichet inscription
Niveau Revétement de sol en grés cérame antidérapant U4P4S - Dalle béton + Systéme Pose collée ou | Plinthes a gorges Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 cm toute Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable
Stockage denrées G14-1 6,00 m? 409m 250m gres cerel P détanchéité liquide sous oui c2 R11 U4 P4S E3 G2 At Chape : 15 dB . > 29019 9 P Py At 2075 -
RDC 20 x 20 cm agréé CNAMTS chape - 15 dB pose scellée en grés cérame hauteur hygiéne lavables
Niveau Revétement de sol en grés cérame antidérapant U4P4S - Dalle béton + Systéme Pose collée ou | Plinthes a gorges Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 cm toute | Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (1 u)
Vestiaires H G20 1,00me | 4,09m 250m gres cerel P détanchéité liquide sous oui c2 R11 U4 P4S E3 G2 At Chape : 15 dB A > 29019 9 P " A1 20,80 Siphon de sol inox
RDC 20 x 20 cm agréé CNAMTS pose scellée en grés cérame hauteur locaux humides . .
chape - 15 dB Casiers hors marché
Niveau Revétement de sol en grés cérame antidérapant U4P4S - Dalle béton + Systéme Pose collée ou | Plinthes a gorges Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 cm toute | Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (1 u)
Vestiaires F G20 1000me | 4,09m 250m gres cerel P diétanchéité liquide sous oui c2 R11 U4 P4S E3 G2 A1 Chape : 15 dB . > 29019 9 P " A1 20,80 Siphon de sol inox
RDC 20 x 20 cm agréé CNAMTS pose scellée en grés cérame hauteur locaux humides . .
chape - 15 dB Casiers hors marché
Niveau Dalle béton + Systéme Revétement mural en gres cérame - 20 x 20 cm toute | Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Siphon de sol PVC
Stockage entretien G14-2 5,60 m? 4,09m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 20 x 20 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U3 P3E3 C2 Al Chape : 15dB Pose coliée - g P . Al 20,80 p
RDC chape - 15 dB hauteur locaux humides Etagéres toute hauteur
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Réfectoire 6-10ans B42 142,80 m2 | 4,04m 3,00m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2 G2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly g P q prep ges peripheriq plag platre A2-s1, dO 0,70 Placard toute hauteur 3,1 ml avec serrure & clé (1u)
RDC joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
A
Dalle béton + Systéme Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Zone self Niveau a8 22,00 m? 404m 3,00m Revétement de sol en grés cerlalme antidérapant U4P4S - détanchéité liquide sous oui c2 Ri1 U4 P4S E3 G2 Al Chape : 15 dB Pose colleerou P|In(h%5 a gorges Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 cm toute p(epelnles / Plaqes perlphgrlques en plagues de pla!rg‘+ A2-s1,d0 0,70 Siphon de sol inox
RDC 20 x 20 cm agréé CNAMTS chape - 15 dB pose scellée en grés cérame hauteur Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
Pose collée et Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Atelier cuisine Niveau B23 4020me | 4,09m 300m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton E c2 R9 U4P3E2C2 cil-st Lino:18dB | souduredes | Mhesboisde10)  Revétementmuralengrés cérame - 20 x20 om toute | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre + | x5 o 4o 0,70 Meduble kitchenette
RDC joints & chaud cm a peindre hauteur Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Siphon de sol
A
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (1)
Sanitaires de propreté F 6-10 ans. RDC B52 10,00 m? 4,09m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 Miroir
chape - 15 dB Siphon de sol carrelé
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (1)
Sanitaires de propreté G 6-10 ans RDC B52 10,00 m? 4,09m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U3 P3E3C2 A Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 Miroir
chape - 15 dB Siphon de sol carrelé
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Miroir
Sanitaires de propreté 2-5 ans B51 11,00 m? 4,09m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui Cc2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 . .
RDC chape - 15 dB locaux humides Siphon de sol carrelé
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
Sas acces poubelles G26 10,00 m2 4,09 m 4,09 m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 . poly yia P q poly yia P q - - -
RDC plinthe sur 10 cm C C
couches
Niveau Dalle béton + Systéme Plinthes & gorges Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 cm toute | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Consignes de tri
Local poubelles G2 9,00 m? 250m 250m | Revétement de sol en grés cérame U4P4 - 20 x20 cm | d'étanchéité liquide sous oui c2 R10B U4 P4E3 C2 At Chape : 15dB | Pose collée > 29019 9 poly Tyiue en phase aq - - “onsignes ¢
RDC chape - 15 dB en grés cérame hauteur C Siphon de sol inox
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peit
Local TJ + TGBT GM 8,80 me 409m 409m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - oui oui - - - rouleauen2 | poly Tyidue en phase ag pe pad P * A2-s1,d0 - -
RDC couches plinthe sur 10 cm C copolyméres acrylique en phase aqueuse - fi
" A i N " " " Pose collée et |, " " 5 " —-— " 5 " —-— s
Cage diescalier A Niveau Esc. A 30,00 m? 430m 430m Revétement de sol linoléum en lés - Option Habillage bois Escalier béton R c2 R9 U4 P3E2 C2 Ci—si Lino : 18 dB soudure des lelhe§ bo{s de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition R R Nez de mvalrchg enlldg(apanls
RDC des marches et contremarches s cm a peindre A A Bande d'éveil & la vigilance
joints a chaud
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
Local espaces verts C33 11,50 m2 3,70m 3,70m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 . poly yia P q poly yia P q - - -
RDC plinthe sur 10 cm C C
couches
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
Rangements matériels extérieurs C34 14,30 m2 3,70m 3,70m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 . Poly yia P q poly yia P q - - -
RDC plinthe sur 10 cm C C
couches
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
Sas Acces Ascenseur RDG - 4,00 m? 370m 370m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | souduredes ['71€5 O T8 poly iae en prase &q poly iae en prase &q A2-s1,d0 - -
joints a chaud P
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Nez de marche antidérapants
Cage drescalier D Esc.D | cisauR-1 | 361m 361m Revétement de sol linoléum en lés des escaliers Escalier béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des oo poly Tyidue en phase aq poly Tyidue en phase ag - - Brehe amicerap:
RDC P cm a peindre A A Bande d'éveil & la vigilance
joints a chaud
Niveau R+1
" A i N " " " Pose collée et |, " " 5 " - " 5 " —-— o
Cage diescalier A Niveau R 30,00 m? 320m 280m Revétement de sol linoléum en lés - Option Habillage bois Escalier béton R c2 R9 U4 P3E2 C2 Ci—si Lino : 18 dB soudure des lelhe§ bo{s de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition R R Nez de mvalrchg enlldg(apanls
R+1 des marches et contremarches s cm a peindre A A Bande d'éveil & la vigilance
joints a chaud
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition
Hall cour élémentaires Ret - 29,70 m? 3,20 m 2,90m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - C2 R9 U4 P3E2C2 Cfl-s1 Lino : 18 dB soudure des om & peindre poly! Y QA P q Plafond monolithique avec enduit acoustique rapporté A2-s1,d0 1,00 (A) -
+ joints a chaud P
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
Local entretien espaces verts D24 5,20 m? 320m 3,20 m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 " poly g P q tiq DR A2-s1, d0 - -
R+1 couches plinthe sur 10 cm C parement en laine de bois minéralisées
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Isolation thermo-acoustique en sous face de dalle avec
Rangements matériels ext. D25 12,00 m? 320m 3,20 m Peinture de sol époxy bi-composant Dalle béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 " poly! g P q tiq DR A2-s1, d0 - -
R+1 couches plinthe sur 10 cm (9] parement en laine de bois minéralisées
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ex Surface - Propriété | Classement | Réaction au Bruits Degré de .
" Référence Hauteur | Hauteur N . Résistance " . Mode de " N P Alpha sabine . e "
Nom du local Niveau approx. " Revétements de sol Support Etanchéité - anti- UPEC du feudu |impact delta Plinthe F des murs / p Ip Plafond ou Faux-plafond réaction au Equipements spécifiques ou programmatique
local ) sous dalle| libre chimique . o . pose (w)
(m2) dérapante matériau matériau w feu
Pose collée et Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Salle des maitres mutualisée Niveau E3-2 36,70m: | 320m 250m Revétement de sol inoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 | Cil-st Lino: 188 | soudure des |Mnihes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finiion | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre + | 5 o1 4o 0,70 Placard 2,10 m ht 2,6 ml avec serrure & clé (1u)
R+1 joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Meuble kitchenette
A
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Faux-plafond démontable en bandes de platre perforé
Circulation - 50,00 m? 320m 2,50m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des Lo poly yla P q P P P P A2-s1,d0 0,65 LM -
R+1 s cm a peindre A prépeintes
joints a chaud
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de plétre lisses + Peil
Rangement classe mobile E8 8,00 m2 329m 250m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfl-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly! g P q plaf plaq P + A2-51,d0 -
R+1 s cm a peindre C copolyméres acrylique en phase aqueuse - fi
joints a chaud
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (11u)
Sanitaires filles (extérieurs) Ret D16 36,50 m? 320m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U4P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U4 P3 E3 C2 At Chape : 15 dB Pose coliée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 Miroir
+ chape - 15 dB Siphon de sol a carreler
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition Nez de marche antidérapants
Cage d'escalier B - 17,00 m2 350m 3,50m Revétement de sol linoléum en Iés des escaliers Escalier béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly! g P q poly g P q A2-51,d0 - arche antiderap:
R+1 s cm a peindre A A Bande d'éveil & la vigilance
joints a chaud
Niveau Dalle béton + Systéme Revétement mural en gres cérame - 20 x 20 cm toute | Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Siphon de sol PVC
Local Ménage G4-2 7,30 m? 3,20 m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 20 x 20 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U3 P3E3 C2 At Chape : 15 dB Pose collée - 9 P! . At 20,80 p
R+1 chape - 15 dB hauteur locaux humides Etagéres toute hauteur
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (9.u)
Sanitaires gargons (extérieurs) Rt D16 32,30 m? 320m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U4P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U4 P3 E3 C2 At Chape : 15 dB Pose coliée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 Miroir
+ chape - 15 dB Siphon de sol a carreler
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Faux-plafond démontable en bandes de platre perforé
Circulation IS cour - 16,00 m2 329m 2,50m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des L poly yla P q P P P P A2-s1,d0 0,65 LM -
R+1 s cm a peindre A prépeintes
joints a chaud
Pose collée et Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Salle de motricité 2 Niveau Bi3 96,30 m? 320m 270m Revétement de sol linoléum en Iés Dalle béton R c2 R9 U4 P3E2 C2 Ci—si Lino : 18 dB soudure des lelhe§ bo{s de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition p(epelnles / Plaqes perlphgrlques en plagues de pla!rg‘+ A2-s1,d0 070 Placard perforé toute hauteur 1m de profondeur 4,9 ml
R+1 o cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition sans seuil
joints a chaud A
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patére (1)
Sanitaire Ret F3 4,60 m? 3,20 m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 15 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur, P! locaux humides At 20,80 Miroir
+ chape - 15 dB Siphon de sol carrelé
Niveau Dalle béton + Sous couche Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Banc de vestiaire hors marché
Vestiaires F2 9,80 m?2 3,20 m 2,70m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - C2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 19 dB Pose coliée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 ) L %
R+1 chape - 19 dB locaux humides Casiers vestiaires hors marché
Niveau Pose collée et | 5o bois e 10| FeMUre copolymeres acryiique en phase aqueuse - finifion rza:fng?'? gfaaiiuséi?"ﬁ;i" fiee:e ﬂéﬂ’:s":ébfaéﬁi + Meuble kitchenette
Tisanerie F1 16,10m2 | 320m 270m Revétement de sol linoléum en &s Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 cl-st Lino:18dB | soudure des 5 00! A/ Revétement mural en grés cérame - 5x 5 cm sur 2,0 m | PP ges peripfieriq Pl plare. A2-s1,d0 0,70 o :
R+1 s cm a peindre " Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Rangée de pateres (10 u)
joints a chaud au dessus plan de travail A
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Bureau Directeur F5-1 12,20 m2 320m 270m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly g P q prep ges peripheriq plag platre A2-s1, dO 0,70 Placard 2,10m ht 1,5 ml avec serrure & clé (1u)
R+1 joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Bureau Directeur F5-2 12,20 m2 320m 270m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly g P q prep ges peripheriq plag platre A2-s1, dO 0,70 Placard 2,10m ht 1,5 ml avec serrure & clé (1u)
R+1 joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
A
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de plétre lisses + Peinture
Local stockage F4 13,60 m2 320m 2,50 m Revétement de sol linoléum en Iés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2 C2 Cfl—st Lino:18dB | soudure des S bo poly il P! a plal plaq P! +ren A2-s1,d0 - Etagére toute hauteur
R+1 joints & chaud cm a peindre (9] copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition C
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Salle de réunions reprographie E4 31,40 m 320m 270m Revétement de sol linoléum en Iés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2 C2 Cfl—st Lino:18dB | soudure des S bo poly i P! a prep ges peripheriq| plaq platre- A2-s1, dO 0,70 Placard 2,10m ht 2,6 ml avec serrure & clé (1u)
R+1 joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Médiathéque BCD B21 62,00 m? 320m 270m Revétement de sol linoléum en Iés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2 C2 Cfl—st Lino:18dB | soudure des S bo poly i P! a prep ges peripheriq| plaq platre- A2-s1, dO 0,70 Placard toute hauteur 3,85 ml avec serrure & clé (1u)
R+1 joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
A
. Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | prépeintes / Plages périphériques en plaques de platre +
Direction élémentaires E2 19,90 m2 320m 270m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfl-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly g P q prep ges peripheriq plag platre A2-s1, dO 0,70 Placard toute hauteur 3,5 ml avec serrure & clé (1u)
R+1 joints & chaud cm a peindre A Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition
A
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peil
Chambre forte - 3,70 me 320m 250m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly g P q plaf plaq P + A2-51,d0 - Etagére toute hauteur
R+1 s cm a peindre C copolyméres acrylique en phase aqueuse - fi
joints a chaud
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Nez de marche antidérapants
Cage drescalier C - csRDC | 320m 320m Revétement de sol linoléum en lés des escaliers Escalier béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des oo poly Tyiue en phase ag poly Tyique en phase ag - - Brehe amicerap:
R+1 P cm a peindre C C Bande d'éveil a la vigilance
joints a chaud
Niveau R+2
" A -, N " " " Pose collée et |, " " 5 " —-— " 5 " —-— o
Cage diescalier A Niveau R 30,00 m? 320m 320m Revétement de sol linoléum en lés - Option Habillage bois Escalier béton R c2 R9 U4 P3E2 C2 Ci—si Lino : 18 dB soudure des lelhe§ bo{s de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A2-51,d0 R Nez de mvalrchg enlldg(apanls
R+2 des marches et contremarches s cm a peindre A A Bande d'éveil & la vigilance
joints a chaud
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Faux-plafond démontable en bandes de platre perforé
Girculation - 56,00 m? 320m 250m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2 G2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly! g P q P e en platre pf A2-s1, dO 0,65LM 1x31 patéres
R+2 s cm a peindre A prépeintes
joints a chaud
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 2,2 ml avec serrure a clé (1u)
Salle de classe (effectif 31) D11-4 57,70 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - C2 R9 U4 P3 E2 C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des S poly i P! a prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,d0 0,70 ! e
R+2 s cm a peindre A N . — 1 meuble évier adulte
joints a chaud copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 1,15 ml avec serrure a clé (1u)
Salle de classe (effectif 31) D11-3 63,20 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - Cc2 R9 U4 P3 E2 C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des S poly i P! a prépeintes / Plages périphériques en béton + Pei A2-s1,d0 0,70 ! ’ o
R+2 s cm a peindre A N . . 1 meuble évier adulte
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - fi
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 2,2 ml avec serrure a clé (1u)
Salle de classe (effectif 31) D11-2 58,70 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - C2 R9 U4 P3 E2 C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des S poly i P! a prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,d0 0,70 ! e
R+2 s cm a peindre A N . — 1 meuble évier adulte
joints a chaud copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Dalle béton + Sous couche Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des
Sanitaire confinement R+2 - 1,60 m2 3,20 m 2,70m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - C2 R10 B U3 P3E3C2 A Chape : 19 dB Pose coliée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 Patere (1 u)
chape - 19 dB
Phase DCE 30/04/2021
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ex Surface - Propriété | Classement | Réaction au Bruits Degré de .
" Référence Hauteur | Hauteur N . Résistance " . Mode de " N P Alpha sabine . e "
Nom du local Niveau approx. " Revétements de sol Support Etanchéité - anti- UPEC du feudu |impact delta Plinthe F des murs / p Ip Plafond ou Faux-plafond réaction au Equipements spécifiques ou programmatique
local ) sous dalle| libre chimique . o . pose (w)
(m2) dérapante matériau matériau w feu
" Pose coliée et | . . 5 . g Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées 5 s
Atelier Niveau D131 | 2890m: | 320m | 270m Revétement de sl linoléum en lés Dalle béton - c2 RO U4P3E2C2 | Cfi-st | Lino:18dB | souduredes | I"inesois de 10| Peiniure copolyméres acnyiique en phase aqueuse -finiion | oy 4oeinyes / Plages periphériques en béton + Peinture | A2-s1, d0 070 Placard 2,10m t 1,6 mi avec serrure & clé (1u)
R+2 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
" Pose coliée et | . . 5 . g Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées 5 s
Salle de classe (effectit 31) Niveau o4 | e0gome | s20m | 270m Revétement de sol linoléum en lés Dale béton - c2 R9 U4P3E2C2 | Cfi-st | Lino:18dB | souduredes | I"inesois de 10| Peiniure copolyméres acryiique en phase aqueuse -finiion | oy 4oeinyes / Plages periphériques en béton + Peinture | A2-s1, d0 070 Placard 2,10m ht 25 mi avec serrure & clé (1u)
R+2 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymares acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 1,0 ml avec serrure a clé (1u)
Classe d'adaptation (fractionnable) - Confinement Re2 D14 64,50 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des om & peindre poly Ty GA P q prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,d0 0,70 Placard 2,10m ht 0,5 ml avec serrure a clé (1u)
joints a chaud P copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A 1 meuble évier
" Pose coliée et | . . 5 . g Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées 5 s
Salle de classe (effectit 31) Niveau o116 | sa7ome | s20m | 270m Revétement de sol linoléum en lés Dale béton - c2 R9 U4P3E2C2 | Cfi-st | Lino:18dB | souduredes | "inesois de 10| Peiniure copolyméres acnyiique en phase aqueuse -finiion | - oy 4oeinyes / Plages periphériques en béton + Peinture | A2-s1, d0 070 Placard 2,10m ft 1,0 mi avec serrure & clé (1u)
R+2 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
" Pose coliée et | . . 5 . g Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées 5 s
Atelier Niveau p132 | sodom: | s20m | 270m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 Ro U4P3E2C2 | Cfi-st | Lino:18dB | souduredes | "inesois de 10| Peiniure copolyméres acrylique en phase aqueuse -finiion | oy 4oeinyes / Plages periphériques en béton + Peinture | A2-s1, d0 070 Placard 2,10m t 1,6 mi avec serrure & clé (1u)
R+2 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
" Pose coliée et | . . 5 . g Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées 5 s
Atelier Niveau D133 | 2050m: | 320m | 270m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 Ro U4P3E2C2 | Cfi-st | Lino:18dB | souduredes | "inesois de 10| Peiniure copolyméres acyiique en phase aqueuse -finiion | oy 4oeinyes / Plages periphériques en béton + Peinture | A2-s1, d0 070 Placard 2,10m t 1,6 mi avec serrure & clé (1u)
R+2 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
" Pose coliée et | . . 5 . g Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées 5 s
Salle de classe (effectit 31) Niveau o115 | sesome | s20m | 270m Revétement de sol linoléum en lés Dale béton - c2 R9 U4P3E2C2 | Cfi-st | Lino:18dB | souduredes | "inesois de 10| Peiniure copolyméres acnyiique en phase aqueuse -finiion | oy 4oeinyes / Plages periphériques en béton + Peinture | A2-s1, d0 070 Placard 2,10m ht 23 mi avec serrure & clé (1u)
R+2 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Faux-plafond démontable en bandes de platre perforé Meuble vestiaires (1
Girculation - 90,00 m? 320m 270m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly! rylique en pl queu ! uxp e en platre pf A2-s1, dO 0,65LM uble vestiaires (1)
R+2 s cm a peindre A prépeintes 6 x Patéres (31 u)
joints a chaud
Niveau Dalle béton + Systéme Revétement mural en gres cérame - 20 x 20 cm toute | Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Siphon de sol PVC
Local Ménage G4-3 4,50 m?2 3,20 m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 20 x 20 cm d'étanchéité liquide sous Oui C2 R10 B U3 P3E3 C2 At Chape : 15 dB Pose collée - 9 P! . At 20,80 p
R+2 chape - 15 dB hauteur locaux humides Etagéres toute hauteur
Niveau Dalle béton + Sous couche| Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patere (1 u)
Sanitaires adultes E7-4 4,30 m? 3,20 m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - C2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 19 dB Pose coliée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 o
R+2 chape - 19 dB locaux humides Miroir
Niveau Dalle béton + Sous couche| Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patere (1 u)
Sanitaires enfants D16-3 4,40 m2 3,20 m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - C2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 19 dB Pose coliée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 o
R+2 chape - 19 dB locaux humides Miroir
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Nez de marche antidérapants
Cage d'escalier B - 30,00 m? 3,20 m 2,70m Revétement de sol linoléum en Iés des escaliers Escalier béton - c2 R9 U4 P3 E2 C2 Cfl—st1 Lino : 18 dB soudure des N poly yia P q poly yia P q A2-s1,d0 - AR erap:
R+2 P cm a peindre A A Bande d'éveil 2 la vigilance
joints a chaud
Niveau R+3
Ni Dalle béton + Systéme Ch: 10748 Pose collée et Plinthes bois de 10| Peint lyme i h finiti Faux-plafond ’ de platre li Peint
Sas acces logement de fonction veau H 5,50 m? 320m 2,50 m Revétement de sol linoléum en lés d'isolation acoustique sous - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 'ape - soudure des inthes bols de einiure copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition aux-pialond en p:aques de plalre lisses + Feinture A2-s1,d0 - Placard
R+3 Lino : 18 dB P cm a peindre A copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition A
chape - 27 dB joints a chaud
Ni Dalle béton + Systéme Ch: 10748 Pose collée et Plinthes bois de 10| Peint lyme i h finiti Faux-plafond ’ de platre li Peint
Entrée - Logement de fonction veau H1 6,70 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés d'isolation acoustique sous - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 'ape - soudure des inthes bols de einiure copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition aux-pialond en p:aques de plalre lisses + Feinture A2-s1,d0 - -
R+3 Lino : 18 dB P cm a peindre A copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
chape - 27 dB joints a chaud
Niveau Dalle béton + Systéme Faux-plafond en plaques de platre lisses hydrofuges + Tablier et paillasse de baignoire
Salle de bain - Logement de fonction R43 H4 5,20 m? 320m 250m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'isolation acoustique sous - c2 R10B U3 P3E3C2 A Chape : 27 dB Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition A2-s1,d0 - P Miroir 9
chape - 27 dB A
Niveau Dalle béton + Systéme Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Sanitaire - Logement de fonction H5 2,00 m? 320m 2,50 m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm d'isolation acoustique sous - c2 R10B U3 P3E3C2 A Chape : 27 dB Pose collée - poly yia P q pial paq P +ren A2-s1,d0 - -
R+3 chape - 27 dB A copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
" Dalle béton + Systéme . Pose collée et | . . - P . .
Séjour / Cuisine - Logement de fonction Niveau H2 30,20 m2 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés d'isolation acoustique sous - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Cﬁapg :27dB soudure des Pllnlhe§ bol_s de 10 Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| Faux plafond en p‘laques de platre lisses + P‘e‘lr_v(ure A2-s1,d0 - . Meuble kllche_nelle
R+3 Lino : 18 dB P cm a peindre copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A Frigo - plaque de cuisson - four
chape - 27 dB joints & chaud
Niveau Dalle béton + Systéme Chape : 27 dB Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Sas acces ascenseur - Logement de fonction HO 3,20 m?2 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés d'isolation acoustique sous - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 'ape - soudure des N poly yia P q pial paq P +ren A2-s1,d0 - -
R+3 Lino : 18 dB P cm a peindre A copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
chape - 27 dB joints a chaud
Niveau Dalle béton + Systéme Chape : 27 dB Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Chambre 2 - Logement de fonction H1-2 9,40 m2 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés d'isolation acoustique sous - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 1aps o soudure des N poly yia P q pial paq P +ren A2-s1,d0 - Placard
R+3 Lino : 18 dB P cm a peindre A copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition A
chape - 27 dB joints a chaud
Niveau Dalle béton + Systéme Chape : 27 dB Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Chambre 1 - Logement de fonction H1-1 12,70 m2 320m 2,70 m Revétement de sol linoléum en lés d'isolation acoustique sous - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 'ape - soudure des N poly yia P q pial paq P +ren A2-s1,d0 - Placard
R+3 Lino : 18 dB P cm a peindre A copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
chape - 27 dB joints a chaud
" A i N " " " Pose collée et |, " " 5 " —-— " 5 " —-— o
Cage diescalier A Niveau R 30,50 m? 320m 320m Revétement de sol linoléum en lés - Option Habillage bois Escalier béton R c2 R9 U4 P3E2 C2 Ci—st Lino : 18 dB soudure des lelhe§ bo{s de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A2-51,d0 R Nez de mvalrchg enlldg(apanls
R+3 des marches et contremarches s cm a peindre A A Bande d'éveil & la vigilance
joints a chaud
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition | Faux-plafond démontable en bandes de platre perforé
Circulation - 54,00 m? 320m 2,50m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des Lo poly yla P q P P P P A2-s1,d0 0,65 LM -
R+3 s cm a peindre A prépeintes
joints a chaud
Niveau Pose coliée et Plinthes bois de 10| Peinture copolymeres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond en plaques de platre lisses + Peinture
Local onduleur G25 4,00 m? 320m 320m Revétement de sol linoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfi—s1 Lino:18dB | soudure des S DOk poly Tylig P q plaf plaq P + Pein A2-51,d0 .
R+3 s cm a peindre C copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition C
joints a chaud
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 2,8 ml avec serrure a clé (1u)
Salle de classe (effectif 31) D11-9 57,90 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - C2 R9 U4 P3 E2 C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des S poly i P! a prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,d0 0,70 ! ’ o
R+3 s cm a peindre A N . — 1 meuble évier
joints a chaud copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 2,3 ml avec serrure a clé (1u)
Salle de classe (effectif 31) - Confinement D11-8 56,40 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - C2 R9 U4 P3 E2 C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des S poly i P! a prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,d0 0,70 ! ’ o
R+3 s cm a peindre A N . — 1 meuble évier
joints a chaud copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Dalle béton + Sous couche Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des
Sanitaire confinement R+3 - 1,90 m2 3,20 m 2,70m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - C2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 19 dB Pose coliée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P locaux humides Al 20,80 Patere (1 u)
chape - 19 dB
Phase DCE 30/04/2021
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ex Surface - Propriété | Classement | Réaction au Bruits Degré de .
" Référence Hauteur | Hauteur N . Résistance " . Mode de " N P Alpha sabine . e "
Nom du local Niveau approx. " Revétements de sol Support Etanchéité - anti- UPEC du feudu |impact delta Plinthe F des murs / p Ip Plafond ou Faux-plafond réaction au Equipements spécifiques ou programmatique
local ) sous dalle| libre chimique . o . pose (w)
(m2) dérapante matériau matériau w feu
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Fauxcplafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 1,6 ml avec serrure a clé (1u)
Atelier D13-4 2950mz | 320m 270m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des S oo poly Tyidue en phase aq prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,do 0.70 g . e
R+3 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Fauxcplafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 2,4 ml avec serrure a clé (1u)
Salle de classe (effectif 31) D11-7 58,20 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des N poly ia P q prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1, d0 0,70 y ! L
R+3 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Faux-plafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 1,0 ml avec serrure a clé (1u)
Salle de classe (effectif 31) D11-12 53,70 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl-s1 Lino : 18 dB soudure des N poly ia P q prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,d0 0,70 y ! L
R+3 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Fauxcplafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 2,3 ml avec serrure a clé (1u)
Salle de classe (effectif 31) D11-11 56,80 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des N poly ia P q prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,d0 0,70 y ! L
R+3 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Fauxcplafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 1,6 ml avec serrure a clé (1u)
Atelier D135 3080m? | 320m 270m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des S oo poly Tyidue en phase ag prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,do 0.70 g . e
R+3 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Fauxcplafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 1,6 ml avec serrure a clé (1u)
Atelier D13-6 2990mz | 320m 270m Revétement de sol inoléum en les Dalle béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des S oo poly Tyidue en phase ag prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,d0 0.70 g . e
R+3 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Fauxcplafond acoustique en dalle de platre perforées Placard 2,10m ht 2,2 ml avec serrure a clé (1u)
Salle de classe (effectif 31) D11-10 57,70 m? 320m 2,70m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3E2C2 Cfl—s1 Lino : 18 dB soudure des N poly yia P q prépeintes / Plages périphériques en béton + Peinture A2-s1,d0 0,70 y ! L
R+3 P cm a peindre A N . o 1 meuble évier
joints a chaud copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition A
Niveau Pose collée et Plinthes bois de 10| Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition |  Faux-plafond démontable en bandes de platre perforé Meuble vestiaires (1 u)
Girculation - 90,00 m? 320m 250m Revétement de sol linoléum en lés Dalle béton - c2 R9 U4 P3 E2C2 Cfi-s1 Lino:18dB | soudure des $ DOk poly! g P q P e en platre pf A2-s1, dO 0,65LM >
R+3 s cm a peindre A prépeintes 7 x Patéres (31 u)
joints a chaud
" Dalle béton + Systeme N L " _ . .
Local Ménage Niveau Gd-4 460m? | 320m 250m | Revétement de sol en grés cérame USP3 - 20 x20 cm | d'étanchéité liquide sous oui c2 R108 U3 P3E3 C2 At Chape : 15dB | Pose collée - Revétement mural en grés cérame - 20 x 20 cm foute | Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des At 20,80 Siphon de sol PVG
R+3 chape - 15 dB hauteur locaux humides Etagéres toute hauteur
Niveau Dalle béton + Sous couche| Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patere (1 u)
Sanitaires adultes E7-5 4,30 m? 3,20 m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - C2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 19 dB Pose coliée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 o
R+3 chape - 19 dB locaux humides Miroir
Niveau Dalle béton + Sous couche| Faux-plafond en dalles de fibres minérales démontable des Patere (1 u)
Sanitaires enfants D16-4 4,40 m2 3,20 m 2,50m Revétement de sol en grés cérame U3P3 - 5 x5 cm acoustique mince sous - C2 R10 B U3 P3E3 C2 A Chape : 19 dB Pose coliée - Revétement mural en grés cérame - 5 x 5 cm toute hauteur| P . Al 20,80 o
R+3 chape - 19 dB locaux humides Miroir
Niveau Application au Remontée en | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Nez de marche antidérapants
Cage d'escalier (acces toiture) - 21,00 m? 320m 320m Peinture de sol époxy bi-composant Escalier béton - Oui Oui - - - rouleau en 2 . poly yia P a poly yia P a - - AR erap:
R+3 couches plinthe sur 10 cm [ [ Bande d'éveil & la vigilance
Niveau Pose coliée ot Plinthes bois de 10| Peinture copolymeéres acrylique en phase aqueuse - finition | Peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse - finition Nez de marche antidérapants
Cage descalier B - 2100m? | 320m 320m Revétement de sol linoléum en lés des escaliers Escalier béton - c2 R9 U4P3E2C2 cfl—st Lino:18dB | soudure des 5 oo poly Tyidue en phase ag poly Tyidue en phase ag A2-s1,d0 - Brehe amicerap:
R+3 P cm a peindre A A Bande d'éveil 2 la vigilance
joints a chaud
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