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NIVEAU File
Corps 
d'état

Entre local
N° de 
local

Et local
N° de 
local

Niveau R-1

R-1 A' - B' 06 Bureau responsable I4-1 Salle d'activité I1 Type 3 Châssis sur allège Bois peint 150 110 1 1,65 35 dB EW 30 - -

R-1 A' - B' 06 Bureau animateur I4-2 Circulation - Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R-1 A' - B' 06 Salle de réparation des jeux I4-3 Circulation - Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

Niveau RDC

RDC N' - O' / 3' - 4' 06 Accueil maternelle A21 Salle polyvalente B11 Type 4 Cloison vitrée toute hauteur Bois peint 940 300 1 28,20 30 dB EI 60 - Porte vitrée intégrée

RDC M' - O' / 1' - 2' 06 Accueil maternelle A21 Accueil élémentaire A22 Type 4 Cloison vitrée toute hauteur Bois peint 418 300 1 12,54 30 dB EI 60 - Porte vitrée intégrée

RDC M' - N' / 3' 06 Accueil très petite section - Salle de classe très petite section C21 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC M' - N' / 2' - 3' 06 Change C22 Salle de classe très petite section C21 Type 3 Châssis sur allège Bois peint 368 140 1 5,15 35 dB EW 30 - Milieu humide

RDC J' - K' / 3' 06 Circulation - Salle de repos C24 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC J' - K' / 3' 06 Circulation - Salle de classe petite section C11-1 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC H' - I' / 2' 06 Salle de repos C15-1 Salle de propreté C16-2 Type 3 Châssis sur allège Bois peint 493 140 1 6,90 35 dB EW 30 - Milieu humide

RDC G' - H' / 3' 06 Circulation - Salle de classe petite section C11-2 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC J' - K' / 3' 06 Circulation - Salle de repos C15-2 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC C' - D' / 3' 06 Circulation - Salle de classe moyenne section C11-3 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC A' - B' / 2' - 3' 06 Circulation - Salle de classe moyenne section C11-4 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC A' - B' / 3' - 4' 06 Circulation - Salle de classe grande section C11-5 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC A' - B' / 4' 06 Circulation - Tisanerie personnel E5 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC A' - B' / 4' 06 Circulation - Salle de classe grande section C11-7 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC B' - C' / 3' - 4' 06 Circulation - Salle de classe grande section C11-6 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC F' - G' / 3' - 4' 06 Circulation - Atelier arts plastiques et éveil B22 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC I' - J' / 3' - 4' 06 Circulation - Salle de motricité 1 C13 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC L' - M' / 3' - 4' 06 Circulation - Salle des maîtres mutualisée E3-1 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC M' - N' / 3' - 4' 06 Circulation - Bureau de direction maternelle E1 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC G - H / 1 - 2 06 Circulation - Loge technique G3 Type 4 Châssis sur allège Bois peint 200 110 1 2,20 30 dB EI 60 - -

RDC H - I / 1 - 2 06 Circulation - Cabinet médical B61-B62 Type 2 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 35 dB EW 30 - Adjacent à une porte

RDC B - C / 2 - 3 06 Entrée de service / Escalier - Bureau G13 Type 3 Châssis sur allège Bois peint 120 110 1 1,32 35 dB EW 30 - -

RDC H - I / 4 - 5 06 Réfectoire 6-10 ans B42 Atelier cuisine B23 Type 3 Châssis sur allège Bois peint 200 110 2 2,20 35 dB EW 30 - Milieu humide

Niveau R+1

R+1 H' / 2 - 3 06 Circulation - Salle des maîtres mutualisée E3-2 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+1 H - I / 3 - 4 06 Circulation - Direction Elémentaires E2 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+1 H - I / 4 06 Circulation - Médiathèque BCD B21 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+1 F - G / 4 06 Circulation - Salle de réunion reprographie E4 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+1 A - C / 4 - 5 06 Circulation - Bureau directeur F5-1 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+1 D - E / 4 - 5 06 Circulation - Bureau directeur F5-2 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

LOCALISATION
Sujétions 

particulièresHauteur 
cm

Quantité
Affaiblissement 

acoustique Ra (en 
dB(A))

Résistance au feu

Spécification du 
vitrage

TYPOLOGIE DE CHÂSSIS

ENCADREMENTTYPE (Suivant CCTP)

DIMENSIONS SURFACE 
UNITAIRE  (en 

m²)

PERFORMANCES

Largeur 
cm

DCE
Tableau de repérage des châssis vitrés intérieurs

 30/04/2021

Indice B



Ville de Marseille 
Réalisation du groupe scolaire Marceau à Marseille

 Page2/2

NIVEAU File
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Niveau R+2

R+2 J - K / 1 - 2 06 Circulation - Salle de classe D11-3 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+2 H - I / 1 - 2 06 Circulation - Salle de classe D11-2 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+2 G - H / 1 - 2 06 Circulation - Classe d'adaptation D14 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+2 D - E / 1 - 2 06 Circulation - Classe d'adaptation D14 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+2 D - E / 1 - 2 06 Circulation - Atelier D13-1 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+2 B - C  / 1 - 2 06 Circulation - Salle de classe D11-1 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+2 A - C / 3 - 4 06 Circulation - Salle de classe D11-6 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+2 D - E / 4 06 Circulation - Salle de classe D11-5 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+2 D - E / 4 06 Circulation - Atelier D13-2 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+2 F - G / 4 06 Circulation - Atelier D13-3 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+2 H - I / 4 06 Circulation - Salle de classe D11-4 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

Niveau R+3

R+3 H - I / 1 - 2 06 Circulation - Salle de classe D11-9 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+3 D - E / 1 - 2 06 Circulation - Salle de classe D11-8 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+3 D - E / 1 - 2 06 Circulation - Atelier D13-4 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+3 B - C  / 1 - 2 06 Circulation - Salle de classe D11-7 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+3 A - C / 3 - 4 06 Circulation - Salle de classe D11-12 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+3 D - E / 4 06 Circulation - Salle de classe D11-11 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+3 D - E / 4 06 Circulation - Atelier D13-5 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+3 F - G / 4 06 Circulation - Atelier D13-6 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte

R+3 H - I / 4 06 Circulation - Salle de classe D11-10 Type 1 Châssis hauteur d'huisserie Bois peint 50 210 1 1,05 30 dB EW 30 - Adjacent à une porte
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