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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

Les fascicules 70 et 71 et le reglement de voirie de MAMP devront étre respectés.

TAMPON ARTICULE PAMREX

Sens de circulation automobile

P I Echelons
16cm > P >12cm.
L (largeur) = 30cm
| Echelons .
2 s
- % D =25 & 30cm

NOTA :

Le tampon PAMREX se ferme dans le sens de la

circulation automobile.
ECHELONS : lls ne sont jamais posés du

coté charniére .
Dimensions :

largeur L = 30cm , &cartement entre &chelons D = 25 a 30cm
distance de la paroi P 16cm > P >12cm.
Sens de pose des échelons : suivant prescriptions du fabricant
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

PROFIL TYPE

Tahouret PVQ & pag) direct

Ohaugdée Trottoir

_____ Wi

obturateur pour

€gdal d'6tancheits
i T Branchement
T DN 160mm
Oollecteur eaux upées
DN 200mm
—_—-—T 7T
| ?, | <
}‘é' l 218
KN AN
| o o | o
%9 450 414
| q g f
S g1 8
Jo A|A
1
' /\ |
I1
N A== ~
\ ur
| Oulotte de
| | Branchement
| |
__&AJ,+J____

VUE EN PLAN Branchement sur culotte

Le branchement g’arréte 3 la limite du domaine public ou & la limite de la zone d’occupation temporaire

gi le collecteur egt implanté dang une propriété privée.
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

e Cee

‘ (AS OU LE BRANCHEMENT NE RENCONTRE PAS D’OBSTACLES,
LE COLLECTEUR N'ETANT PAS TROP PROFOND POUR PERMETTRE
Tube allonge LE RACCORDEMENT SANS COUDE.

Tabouret & passage direct

o L Pente mini de la conduite 3%

CAS OU LE NIVEAU DU COLLECTEUR NEGESSITE
UN OU DES COUDES POUR LE RACCORDEMENT

max|

Coude a grand rayon

2.00m

1

I

I

I

Le tabouret sera posé le plus prés possible de la limite de propriété. !
La distance laissée permettra seulement d’exécuter le joint. \4)

1

o

Coude

Immeuble
T
|
|

VUE EN PLAN ‘
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

Plaque hydroulique 600x600 (sous trottoir)
Plaque PAMREX (sous chaussée)

Couvercle en P.Y.C

-.JEIémenl cylindrique _moulé
i
I ! |
o | |
] Tube allonge & couper
E I ala delmunde
> |
I | |
8
I |
| &1 L Emboiture : femelle a
| joint male bout lisse.
|
| = : |
B 2 B - o e
- - A - -
_ + N | | R 4‘“ I
| l |
| |
| !‘*’ l
| |
| I
| | |
D S —— -
D H A B
125 160"
250 050 i
160 160
125 160
050 160 160
200 200
100 160
100 160
0.60 125 160
a5 160 200
0.70 125 160
1.00 100 160
’ 100 160
1.20 100 160
' 125 160
1.30 00 160
1.40 125 160
1.50 100 160
125 160
400 0.50 160 160
200 200

Métropole Aix-Marseille-Provence
Direction Générale Adjointe Eau et Domaine Public
Direction de 'Eau de I'’Assainissement et du Pluvial

5/19



Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

7

Trottoir

Plaque hydraulique

Chaupgée

Béton

Regard| @ 800 avec échelons

> 2.00m

Tabouret a passage direct

Tout—venant

Métropole Aix-Marseille-Provence
Direction Générale Adjointe Eau et Domaine Public
Direction de 'Eau de I'’Assainissement et du Pluvial
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

A utiliser en priorité :
Sur conduites PVC @200 — @300

Raccordements au collecteur \

avec joints souples manchons

\

100mini \ 70mini
A\

N

_\
J \
e EpT— __’_6_7‘30 fmaxl\  _

T i g 1

Raccords type FLEX SEAL ou &quivalents.
Joints coulissants PVC si canalisation en PVC.

Le choix du @ de la culotte est en fonction du @ intérieur de la canalisation principale.

Métropole Aix-Marseille-Provence
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Direction de 'Eau de I'’Assainissement et du Pluvial
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

A utiliser si le raccordement sur
regard ou si la pose d'une culotte
est difficile

Description du té de branchement : Conduite PVC 575 > 300 Grés.
— Joint et jupe EPDM . Utilisation impérative d’une
— Colliers et renforts INOX AISI 304 (diamatres variables) scie cloche.

— Pression admissible 0.5 bars.

Tulipe caoutchouc

Type T.Flex

Tuyau PVC CR8

Plastron inox

Tulipe caoutchouc
Type T.Flex

| 67°30
Q) " "COLLECTEUR

Percement fait d la scie cloche.

T_—_T"**f

Collier inox Tuyau PVC CR8

Plastron inox

Tulipe caoutchouc
Type T.Flex

Métropole Aix-Marseille-Provence
Direction Générale Adjointe Eau et Domaine Public
Direction de 'Eau de I'’Assainissement et du Pluvial
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

A utiliser de préférence

DN cIN A H hi
<400 | <O <90 [ on | ozom
<400 | >3 <6730 N 0.20m
>400 (< [< 90 | 04on | 020m
>a00 | > 67,30 040m | 0.20m

Sur conduites béton
dimensions > 600 .

Scellement avec mortier hautes performances ;

mécaniques et chimiques .

>
7

— Profil pointe de coeur .

— Pente de la banquette = 10 ¢

Métropole Aix-Marseille-Provence
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

NONNNGN 7 —

ou manchon sablé P.V.C

Etanchéité :
Fixation :

Scellement avec mortier hautes performances
mécaniques et chimiques

Long maxi 0.50m | i

0.20m
0.40m

&

Accés de regard

A confirmer par e délégataire ou la régie.

en fonction du type de collecteur

Métropole Aix-Marseille-Provence
Direction Générale Adjointe Eau et Domaine Public
Direction de 'Eau de I'’Assainissement et du Pluvial

10/19



Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

JOUPE TRANSVERSALE

N

J
2
m

e

Scellement avec mortier hautes
performances mécaniques et chimiques

|
| eanavere —

| RADIER @1

: 77777

i | COUPE LONGITUDINALE

Laopy unumy

/—‘ W Si le @ du branchement est supérieur ou &gal A la hauteur de la banquette,

celle ¢i sera reconstituée avec une forme de pente .

A n'utiliser qu'apres lI'accord express du délégatai re ou de la régie
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11/19



Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

Raccord utilisable sur collecteur P.V.C ou grés.

Fixation sur le collecteur par collage at
mortier adhésif + 2 serflex ou colle.

Bout lisse ou tulipe \ manchons

60mini \ 60mini

i

! {

P_ } L L -
T’BO moaxi

SERFLEX en acier inox.

Regard conforme
a la fiche .

N

i

TN AT NN N 2N

Conduite de | E
L}
= .
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

Installer dans la mesure du possible les échelons du cété de la
chute accompagnée pour optimiser 1'espace

TRAPPE DE REGARD PAMREX

Bouchon 3
Collier de fixation o
( Inox ou Alu) e v
F1
-
Culotte de branchement T, Echelons
+ Coude :/
L Coude 3
Blocage mortier
Conduite Q
Gravitaire E&

Accés de regard Scellement avec mortier hautes performances
mécaniques et chimiques .

Métropole Aix-Marseille-Provence
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

S 5 Y Y Y 'S S S S 5 S 5 7 7 YR YO
| ||

I} | I Tube allonge

RAN AR AR AR AR LAY ‘!i A R B CR CARe CARAR A AR,

Bouche a clé type R.\V avec
tampon marqué ASS

Coude a 30°

1.00

Culotte & 60° 200/125

Bouchon —} A = . = = el

Collecteur @ 200

Bouche & clé type RV avec
tampon marqué ASS
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Direction de 'Eau de I'’Assainissement et du Pluvial
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

T
|
|

Regard créé

'r | |

Scellement avec mortier. hautes performances
mécaniques et chimiques .

Chape anti—usure

Béton 450kg/cm2 Emboitement

Accés de regard Cote fixée par le délégataire ou la régie.

Pour le pluvial, chute accompagnée avec conduite pour le sanitaire.

Métropole Aix-Marseille-Provence
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

Scellement avec mortier hautes performances

mécaniques et chimiques .

Emboitement

Tuyau

Accés de regard

Métropole Aix-Marseille-Provence
Direction Générale Adjointe Eau et Domaine Public
Direction de 'Eau de I'’Assainissement et du Pluvial
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

Regard créé

N

Chape anti—usure

Scellement avec mortier hautes performances

mécaniques et chimiques .

Joint hydro gonflant
Type SIKA joint expansif WS 2005
ou Masterflex 610 de MBT.

Béton 450kg/cm2

Accés de regard

Métropole Aix-Marseille-Provence
Direction Générale Adjointe Eau et Domaine Public
Direction de 'Eau de I'’Assainissement et du Pluvial
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

Regard créé

/ ' Scellement avec mortier hautes performances

mécaniques et chimiques .

Chape anti—usure

Béton 450kg/cm2 Emboitement

Accés de regard

\ BANQUETTE BETON

iy Ak

: —= / " REGARDS \ —~F—

SOLUTION DE BASE PRECONISEE
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Prescriptions Générales réseaux Humides et bassins de rétention — Annexe 4 : Schémas relatifs a la réalisation d’'ouvrages d'assainissement

PLAN COUPE

- ——— e e
|
i

| = <1 BETON OU REVETEMENT
l= :l ﬁ ANTI-USURE

Solution variante acceptable apres accord du déléga  taire ou de la régie

PLAN COUPE

o L
! i

SOLUTION PROSCRITE
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