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GIE L2 CONSTRUCTION a confié a FONDASOL une mission de diagnostic et d’avis géotechnique G5, portant
sur la plateforme réalisée en remblai par le groupement dans le cadre de 'aménagement de la Plaine des loisirs
et des sports, rue Busserine, a MARSEILLE.

L’objet de la mission est de vérifier la bonne compatibilité et la bonne stabilité des matériaux mis en ceuvre par
le groupement sous le futur projet de plaine sportive Busserine, sur la base des analyses en laboratoire et des
essais de plaques qu’ils ont réalisés.

Pour donner cet avis, nous nous sommes appuyés sur les documents listés ci-dessous :

N° int. Intitulé Auteur Référence Ind Date

I AVP Projet Plaine des loisirs Busserine
Limite des prestations SRL2/GIEL2 AOM/ALEP /ENVEO ! 03 | 2871172019

2 Plan de récolement du nivellement de la GIE L2 DOE-TMA-TE-PNI-33507-D- | 04/11/2020
plateforme CONSTRUCTION REC

3 PV d’essais de portance et Plan de GIE L2 DOE-TMA-TE-CTV-3351 | -A- A | 30/10/2020
localisation des essais de portance CONSTRUCTION REC

4 Analyses d'identifications GTR (stocks GIE L2
Busserine) (teneurs en eau, VBs et| CONSTRUCTION / / Non daté
analyses granulométriques)

5 _ GIE L2 ,
Analyses chimiques CONSTRUCTION / / Non daté

6 Photographies de la zone aprés travaux GIE L2
durant la réalisation des essais de| CONSTRUCTION / / Non daté
portance,
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Afin de créer une plateforme devant accueillir 2 terme une vaste aire de loisirs et de sports, avec cheminements
piétons et voies cyclables, une zone de scéne urbaine et de vastes zones en espaces verts, le chantier a consisté
a mettre en ceuvre une épaisseur de remblais issus du chantier L2 sur une épaisseur :

e del'ordre de 0,3/0,6 m coté Est et en partie centrale, a un peu plus d’'un métre coté Ouest ; au droit
de « Iellipse ludique », par exemple, I'épaisseur des remblais est d’au plus de 0,5 m.

e de I'ordre de 3 a2 4m en bordure Sud-Est, en le présentant sous la forme d’un long talus a végétaliser
le long de la trémie L2.
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Le groupement a mis en oceuvre des matériaux composés d’'un mélange de marnes et de limons marneux, ces
matériaux étant plus ou moins graveleux.

D’apres les analyses d’identifications a notre disposition, la classe GTR des matériaux est une dominante de sols
graveleux a matrice fine limono-argileuse peu plastique de classe GTR CIAl (67% des échantillons), Al (13%),
B5 (13%) et B6 (7%).

Le diametre maximal (Dmax) des éléments graveleux est de 'ordre de 30mm a |50mm, et nous pouvons noter
que la majorité des graves (80%) a un Dmax supérieur ou égal a 63mm.

Bien que de classe GTR un peu variable stricto-sensu, ces matériaux sont visuellement relativement homogénes
et leur comportement en présence d’eau est trés comparable :

I. Ces matériaux ne sont pas sensibles aux phénomeénes cycliques de retrait (par temps sec) et de
gonflement (en cas de pluie), leur fraction fine n’étant pas composée d’argile active.

2. La portance de ces matériaux peut varier en présence d’eau.

De plus, les analyses chimiques montrent que les échantillons prélevés ne sont pas pollués.

Selon le guide de « réalisation des remblais et des couches de formes » (GTR 2000) du LCPC-SETRA, ces
matériaux peuvent étre utilisés en remblais, sous réserve que leur teneur en eau ne soit pas trop importante
lors de leur mise en ceuvre (impossibilité de circuler sur des sols trop humides, avec de 'orniérage et un défaut
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de portance sous les engins), ni trop faible (des sols trés secs sont difficiles a compacter et doivent étre humidifiés
par arrosage).

Les teneurs en eau mesurées lors des analyses varient de 5,6% a 13,0% et montrent que les sols ont été mis en
ceuvre dans un état hydrique plutot « sec » demandant une intensité compactage importante.

Or, le GIE L2 CONSTRUCTION nous a précisé que les remblais ont été mis en place en plusieurs couches
d’épaisseur unitaire de 30cm une épaisseur unitaire et leur compactage a été réalisé :

e avec un compacteur type V5 pour la plateforme plane (5 passes — vitesse non précisée),

e avec un compacteur type V3 pour le talus contre la tranchée couverte de la L2 (8 passes— vitesse non
précisée), pour limiter les vibrations et compte tenu des conditions d’acces.

Il n’y a pas eu d’enregistrement tracé de ces conditions de compactage (pas de grille de décision définie ni de
controle du Q/S), et nous ne pouvons sur ce point que nous référer aux informations du groupement.

En tout état de cause, ces préconisations de compactage sont conformes aux préconisations du GTR pour un
compactage « intense ».

Les résultats des essais de plaque réalisés sur la plateforme plane ont montré que la portance de I'arase était
bonne, définissant une arase de type AR2 (EV2 2 50 MPa), ce qui est trés satisfaisant sur ces matériaux contenant
des fines.

De notre point de vue, sur la base des éléments qui nous ont été présentés, il apparait que les remblais limono-
marneux ont été bien mis en ceuvre, sur des épaisseurs globalement assez faibles (de 0,3/0,5 m coté Est et Nord
a environ | m cé6té Ouest) sauf dans les zones de talus paysagers au Sud—Est, et ne présentent aucune contre-
indication pour la pérennité du projet de Plaine de loisirs et sportive.

En I'état aucun traitement complémentaire de sols n’est a apporter sur la plateforme réalisée par le GIE L2.

Nous souhaitons toutefois attirer I'attention sur le fait que ces matériaux limono-marneux, méme s’ils sont bien
mis en ceuvre et compactés, n’ont pas vocation a servir de couche de forme : leur portance est sensible a I'eau
et il sera nécessaire de réaliser par-dessus une couche de forme insensible a I'eau sous les chemins circulés.

Il faudra gérer les eaux de ruissellement en donnant des formes de pente aux aménagements définitifs et en
prévoyant des cunettes ou fossés afin que 'eau ne stagne pas dans les cheminements piétons, le long des voies
cyclables et au droits des futurs ouvrages (murs, gradins...).

Cette note conclue la mission d’avis géotechnique qui nous a été confiée sur ce projet.
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FTQ.243

RECAPITULATIF D'ESSAIS DE LABORATOIRE

| Affaire N° = [Nom de I'affaire : Ingénieur d'étude, visa : RESPONSABLE DU LABORATOIRE : Florian BOUTON Page
13GT.20.0206 PLATEFORME L2 RUE BUSSERINE - FROHR oae Nom Vs . 11
e mamo MARSEILLE : 11112/2020 Florian BOUTON
Ca Passant a Passant a Proctor Proctor+IP|
Forage | Prof. Nature wn | p | pe| | W |W]|1 |ves Dyvex [50 mm| 2 mm [ 80 ym [ 63 pm | 2 pm | 2 mm |80 g P | LA |[MDE| Fs | SE | FR | DG _—
moyenne co, 0/D | 0/D | 0/D | 0/D | 0/D |0/50 | 0/50 Vo [Péopm |Worn |Pacon Classification
(m) % lumlvm |om | % | % | % | O % |mm| % | % | % | % [ % | % | % | % [m| % |om]%]| -] - % | - | -
Normes [94-0! E 94-053 | 94-053 | 94-054 1-051 & 52 94-068 | 94-048 1-056 & 57 94-093 94-078 | 1097-1| 1097-2 | 18-576 | 933-8 | 94-066 | 94-067 11-300
*Wn = teneur en eau sur 0/20 (NF P11-300) Ic ne peut étre calculé si le matériau < 400um (NF P94-051)
Nombre d'essais 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
E1 0.30 Grave limono sableuse beige | 7.7 2745 176 90 | 948 | 637 | 406 | 304 672 | 428 | 90 | 214 c1a1
E2 030 Grave limono sableuse beige | 8.6 2627 152 60 | 974 | 586 | 37.9 | 36.0 60.1 | 389 | 87 | 213 c1a1
E3 0.30 Grave limono sableuse beige | 7.2 2,663 170 20 | 988 | 645 | 419 | 406 653 | 424 | 90 | 210 ciat
E4 030 Grave limono sableuse beige | 8.0 2.708 131 115 | 953 | 511 | 318 | 30.4 537 | 334 | 100 | 207 ciBs
Es 1.25 Grave mamo argileuse 13.0 2.797 207 55 | 996 | 626 | 467 | 457 628 | 469 | 133 | 1.95 c1a1
E6 125 Grave limono sableuse beige | 9.0 2707 1.80 78 | 936 | 671 | 450 | 431 717 | 481 | 95 | 207 cia1
E7 1.25 Grave limono sableuse beige | 8.6 2,655 122 9 | 972 | 676 | 434 | 420 696 | 446 | 108 | 202 c1A1
Es 125 Grave limono sableuse beige | 11.1 2601 153 102 | 914 | 525 | 351 | 340 576 | 386 | 85 | 203 ciatl




PROCES-VERBAL D'ESSAI
fondas=L ] )
HLADSRATEIIE GEOTRCHANOS ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC
FTQ 243-104 APRES LAVAGE ET SEDIMENTATION
V8 du 17/9/2019 (réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille

N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E1 Date d'essai de prélévement : 09/11/2020
Profondeur (m) 0.10 a 050 m Date d'essai : 07/12/2020
Cote (m) : a m Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 03 m Date de réception : 17/11/2020

Classification NF P 11-300 : C1A1 N?tur,e du sol sel?“, Grave limono sableuse beige
Classification granulométrique
N I: li | i Température d'étuvage :
o/a::: ‘:"s::nt a: Grave limono sableuse beige Maille Maximum utilisée ou % estimé P 105°C 9
odep : Diamétre maximum :  |d'éléments > d,, —
50 mm = 94.85% 2mm = 63.75% Plus gros élément
20 mm :82.27% 80 um =40.58%
dm = 90 mm Dmax = 90 mm
5mm = 71.89% 63 pm =39.44%
Graphique : , , ,
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b Diamétres équivalents o Mailles des tamis (mm) >
Facteurs d'uniformité Cu : Impossible a déterminer | Facteur de courbure Cc: Impossible & déterminer |
Résultats :
Mailles (X) mm 80 63.0 50 31.5 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.08 | 0.063
Passant % 96.17 | 96.17 | 94.85 | 87.67 | 82.27 | 78.43 | 71.89 63.75 59.85 | 56.22 | 49.85 | 42.66 | 40.58 | 39.44
Refus % 3.83 3.83 515 | 12.33 | 17.73 | 21.57 | 28.11 36.25 40.15 | 43.78 | 50.15 | 57.34 | 59.42 | 60.56
Observations :
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FTQ 243-103 IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE
V8 du 17/9/2019

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille
N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E1 Date de préléevement : 09/11/2020
Profondeur (m) : 0.10 a 0.50 Date de réception : 17/11/2020
Cote (m) : a Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 0.30 m
Nature matériau : ) . Etuve (°C) | X [ [
Grave limono sableuse beige T05°C 50°C

Date de I'essai : 04/12/2020
Observations : Résultat :

Teneur en eau :

W, = 7.7 %
Date de I'essai : Résultats :
Conditions : [p= t/m®
Conditions de conservations : Autres paramétres :
Conditions de préparation : immersion dans I'eau P4 = t/m?®
Température de la salle d'essai : °C y= kN/m?®
Observations : Yo = kN/m?®

Nom de I'opérateur :

Limite de liquidité W;: Date de I'essai :
Mesure N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm)

w (%) (NF P 94-050)

Limite de plasticité W, :

Mesure N° 1 2 3 Résultats :
w (%) (NF P 94-050) W, = %
Wp = %
Observations : b =

Date de I'essai : 08/12/2020 Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = 75.79
Observations : Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 1.76

Date de réception de I'échantillon : Résultats :
SE, = %
Observations : SE, = %
Equivalent de sable :
SE = %

Observations : Résultat :
Fo= %
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fondas=L ] )
HLADSRATEIIE GEOTRCHANOS ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC
FTQ 243-104 APRES LAVAGE ET SEDIMENTATION
V8 du 17/9/2019 (réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille

N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E2 Date d'essai de prélévement : 09/11/2020
Profondeur (m) 0.10 a 050 m Date d'essai : 07/12/2020
Cote (m) : a m Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 03 m Date de réception : 17/11/2020

Classification NF P 11-300 : C1A1 N?tur,e du sol sel?“, Grave limono sableuse beige
Classification granulométrique
N I: li | i Température d'étuvage :
o/a::: ‘:"s::nt a: Grave limono sableuse beige Maille Maximum utilisée ou % estimé P 105°C 9
odep : Diamétre maximum :  |d'éléments > d,, —
50 mm = 97.43% 2 mm = 58.58% Plus gros élément
20 mm = 85.00% 80 um =37.94%
dm = 80 mm Dmax = 60 mm
5mm = 66.59% 63 pm =36.02%
Graphique : , , ,
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b Diamétres équivalents o Mailles des tamis (mm) >
Facteurs d'uniformité Cu : Impossible a déterminer | Facteur de courbure Cc: Impossible & déterminer |
Résultats :
Mailles (X) mm 80 63.0 50 31.5 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.08 | 0.063
Passant % 100.00 | 100.00| 97.43 | 91.23 | 85.00 | 74.67 | 66.59 58.58 54.74 | 51.72 | 46.64 | 40.22 | 37.94 | 36.02
Refus % 2.57 8.77 15.00 | 25.33 | 33.41 41.42 45.26 | 48.28 | 53.36 | 59.78 | 62.06 | 63.98
Observations :
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FTQ 243-103 IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE
V8 du 17/9/2019

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille
N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E2 Date de préléevement : 09/11/2020
Profondeur (m) : 0.10 a 0.50 Date de réception : 17/11/2020
Cote (m) : a Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 0.30 m
Nature matériau : ) . Etuve (°C) | X [ [
Grave limono sableuse beige T05°C 50°C

Date de I'essai : 04/12/2020
Observations : Résultat :

Teneur en eau :

W, = 8.6 %
Date de I'essai : Résultats :
Conditions : [p= t/m®
Conditions de conservations : Autres paramétres :
Conditions de préparation : immersion dans I'eau P4 = t/m?®
Température de la salle d'essai : °C y= kN/m?®
Observations : Yo = kN/m®

Nom de I'opérateur :

Limite de liquidité W;: Date de I'essai :
Mesure N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm)

w (%) (NF P 94-050)

Limite de plasticité W, :

Mesure N° 1 2 3 Résultats :
w (%) (NF P 94-050) W, = %
Wp = %
Observations : b =

Date de I'essai : 08/12/2020 Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = 68.35
Observations : Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 1.52

Date de réception de I'échantillon : Résultats :
SE, = %
Observations : SE, = %
Equivalent de sable :
SE = %

Observations : Résultat :
Fo= %
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fondas=L ] )
HLADSRATEIIE GEOTRCHANOS ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC
FTQ 243-104 APRES LAVAGE ET SEDIMENTATION
V8 du 17/9/2019 (réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille

N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E3 Date d'essai de prélévement : 09/11/2020
Profondeur (m) 0.10 a 050 m Date d'essai : 07/12/2020
Cote (m) : a m Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 03 m Date de réception : 17/11/2020

Classification NF P 11-300 : C1A1 N?tur,e du sol sel?“, Grave limono sableuse beige
Classification granulométrique
N I: li | i Température d'étuvage :
o/a::: ‘:"s::nt a: Grave limono sableuse beige Maille Maximum utilisée ou % estimé P 105°C 9
odep : Diamétre maximum :  |d'éléments > d,, —
50 mm = 98.80% 2 mm = 64.53% Plus gros élément
20 mm :95.41% 80 um =41.92%
dm = 80 mm Dmax = 20 mm
5mm = 72.48% 63 pm =40.65%
Graphique : , , ,
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b Diamétres équivalents o Mailles des tamis (mm) >
Facteurs d'uniformité Cu : Impossible a déterminer | Facteur de courbure Cc: Impossible & déterminer |
Résultats :
Mailles (X) mm 80 63.0 50 31.5 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.08 | 0.063
Passant % 100.00 | 100.00| 98.80 | 96.74 | 95.41 82.39 | 72.48 64.53 61.22 | 58.40 | 52.29 | 44.26 | 41.92 | 40.65
Refus % 1.20 3.26 4.59 17.61 | 27.52 35.47 38.78 | 41.60 | 47.71 | 55.74 | 58.08 | 59.35
Observations :
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FTQ 243-103 IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE
V8 du 17/9/2019

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille
N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E3 Date de préléevement : 09/11/2020
Profondeur (m) : 0.10 a 0.50 Date de réception : 17/11/2020
Cote (m) : a Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 0.30 m
Nature matériau : ) . Etuve (°C) | X [ [
Grave limono sableuse beige T05°C 50°C

Date de I'essai : 04/12/2020
Observations : Résultat :

Teneur en eau :

W, = 7.2 %
Date de I'essai : Résultats :
Conditions : [p= t/m®
Conditions de conservations : Autres paramétres :
Conditions de préparation : immersion dans I'eau P4 = t/m?®
Température de la salle d'essai : °C y= kN/m?®
Observations : Yo = kN/m?®

Nom de I'opérateur :

Limite de liquidité W;: Date de I'essai :
Mesure N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm)

w (%) (NF P 94-050)

Limite de plasticité W, :

Mesure N° 1 2 3 Résultats :
w (%) (NF P 94-050) W, = %
Wp = %
Observations : b =

Date de I'essai : 09/12/2020 Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = 73.36
Observations : Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 1.70

Date de réception de I'échantillon : Résultats :
SE, = %
Observations : SE, = %
Equivalent de sable :
SE = %

Observations : Résultat :
Fo= %
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#LARSRATSHIE GEOt My ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC
FTQ 243104 APRES LAVAGE ET SEDIMENTATION
V8 du 17/9/2019 (réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille

N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E4 Date d'essai de prélévement : 09/11/2020
Profondeur (m) 0.10 a 050 m Date d'essai : 07/12/2020
Cote (m) : a m Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 03 m Date de réception : 17/11/2020

Classification NF P 11-300 : C1B5 N?tur,e du sol sel?“, Grave limono sableuse beige
Classification granulométrique
N I: li | i Température d'étuvage :
o/a::: ‘:"s::nt a: Grave limono sableuse beige Maille Maximum utilisée ou % estimé P 105°C 9
odep : Diamétre maximum :  |d'éléments > d,, —
50 mm = 95.32% 2mm = 51.14% Plus gros élément
B 0, = 0,
20 mm = 83.59% 80 um =31.81% dm = 115 mm Dmax = 115 mm
5mm = 59.48% 63 pm =30.43%
Graphique : , , ,
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b Diamétres équivalents o Mailles des tamis (mm) >
Facteurs d'uniformité Cu : Impossible a déterminer | Facteur de courbure Cc: Impossible & déterminer |
Résultats :
Mailles (X) mm 80 63.0 50 31.5 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.08 | 0.063
Passant % 95.96 | 95.96 | 95.32 | 90.16 | 83.59 | 69.73 | 59.48 51.14 47.03 | 4419 | 39.37 | 33.34 | 31.81 | 30.43
Refus % 4.04 4.04 4.68 9.84 16.41 30.27 | 40.52 48.86 52.97 | 55.81 | 60.63 | 66.66 | 68.19 | 69.57
Observations :
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FTQ 243-103 IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE
V8 du 17/9/2019

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille
N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E4 Date de préléevement : 09/11/2020
Profondeur (m) : 0.10 a 0.50 Date de réception : 17/11/2020
Cote (m) : a Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 0.30 m
Nature matériau : ) . Etuve (°C) | X [ [
Grave limono sableuse beige T05°C 50°C

Date de I'essai : 04/12/2020
Observations : Résultat :

Teneur en eau :

W, = 8.0 %
Date de I'essai : Résultats :
Conditions : [p= t/m®
Conditions de conservations : Autres paramétres :
Conditions de préparation : immersion dans I'eau P4 = t/m?®
Température de la salle d'essai : °C y= kN/m?®
Observations : Yo = kN/m®

Nom de I'opérateur :

Limite de liquidité W;: Date de I'essai :
Mesure N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm)

w (%) (NF P 94-050)

Limite de plasticité W, :

Mesure N° 1 2 3 Résultats :
w (%) (NF P 94-050) W, = %
Wp = %
Observations : b =

Date de I'essai : 09/12/2020 Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = 62.4
Observations : Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 1.31

Date de réception de I'échantillon : Résultats :
SE, = %
Observations : SE, = %
Equivalent de sable :
SE = %

Observations : Résultat :
Fo= %




PROCES-VERBAL D'ESSAI
fondas=L ] )
HLADSRATEIIE GEOTRCHANOS ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC
FTQ 243-104 APRES LAVAGE ET SEDIMENTATION
V8 du 17/9/2019 (réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille

N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E5 Date d'essai de préléevement : 09/11/2020
Profondeur (m)  1.00 a 150 m Date d'essai : 07/12/2020
Cote (m) : a m Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 125 m Date de réception : 17/11/2020

Classification NF P 11-300 : C1A1 N?tur,e du sol sel?“, Grave marno argileuse
Classification granulométrique
N I: il Température d'étuvage :
o/a::: ‘:"s::nt a: Grave mamo argileuse Maille Maximum utilisée ou | % estimé P 105°C 9
odep : Diamétre maximum :  |d'éléments > d,, —
50 mm =99.61% 2 mm = 62.60% Plus gros élément
20 mm = 89.86% 80 um =46.70%
dm = 80 D = 55
5 mm = 69.30% 63 pm =45.74% m mm max mm
Graphique : , , ,
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b Diamétres équivalents o Mailles des tamis (mm) >
Facteurs d'uniformité Cu : Impossible a déterminer | Facteur de courbure Cc: Impossible & déterminer |
Résultats :
Mailles (X) mm 80 63.0 50 31.5 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.08 | 0.063
Passant % 100.00 | 100.00| 99.61 | 94.28 | 89.86 | 78.54 | 69.30 62.60 59.75 | 56.95 | 52.56 | 48.11 | 46.70 | 45.74
Refus % 0.39 5.72 10.14 | 21.46 | 30.70 37.40 40.25 | 43.05 | 47.44 | 51.89 | 53.30 | 54.26
Observations :




fondassi

FTQ 243-103
V8 du 17/9/2019

PROCES-VERBAL D'ESSAI

IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE

Nom de I'affaire :

Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille

N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE

Quantité de matériau Normalisée: oui

Sondage : E5 Date de préléevement : 09/11/2020

Profondeur (m) : 1.00 a 1.50 Date de réception : 17/11/2020

Cote (m) : a Mode de prélévement : Pelle mécanique

Profondeur moyenne : 1.25 m

Nature matériau : Grave marmo ardileuse Etuve (°C) | X [ [
9 105°C 50°C

Date de I'essai : 04/12/2020
Observations : Résultat :
Teneur en eau :
W, = 13.0 %

Date de I'essai :
Conditions :

Conditions de conservations :
Conditions de préparation :
Température de la salle d'essai :
Observations :

Résultats :
lp= tm’
Autres parameétres :
immersion dans I'eau Py = tm?
°C y= kN/m?®
Yo = kN/m?®

Nom de I'opérateur :

Limite de liquidité W;:

Date de I'essai :

Mesure N°

Enfoncement (mm)

w (%) (NF P 94-050)

Limite de plasticité W, :

Mesure N°

w (%) (NF P 94-050)

Observations :

2 3 4

2 3 Résultats :
W|_ = %
Wp = %

Ip

Date de I'essai : 08/12/2020

Fraction 0/5mm dans la fraction

Proportion : C = 69.57
Observations : Résultat :

Valeur de bleu du sol :

VBS = 2.27

Date de réception de I'échantillon :

Observations :

Résultats :

SE, =

SE2=

Equivalent de sable :
SE =

Observations :

Résultat :

Fo=




PROCES-VERBAL D'ESSAI
fondas=L ] )
HLADSRATEIIE GEOTRCHANOS ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC
FTQ 243-104 APRES LAVAGE ET SEDIMENTATION
V8 du 17/9/2019 (réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille

N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E6 Date d'essai de prélévement : 09/11/2020
Profondeur (m)  1.00 a 150 m Date d'essai : 07/12/2020
Cote (m) : a m Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 125 m Date de réception : 17/11/2020

Classification NF P 11-300 : C1A1 N?tur,e du sol sel?“, Grave limono sableuse beige
Classification granulométrique
N I: li | i Température d'étuvage :
o/a::: ‘:"s::nt a: Grave limono sableuse beige Maille Maximum utilisée ou % estimé P 105°C 9
odep : Diamétre maximum :  |d'éléments > d,, —
50 mm = 93.56% 2 mm = 67.06% Plus gros élément
20 mm :86.37% 80 um =45.01%
dm = 80 mm Dmax = 78 mm
5mm = 71.82% 63 pm =43.12%
Graphique : , , ,
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b Diamétres équivalents o Mailles des tamis (mm) >
Facteurs d'uniformité Cu : Impossible a déterminer | Facteur de courbure Cc: Impossible & déterminer |
Résultats :
Mailles (X) mm 80 63.0 50 31.5 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.08 | 0.063
Passant % 100.00 | 97.44 | 93.56 | 90.24 | 86.37 | 77.28 | 71.82 67.06 64.58 | 62.08 | 56.74 | 48.14 | 45.01 | 43.12
Refus % 2.56 6.44 9.76 13.63 | 22.72 | 28.18 32.94 35.42 | 37.92 | 43.26 | 51.86 | 54.99 | 56.88
Observations :




PROCES-VERBAL D'ESSAI

fondassi

FTQ 243-103 IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE
V8 du 17/9/2019

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille
N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E6 Date de préléevement : 09/11/2020
Profondeur (m) : 1.00 a 1.50 Date de réception : 17/11/2020
Cote (m) : a Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 1.25 m
Nature matériau : ) . Etuve (°C) | X [ [
Grave limono sableuse beige T05°C 50°C

Date de I'essai : 04/12/2020
Observations : Résultat :

Teneur en eau :

W, = 9.0 %
Date de I'essai : Résultats :
Conditions : [p= t/m®
Conditions de conservations : Autres paramétres :
Conditions de préparation : immersion dans I'eau P4 = t/m?®
Température de la salle d'essai : °C y= kN/m?®
Observations : Yo = kN/m®

Nom de I'opérateur :

Limite de liquidité W;: Date de I'essai :
Mesure N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm)

w (%) (NF P 94-050)

Limite de plasticité W, :

Mesure N° 1 2 3 Résultats :
w (%) (NF P 94-050) W, = %
Wp = %
Observations : b =

Date de I'essai : 08/12/2020 Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = 76.76
Observations : Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 1.80

Date de réception de I'échantillon : Résultats :
SE, = %
Observations : SE, = %
Equivalent de sable :
SE = %

Observations : Résultat :
Fo= %




PROCES-VERBAL D'ESSAI
fondas=L ] )
HLADSRATEIIE GEOTRCHANOS ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC
FTQ 243-104 APRES LAVAGE ET SEDIMENTATION
V8 du 17/9/2019 (réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille

N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E7 Date d'essai de prélévement : 09/11/2020
Profondeur (m)  1.00 a 150 m Date d'essai : 07/12/2020
Cote (m) : a m Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 125 m Date de réception : 17/11/2020

Classification NF P 11-300 : C1A1 N?tur,e du sol sel?“, Grave limono sableuse beige
Classification granulométrique
N I: li | i Température d'étuvage :
o/a::: ‘:"s::nt a: Grave limono sableuse beige Maille Maximum utilisée ou % estimé P 105°C 9
odep : Diamétre maximum :  |d'éléments > d,, —
50 mm = 97.23% 2mm = 67.65% Plus gros élément
20 mm :87.03% 80 um =43.39%
dm = 90 mm Dmax = 90 mm
5mm = 73.34% 63 pm =41.96%
Graphique : , , ,
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b Diamétres équivalents o Mailles des tamis (mm) >
Facteurs d'uniformité Cu : Impossible a déterminer | Facteur de courbure Cc: Impossible & déterminer |
Résultats :
Mailles (X) mm 80 63.0 50 31.5 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.08 | 0.063
Passant % 98.50 | 98.50 | 97.23 | 91.93 | 87.03 | 80.08 | 73.34 67.65 64.69 | 61.61 | 56.10 | 46.26 | 43.39 | 41.96
Refus % 1.50 1.50 2.77 8.07 12.97 | 19.92 | 26.66 32.35 35.31 | 38.39 | 43.90 | 53.74 | 56.61 | 58.04
Observations :




PROCES-VERBAL D'ESSAI

fondassi

FTQ 243-103 IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE
V8 du 17/9/2019

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille
N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E7 Date de préléevement : 09/11/2020
Profondeur (m) : 1.00 a 1.50 Date de réception : 17/11/2020
Cote (m) : a Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 1.25 m
Nature matériau : ) . Etuve (°C) | X [ [
Grave limono sableuse beige T05°C 50°C

Date de I'essai : 04/12/2020
Observations : Résultat :

Teneur en eau :

W, = 8.6 %
Date de I'essai : Résultats :
Conditions : [p= t/m®
Conditions de conservations : Autres paramétres :
Conditions de préparation : immersion dans I'eau P4 = t/m?®
Température de la salle d'essai : °C y= kN/m?®
Observations : Yo = kN/m®

Nom de I'opérateur :

Limite de liquidité W;: Date de I'essai :
Mesure N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm)

w (%) (NF P 94-050)

Limite de plasticité W, :

Mesure N° 1 2 3 Résultats :
w (%) (NF P 94-050) W, = %
Wp = %
Observations : b =

Date de I'essai : 08/12/2020 Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = 75.42
Observations : Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 1.22

Date de réception de I'échantillon : Résultats :
SE, = %
Observations : SE, = %
Equivalent de sable :
SE = %

Observations : Résultat :
Fo= %




PROCES-VERBAL D'ESSAI
fondas=L ] )
HLADSRATEIIE GEOTRCHANOS ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC
FTQ 243-104 APRES LAVAGE ET SEDIMENTATION
V8 du 17/9/2019 (réalisé selon la norme NF EN ISO 17892-4)

Nom de l'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille

N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E8 Date d'essai de prélévement : 09/11/2020
Profondeur (m)  1.00 a 150 m Date d'essai : 07/12/2020
Cote (m) : a m Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 125 m Date de réception : 17/11/2020

Classification NF P 11-300 : C1A1 N?tur,e du sol sel?“, Grave limono sableuse beige
Classification granulométrique
N I: li | i Température d'étuvage :
o/a::: ‘:"s::nt a: Grave limono sableuse beige Maille Maximum utilisée ou % estimé P 105°C 9
odep : Diamétre maximum :  |d'éléments > d,, —
50 mm =91.10% 2mm = 52.51% Plus gros élément
B 0, = 0,
20 mm :79.11% 80 um =35.13% dm = 102 mm Dmax = 102 mm
5mm = 58.72% 63 pm =34.05%
Graphique : , , ,
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b Diamétres équivalents o Mailles des tamis (mm) >
Facteurs d'uniformité Cu : Impossible a déterminer | Facteur de courbure Cc: Impossible & déterminer |
Résultats :
Mailles (X) mm 80 63.0 50 31.5 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.08 | 0.063
Passant % 95.46 | 94.83 | 91.10 | 84.90 | 79.11 67.36 | 58.72 52.51 49.77 | 47.43 | 42.02 | 36.59 | 35.13 | 34.05
Refus % 4.54 5.17 8.90 | 1510 | 20.89 | 32.64 | 41.28 47.49 50.23 | 52.57 | 57.98 | 63.41 | 64.87 | 65.95
Observations :




PROCES-VERBAL D'ESSAI

fondassi

FTQ 243-103 IDENTIFICATION D'UN SOL EN LABORATOIRE
V8 du 17/9/2019

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille
N° d'affaire : 13GT.20.0206 Laboratoire : TOULOUSE
Quantité de matériau Normalisée: oui
Sondage : E8 Date de préléevement : 09/11/2020
Profondeur (m) : 1.00 a 1.50 Date de réception : 17/11/2020
Cote (m) : a Mode de prélévement : Pelle mécanique
Profondeur moyenne : 1.25 m
Nature matériau : ) . Etuve (°C) | X [ [
Grave limono sableuse beige T05°C 50°C

Date de I'essai : 04/12/2020
Observations : Résultat :

Teneur en eau :

W, = 11.1 %

Date de I'essai : Résultats :

Conditions : [p= t/m®
Conditions de conservations : Autres paramétres :

Conditions de préparation : immersion dans I'eau P4 = t/m?®
Température de la salle d'essai : °C Y= kN/m?®
Observations : Ya = kN/m®

Nom de I'opérateur :

Limite de liquidité W;: Date de I'essai :
Mesure N° 1 2 3 4
Enfoncement (mm)

w (%) (NF P 94-050)

Limite de plasticité W, :

Mesure N° 1 2 3 Résultats :
w (%) (NF P 94-050) W, = %
Wp = %
Observations : b =

Date de I'essai : 09/12/2020 Fraction 0/5mm dans la fraction
Proportion : C = 64.46
Observations : Résultat :
Valeur de bleu du sol :
VBS = 1.53

Date de réception de I'échantillon : Résultats :
SE, = %
Observations : SE, = %
Equivalent de sable :
SE = %

Observations : Résultat :
Fo= %




PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE
DES PARTICULES SOLIDES DES SOLS

FTQ 243-105
Méthode du pycnomeétre a eau
V3 du 30/11/2018 (réalisé selon la norme NF P 94-054)
Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage : E1 Date de prélévement : 09/11/2020
Profondeur : 0.1 a 0.5 m Date d'essai : 10/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 0.3 m
Conditions : Résultats :
Concassage du sol : oui Masse volumique des particules
non solides des sols :
PS moyen = 2.745 t/m®

Procédé de désaérage utilisé : Depression Prises d'essai :

ps 1= 2.791 t/m3

ps2= 2.698 t/m3

Observations :

Nom de I'expérimentateur : FBO



FTQ 243-105

V3 du 30/11/2018

PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE
DES PARTICULES SOLIDES DES SOLS

Méthode du pychomeétre a eau
(réalisé selon la norme NF P 94-054)

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage : E2 Date de prélevement : 09/11/2020
Profondeur : 0.1 a 0.5 m Date d'essai : 10/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 0.3 m
Conditions : Résultats :
Concassage du sol : oui| X Masse volumique des particules

non solides des sols :

Procédé de désaérage utilisé : Depression

PS moyen = 2.627 t/m®
Prises d'essai :
ps1= 2.748 t/m3
ps2= 2.506 t/m3

Observations :

Nom de I'expérimentateur :FBO




FTQ 243-105

V3 du 30/11/2018

PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE
DES PARTICULES SOLIDES DES SOLS

Méthode du pychomeétre a eau
(réalisé selon la norme NF P 94-054)

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage : E3 Date de prélevement : 09/11/2020
Profondeur : 0.1 a 0.5 m Date d'essai : 10/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 0.3 m
Conditions : Résultats :
Concassage du sol : oui| X Masse volumique des particules

non solides des sols :

Procédé de désaérage utilisé : Depression

PS moyen = 2.663 t/m®
Prises d'essai :
ps1= 2.656 t/m3
ps2= 2.669 t/m3

Observations :

Nom de I'expérimentateur :FBO




FTQ 243-105

V3 du 30/11/2018

PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE
DES PARTICULES SOLIDES DES SOLS

Méthode du pychomeétre a eau
(réalisé selon la norme NF P 94-054)

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage : E4 Date de prélevement : 09/11/2020
Profondeur : 0.1 a 0.5 m Date d'essai : 10/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 0.3 m
Conditions : Résultats :
Concassage du sol : oui| X Masse volumique des particules

non solides des sols :

Procédé de désaérage utilisé : Depression

PS moyen = 2.708 t/m®
Prises d'essai :
ps1= 2.736 t/m3
ps2= 2.680 t/m3

Observations :

Nom de I'expérimentateur :FBO




FTQ 243-105

V3 du 30/11/2018

PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE
DES PARTICULES SOLIDES DES SOLS

Méthode du pychomeétre a eau
(réalisé selon la norme NF P 94-054)

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage : ES5 Date de prélevement : 09/11/2020
Profondeur : 1 a 1.5 m Date d'essai : 10/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 1.25 m
Conditions : Résultats :
Concassage du sol : oui| X Masse volumique des particules

non solides des sols :

Procédé de désaérage utilisé : Depression

PS moyen = 2.797 t/m®
Prises d'essai :
ps1= 2.735 t/m3
ps2= 2.859 t/m3

Observations :

Nom de I'expérimentateur :FBO




FTQ 243-105

V3 du 30/11/2018

PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE
DES PARTICULES SOLIDES DES SOLS

Méthode du pychomeétre a eau
(réalisé selon la norme NF P 94-054)

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage : E6 Date de prélevement : 09/11/2020
Profondeur : 1 a 1.5 m Date d'essai : 10/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 1.25 m
Conditions : Résultats :
Concassage du sol : oui| X Masse volumique des particules

non solides des sols :

Procédé de désaérage utilisé : Depression

PS moyen = 2.707 t/m®
Prises d'essai :
ps1= 2.687 t/m3
ps2= 2.726 t/m3

Observations :

Nom de I'expérimentateur :FBO




FTQ 243-105

V3 du 30/11/2018

PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE

DES PARTICULES SOLIDES DES SOLS

Méthode du pycnomeétre a eau
(réalisé selon la norme NF P 94-054)

Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage : E7 Date de préléevement : 09/11/2020
Profondeur : 1 a 1.5 m Date d'essai : 10/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 1.25 m
Conditions : Résultats :
Concassage du sol : oui Masse volumique des particules

non[ | solides des sols :

Procédé de désaérage utilisé : Depression

PS moyen = 2.655

Prises d'essai :
ps1= 2.691
ps2= 2.620

tim*

t/m3
t/m3

Observations :

Nom de I'expérimentateur : FBO




PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE
DES PARTICULES SOLIDES DES SOLS

FTQ 243-105
Méthode du pycnomeétre a eau
V3 du 30/11/2018 (réalisé selon la norme NF P 94-054)
Nom de I'affaire : Plateforme L2 Rue Busserine - Marseille Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage : E8 Date de prélévement : 09/11/2020
Profondeur : 1 a 1.5 m Date d'essai : 10/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 1.25 m
Conditions : Résultats :
Concassage du sol : oui| x Masse volumique des particules
non solides des sols :
PS moyen = 2.691 t/m®

Procédé de désaérage utilisé : Depression Prises d'essai :

ps 1= 2.674 t/m3

ps2= 2.709 t/m3

Observations :

Nom de I'expérimentateur : FBO
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FTQ 243-204
V5 du 2/3/2020

PROCES-VERBAL D'ESSAI

ESSAI PROCTOR NORMAL ET MODIFIE

(réalisé selon la norme NF P 94-093)

Nom de I'affaire : PLATEFORME L2 RUE BUSSERINE - MARSEILLE Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage(s) : E1 Date de prélévement : 09/11/2020
Profondeur : 0.10 a 0.50 m Date d'essai : 08/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 0.30 m
Caractéristiques de I'essai : Nature du sol : Grave limono sableuse
Energie Moule beige
normale Proctor Classification du  C1A1
modifiece| X CBR| x sol :
Parameétres :
Méthode de détermination des teneurs en eau : NF P 94-050 Ps = Valeur mesurée
Température d'étuvage : 105°C Ps = 2.745 t/m
Refus a 20mm = 17.73 %
Points expérimentaux : Résultats :
N° w (%) pq (t/m3) wOPM = 9 %
1 5.2 2.05 pdOPM= 214 tm?
2 7.5 2.12 w'OPM = 740 %
3 9.5 2.13 pd'OPM= 2.222 t/m3
4 11.3 2.05
5 14.2 1.87
Graphique :
Pq (t/m3) A Proctor
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. PROCES-VERBAL D'ESSAI
ESSAI PROCTOR NORMAL ET MODIFIE
FTQ 243-204 (réalisé selon la norme NF P 94-093)
V5 du 2/3/2020
Nom de l'affaire : PLATEFORME L2 RUE BUSSERINE - MARSEILLE Laboratoire : ARGENTEUIL
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage(s) : E2 Date de prélévement : 09/11/2020
Profondeur : 0.10 a 0.50 m Date d'essai : 08/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 0.30 m
Caractéristiques de I'essai : Nature du sol : Grave limono sableuse
Energie Moule beige
normale| X | Proctor Classification du  C1A1
modifiée CBR| x sol :
Parameétres :
Méthode de détermination des teneurs en eau : NF P 94-050 Ps = Valeur mesurée
Température d'étuvage : 105°C ps= 2627 t/m?
Refus a 20mm = 15 %
Points expérimentaux : Résultats :
N° w (%) Pq (m3) wOPN = 87 %
1 5.4 1.90 pdOPN = 213 tm®
2 8.1 2.12 W'OPN = 740 %
3 9.9 2.08 pd'OPN = 2.200 t/m3
4 12.6 1.97
5 15.6 1.86
Graphique :
Pq (t/m3) A Proctor
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FTQ 243-204
V5 du 2/3/2020

PROCES-VERBAL D'ESSAI

ESSAI PROCTOR NORMAL ET MODIFIE

(réalisé selon la norme NF P 94-093)

Nom de l'affaire : PLATEFORME L2 RUE BUSSERINE - MARSEILLE Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206

Sondage(s) : Date de prélévement : 09/11/2020
Profondeur : 0.10 a 0.50 m Date d'essai : 08/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 0.30 m

Caractéristiques de I'essai :

Energie Moule
normale Proctor
modifiée X CBR X

Méthode de détermination des teneurs en eau : NF P 94-050

Température d'étuvage : 105°C

Points expérimentaux :

N° w (%)

Pg (t/m3)

5.0

2.01

7.2

2.04

9.0

2.10

12.0

2.00

ald |[wIN|—=

13.5

1.94

Graphique :

Nature du sol :

Grave limono sableuse

beige

Classification du  C1A1
sol :

Parameétres :

Ps = Valeur mesurée

Ps = 2.663 t/m

Refus a 20mm = 4.59 %

Résultats :

wOPM = 9 %

pdOPM= 21 ym®

w'OPM =
pd'OPM=

859 %

2.122 t/m3

Py (m3)
2.30
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FTQ 243-204
V5 du 2/3/2020

PROCES-VERBAL D'ESSAI

ESSAI PROCTOR NORMAL ET MODIFIE

(réalisé selon la norme NF P 94-093)

Nom de l'affaire : PLATEFORME L2 RUE BUSSERINE - MARSEILLE Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage(s) : E4 Date de prélévement : 09/11/2020
Profondeur : 0.10 a 0.50 m Date d'essai : 08/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 0.30 m
Caractéristiques de I'essai : Nature du sol : Grave limono sableuse
Energie Moule beige
normale Proctor Classification du C1B5
modifiece| X CBR| x sol :
Parameétres :
Méthode de détermination des teneurs en eau : NF P 94-050 Ps = Valeur mesurée
Température d'étuvage : 105°C ps= 2708 t/m?
Refus a 20mm = 16.41 %
Points expérimentaux : Résultats :
N° w (%) pq (Ym3) wOPM = 10 %
1 5.5 1.92 pdOPM= 207 t/m°
2 7.8 2.01 w'OPM = 8.36 %
3 10.3 2.07 pd'OPM= 2.152 t/m3
4 12.8 1.97
5 13.6 1.93
Graphique :
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FTQ 243-204
V5 du 2/3/2020

PROCES-VERBAL D'ESSAI

ESSAI PROCTOR NORMAL ET MODIFIE

(réalisé selon la norme NF P 94-093)

Nom de l'affaire : PLATEFORME L2 RUE BUSSERINE - MARSEILLE Laboratoire : ARGENTEUIL
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage(s) : E5 Date de prélévement : 09/11/2020
Profondeur : 1.00 a 1.50 m Date d'essai : 08/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 1.25 m
Caractéristiques de I'essai : Nature du sol : Grave marno argileuse
Energie Moule
normale Proctor Classification du  C1A1
modifiece| X CBR| x sol :
Parameétres :

Méthode de détermination des teneurs en eau : NF P 94-050 Ps = Valeur mesurée
Température d'étuvage : 105°C Ps = 2.797 t/m

Points expérimentaux :

N° w (%) 0 (UM3)
1 10.1 1.84
2 11.8 1.90
3 13.7 1.94
4 17.4 1.80
5 18.3 1.77

Graphique :

Refus a 20mm = 10.14 %

Résultats :

WOPM = 133 %
pdOPM= 1.95 tm®
WOPM=  11.95 %

pd'OPM=  2.007 t/m3

Py (m3)
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FTQ 243-204
V5 du 2/3/2020

PROCES-VERBAL D'ESSAI

ESSAI PROCTOR NORMAL ET MODIFIE

(réalisé selon la norme NF P 94-093)

Nom de I'affaire : PLATEFORME L2 RUE BUSSERINE - Laboratoire : TOULOUSE
MARSFII I F

N° d'affaire : 13GT.20.0206

Sondage(s) : E6 Date de prélévement : 09/11/2020

Profondeur : 1.00 a 1.50 Date d'essai : 08/12/2020

Cote : a Date de réception : 17/11/2020

Profondeur moyenne : 1.25 m

Caractéristiques de I'essai :

Nature du sol :

Grave limono sableuse

Energie Moule beige
normale Proctor Classification du  C1A1
modifiée| X CBR| x sol :

Parameétres :
Méthode de détermination des teneurs en eau : NF P 94-050 Ps = Valeur mesurée
Température d'étuvage : 105°C ps= 2707 t/m?
Refus a 20mm = 13.63 %
Points expérimentaux : Résultats :
N° w (%) pq (t/m3) wOPM = 9.5 %
1 4.6 1.91 pdOPM= 207 tm®
2 6.9 1.98 w'OPM = 821 %
3 8.9 2.06 pd'OPM= 2.138 t/m3
4 10.4 2.06
5 12.8 2.03
Graphique :
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FTQ 243-204
V5 du 2/3/2020

PROCES-VERBAL D'ESSAI

ESSAI PROCTOR NORMAL ET MODIFIE

(réalisé selon la norme NF P 94-093)

Nom de I'affaire : PLATEFORME L2 RUE BUSSERINE - MARSEILLE Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage(s) : E7 Date de prélévement : 09/11/2020
Profondeur : 1.00 a Date d'essai : 08/12/2020
Cote : a Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 1.25 m
Caractéristiques de I'essai : Nature du sol : Grave limono sableuse
Energie Moule beige
normale Proctor Classification du  C1A1
modifiece| X CBR| x sol :
Parameétres :
Méthode de détermination des teneurs en eau : NF P 94-050 Ps = Valeur mesurée
Température d'étuvage : 105°C ps=  2.655 t/m®
Refus a 20mm = 12.97 %
Points expérimentaux : Résultats :
N° w (%) Pq (m3) wOPM = 108 %
1 6.5 1.97 pdOPM= 2.015 t/m?
2 8.4 1.99 w'OPM = 940 %
3 11.1 2.01 pd'OPM= 2.084 t/m3
4 13.1 1.94
5 15.0 1.85
Graphique :
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FTQ 243-204
V5 du 2/3/2020

PROCES-VERBAL D'ESSAI

ESSAI PROCTOR NORMAL ET MODIFIE

(réalisé selon la norme NF P 94-093)

Nom de l'affaire : PLATEFORME L2 RUE BUSSERINE - MARSEILLE Laboratoire : TOULOUSE
N° d'affaire : 13GT.20.0206
Sondage(s) : ES8 Date de prélévement : 09/11/2020
Profondeur : 1.00 a 1.50 m Date d'essai : 08/12/2020
Cote : a m Date de réception : 17/11/2020
Profondeur moyenne : 1.25 m
Caractéristiques de I'essai : Nature du sol : Grave limono sableuse
Energie Moule beige
normale Proctor Classification du  C1A1
modifiée| X CBR| x sol :
Parameétres :
Méthode de détermination des teneurs en eau : NF P 94-050 Ps = Valeur mesurée
Température d'étuvage : 105°C Ps = 2.691 t/m
Refus @ 20mm = 20.89 %
Points expérimentaux : Résultats :
N° w (%) Pq (m3) wOPM = 8.5 %
1 6.4 2.02 pdOPM= 2.032 tm®
2 8.3 2.03 w'OPM = 6.72 %
3 11.7 2.01 pd'OPM= 2.143 t/m3
4 13.6 1.98
5 17.2 1.87
Graphique :
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893
910
921
923
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Plateforme provisoire Plaine des loisirs Busserine - Granulométrie et valeur de bleu complémentaires

Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE
Stock BUSSERINE

Granulométrie

Nature du matériau Wn% VBS
0,063 | 0,08| 0,2 | 0,5 1 2 5 10 | 20 (31,5| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 [ 125 | 150 | 200
Marnes sablo-graveleuses 5,6% 0,91 29,21 39,8| 445|469 (554 (625(696| 77 | 80,6|853|87,4( 93 | 100
Marnes sableuses 9,2% 1,28 36,1|443|482| 50 | 52 (57,1 | 63 | 71,6| 77 |824(87,7|91,4|953| 100
Marnes sableuses 9,7% 1,63 53,2|63,4|677|69,7|724)|776|83,1|886|91,1(933]|952(| 97 | 100
Marnes (blocs) 6,8% 0,52 19,7(20,8| 21,8 23,1|26,1|34,3|446|563|67,7| 73 81 |83,7]|89,5|895(895]| 100
Limon +/- marneux 11,4% 1,71 53,8|67,7|71,8| 748|786 | 857 91,8]| 988 | 100
Limon marno-graveleux 7,3% 0,9 33,2|39,6|438| 47,4526 |642|753|845| 904|946 (985| 100
Limon marno-graveleux 9,4% 1,95 55,4634|666| 68 [696|738|77,3|82,1|848]|87,4]|91,7|94,7| 100
Limon marno-graveleux 8,6% 1,6 419|56,2|61,1|633|661|719|775|845|87,2(893|91,4(91,4|936]| 100
Limon marno-graveleux 10,7% 1,76 44 | 52,4 |553|56,6|586| 64 |68,6|72,7|744)|76,7|785]|81,3|84,1|94,1]| 100
Limon marno-graveleux 8,2% 1,05 38,2| 47,1 50,8|53,5(57,1(639|705]|746|782|803|822(857|948]| 100
Limon marno-graveleux 10,5% 2,14 61,2 66,2| 675|688 716|786 |827|851|86,9|894]|918](965| 100 | 100
Marnes graveleuses 10,2% 1,2 49,7 | 47,7 | 57,1 | 58,5| 60,6 | 656 | 73,1 | 83,8 88,1(90,3| 929 95 | 100
Marnes 12,4% 1,18 40,5| 48,3 |53,2| 56,3 (603 (67,8(759|857|90,8|938| 954|969 100
Marnes 13,0% 2 64,8 | 73 | 758|77,4(793|856(94,6| 95 | 96,6 | 97,3 | 100
Marnes 8,1% 1,09 44,7|50,1|52,7| 546576656 728|81,2|86,5|90,5|951(964| 100




