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Article 1 – GENERALITES

1.1
Objet de la consultation 
La présente consultation a pour objet :

La fourniture et la livraison de produits et matériels de protection mis en œuvre lors d’une pollution, au profit de la Section Opérationnelle Spécialisée "Dépollution" du Bataillon de Marins - Pompiers de Marseille, en deux lots.
Lot 1 : Fourniture et livraison de produits absorbants pour hydrocarbures, huiles et produits chimiques.
Lot 2 : Fourniture et livraison de matériels à mettre en œuvre pour le traitement de site pollué.

1.2
Description succincte 
Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) dispose d’une section opérationnelle spécialisée (SOS) dénommée « Dépollution », qui a pour mission d’intervenir pour des pollutions maritime, fluviale ou industrielle sur ses domaines de compétence que sont les 57 kilomètres du littoral Marseillais, les eaux intérieures comprenant la rivière Huveaune, le Jarret, le ruisseau des Aygalades, le canal de Marseille, ainsi que l’ensemble des sites industriels de la commune.

A ce titre, dans le cadre de ses interventions, ainsi que de ses opérations de formation et d’entraînement du personnel, cette section a besoin d’acquérir, d’une part, des produits servant à absorber et contenir les hydrocarbures, les huiles, les produits chimiques (lot 1), afin de limiter la propagation de la pollution, et d’autre part, des matériels et consommables utilisés sur le site pollué, afin de traiter la pollution, notamment en obstruant la source ou en utilisant du matériel de nettoyage, d’intervention, de stockage, de balisage (lot 2).
1.3
Réglementation
Les fournitures, objet du marché, doivent répondre en tous points aux spécifications techniques imposées par la réglementation actuelle et à venir, en matière de dépollution, tant en milieu aquatique que terrestre, notamment aux normes homologuées.
Lot 1 :
· Norme NF P 98-190, relative aux « produits absorbants destinés à un usage routier ».
Lot 2 :
· Agrément UN 1H2/X 295/S relatif au « transport des matières dangereuses (liquides ou solides) ».
· Norme BS 5378 relative aux « symboles et couleurs de sécurité ».
· Norme NF EN ISO-10319 : norme internationale décrivant une « méthode d’essai de référence pour la détermination des propriétés mécaniques en traction des géo synthétiques à l’aide d’une bande de grande largeur ».
Le titulaire est le garant de la qualité des articles qu'il commercialise. Il doit s'assurer que les produits sont conformes aux normes en vigueur.
Le titulaire informera la personne publique de toute évolution de la réglementation et des normes relatives aux prestations du présent marché. A ce titre, il communiquera les références et textes au correspondant du marché (Cf. article 3 ci-dessous).
Article 2 – DESCRIPTIF TECHNIQUE

2.1
Caractéristiques techniques des produits et matériels associés 

Les spécifications et caractéristiques techniques des produits et matériels, figurent à l’article 4 du présent document.
2.3
Suppression de référence et/ou évolution 

Pour chacun des lots, dans l’hypothèse de l’abandon d’une référence, d’une évolution et/ou remplacement de fourniture proposée dans le marché, le titulaire en informe, dans les plus brefs délais et par courrier, le correspondant du marché (Cf. article 3 ci-dessous).

La fourniture proposée en remplacement doit être en tout point conforme ou au moins de qualité équivalente à la référence supprimée et à prix égal. Les fiches techniques seront transmises au correspondant technique du marché (Cf. article 3 ci-dessous) par le titulaire.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut refuser tout ou partie des références proposées par le titulaire. Si aucun accord n’est trouvé entre les deux parties, le marché pourra être résilié, sans indemnités, par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Article 3 – CORRESPONDANT MARCHE

Ville de Marseille

Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Groupement Soutien – Section achat S.O.S.

Maître principal Philippe HAINAUT

117, bd de Plombières – 13233 Marseille cedex 20

Téléphone : 04.95.05.41.31

Télécopie : 04.95.05.41.03

Courriel : philippe.hainaut@bmpm.gouv.fr 

Article 4 – DESCRIPTION TECHNIQUE
4.1
Lot 1 : Produits absorbants pour hydrocarbures, huiles et produits chimiques
Les produits susceptibles d'être commandés (liste non exhaustive) par la personne publique dans le cadre de l'exécution du présent marché, doivent détenir les caractéristiques suivantes :
	Réf. B.M.P.M
	DESIGNATION PRODUITS

	
	PRODUITS ABSORBANTS HYDROCARBURES

	Dépol 1.1

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Barrage hydrophobe et oléophile flottant pour rétention et absorption d'une pollution d'hydrocarbure ou d'huile sur l'eau. 

Il est constitué d'un "boudin" de polypropylène pur de 90 % à 100 %, muni d’une enveloppe de protection résistante aux U.V. et d’un filet sur l’ensemble de sa longueur afin de maintenir en place le polypropylène.

· D'une longueur de 5 mètres.
· D'un diamètre compris entre 20 cm et 30 cm. 
· D’un poids au mètre linéaire ≤ à 2 Kg.

· D’une capacité d’absorption de 30 litres minimum par mètre linéaire 
Ce barrage est doté également d’un mousqueton à chacune de ses extrémités, reliés entre eux par une corde en nylon ou équivalent sur toute la longueur pour sa manipulation. 

Des anneaux situés de part et d'autre du "boudin" de chaque extrémité, permettent d'accrocher les barrages entre eux et former une zone de recouvrement pour une mise en place d'une barrière en continu. 

Ce barrage reprend sa forme initiale après mise en place, pour avoir une absorption maximale même par temps de houle et garde sa flottabilité même après absorption maximale de produit. 

Ce barrage après absorption est incinérable avec un taux de cendre < à 0,05 %.

	Dépol 1.2

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Barrage hydrophobe et oléophile flottant pour rétention et absorption d'une pollution d’hydrocarbure ou d'huile. 

Il est constitué d'un "boudin" de polypropylène pur de 90 % à 100 %, muni d’une enveloppe de protection résistante aux U.V. et d’un filet sur l’ensemble de sa longueur afin de maintenir en place le polypropylène.

· D'une longueur de 3 mètres.
· D'un diamètre compris entre 20 cm et 30 cm. 
· D’un poids au mètre linéaire ≤ à 2 Kg.

· D’une capacité d’absorption de 30 litres minimum par mètre linéaire
Ce barrage est doté également d’un mousqueton à chacune de ses extrémités, reliés entre eux par une corde en nylon ou équivalent sur toute la longueur pour sa manipulation. 

Des anneaux situés de part et d'autre du "boudin" de chaque extrémité, permettent d'accrocher les barrages entre eux et former une zone de recouvrement pour une mise en place d'une barrière en continu.  

Ce barrage reprend sa forme initiale après mise en place, pour avoir une absorption maximale même par temps de houle et garde sa flottabilité même après absorption maximale de produit. 

Ce barrage après absorption est incinérable avec un taux de cendre < à 0,05.



	Réf. B.M.P.M
	PRODUITS ABSORBANTS HYDROCARBURES

	Dépol 1.3

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Jupe en PVC pouvant se fixer sur le barrage référence Dépol 1.1.

Jupe munie de trous dans sa partie inférieure pour le passage d’une sangle (livrée avec la jupe), afin de se fixer au barrage et d’obtenir une étanchéité entre deux barrages. La jupe est lestée par une chaîne en acier galvanisé ou équivalent.

-  D'une hauteur de 50 cm (+/- 10%).

-  D'une longueur de 5 mètres.
-  Poids du PVC composant la jupe > à 350 gr/m2

Jupe livrée avec des sangles munies d’attaches rapides de type clips ou équivalent, afin de maintenir la jupe au barrage hydrophobe et permettant une réutilisation de celle–ci.

	Dépol 1.4

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Rouleau hydrophobe et oléophile, possédant des calandrages, pour absorption d’hydrocarbures et dérivés sur sol ou sur l'eau. 

Il est constitué d'une feuille double épaisseur de polypropylène pur à 100 %, non pelucheux, de couleur autre que jaune, avec renfort, afin que les intervenants puissent marcher dessus.

· D'une largeur de 90 cm à 100 cm. 

· D'une longueur de 40 mètres à 50 mètres. 

· D’un grammage au mètre carré ≥ à 250 Gr/m2.

· D'un poids du rouleau ≤ à 15 Kg.

· D’une capacité d’absorption ≥ à 4 litres par mètre linéaire
Il présente une résistance à la déchirure une fois saturé.

Ce rouleau est prédécoupé afin de se couper à la main, pour une meilleure utilisation en intervention. 

Ce rouleau après absorption est incinérable avec un taux de cendre < à 0,05 %.

	Dépol 1.5

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Feuille double épaisseur hydrophobe et oléophile absorbante, pour absorption sélective des hydrocarbures et dérivés.

Elle est constituée d'une feuille en polypropylène pur à 100 %, non pelucheux, de couleur autre que jaune.

· D'une largeur de 30 cm à 50 cm. 

· D'une longueur comprise entre 40 cm et 60 cm. 

· D’un grammage au mètre carré ≥ à 250 Gr/m2.

· D’une capacité d’absorption ≥ à 0,80 litre par feuille 
Les feuilles sont conditionnées sous forme de sac ou de boîte distributrice de 50 feuilles maximum, ceci afin d'avoir un volume optimisé pour permettre un entreposage dans les véhicules opérationnels du BMPM et permettre de limiter la perte lors d’une utilisation pendant des intempéries. 

Cette feuille garde sa flottabilité même après absorption maximale. 

Cette feuille après absorption est incinérable avec un taux de cendre < à 0,05 %.

	Dépol 1.6

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Bandelette de type "Spaghettis", hydrophobe et oléophile. 

Elle est constituée de fibres en polypropylène pur à 100%.

-  D'une longueur de 30 cm à 40 cm.

-  D'une largeur de 3 mm à 5 mm.

-  D'une épaisseur de 2 mm à 3 mm.

-  D'une capacité d’absorption de 15 litres minimum par kg.
Ces "Spaghettis" sont livrées en vrac dans un carton d’un poids 10 Kg maximum. 
Ces "Spaghettis" après absorption sont incinérables avec un taux de cendre < à 0,05 %.

	
	PRODUITS ABSORBANTS CHIMIQUES

	Dépol 1.7

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Barrage flottant hydrophile pour rétention et absorption d'une pollution de produit chimique (acides, bases ou solvants). 
Il est constitué d'un « boudin » de polypropylène pur de 90 % à 100 %, muni d’une enveloppe de protection en polypropylène de couleur JAUNE.

· D'une longueur de 3 mètres.
· D'un diamètre compris entre 5 cm et 10 cm. 

· D’un poids au mètre linéaire ≤ à 0,5 Kg.

· D’une capacité d’absorption de 4 litres minimum par mètre linéaire 
Ce barrage reprend sa forme initiale après mise en place pour avoir une absorption maximale. 

Ce barrage après absorption est incinérable avec un taux de cendre < à 0,05 %.

	Dépol 1.8

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Rouleau hydrophile, possédant des calandrages, pour absorption de produit chimique (acides, bases ou solvants). 

Il est constitué d'un rouleau de polypropylène pur de 90 % à 100 %, non pelucheux, double épaisseur, de couleur JAUNE, avec renfort afin que les intervenants puissent marcher dessus.

· D'une longueur comprise de 40 mètres à 50 mètres, prédécoupé. 

· D'une largeur de 35 cm à 50 cm. 

· D'un poids net inférieur à 0,5 Kg/m²

· D’un grammage au mètre carré ≥ à 250 Gr/m2.

· D’une capacité d’absorption de 1,5 litre minimum par mètre linéaire 
Ce rouleau peut se couper à la main, pour une meilleure utilisation en intervention. 

Ce rouleau après absorption est incinérable avec un taux de cendre < à 0,05 %.

	Dépol 1.9

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Feuille absorbante, possédant des calandrages, pour absorption de produit chimique (acides, bases ou solvants). 

Elle est constituée d'une feuille double épaisseur de polypropylène pur de 90 % à 100 %, non pelucheuse, de couleur JAUNE.
· D’une longueur comprise entre 40 cm et 50 cm.

· D’une largeur de 40 cm à 50 cm. 

· D’un grammage au mètre carré ≥ à 250 Gr/m2.

· D’une capacité d’absorption de 1 litre minimum par feuille 
Elle est conditionnée en sac ou boîte distributrice de 50 feuilles maximum, ceci afin d'avoir un volume optimisé pour permettre un entreposage dans les véhicules opérationnels du BMPM et permettre une utilisation lors d’intempéries.

Cette feuille garde sa flottabilité même après absorption maximale. 

Cette feuille après absorption est incinérable avec un taux de cendre < à 0,05.

	
	PRODUITS ABSORBANTS INDUSTRIELS

	Dépol 1.10

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Mini barrage hydrophile pour rétention et absorption d’une pollution de liquide industriel au sol. 

Il est constitué d’un « boudin » de polypropylène pur de 90 % à 100 %, muni d’une enveloppe de protection en polypropylène.

· D’une longueur de 17 mètres (+/- 15 %).
· D’un diamètre compris entre 7 cm et 10 cm. 

· D’un poids au mètre linéaire ≤ à 0,5 Kg.

· D’une capacité d’absorption de 3 litres minimum par mètre linéaire 
Ce barrage après absorption est incinérable avec un taux de cendre < à 0,05 %.


	
	PRODUITS NEUTRALISANTS

	Dépol 1.11

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Poudre neutralisante de produits ACIDE.

Poudre, livrée en seau plastique de 5 Kg à 10 Kg, possédant des fonctions viscosifiantes et neutralisantes du PH, qui permettent une neutralisation d’acide et une augmentation du PH au contact du produit polluant. 

La poudre est non toxique.


	Dépol 1.12

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Poudre neutralisante de produits ALCALIN.

Poudre, livrée en seau plastique de 5 Kg à 10 Kg, possédant des fonctions viscosifiantes et neutralisantes du PH qui permettent une neutralisation d’une base et une diminution du PH au contact du produit polluant. 

La poudre est non toxique.


	
	ABSORBANTS MINERAL

	Dépol 1.13

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Absorbant minéral hydrophile, dit « Terre de diatomée calcinée » pour absorption de liquide de toute nature, pour une utilisation en intérieur et extérieur (ne doit pas s'envoler lors de vent fort) sur le sol. 

Cet absorbant minéral a une capacité d’absorption ≥ à 150 % en hydrocarbures.

Ce produit est conditionné en sac de 20 Kg à 25 Kg.

Ce produit est conforme à la norme NF P 98-190 « Matériels et produits d’entretien routier – produits absorbants destinés à un usage routier ».


	Dépol 1.14

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Absorbant minéral hydrophile, dit « Terre de diatomée calcinée » pour absorption de liquide de toute nature, pour une utilisation en intérieur et extérieur (ne doit pas s'envoler lors de vent fort) sur le sol.

Cet absorbant minéral a une capacité d’absorption ≥ à 150 % en hydrocarbures.

Ce produit est conditionné en sac ou en seau avec poignées ou anses de 10 Kg à 15 Kg. 

Ce produit est conforme à la norme NF-P 98-190 « Matériels et produits d’entretien routier – produits absorbants destinés à un usage routier ».



4.2
Lot 2 : Matériels de traitement de site pollué

Les matériels susceptibles d'être commandés (liste non exhaustive) par la personne publique dans le cadre de l'exécution du présent marché, doivent détenir les caractéristiques suivantes :
	Réf BMPM
	DESIGNATION MATERIELS

	
	MATERIELS D’OBTURATION

	Dépol 2.1

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Ceinture obturatrice en polyuréthane pour tous types de fûts. 

Ceinture résistante aux hydrocarbures, aux huiles et aux liquides agressifs. 

Ceinture munie d’une sangle en nylon de 250 cm à 300 cm de longueur, d’un crochet tendeur de fixation et d’un « patch d’obturation » d’une épaisseur de 3 cm à 5 cm, d’une largeur de 10 cm à 15 cm, d’une longueur de 15 cm à 20 cm. 

Ce matériel est livré dans une mallette ou un sac de transport et de stockage.

	Dépol 2.2

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Ceinture obturatrice en polyuréthane pour tous types de citernes ou cuves. 

Ceinture résistante aux hydrocarbures, aux huiles et aux liquides agressifs. 

Ceinture munie d’une sangle en nylon de 350 cm à 500 cm de longueur, d’un crochet tendeur de fixation et d’un « patch d’obturation » d’une épaisseur de 3 cm à 5 cm, d’une largeur de 15 cm à 25 cm, d’une longueur de 25 cm à 40 cm. 

Ce matériel est livré dans une mallette ou un sac de transport et de stockage.

	Dépol 2.3 

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Plaque d’obturation souple en polyuréthane (100%), munie de deux poignées minimum de manipulation, pour obstruer en surface une entrée de canalisation. 

Cette plaque carrée d'une dimension comprise entre 40 cm et 50 cm de côté, d'une épaisseur de 5 mm à 10 mm, possède une forte résistance aux hydrocarbures, huiles et produits chimiques, et est lessivable pour permettre une réutilisation ultérieure. Son poids est inférieur à 4 kg.

	Dépol 2.4
	Plaque d’obturation souple en polyuréthane (100%), munie de deux poignées minimum de manipulation, pour obstruer en surface une entrée de canalisation. 

Cette plaque carrée d'une dimension comprise entre 120 cm et 130 cm de côté, d'une épaisseur de 5 mm à 10 mm, possède une forte résistance aux hydrocarbures, huiles et produits chimiques, et est lessivable pour permettre une réutilisation ultérieure. Son poids est inférieur à 20 kg.

	Dépol 2.5
	Mallette rigide ou sac de transport pour plaque d'obturation de 40 cm à 50 cm de coté, référence Dépol 2.3.

	Dépol 2.6
	Mallette rigide ou sac de transport pour plaque d'obturation de 120 cm à 130 cm de coté, référence Dépol 2.4.

	Réf BMPM
	MATERIEL D’OBTURATION

	Dépol 2.7
	Poche dite "Trou d'homme" en tissu polyester enduit PVC ou équivalent, d'un diamètre de 50 cm, équipée d'un lien de serrage, pour permettre la récupération de liquide sur un camion citerne. 

Cette poche est équipée de deux manches d’évacuation munies de deux demi - raccords type pompier en 65 m/m D.S.P. (Dubois Spécial Paris), avec bouchons.

Ce matériel est livré avec un sac de protection et de transport.

	Dépol 2.8

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Poche dite "Trou d'homme" en tissu polyester enduit PVC d'un diamètre de 80 cm, équipée d'un lien de serrage, pour permettre la récupération de liquide sur un camion citerne. 

Cette poche est équipée de deux manches d’évacuation munies de deux demi - raccords type pompier en 65 m/m D.S.P. (Dubois Spécial Paris), avec bouchons.

Ce matériel est livré avec un sac de protection et de transport.

	Dépol 2.9

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Kit d’obturateurs coniques en polyuréthane souple (100 %), résistants aux hydrocarbures et aux produits chimiques, munis d’une poignée ou tige de manipulation. 
Kit comprenant au minimum trois obturateurs coniques de taille différente, pouvant obstruer des fuites d'un diamètre de 35 mm à 120 mm minimum sur des fûts ou des réservoirs.

Ce matériel est livré dans une mallette ou un bac de transport et de stockage.

	Dépol 2.10
	Kit d’obturateurs coniques en bois, de type "Pinoches". 
Kit comprenant, au minimum, deux obturateurs coniques de taille différente, pouvant obstruer des fuites d'un diamètre de 10 mm à 45 mm minimum sur des fûts ou des réservoirs.

Ce matériel est livré dans une mallette ou un sac de transport et de stockage.

	Dépol 2.11

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Obturateur de bouche d’égout, en tissu polyester enduit PVC, à base carré de 800 mm à 1000 mm, de forme conique avec orifice de remplissage ouvert en partie haute. 

Capacité de 80 litres à 100 litres, muni d’une vidange en partie basse et muni d’un raccord en DN 40.

Ce matériel est livré avec un sac de protection et de transport.

	Dépol 2.12

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Bac de rétention de type pédiluve. 

Bac de rétention muni de « parois en profil lisse » en polyester enduit de vinyl et acrylique ou équivalent, avec supports en aluminium ou équivalent (autre matériau léger, solide et inoxydable), assurant son maintien et ne nécessitant pas d’outillage pour son montage. 

La taille au carré du bac est comprise entre 0,80 m et 1 mètre et sa hauteur est comprise entre 0,25 m et 0,30 m.

Ce bac de rétention est équipé d’une vanne en partie basse permettant l’évacuation des liquides.

Cet équipement est livré avec une poche interne de protection en polyéthylène ou équivalent, un tapis de sol en tissu enduit vinyle ou équivalent et un sac de protection et de transport.

	Dépol 2.13
	Poche interne de protection en polyéthylène ou équivalent pour être utilisée avec le bac de rétention référence Dépol 2.12.

	Dépol 2.14
	Tapis de sol en tissu enduit de vinyle ou équivalent pour être utilisé avec le bac de rétention référence Dépol 2.12.

	Réf BMPM
	MATERIEL D’OBTURATION

	Dépol 2.15

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Coffret de mini-coussins obturateurs de fuite, de taille différente, avec leurs accessoires, destinés à stopper des fuites d’un diamètre de 10 cm à 90 cm, de produits chimiques sur des fûts ou containeurs. Ces mini–coussins sont antistatiques, auto-extinguibles, résistants aux huiles et aux produits chimiques.

Ce coffret contient au moins 3 mini-coussins fonctionnant à une pression de service de 1,5 bar maximum et respectant les dimensions des surfaces d’étanchéité suivantes :

-  De 9 cm à 10 cm X 9 cm à 10 cm, contenance nominale de 0,5 à 1 Litre. 

      -  De 9 cm à 10 cm X 25 cm à 30 cm, contenance nominale de 0,9 à 1,5 Litre. 

      -  De 15 cm à 20 cm X 15 cm à 20 cm, contenance nominale de 2 à 5 Litres. 

Ce coffret de transport est livré avec :

- Deux sangles de fixation minimum avec fermeture auto–agrippante, sans partie métallique, d’une longueur de 150 cm à 200 cm, permettant de plaquer le mini-coussin obturateur sur la fuite ;
- Deux sangles de fixation minimum avec fermeture auto–agrippante, sans partie métallique, d’une longueur de 300 cm à 500 cm, permettant de plaquer le mini-coussin obturateur sur la fuite ;
- Une pompe à pied, pour le gonflage des mini-coussins obturateurs, munie d’un manomètre de pression gradué de 0 Bar à 10 Bars minimum, d’une soupape de sécurité afin d’empêcher un surgonflage éventuel des mini-coussins et d'un tuyau de remplissage d’air comprimé d’une longueur de 2 mètres minimum, permettant de raccorder la pompe manuelle et les mini-coussins.

Ce matériel est livré avec une caisse de protection et de transport contenant l'ensemble des éléments ci - dessus.

	Dépol 2.16

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Kit coussin obturateur de fuite, avec passages de deux (2) sangles minimum, sans œillet ou ferrure métallique, pour stopper des fuites sur des réservoirs ou containeurs. 

Ce coussin obturateur de fuite a une longueur de 60 cm à 65 cm, une largeur de 30 cm à 35 cm, une épaisseur de 2 cm à 3 cm et fonctionne à une pression de service de 12 bars maximum.
Le coussin obturateur est livré avec :

- Deux sangles de tension minimum avec tendeurs à cliquet, permettant de plaquer le coussin obturateur sur la fuite. Longueur de sangle de 10 mètres à 15 mètres, force de traction de 5 tonnes ;
- Un manodétendeur, de type détendeur de pression 200/300 bars, muni de deux     manomètres de pression (entrée /sortie), d'une vanne d’arrêt, d'une soupape de sécurité et d'un robinet de tarage de pression ;
- Un tuyau de remplissage d’air et de sécurité d’une longueur de 10 mètres minimum, pouvant accepter une pression de 12 bars ;
- Un organe de contrôle de pression équipé d'un manomètre, d'une vanne d'arrêt, d'une valve de sécurité de surpression, de deux raccordements mâle et femelle pour branchement avec le coussin obturateur et le tuyau de remplissage d'air ;
- Une plaque d’étanchéité au minimum, en tissu renforcé polyamide, d'une longueur de 60 cm à 70 cm, d'une largeur de 30 cm à 40 cm et d'une épaisseur de 2 cm à 3 cm ;
- Une housse de protection anti – acides pour le coussin obturateur.

Le coussin obturateur de fuite et l’ensemble des accessoires sont livrés dans un coffret de transport et de stockage.

	Réf BMPM
	MATERIEL D’OBTURATION

	Dépol 2.17

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Kit coussin obturateur de fuite, avec passages de trois (3) sangles minimum, sans œillet ou ferrure métallique, pour stopper des fuites d’un diamètre supérieur à 90 cm, sur des containeurs. 

Ce coussin obturateur de fuite a une longueur de 100 cm à 110 cm, une largeur de 60 cm à 70 cm, une épaisseur de 2 cm à 3 cm et fonctionne à une pression de service de 1,5 bar maximum.  

Le coussin obturateur est livré avec :

- Six sangles de tension minimum avec tendeurs à cliquet, permettant de plaquer le coussin obturateur sur la fuite. Longueur de sangle de 10 mètres à 15 mètres ;
- Un organe de contrôle de pression équipé d'un manomètre, d'une vanne d'arrêt, d'une valve de sécurité de surpression, de deux raccordements mâle et femelle pour branchement avec le coussin obturateur et le tuyau de remplissage d'air ;
- Une pompe à pied, pour le gonflage du coussin obturateur, munie d’un manomètre de pression gradué de 0 Bar à 10 Bars minimum, d’une soupape de sécurité afin d’empêcher un surgonflage éventuel du coussin obturateur et d'un tuyau de remplissage d’air comprimé d’une longueur de 2 mètres minimum, permettant de raccorder la pompe manuelle et le coussin obturateur ;
- Un tuyau tressé de remplissage d’air d’une longueur de 10 mètres minimum, permettant de raccorder la pompe à pied au coussin obturateur ;
- Deux plaques d’étanchéité au minimum, en tissu renforcé polyamide ou équivalent, d'une longueur de 100 cm à 110 cm, d'une largeur de 50 cm à 60 cm et d'une épaisseur de 2 cm à 3 cm ;
- Une housse de protection anti – acides pour le coussin obturateur.

Le coussin obturateur de fuite et l’ensemble des accessoires sont livrés dans un coffret de transport et de stockage.

	Dépol 2.18

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Coffret de bandages obturateurs de fuite, pour stopper des fuites sur des canalisations. 

Ce coffret comprend :

- Un bandage obturateur de fuite d'une longueur de 95 cm à 105 cm, d'une largeur de 20 cm à 30 cm et fonctionne à une pression de service de 1,5 bar maximum. Bandage équipé de deux sangles de serrage ; 
· Un bandage obturateur de fuite d'une longueur de 100 cm à 110 cm, d'une largeur de     40 cm à 50 cm et fonctionne à une pression de service de 1,5 bar maximum. Bandage     équipé de deux sangles de serrage ;
- Un bandage obturateur de fuite d'une longueur de 170 cm à 180 cm, d'une largeur de     20 cm à 30 cm et fonctionne à une pression de service de 1,5 bar maximum. Bandage     équipé de deux sangles de serrage ;
- Un organe de contrôle de pression équipé d'un manomètre, d'une vanne d'arrêt, d'une valve de sécurité de surpression, de deux raccordements mâle et femelle pour branchement avec le bandage obturateur et le tuyau de remplissage d'air ;
- Une pompe à pied avec tuyau de remplissage d’air, permettant le raccordement au bandage obturateur, munie d’un organe de contrôle de type manomètre de pression et d’une soupape de sécurité afin d’empêcher un surgonflage éventuel du bandage obturateur ;
- Un tuyau de remplissage d’air et de sécurité d’une longueur de 10 mètres minimum, permettant de raccorder la pompe à pied au bandage obturateur.

Les bandages obturateurs de fuite et l’ensemble des accessoires sont livrés dans un coffret de transport et de stockage.

	Réf BMPM
	MATERIEL D’OBTURATION

	Dépol 2.19

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Kit de tuyaux d'étanchéité - obturateur de fuite, pour stopper des fuites sur des tuyaux de petits diamètres, des soudures, ou des ensembles de tuyauterie de formes inégales. 

Ce kit est composé de trois tuyaux minimum, équipés d'un dispositif de mise à la terre de chaque côté et fonctionnant à une pression de service de 10 bars minimum.  

Le kit de tuyaux d'étanchéité - obturateur est livré avec :

- Un tuyau d'une longueur de 1 mètres à 1,90 mètres, muni d'un dispositif de mise à la terre de chaque côté ;
- Un tuyau d'une longueur de 2 mètres à 2,90 mètres, muni d'un dispositif de mise à la terre de chaque côté ;
- Un tuyau d'une longueur de 3 mètres à 3,90 mètres, muni d'un dispositif de mise à la terre de chaque côté ;
- Un manodétendeur, de type détendeur de pression 200/300 bars, muni de deux     manomètres de pression (entrée /sortie), d'une vanne d’arrêt, d'une soupape de sécurité, d'un robinet de tarage de pression et d'un tuyau de remplissage d'air de 1 mètre minimum ;
- Un tuyau de remplissage d’air d’une longueur de 10 mètres minimum, permettant de raccorder la pompe à pied au coussin obturateur ;
- Une valve de gonflage munie de deux raccords de part et d'autre, permettant le raccordement au tuyau de remplissage d'air ;
- Une vanne de purge munie de deux raccords de part et d'autre, permettant le raccordement au tuyau de remplissage d'air ;
- Trois plaques d’étanchéité minimum, résistant aux agents chimiques, d'une longueur de 20 cm à 35 cm, d'une largeur de 10 cm à 15 cm et d'une épaisseur de 2 mm à 3 mm.

Le kit de tuyaux d'étanchéité - obturateur de fuite et l’ensemble des accessoires sont livrés dans un coffret de transport et de stockage.

	Dépol 2.20

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Kit de colliers obturateur de fuite, pour stopper des fuites sur des tuyaux rigides sous pression pouvant aller jusqu’à 15 bars minimum.

Ce kit est composé de neuf colliers minimum de différents diamètres, équipés d'un joint intérieur en EPDM ou équivalent, afin de résister aux fuites sur produits chimiques.  

Le kit de colliers obturateurs de fuite est livré avec :

- Un collier composé de deux demi-colliers, d'un diamètre de 1/2" pour tuyau DN15 mm, reliés entre eux par quatre vis minimum ;
- Un collier composé de deux demi-colliers, d'un diamètre de 3/4" pour tuyau DN20 mm, reliés entre eux par quatre vis minimum ;
- Un collier composé de deux demi-colliers, d'un diamètre de 1" pour tuyau DN25 mm, reliés entre eux par quatre vis minimum ;
- Un collier composé de deux demi-colliers, d'un diamètre de 1 1/4" pour tuyau DN32 mm, reliés entre eux par quatre vis minimum ;
- Un collier composé de deux demi-colliers, d'un diamètre de 1 1/2" pour tuyau DN40 mm, reliés entre eux par quatre vis minimum ;
- Un collier composé de deux demi-colliers, d'un diamètre de 2" pour tuyau DN50 mm, reliés entre eux par quatre vis minimum ;
- Un collier composé de deux demi-colliers, d'un diamètre de 2 1/2" pour tuyau DN65 mm, reliés entre eux par quatre vis minimum ;
- Un collier composé de deux demi-colliers, d'un diamètre de 3" pour tuyau DN80 mm, reliés entre eux par quatre vis minimum ;
- Un collier composé de deux demi-colliers, d'un diamètre de 4" pour DN tuyau 100 mm, reliés entre eux par quatre vis minimum ;
- Une clef de serrage pour serrer les vis de l'ensemble des colliers.
Le kit de colliers obturateurs de fuite et l’ensemble des accessoires sont livrés dans un coffret de transport et de stockage.

	Réf BMPM
	MATERIELS DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION DE SITE POLLUE

	Dépol 2.21

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Surfût en polyéthylène (100 %), d’une capacité de 320 litres à 380 litres, avec couvercle à pas de vis et joint d'étanchéité, pour emballage de secours de fût endommagé pouvant contenir des hydrocarbures ou des produits chimiques (acides ou bases). 

Ce surfût de couleur jaune doit posséder les agréments UN 1H2 / X 295 / S ou similaire et groupe d'emballage I, II, III et avoir un poids à vide ≤ à 25 Kg.

	Dépol 2.22

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Epuisette télescopique munie d’un manche en aluminium, possédant une extension pouvant aller de 3,00 m à 5,00 m. 

La hauteur totale repliée est comprise entre 2 m et 2,50 m. 

La longueur de l’épuisette est comprise entre 35 cm et 60 cm. 

Poids de l'ensemble inférieur à 1,5 kg.

	Dépol 2.23
	Kit de cerclage, comprenant :

· une boîte dévidoir de feuillard polypropylène d'une longueur comprise entre 500 mètres et 1 000 mètres, d’une largeur de 10 mm à 15 mm, d'une épaisseur de 0,40 mm à 0,60 mm, et d'une résistance de 120 kg minimum ;

· des boucles autobloquantes correspondantes au feuillard (200 boucles minimum). 

	Dépol 2.24
	Ensemble de 1 000 boucles autobloquantes de même largeur que le feuillard référence Dépol 2.23, pour permettre un serrage manuel.

	Dépol 2.25
	Tendeur pour feuillard polypropylène utilisable sur feuillard de 10 mm à 15 mm minimum. 

Permet de tendre et de couper le feuillard référence Dépol 2.23.

	Dépol 2.26
	Passage protège-câbles en polyuréthane thermoplastique ou équivalent, antidérapant, d’une longueur de 0,70 mètre à 1 mètre. 

Passage permettant de protéger des tuyaux d'incendie DN50 ou des câbles électriques lors de traversée de rue ou sur un site en cours de dépollution.  

Passage pouvant supporter une charge de 5 tonnes minimum par zone de 20 cm X 20 cm. 

Il est équipé d’au moins 4 canaux et muni d’un capot de protection articulé. 

Ce passage protège-câbles est équipé d’un système de connexion à chaque extrémité afin de permettre la connexion de plusieurs éléments entre eux (la connexion se faisant sans outil). 

	Dépol 2.27
	Embout d'extrémité pour passage protège-câbles référence 2.26.

	Dépol 2.28
	Boîte de connexion étanche pour prise électrique en extérieur. 

Couvercle de boîte "clipsable" et joint caoutchouc aux deux extrémités. 

Indice de protection de l’ensemble IP 44 minimum.

	Dépol 2.29
	Balai renforcé, équipé d’un manche fibre de verre ou équivalent, d’un diamètre de 2 cm à 4 cm et d'une longueur de 1,30 m à 1,70 m. 

Balai équipé d’une brosse de 30 cm à 50 cm de largeur munie de fibres polymères rigides ou équivalent de 5 cm à 15 cm d'épaisseur.

	Réf BMPM
	MATERIELS DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION DE SITE POLLUE

	Dépol 2.30
	Pelle de sécurité antistatique en polypropylène ou équivalent et conforme à la norme BS 5378 ou équivalent. 

Pelle possédant un manche de 90 cm à 100 cm de longueur et une pelle de 45 cm à 50 cm X 35 cm à 40 cm de côté. 

	Dépol 2.31
	Pulvérisateur haute pression (6 bars minimum), avec réservoir acier polyester, lui conférant une plus grande protection contre les chocs et les produits chimiques, d’une capacité de 5 litres à 7 litres. 

Pulvérisateur équipé d’un joint « Viton » ou équivalent, d’une lance en laiton munie d’un flexible spiralé de 2 mètres à 3,5 mètres de longueur avec verrouillage de sécurité, d’une bretelle de portage, d’une poignée de portage, d’une soupape de sûreté et d’un manomètre de pression.

	Dépol 2.32
	Poteau en PVC de couleur rouge et blanche, sur socle en polypropylène ou équivalent, lesté et rabattable, avec blocage du socle en position à plat et rabattu. 

Hauteur du poteau de 900 mm à 1 mètre, diamètre du poteau de 50 mm à 60 mm, épaisseur du PVC du poteau de 1,5 mm à 2 mm. 

Largeur et longueur du socle de 260 mm à 300 mm, épaisseur du socle de 60 mm à 80 mm.

	Dépol 2.33
	Bâche anti-fuite en vinyle pour récupération de polluant sur fuite de tuyauterie. 

Bâche munie de courroie élastique pour sa fixation et d’un raccord rapide ¾’’ fixé au centre. 

Diamètre de la bâche en partie supérieure de 40 cm à 50 cm, hauteur de bâche de 40 cm à 50 cm. 

Bâche livrée avec un tuyau d’évacuation de 2 mètres minimum, muni d’un côté d’un raccord rapide ¾ ‘’ et de l’autre côté d'un demi – raccord pompier DSP de 45 mm.

Ce matériel est livré avec un sac de protection et de transport.

	Dépol 2.34

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Gaffe dite « Gaffe Française » équipée :
- D’un manche en fibre de verre ou équivalent, avec poignée droite, structure en nid d’abeille pour garantir très forte une solidité et légèreté, de 80 cm à 100 cm avec embout de connexion femelle en polyamide ;
- D’une extension de manche en nid d’abeille de 110 cm à 130 cm, avec embouts de connexion de chaque côté ;
- D’une gaffe Française (pic + crochet courbe), avec manche de 80 cm à 100 cm en nid d’abeille avec embout de connexion mâle en polyamide.

Cette gaffe possède une isolation électrique et une absence d’électricité statique par frottement.  

Ce matériel est livré avec un sac de protection et de transport.




	Réf BMPM
	MATERIELS DE CONDITIONNEMENT ET DE TRANSPORT

	Dépol 2.35
	Clef universelle antistatique pour ouverture de tous types de fûts, tels que les bondes, les bouchons U.S. RIEKE, TRI-SURE : 56x4 et 24x4, MAUSER : 70x6 et 38 x 6, DIN 50, 60, 61, 63 et AGRO.

	Dépol 2.36

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Sac souple d’intervention pour le transport des effets d’intervention non souillé et/ou souillé, en tissu polyamide enduit PVC ou équivalent. 

Dimensions du sac souple d'intervention : 

-  Longueur de 70 cm à 100 cm.

-  Largeur de 35 cm à 50 cm.

-  Hauteur de 30 cm à 40 cm. 

Ce sac possède à minima :  

- Un compartiment central avec fermeture à glissière (1 ou 2 glissières) sur la périphérie du sac ;
- Une poche kangourou ;
- Trois poches latérales minimum à fermeture par glissière ;
- Deux sangles de maintien en travers, réglables sur le dessus du sac (pour le maintien d’un vêtement) ;
- Deux poignées minimum de transport ;
- Une sangle bandoulière ;
- Un fond intérieur avec renfort polyester ou équivalent ;
- Un porte nom. 

Ce sac d’intervention aura sur sa longueur un flocage : « MARINS – POMPIERS DE MARSEILLE – S. O. S. DEPOLLUTION ». 

	Dépol 2.37
	Support de sac poubelle sur poteau et socle (démontable ou repliable), équipé d’une sangle en néoprène ou ceinture en inox. 

Support de sac pouvant recevoir un sac poubelle de 100 litres à 110 litres, références : Dépol 2.55, Dépol 2.56 et Dépol 2.57.

	Dépol 2.38

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Citerne de stockage ouverte d'une capacité de 5 000 litres, résistante aux hydrocarbures et aux produits chimiques. 

Citerne équipée d’une poche intérieure en polyester enduit vinyle et acrylique ou équivalent et d’une poche de protection interne pour la protection du réservoir en polythène ou équivalent de 125 microns minimum.

Citerne équipée des éléments suivants : 

- Une ossature en aluminium ou équivalent, (montage effectué sans outil) avec pieds carrés en plaque d’aluminium ou équivalent, de 130 mm à 150 mm pour sol mou, facilement démontable ;
- Une « pipe de Selle » en partie haute avec raccord pompier DSP 65 mm, pouvant se fixer sur le cadre ;
- Un kit de décantation résistant à la corrosion en partie basse, muni d’un tuyau flexible de 40 mm à 45 mm de diamètre, équipé d’une vanne d’arrêt et d’un raccord pompier en DSP 40 mm à son extrémité extérieure ;
- Un tapis de sol en tissu enduit de vinyle ou équivalent ;
- Une couverture de toit résistante aux UV, munie d’un cadre de toit en aluminium ou équivalent afin de maintenir la couverture droite ;
- Une pompe à main d’un débit de 100 l/mn minimum, équipée d’un système d’attache à la citerne de stockage et muni d’un tuyau d’aspiration d’une longueur de 2 mètres minimum et d’un tuyau de refoulement de 5 mètres minimum. 

Dimensions de la citerne montée : 

- Diamètre de 2,00 mètres à 2,50 mètres.

- Hauteur de 1 mètre à 1,50 mètre.

- Poids à vide inférieur ou égal à 50 kg.

L’ensemble du matériel est livré dans un coffre de protection rigide en polyéthylène basse densité ou équivalent et résistant aux U.V.

	Réf BMPM
	MATERIELS DE CONDITIONNEMENT ET DE TRANSPORT

	Dépol 2.39
	Coffre de protection rigide pour citerne de stockage de 5 000 litres, référence Dépol 2.38.

	Dépol 2.40
	Poche de protection interne pour la protection du réservoir référence Dépoll 2.38, en polythène ou équivalent de 125 microns minimum.

	Dépol 2.41

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Citerne ouverte de décantation d'une capacité de 1 500 litres, pour hydrocarbures et produits chimiques. 

Citerne équipée des éléments suivants : 

- Une ossature en aluminium ou équivalent (montage sans outil) avec pied carré en plaque d’aluminium ou équivalent, de 130 mm à 150 mm, pour sol mou facilement démontable ;

- Une poche intérieure en polyester enduit vinyle et acrylique ou équivalent ;

- Une poche de protection interne en polythène ou équivalent de 125 microns minimum ;

- Un tapis de sol en tissu enduit de vinyle ou équivalent ;

- Un coude de transfert en partie haute se fixant sur le cadre du réservoir ;

- Un kit de décantation en partie basse, munie d’un tuyau flexible de 40 mm à 45 mm de diamètre équipé d’une vanne d’arrêt et d’un raccord pompier en DSP 40 mm à son extrémité extérieure ;

- Une pompe manuelle se fixant sur le cadre du réservoir, d’un débit de 100 l/mn minimum avec un tuyau d’aspiration de 2 mètres minimum de longueur, en diamètre 35 mm à 40 mm et un tuyau de refoulement de 5 mètres minimum de longueur en diamètre de 35 mm à 40 mm muni d’un raccord pompier DSP de 40 mm. 

Dimensions de la citerne ouverte montée :

- Longueur de 1500 mm à 2 000 mm.
- Largeur de 1500 mm à 2 000 mm.

- Hauteur de 500 mm à 600 mm.

- Poids inférieur ou égal à 20 kg.

L'ensemble du matériel est livré dans un sac ou un coffret de protection et de transport.

	Dépol 2.42
	Poche de protection interne en polythène ou équivalent de 125 microns minimum, permettant de protéger la citerne de stockage référence Dépoll 2.41.

	Réf BMPM
	MATERIELS D’ANCRAGE DE BARRAGE

	Dépol 2.43

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Ancrage magnétique pour retenue des barrages de confinement sur la coque des navires. 

Ancrage muni d’un œillet fileté à large diamètre (20 mm à 40 mm) et équipé d'une poignée pour le décollage de l'aimant. 

Ancrage ayant un poids maxi de 4 Kg et une force de fixation comprise entre 300 Kg et 800 Kg. 

Ce point d'ancrage est livré dans un coffret ou un sac de protection et de transport.

	Dépol 2.44


	Ancrage par ventouse en néoprène ou équivalent, avec pompe à vide logée dans la poignée, pour retenue des barrages de confinement sur une coque résine de navire. 

Ancrage possédant une force de fixation comprise entre 200 Kg et 300 Kg et muni d’une semelle en caoutchouc d’un diamètre de 200 mm à 250 mm. 

Ce point d'ancrage est livré dans un coffret ou un sac de protection et de transport.

	Réf BMPM
	PRODUITS POUR OBTURATION

	Dépol 2.45
	Pansement adhésif pour les réparations d’urgence sur réservoirs perforés et sur surfaces humides, grasses ou en eau salée, résistant aux hydrocarbures et aux acides dilués.  Pansement d’une longueur de 200 mm à 300 mm et d’une largeur de 100 mm à 150 mm, constitué d’une bande de mat de verre imprégné de colle qui durcit à température ambiante.

	Dépol 2.46
	Bande de réparation instantanée pour le colmatage de fuites sur tuyaux et conduites. Bande de réparation d’une largeur de 5 cm à 10 cm et d’une longueur de 250 cm à 350 cm. 

Bande imprégnée de résine qui s’active à l’eau et résiste aux hydrocarbures et aux divers produits chimiques.

	Dépol 2.47

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Rouleau de bande d’étanchéité de type "Tarlatane", permettant de rendre hermétique les liaisons de bâches de protection de sol.

Rouleau composé d'une toile de coton ou équivalente, enduite de caoutchouc naturel et enduction polyéthylène, ou équivalent, sur l'autre face.

Rouleau possédant une face protectrice résistante aux acides et une face auto-collante à forte adhérence. 

Rouleau d’une largeur de 4 cm à 6 cm, d’une longueur de 30 mètres à 50 mètres, d'une épaisseur de 0,25 mm à 0,30 mm.

	Dépol 2.48

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Rouleau de bande d'étanchéité chimique de type "Chem Tape", permettant de rendre étanche les liaisons des équipements de protection.

Rouleau résistant aux acides, possédant une face auto-collante à forte adhérence.

Rouleau d’une largeur de 4 cm à 6 cm, d’une longueur de 30 mètres à 50 mètres.

	Dépol 2.49
	Pâte de colmatage, permettant d'obturer les fuites de produits chimiques sur des tuyauteries ou des fûts.

Pâte de colmatage pouvant être utilisée sur des supports gras ou rouillé et soluble dans l'eau.

Pâtes conditionnée en pot de 250 ml à 500 ml.

	Dépol 2.50
	Enduit de scellement à base de résine époxy, permettant le colmatage de trous ou fissures.

Enduit conditionné en seau de 2 Kg à 5 Kg.

	Dépol 2.51
	Lingettes nettoyantes hypoallergéniques pour nettoyage des mains.

Lingette utilisable sans eau ni savon pour l'élimination des tâches d'huile, de goudron sur les mains.

Lingettes conditionnées en boîte distributrice contenant entre 50 lingettes et 100 lingettes.


	Réf BMPM
	PRODUITS DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION

	Dépol 2.52

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Bâche translucide de type "Polyane" utilisée pour la protection de sol lors d'une dépollution.

Bâche pliée sous forme d’un rouleau, constituée d’un film polyéthylène d'une épaisseur de 150 à 300 microns, d'une largeur de 5 à 6 mètres maximum dépliée et d'une longueur de 20 mètres à 60 mètres. 

Cette bâche est conditionnée sous la forme d'un rouleau de film replié de 1 mètre à 3 mètres de largeur.

	Dépol 2.53

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Bâche de type « GEOTEXTILE », permettant une filtration, une séparation et un drainage lors d'une pollution.

Bâche de polypropylène ou équivalent, conditionnée sous forme d’un rouleau, d'une largeur de 1,50 mètre à 2,50 mètres, d'une longueur de 20 mètres à 150 mètres. 

Elle a une masse surfacique de 90 g/m2 à 125 g/m2 et une résistance à la traction de 8 kN/m ou supérieure, suivant la norme NF EN ISO 10319 ou équivalente.

	Dépol 2.54
	Rouleau de gaine plastique transparente en polyéthylène, basse densité, agréé pour le contact alimentaire. 

Gaine d'une épaisseur de 100 µm, d'une largeur de 400 mm et d'une longueur de 200 mètres à 400 mètres.

Gaine pouvant être utilisée sur une ensacheuse de type "SEALMASTER 421 SA", déjà en possession au BMP Marseille.

	Dépol 2.55
	Sac poubelle, en polyéthylène renforcé basse densité, de couleur "ROUGE" pour le repérage instantané des déchets. 

Sac d'une épaisseur de 30 à 50 microns, d'une contenance de 100 (+/-10%) litres.

	Dépol 2.56
	Sac poubelle, en polyéthylène renforcé basse densité, de couleur "JAUNE" pour le repérage instantané des déchets. 

Sac d'une épaisseur de 30 à 50 microns, d'une contenance de 100 (+/-10%) litres.

	Dépol 2.57
	Sac poubelle, en polyéthylène renforcé basse densité, de couleur "BLANCHE" pour le repérage instantané des déchets. 

Sac d'une épaisseur de 30 à 50 microns, d'une contenance de 100 (+/-10%) litres.

	Dépol 2.58

Fiche technique du titulaire à l’appui
	Sac poubelle, en polyéthylène renforcé basse densité, "TRANSPARENT" pour le repérage instantané des déchets. 

Sac d'une épaisseur de 50 microns à 70 microns, d'une contenance de 600 (+/-10%) litres.
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DGSE-DSIS-BMP (12904) / CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Fourniture et livraison d’un dispositif de tri de victimes au profit du bataillon de marins-pompiers de Marseille.


