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ANNEXE 1 DU CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

FICHES TECHNIQUES DES MATERIELS

Prestations de récupération, transport, nettoyage
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polluants associés au profit de la Section
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
BARRAGE BALEAR 323 (25 et 50 métres), REF. : <DEPOL 1 et

DEPOL 2»

Description sommaire

Le barrage BALEAR 323 est employé pour le confinement d’une nappe d'hydrocarbure en zone cétigre et portuaire, ou pour la

protection d'un site en frange littoral,

Barrage & structure multi alvéolaire, composé d'une partie supérieure compartimentée recevant des flotteurs écarteurs et d'une

Jupe en partie inférieure lestée par une chaine.
Il est réalisé a partir d’un tissus enduit PVC,
Il est raceordable au barrage BALEAR 313,

Mise & I'eau & partir d'un quai ou ponton ou depuis un batiment type BSAD. BSR.

Limites d'ntilisation

Vent : < 20 nds.
Houle : < 1,5m,
Utilisation par courant perpendiculaire : < | nd.

Carictéristiques

Hauteur totale : 0,90 m,

Tirant dair : 0,37 m.

Tirant d'eau : 0,53 m,

Longueur d"un élément : 50 m. /2 =~

Poids au metre : § kg.

Charge de rupture de la chaine ; 135 tonnes

Connexion : plagues métalliques boulonnées avec engoujure,

Conditionnement Masse Dimensions Manutention
Conteneur (100 m de 1175ko. Lengueur : 2,95 m Chariot élévateur, grue.
barrage). Largeur : 2,04 m

Hauteur : 1,20m
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
BARRAGE CANARIES PM (25 et 50 métres), REF. : «<DEPOL 3 et DEPOL 4»

Barrage CANARIES - CANARIES boom

Les barrages CANARIES présenlent les propriétés suivantes

- résistance & la déchirure el a la lorsion,

- résistance 3 la lempérature de -30° C jusqu’a + 70°C avec un maximum pouvant atieindre 1207 C en courte durée de charge.
- résistance & l'usure et a l'abrasion.

= résistance aux hydrocarbures, aux corps gras (lubrifiants, huiles minérales) a presgue tous les agents 2l produils chimigues
industrials

- soudables par lous les pracédes usuels

Characteristics of the CANARIES booms

- resistance ta ripping and lorsion
- resistance to temperatures from -30°C to 20°C. with a maximum of 120°C for a short period of uss

= recisfanca o wear and abrasion
- resistanca to hydrocarbons. aily materials (lubricants. mineral eilsl and almaost all indusirial chemicals.
- weldable with 2!l the common fechniques,

Canaries Mini Canznes JR Canaras PM | Canartes GM

Version - Model Intervention - Intervention Intervention ou Permanent - Intervention or Permanent

Tirant d'air - Freeﬁuard l;nm- 250 370 I 950
Tiantd'eau - Draught (mm) | 350 g B e e T B0
Hauteur tolala - Total hejghi imm) | &E0 . 80 . .

Caulaur - Colour . Rouge ou Orange - Red or Orange

Tisu - Fabric ' PVC-PU-PUB (PYC/PL)

Hnuse-.e 3 Foam . Mousse polyathyléne 3 EIE!.lI.JlE'S fer.mé.es; : C.F.r_'s.z.-u:l cell polyethylen foam

Longuauer d'un gament - |
"-'...:_-:rm{a length (m) _ E
Poids - Weight (kg mil} | a8 | 72 716 | _ 10

Volume plié - P ' Y (i
Fotded up volume (m3/mi} 0.04 0.6 Qi 0.1

10-25-50m

Lest - Ballasi Chaine galvanisée rupture x i Chaine galvanisée rupture
- . aine galvanisée - = "
5T - Poids 1,7 kg / ml EP;“.';["'C oigmbees by 307 - Poids 5.8 kg / mil
Galvanized chain breaking g/ Galvanized chain breaking

& Wa o Galvanized chain breaking e :
strength 5 f.— waight 1.7 sirength 15 T— Weight 3.7 kg/ml streppth 30 T - Weight 5.8
kg/mi 7 = kg'mi

Manille tyre HR galvanizée
CMU 5T - nired lyra
shakie

Raccordement chaine - Manille lyre HR galvanisée
Chain conmection CMLT - Galvanized byre
shakile WLL IT
Raccordement barrage - Plague polyamide PA& 50 mm - épaisseur Bmm - Dplion : ASTM ou Engoujure
Hoom connaction Folyamide plate - PA4 40 mm - thickness Bmm - Option - ASTM or Engoujure

Manille lyre HR galvanisés
CMU 3.25T - Galvanized lyre shakle WLL 3.23T

Print da maniudantion -

Handling poin Langle de crite — Lrest sirap
andling
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
BARRAGE GOELAND 100 (10 métres), REF. : <DEPOL 5»

; '__ E-..:g! ::ﬁ;;m-bh

4

Le barrage GOELAND est desting & lutter contre
la propagation des pollutions par hydrocarbures,
produits chimigues, dachets flottants, lentilles
d'eau, branchage... en zone portuaire, en estuaire
au dans |les eaux cotieres ouvertas.

Il st composeé de flotteurs cylindrigues en mousse
caompartimentes etanches en fissu polyeste|
enduit PVC ou PUB ou PU, d'una jupe et d'une
chaine de lest. |l est souple et s'adapte a toutes les
deformations.

Un glement de barrage paut étre eguipg de
paigneéss de manutantion situées en haut du
barrage, Elles ne doivent pas étre utilisées pour
tirer, amarrer, déplacer le barrage avec des engins.

Les +:

I & une trés bonne tenue au vent, a la houle =2t au
courant. |l est leger, =e deéploie rapidement

[l est résistant 2 |2 déchirure et & l'abrasion,

f--___\_“‘_- wedrmt o
il " M g (AB‘ o"e
_,1 i ; o
A FrRANCE il £

PO CNIL T ACHEATS, AT 11K S0 S0 s0aa01 201
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JUPE ET LEST

Les flotteurs se prolongent par un tirant d'eau (jupe) dont
la partie inférieurs est 2quipee, d'un fourreau enfermant
la chaineg,

Toute la boulonnerie est en inox avec écrou indesserrable.
Le lest est constitugé d'une chaine galvariisée.

Les efforts de traction sont absorbes par la chaine de
lest, ce qui évite les dachirures lorsque le barrage ast

S0US tension
SYSTEME DE RACCORDEMENT

Les élements de jonction sont constitues de plagues en
palyamide PAG de B mm d'gpaisseur et de 60 mm de
largeur pour e systéme de connexion standard et de
boulonnerie inox,

Le barrage peut étre propose également avec des
cannaxions ASTM en aluminiurm marine dotées de
goupilles inox Ad pour une manutention plus rapide &
linstallstion, Les segments de chaine de lest sont religés
entre eux par une manille lyre haute resistance galvanisge
a chaud.

COMPORTEMEMNT

Il @ ung ung trés bonne tenue au vant et & la houle, au
courant de surfacs,

Grace au compartimentage des mousses, le barrage se
caractérise par une grande souplesse ce qui lui permet
ce suivre les mouvements de la surface de l'eau et de
conserver ainsi sa position d'éguiliore,

Les barrages sonl CONCUS pour résistar au milisu marin,
au¥ intempéries, au soleil et & une ambiance & forte

hygrometrie, e barrage peut &tre utilise
= En estuaire,
= En Zzone partuairs,
= En eaux cotieres ouvertes,
« En zone fluviale,

MISE ENM CEUVRE A TITRE PREVENTIF
OU CURATIF

Le barrage peut vous permetire d'effectuar plusieurs
operations |

* Fermer une zone

* Confiner une nappe d'hydrocarbures

« Dawiar une nappe
La mise en oceuvre s& limite au raccordement avac
d'autres éléments si nécessaire, et a la mise & 'eau.
Le barrage est livré avec un iystéme de traction
{proposgs en option),
Ce systéme est constitud d'un tube et d'une élingue
double. || existe aussi une version délément de traction
simplifié constitue d'une sanale.
NETTOYAGE ET REPARATION
Le barrage ne comporte aucun point de piegeage des
hydrocarbures et le lavage s'effectuera au maoyen d'eau
et de dispersants aprés chague intervention
Les reparations peuvent seffectusr par collage a froid
soit dans nos ateliers au laister.
Le kit de réparation est livre dans un sac, il comprand -

* 1 pot de colle,

» des rustines de tissu du barrage,

« du papier de verre,

Goeland Goeland Soeland Goaland Goelan Goeland
100 150 200 250 300: 400
Tirant d'air tmm) jlule] 150 200 250 300 400 B
Tirart c'aaw {mm}) 200 200 350 375 450 GO0
Hauteur totals barrage {mm) 300 450 550 625 750 1000
Poeds : ka/mi L2 3 a2 3.8 52 &
Welume  m’dml 003 0036 0.055 C.065 o 0037
Chaina Chaing Chaina Chairme Chiaing Chaine
Lot s e B | wime | gee | glmime | s | et
ruptura 25T rupture 3T ruoture 4,57 rupture 45T rupture 5T rupture 57

Manille lyre HR galvanisdés CHU 2T

Raccerdament chaine

CARACTERISTIQUES

Couleur : ROUGE / ORANGE (ou autra) selon le type da toile

Toilz: PVC ou PU ou PUB résistant aux hydrocarbures et produits chimigues.
Reésistance & la température -30"a+ 70 * C

Mousse polyethylenes a cellules fermées, densité 20ka/m3

Longueur d'un &élément (m) 1 10 ou 25 ou 50m (option de fabrication sur mesure)

Raccordement standard - Plague polyarmice PAS BOmm - épaisseur 8mm.

En Option ;. Eléments de traction, connexion ASTM, ancrage,

marnage, chaine apparente, sangle, cdble, systéme de repérage
luminauy, marquage personnaliss...
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
BARRAGE BARRACUDA 300 (15 métres), REF. : «<DEPOL 6»

Barrage BARRACUDA - BARRACUDA:boom.

DESCRIPTION

Les flotteurs se prolongent par un tirant d'eau dont la partie
intérieure est équipée d un ourlet sur leguel sont fixés des oeillels
tous les 30 cm environ ou d'un fourreau ol est emprisonnée la
chaine. Quand la chaine galvanisée 4 chaud est apparente. elle
e=! rendue solidaire de la jupe par lintermeédiaire de sanglattes
boulonnées sur les oeillels. Touie la boulonnerie est en inox.
Chanue élément est équipé de poignées de manutention. Calles-
i sont constituges d une sangle noire de 50 millimétres de large
fixéa sur la créle du barrage. Par l'absence de protubérance
(jupe lisse el flolleur étanche) le barrage n'embarquera pas
d'hydrocarbures et le lavage s'effectueraau moyen d'eau &l de
dispersant

The finats are prolonged by a draught which the lower part
is equipped with an hem on which Is tixed aveleis every
appraximately 30 em or with a sleeve where the chain is
imprisoned. When the hat galvanized chain is apparenl il s
made interdependent of lhe skirt via immovably aftach bolled
on the eyeleis.

Thanks lo the absence of protuberances (smoaoth skirt and
walerproofl floals!, hydrocarbons do not adhere lo the boom
and cleaning is carried out with waler and dispersanl

FICHE TECHNIQUE BARRAGE BARRACUDA -

Barracuda
2005

200
300
500

Barracuda®
1005

Tirant ﬂ'air - Freeboard imm)
.Tu—.unt d'eau bt fmim)
Hautour tetale - -ﬂla.l hefght {mm}
Couleur - Colour
Tissu - Fabric
Mousse - Foam
l 3/10/35m

A e

Lengueur élément - Section length (m}
Poids - Weight (kg mi)

Velume plié -

B
Foided up valume (m3/mi) 6018

0.024

Lest - Eallast
Chaine galvanisée ruplure
25T = Polds D.B kg / ml
ized chain breaking
strength 2.5 T —Weight (.8 kg/
mi

Raccordement chaine -
Chain connection Manille lyre HR galvamisée
CMU 1T - Galvanized lyre

shakle WLL T

Raccordement barrage -
Boom conneclion

Point de manulenbion -

ndiing paint

Mousse polysthyléne a cellules fermées - Clos

Barracuda
160
150
330
480

Barracud:
300

300
430

Barracuda
200

200

350

550

Reuge ou Orange - Red u.r E!rangca.
PVC-PU-PUB (PVC/PU)

Barracuda
420

cell poiyathylen r:na.m
10/25/50 m

4.3 1.7

0,054

| Chaine galvani=
| séa rupture 15T
- Poids § kg/ ml
Galvanized
chaln breaking
strength 157 -
Waight § kg/ml
Manille lyre HR
| galvanisée CMLI
3725 - Galvani-
zed lyre shakle
WLL 3T25

Chaine galvanisée rupture 137 - Paids 3 kg / mi
nized chain breaking strength 13T
Weight 3kg/ml

Manille tyre HR galvanisée CMU 2T -
Balvanized lyre shakle WLL 2T

Plague polyamide boulonnéas - Polyamide plate bolted
Option - ASTM - profité aluminium & gerge - Aluminium prafile groove

Poignée - Handle
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
BARRAGE MULTIPURPOSE MP 750 (15 métres), REF. : <DEPOL 7»

BARRAGE MULTIPURPOSE

Ce barrage ayant un faible poids au métre ne nécessite aucun gonflage, permet donc une mise en ceuvre aisée
par des équipes peu formées avec des moyens réduits.

AVANTAGES :

+ Pas de gonflage, ni de perte de temps

« Résistance au ragage sur un bord de quai

+ Le barrage ne coule pas méme si une ou plusieurs
cellules sonl percées

* Le poids au métre est réduit

=« Bonne flexibilite et suivi de houle

= Barrage immeédiatement disponible par simple traction

Un ensemble est fourni avec une paire d'éléements d'extrémité de
barrage (ou triangle de traction) permettant lors de la mise & 'eau st
de la mise en place par tractage de répartir les forces exercées sur
I'ensemble du barrage, évitant ainsi tout risque de rupture

A maies | MP350 | MP 500 | MP 650 P 750 | MP 900 ‘ MP 1100 | MP 1500 |
Hauteur totale | 350 mm | 500 mm | 650 mm | 750 mm | 900 mm | 1100mm | 1500 mm |
| Franc-bord | 150mm | 200 mm | 225mm | 250 mm | 300 mm | 400mm | 500 mm |
Tirant d'eau ! 200 mm | 300 mm | 425mm 500 mm _E;]D_r'nm I ?_{}D mrm - 1000 mm
| Poids du ballast/m | | | 1.9 kg ' ]
Caractéristiques du ballast Chaine galvanisée

Poids/m | 272kg | 35kg | 413kg | 42kg | 4Tkg | 49kg | 58kg
Longueur de section 15 n_"l |

Volume/section DE4 rr13 i |
Raccord final U-Bolts |
Option : ASTM raccord rapide |
Caractéristique de la jupe ' Vinyl/plan 6766, revétermant Pm[yéstsr PVC 850g/m® I
| Force de tension du tissu | * DIN 53354 4 000/4 000 N/5 cm
IFurce de déchirure du tissu | DIN 53356 800/700 N

Flotteurs/section . 36

Type de flottaison _ Cellule de mousse résistante 50 kg/m’

Force de tension ' 6 000kp (58 BBON)*
;Accuu;}lement I 2
| Renfort intermédiaire 18
ILatte de reprise 1 2

* sur demande la force de tension peul atteindre 15 000 kp
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
BARRAGE SHOREGUARDIAN 360 (15 meétres). REF. : <DEPOL 8»

BARRAGES SHOREGUARDIAN <

Barrages de confinement d'hydrocarbures extrémement performants pour les eaux peu
profondes ou les zones intertidales

Les barragas flottants Shoreguardian a lest liquide sont congus et développés par Vikoma International. Depuis plus
de vingt ans, cette société est 4 la pointe de la technologie du polyuréthane soudé pour les applications marines,
Leur concept inédit en font un barrage idéal pour les utilisations en zones intertidales.

Construction

Les barrages flottants Shoreguardian sont fabriqués dans un tissu en nylon single ply, enduit sur chaque face de
polyuréthane, Ce lissu est soudé & haute fréquence afin de garantir l'intégrité de tous les joints. Les extrémités des
sections adaptées individuellement garantissent une floltabilité maximale et éliminent la perte de franc-bord due au
surpoids des raccords du barrage entre les sections. Le profil lisse du Shoreguardian facilite non seulement e
nettoyaga, mais réduit aussi la résistance au remorquage.

Options de stockage et de déploiement de barrages
Les sections du barrage fiottant peuvent &tre fournies dans des sacs de transport |égers ou sur enrouleurs légers.

Qualité

Tous les systémes de barrages flottants Vikoma sont fabriqués selon des procéduras rigoureuses de contrdle de la
gualité conformes aux normes IS0 9001. Des attestations de conformité des matériaux sont disponibles sur
demande

Principalés ZONes Hauteur totale | Tirant Lengueur de section
d'utilisation mm | Franc bord mm d'air mm standard
] Rivieres, estuaires, | "
Shoreguardian 20 Al oy w0 20 ‘ gasun 10m/15m/20 m
. ..n | Estuaires, zones [10m/15m/20m/
Shoreguardian 560 chtibres, mangroves 560 280 ‘ 280 2 m
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BARRAGES SHOREGUARDIAN

Avantages

Haute performance : Une fois flottant en position, le Shoreguardian présente d'excellentes caractéristiques de suivl
des vagues en raison de la conception du tube de flottabilité & air/ lest liquide. A terre, la membrane interme perforée
verticale sert d'élement de tension et empéche le barrage de rouler. Grace a ces caractéristiques, le Shoreguardian
presente une excellente stabilite et de bonnes caractéristiques d'étanchéité,

Polyvalence : On peut utiliser le Shoreguardian sur le littoral pour servir de barrage cotier pour les plages, car il est
efficace sur toutes les hauteurs de marée ; ou pour protéger des marais et autres zones 4 bas niveau d'eau contre
I'approche de la pollution. Dans les rivigres peu profondes, le barrage peut étre utilisé pour faciliter les opérations de
récupération des hydrocarbures en servant de barrage afin d'augmenter la profondeur des eaux. Il peut aussi étre
deployé comme bourrelet de protection afin de confiner les déversements d'hydrocarbures dans les applications

| industrielles.

Confinement des hydrocarbures : Le profil lisse et ininterrompu du barrage flottant empéche la formation de
tourbillons, décourageant I'echappement des hydrocarbures sous le barrage.

Flexibilité : La faible pression de gonflage a l'air augmente la flexibilité du barrage flottant.

Durabilité : Le polyuréthane renforcé nylon de qualité supérieure de la gamme Shoreguardian lui confére une
durabilité a long terme, ainsi que foute la flexiblité requise pour s'adapter aux contours des terres présentant des
changements abrupts. Il présente une bonne résistance aux crevaisons, au frotternent et aux manipulations rudes. |l
présente aussi une excellente résistance aux hydrocarbures et aux rayons ultraviolets.

Facilité de nettoyage : Aprés le déploiement, les barrages flottants Shoreguardian peuvent étre facilement nettoyés
avec des détergents ordinaires et des laveusas sous pression & eau froide ou chaude.

Caractéristiques

Raccords : Les barrages flottants Shoreguardian sont munis du systéme breveté Unicon de raccords universels pour
barrages flottants. Faciles & utiliser et rapides a monter, ces raccords sont extrudés en aluminium de qualité marine.
D'autres modéles de raccords peuvent &tre fournis sur demands,

Amarrages/Treuils de remorquage a patte d'oie : Les pattes d'cie facilitent les manceuvres et 'amarrage des
barrages, et sont livrées avec des raccords Unicon,

Valves de gonflage et de tubes & eau | Le Shoreguardian est muni & chague extrémité d'une section du barrage de
valves de gonflage et de tubes & eau. || s'agit de valves ressort, 4 bas profil (50 mm) en nylon renforcé verre. Elles
sont munies de raccords de type baionnette & pose rapide et d'un couvercle d'stanchéite.

Remplissage du lest liquide ;: La pompe de remplissage du tube & lest liguide est entrainée par un moteur a
essence a quatre temps refroidi par air, a démarrage manuel. Les valves de grande capacité réduisent le temps de
remplissage de I'eau & un minimum.

Détendeurs de pression : Par ailleurs, |e tube de lest liguide est doté d'un détendeur de pression en option, placé a
chague extrémité afin d'empécher toute surpressurisation,

Systéme de gonflage pneumatique : Pour effectuer rapidement et facilement le déploiement, il existe des gonfleurs
pneumatiques légers & moteur diesel ou & essence & deux temps, ainsi que des flexibles & valves et des adaptateurs.
Raideur au hissage : Gréce & la grande superficie d'eau plane de la chambre de flottabilité, la barrage maintient 4
tout moment un franc-bord maximum,

Réparations : En cas de dégét du matériau, on peut utiliser une soufflante légére & air chaud (alimentation électrique
secteur) pour souder les pastilles de réparation. En cas d'urgence, on peut aussi effectuer des réparations & la colle
a froid.

Rabats de protection : Des rabats de protection longent le tube d'air sur toute sa longueur afin d'emp&cher les
debordements d'hydrocarbures et de renforcer la performance de confinement des hydrocarbures par le barrage
dans des conditions difficiles.
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
RESERVOIR PEDILUVE (250 litres), REF. : <DEPOL 9»

FASTANK BUND

Pompiers - Industriels - Services publics - Entrepreneurs - Services environnementaux
Un systéme de confinement secondaire multi-usage pour contenir les déversements chimigues ou patroliers,
Conforme & la norme 1SO 14000,
EMPLOIS

- Stockage secondaire pour I'équipement mobile et les générateurs
- Protection des fuiles de carburant et des pollutions chimigues

- Bassin portable de décontamination

+ Stockage de jerrycans & de bidons

- Captage d'effluents, de vidange et de déchets liquides

* Protége 'environnement d'une pollution accidentelle

- Stockage temporaire de liquide

- Lavage de véhicule & d'eguipement

CARACTERISTIQUES

- Entrée en abaissant le bout du mur

- Emballage de taille compacte

 Haut niveau de résistance chimique; feuille de compatibilité disponible
- Des supports en aluminium assurent le maintient des murs droits

* Pour usage interne ou externe

- Profil lisse facilitant le netioyage

AVANTAGES

- Permet de respecier la législation environnementale et de sécurité
- Montage simple ne necessite ni outils ni personnel entraing

- Tailles standards disponibles sur stock. Possibilité de sur mesure

- Possibiliteé de déplacement rapide

+ Entretien minimum- matériel résistant & la corrosion

- Pas de gonflage

+ Facile a nettoyer aprés usage

- Une solution rentable pour la protection de I'environnemeant

. ' CARACGTERISTIQUES TECHNIQUES

Volume 250 litres 500 fitres | 1000litres | 1750lires = 37500ires | 4000 lires
| Taille assembié 1%1% 1x2x 2%2X 2x35x 25%6x 35x45x%
| 0.25m 0.25m 0.25m 0.25 m 0.25 m 0.25m

-TaEEIa embalié 0.6x0.1x 0.6x0.1x 0.6x015x 0.6x0.15 x 0.8x016% 0.8x015x

0.3m 03m | 035m 0.35m 0.6 m 0.6m
5.2 kg 7.5kg 11kg |  16kg 25kg | 28kg

Poids emballé | |

FASTANK Bund est fabriqué au standard de qualité ISO 9002 en polyester enduit d'un vinyl et d'acrylique de
250z (850gsm),
Supports aluminium des parois
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OFASTANK BUND

* Pompiers * Industriels e Services Publics e Environnement
Un systéme multifonctionnel de stockage secondaire pour fuites de carburant ou de
pollutions chimigues. Conforme a la Législation Environnementale - ISO 14000.

Emplois
* Stockage secondaire pour I'équipement mobil et les générateurs
* Protection des fuites de carburant et des pollutions chimiques
= Hassin portable de décontamination
¢ Stockage de Jerrycans & de bidons
» Captage d'effiuents, de vidange et de déchets liquides
e Protege I'environnement d'une pollution accidentelle
e Stockage temporaire de liquide
« lavage de vehicule et d"équipement
Caractéristiques

s Entrée en abaissant |e bout du mur
o Emballage de taille compacte
s Haut niveau de resistance chimique; feuille de compatibilité disponible
= Dessupports en aluminium assurent le maintient des murs droits
¢ Pour usage interne ou externe
e Profil lisse facilitant le nettoyage

Avantages
Permet de respecter |a législation environnementale et de sécurité

= Mantage simple ne nécessite ni outils ni persomnel entraing

+ Tailles standards disponibles sur stock. Possibilité de sur mesure
+ Possibilité de déplacement rapide

¢ Entretien minimum- matériel reésistant a la corrosion

+ Pasdegonflage
¢ Facile a nettoyer aprés usage
¢ Une solution rentable pour la protection de I'environnement

Spécifications :
Accessoires
Tallle Assemblé Tallle Emballa Poids Emballé Capacité
s et Recouvrement Résistance chimigue et nettoyage facile du
1xix0.25mh 0.6 x0.10%0.30m h S5.2kg 250 Litres de Polvthine b
40 40 x 10" h HMpdn12h 115 Ibs 60 US Gal i vt | pac _ ) . .
o iy PR TP Tite e Kit e Contrle our vider, la FJEI: antation, le controfe des
i B AR 24 v x 13" h 16,5 Ihs SR el de Débordement  niveau et le débordement
rrETT—— P —T— 1ikg D Tapls de Sol Protection suppléementaire pn.ur sols inégals
7% 78 % 10" h 24 %6 x 14" h 24.5Ths 240 US Gal Tapis de Protection contre les perforations par
TiEaDIEmh RER OIS A0 16 ka 750 Litres Protection objets a l'intérieur du réservoir
7138 10"k Mxexld"h ELTLY i 420 Us Gal ' y
e o S ErECETrY e e FASTANK?® Bund est fabrigué au standard de gualité SO
.2 ¥ B X U0.L3m Laxl ¥bBmh " itras ; ok i = ¥ £
T ] %32 54 24" b 55.01bs S0 LS sal 9001:2000 en polyester enduit .d un vinyle et d'acrylique de
250z (850gsm). Supports aluminium des mur,
3.5x4.5x0.25m h 08 x0.15% 06m h 28 kg A000 Litres
138x 177 x 10" h ITxEx24"h 61.5 Ibs 950 Us Gal

Mombre de conception: 2104475
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
RESERVOIR DECANTATION (1 500 litres), REF. : <DEPOL 10»

OFASTANK® RAPIDE

Stockage d’Urgence et Lavage a grande eau

e Organisations Ecologiques * Services de Secours et Pompiers
e Compagnies Pétroliéres et Chimiques

Emplois

+ Bassin de décontamination

* Protection d'exceédent

o Stockage pour des bidons fuyards

¢ Stockage d'absorbants pollués

¢ Protection de la Santé et de la Sécurité
e Réservolr de mélange

= Bassin de nettoyage

s Stockage d'eau

¢ Enclos pour animaux contamings

Caractéristiques Avantages
»  Montage rapide sans outils » Facile a transporter et & ranger
» Solide et fiable * Usages multiples
» Matériaux résistants 2 la corrosion  *  Déploiement rapide
* Emballé en une taille compacte * Facile a déplacer rapidement
s Facile d’ utilisation = Une feuille de résistance chimique
est fournie
Accessoires
Couverture de Toit : Empéche 'évaporation et la contamination de contenus
Recouvrement de Polythéne : Protege lintérieur du réservoir des liquides agressifs et sals
Plaques de Pieds : Pour |'usage sur sol mou
Pompe 4 Main : Sattache fadlernent au cdre de réservoir. Capadite de 110 Lfmin,
Tapis de Sol : Fournit Lune protection supplémentaire sur sol rugueux
Spécifications Tapis Antidérapant : Errnpechfle le derapagede?ersonn&?qu|_5e-t|ennent dansle
réservoir pendant |a décontamination
. ) ) Pipe de Selle : Refouler, sans risque, par-dessus e mur de réservair.
Taslle Sasmimil 1.72%2.6#%06m (G8 x 66 247} Valve de décantation/ Pour purger, la décantation, le contrile de niveau de l'eau,
Kit de Pipe : et le débordement.
Taille Emballé 175w 023 x0.18m (B9 x9x 77)
F @ i 5 iqué i
i Bl 15 ke 123 Ibs] BSTRANK?® Rapide est fabriqué au standard de qualité

1508001;2000 en polyester enduit d'un vinyle et d'acryligue
Capacité 1500 Litres {1.5m%) (350 Imp Gal.) orange hautement wvisible de 250z (850gsm). Une structure en
tubes d'aluminium emboités dans des croisillons d'acier
inoxydable avec vissage de sécurité,
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
RESERVOIR DECANTATION (5 000 litres), REF. : <DEPOL 11»

OFASTANK: 3/5

* Pompiers sCompagnies Pétroliére et de I'Eau =5écurité civile =Environnement =Aide Humanitaire
Une solution simple au stockage permanent ou temporaire des liguides

Emplois
= Mettoyage de pollution
e Stockage temporaire des liquides
e Facilite le traitement des polluants
e Stockage de l'eau / provision en cas d'incendie
s Stockage d'effluents
s Bassin de decontamination
» Réservoir de tests de laboratoire [ réservoir de melange
+ Aquaculture

wr

Caractéristiques
+ Emballé en une tzille compacte
* Haut niveau de résistance chimigue; feuille de compatibilite disponible
¢ L'ossature d'aluminium assure les murs droits
+  Profil lisse facilitant le nettoyage
+ Robuste et durable
¢ Pour usage interne ou externe
« Conception brevetée s'accommaodant aux différentes qualité de sol

Avantages
= Montage simple sans outils
* Pratigue et facile 3 déplacer
e Entretien minimum - matériaux résistants 2 la corrosion
 Multifonctionnel
e Facile 3 transporter et a ranger
= Solution rentable pour le stockage des liquides

Accessoires
Recouvrement de Accélere le nettoyage et empéche la sur
Specifications Polythéne contamination
Valve de Décantation/  Pour vider, contrdler le niveau de l'eau, la
Taille Assemble Taille Embiailes Pﬂms_ Capacine Kit ?E PEPE dECEnt.EtIDI'I et IIE de bf}rdement T !
Ernbiari Tapis de 5ol Protection supplémentaire pour les sobs irréguliers
L ilexid8m b | 1G8xh e tddm | Mk 000 e | COUVerture de Toit Assemble par dips, reéduit fevaporation etla contaminaticn
PRETANKS | st h e, R0 s r::J.;.T;.FT Pipe de Selle Refouler sans risguie au-dessus du mur de résenvoir
s Lr“ Pompe & main débit de 1100 min Inclut tuyaus damivée ot de sartie
. 5 n e y I LEtres - g
yasres | 10 TrxliSal | 126w02Ra020m | TR | ooew.ow | EzecBOX® Container de stockage robuste, étanche et souple
o0 ik 50 h 48311 w1E 08 | aapuieeal A i . :
Support robinet: Avec cing robinets de sortie, valve et tuyau

FASTANMK?® ost fabrigué au Standard de Quualité 1509001:2000 en polyester

enduit d'un vinyle et d'acrylique de 2502 (ES0gcm.) Ossature en aluminium

resistant a la corrosion. Variations de température: -20 3 B0°C.
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
RECUPERATEUR KEBAB 1500, REF. : <DEPOL 12»

RECUPERATEUR A DISQUES OLEOPHILE <KEBAB 1500»:

Lxlxh 0.75mx 0,61m x 0.40m

Poids 12.5kg

Description :
- Récupérateur a5 disques Oléophiles,
- Sysieme compact et flexible, Iéger et transportable, fabriqué en alominium marin et
plastigue verre-résine,

La version hydraulique (Huile) comporte un moteur hydrauligue. La vitesse des
disques est régulée a partir d'une source d'alimentation hydraulique supplémentaire.

Domaine d'application :

- L'écrémeur a disques Kebab 1500 est un systéme écrémeur pour intervention
d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures. Congu spécifiguement pour un
usage de courte durée. ce systéme durable, robuste et autonome permet de récupérer
des hydrocarbures légers et des graisses & des débits atteignant 1,5 tonnes par heure,
avec ung teneur en eau libre infiérieure & 2% selon la viscosité, la température et
I'épaisseur du produit & récupérer,

- Il convient de maniére idéale aux étangs, cuves, bassins de séparation, etc. Allié & une
bonne stabilité provenant des flotteurs en plastique verre résing, il présente une
construction robuste, la rangée de disques étant en acier inoxydable et en aluminium
marin et donne une bonne performance pendant une longue durée en service,

Ava e8!
- En raison de sa légéreté et de sa taille, il se transporte facilement 2 la main pour le
déplacer ou le changer de position. D'un entretien facile et n'exigeant que de faibles
cofits de revient, le Kebab 1500 peut &ire actionné par une seule personne.
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
RECUPERATEUR KOMARA — VIKOMA, REF. : «<DEPOL 13»

Descriplion sommaire

Le KOMARA 12K est un récupérateur d'hydrocarbures qui convient parfaitement aux déversements cdtiers, portuaires, ou dans un
plan d'eau calme et abrité. Congu pour la récupération d'hydrocarbures des plus légers aux fuels de forte viscosité, il est trés [éger
et peut donc étre facilement transporte et déplace par deux personnes.

Le KOMARA 12 K se compose d'une téte d’écrémage 4 flottaison libre incorporant 2 rangées indépendantes semi-circulaires de
16 disques oléophiles chacune de & 290 mm actionnés par un ou deux moteurs hydrauliques connectés e¢n série. La conduite
hydraulique est assurée par un groupe diesel alimentant également la pompe pour le transfert des hydrocarbures récupérés. La

pollution est collectée par les disques de rotation et dirigée dans la cuvette de récupération puis pompée jusqu'a un réservoir.

Biitiments supports : mise en uvre a partir d’un quai ou d’une petite unité.

Limites d*utilisation

Tirant d'eau opérationnel: 0,241 m (tirant d'eau 4 vide: 0,210 m).
Hauteur de vagues: 1 m.

Caractéristiques
Taux de récuperation:
® petrole: 12 t/h (avec moins de 2 % d'eau).
o gazole: 2 th.
Conditionnement Masse Dimensions Manufention
Ecrémeur ; 62 kg H: 456 mm Manuelle (par 2 hommes) ; grue
D: 1220 mm ou potence ; chariot élévateur.
Tuyaux et flotteurs : 2 kg
Ensemble écrémeur en caisse: 145 kg L: 1,280 m Grue ou potence; chariot
1:1,270m élévateur.
H:0.810m
Groupe hydrauligue Diesel: 197 kg
Ensemble groupe Diesel en caisse: [ 245 kg L: 0,980 m Grue ou potence; chariot
1:0.,940 m élévateur.
H: 0900 m
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
RECUPERATEUR TETE ESCA, REF. : «<DEPOL 14»

> LONGUEUR : 1,20 métre ;

> LARGEUR : 1 métre ;
> HAUTEUR : 0,40 métre ;

> POIDS : 44 kilogrammes.
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
RECUPERATEUR TETE DELTA VIKOMA, REF. : <DEPOL 15»

DELTA SKIMMER

Ecrémeur d'aspiration pour la récupération des hydrocarbures
dans les eaux peu profondes

Avantages du systéme

= Minimum d'entretien : Le Delta ne comportant aucune piéce mobile, n‘exige pratiqguement aucun entretien.

= Tirant d'eau : L'écremeur peut fonctionner dans des eaux n'ayant que 7 cm de profondeur,

= Taux de récupération : Avec 7 orifices d'enfrée sur 180°, il agit sur une grande superficie et récupére jusqu'a 30 th.
= Varigté de viscosités des hydrocarbures récupérés : Le Delta peut rapidement éliminer de fortes concentrations
d'huiles ou autres contaminants flottants.

« Facilite d'accés : En raison de sa forme plate, I'écrémeur peut s'utiliser dans des zones d'un accés trés difficile,
telles que sous les embarcadéres et autour des jetées.

= Facilité d'emplol : L'écrémeur Della se déplole rapidement et peut facilement &tre utilisé par un opérateur

Capacité
Le Delta est une téte d'aspiration semi-circulaire flottant librement qui est capable de récupérer jusqu'a 30 tonnes par
heure, selon le type de pompe, le type dhydrocarbures, la viscosité, la température et le débit de rencontre.

Sites operationneals

Opérations de nettoyage des plages
Eaux interieures

Ports fluviaux et maritimes

Eaux citiéres

Fosses d'eaux de ruissaliement

Caractéristiques du systéme

Fonctionnement - La téte de I'écrémeur Delta peut g'utiliser avee pratiquement tous les petits groupes de pompe
portables, ou en conjonction avec le groupe électrogéne Komara 12K.

Faible poids - Etant donne que la téte de 'écrémeur Delta est fabriquée en aluminium léger, elle est trés facile &
mancewvrer, et donc d'un emploi simple.

Flotteurs a fiexible - Le Delia est un écrémeur flottant librement car il est accouplé & un tuyau de décharge auguel
sont attachés les flottaurs,

Debit d'hydracarbures induit - L'aspiration de la pompe induit activemant un flux sur 180° des polluants flotants vers

l'écrémeur, au lieu de faire appel au flux naturel des hydrocarbures.

Construction - Corps en aluminium marn

Flottabllité - Mousse alvéolge en polyurathane enfermée et incorporée
Raccords - Tube d'aspiration de 1 m x 50 mm dia en alllage d'aluminium
avec accouplements & dégagement rapide de 50 mm

Accessoires standard

2 flotteurs & flexible attachés au tuvau de décharge

1 manuel d'utilisation

Flexibles - 1 flexible d'aspiration 1 x 10 m x 50 mm a
accouplement 8 dégagement rapide pour groupe de pompage - =
téte d'acramaur Longueur | Largeur | Hauteur | Poids brut
Dimensions - Longueur 150 cm™ - Largeur B6 cm - Poids net Tkg  ———— I —————
* y compris tuyau de décharge [ 115¢6m | 92 cm | 23 cm 35kg

Détails pour l'expédition
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
RECUPERATEUR MINI-MAX DESMI, REF. : «<DEPOL 16»
IDESIVII
DESMI MINI_MAX PROVEN OIL SPILL TECHNOLOGY
- Ecrémeur a lévre auto-ajustable

Le MINI-MAX est un écré-

: meur & |évre auto-ajus-

S po = on;au- ) : table capable de récupérer

- une large gamme d'hydro-

carbures et de produits

flottants & la surface de
I'eau.

d'autres pom daspira-
tion telles que des pompes a
diaphragme. [l est utilisable en
zone dang :

DESMI MINI-MAX

glectrigue, pneuma
pompe a diaphragme
hydrauliqgue, perstaltigue, et
centrifuge.
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RO -<CLEADN
DESIVI

Avantages du MINI-MAX: PROVEN OIL SPILL TECHNOLOGY

DONNEES TECHNIQUES Tasemd
Une l&vre totalement auto-ajus- : _ )
table et articulée permettant de Le MEINT=MAZ an:m:-nng E}{:&puonnellement bien avec les syst_&rnes ]
sulvre lag mouvements de eau d'aspiration, La téte d’e:reme-pr peut traiter das s_u1ldﬁ a!laqtjusqu’a 2" de
dlamétre (enlever le filtre & débris avant), ceux-ci passent directement dans
le réservoir d'aspiration. Cette combinalson est parfaite pour les rivieres
intérieures et les marécages ol une grande quantité d'algues, d’'herbes et da
végétation peuvent &tre présentes lors d'une pollution.

Gréce a son falble tirent d'eau
et son paids léger, le MINI-MAX
est |déal pour les applications

industrielles et les récupérations Nous proposons également une large gamme de solutions de stockage et de
en zones cotiéres ou intéreures.  transport du matsriel dont des conteneurs haute résistance.

ajuster la profondeur d'écré-
mage, Elle est ajustée en réglant
le deébit de I'aspiration.

Avec un accés a 360°, le pétrole Capacité nominale: 35250 m3fh — de 135 & 220 US gpm
se dirige vers la I:rérnire centrale selon la pompe ukilisée ou la capacite
= d'espiration
de ﬁ?n Jnlnte:aﬂlmpue grace & Lavre d'écrémage: Auto-ajustable @ 0.6 m /f 24"
il R Tirant d'eau: 0.3m /12"
. Poids: 22 kg / 48 lbs
Fiabilite : le MINI-MAX est Taille des solides acceptés: 2" - selon la pompe 5
construit dans des matériaux Connection aspiration: Connecteur maie de type Camiock <
robustes et ne nécessite prati- 3" en acier inox sortie coudée avec <
quernent aucune maintenance. joint tournant ) ) -
Il est idéal pour des installations ~ Dimensions: @0Bmx0.33m/32"x13 =i
dans des fosses, des sépara- =
Option Diaphragme en viton pour augmenter la longévité et la e
teurs API et des lagunes résistance aux produits chimigues. =
Simple d'utilisation, le MINI- ! . E
MAX ne requiert ni air comprime ——— i e ——— 7
ni puissance hydraullque pour e EEREREEREES w
(m]

- Marci de contacter I'un
des bureaux ci-dessous
pour plus dinformations

L

43, rue Beaubaurg
75003 PARIS
Tel : 01.48.04.54.10
Fax : 01.45.04.54.11
Emall ; admin@iac-france.ir

S oo iR Al A 554 In‘.l-lﬂl“llﬂfl TERERE JTR TH "‘i P1|TF ] S FM" l"F'"“ a E\.

www.ro-cleandesmi.com
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL

POMPE ELECTRIQUE SUBMERSIBLE FLYGT. REF. : <DEPOL 17»

Séerie BIBO 2800

2870.180

70
1|-
60\,
‘-\_ B251 HT
50 ‘
E 40 \
T 30t
20+ -
B 226 MT
101
G | 1 | l
0 20 40 B0 80 100 I/s
| | | | 1 i | |
0 50 100 150 200 250 3D 350 mih
B = Roue résistante a l'usure.

Modéle ‘B 226 MT

"B 251 HT

Puissance [kW] 18 18
Tension [V/phase] 400, 3- 400, 3~
Intensité nominale [A] 32 32
Poids [kg] 154 154
Hauteur maxi. [mm] 991 991
Largeur maxi. [mm] 500 500

@ Refoulement ["] 6" 4"
Orifices de la crépine [mm)] 12 12
Version liquides chauds, Oui Oul

70 °C
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL

POMPE PERISTALTIQUE ELRO série M, REF.

: «<DEPOL 18»

590
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A==
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5.0 Entretien

[P Respecter les consignes de Les pompes de la série M ne nécessitent
sécurité du chapitre 2 lors des qu'un entretien minimal. Le variateur dans
travaux d'entretien ou de modi- la téte de pompe est lubrifié a vie avec de
fication! I'huile fluide (verification du niveau par le

> de pigce 1036).
Vaiifier périodigusniont Félanchans ettasst  Douehon. N°de pigee 1036)

de toutes les tuyeauteries et raccords! Les seules pieces d'usure sont:
Reparer les deteriorations constatées dans tuyau de refoulement, bande de séparation,
les plus brefs délais! coussinet.

1030

1053

Fig. 8 Pompe standard (piéces de rechange)

108 Rotor 1001 Vacuoméire Pidces duréducteur 1042 Roulement a hifles
108  Reducteur complet 1003 Vanne de dosage 114 Carler 1044 ARoulement a billes
1@ Carter 1070 Couda 116  Forta-couronne 1045 Roufemen! a bilies
12 Couwvercie 1012 Bouchon de purge 118  Couronne denfée 1046 Joint d'arbre
126 Bride 1014 Bouchon 120  Fignon 1048 Joint d'arbre
(28 Bloc de fixafion de la bande de {06 Ecrow & ail 122 Embout 1053 Joint torique
séparation 1018 Tige fletée 124 Joint 1056 Joint torique
130 Bande de séparafion 1019 Ws avec rondelle 1026 Ws 1058 Circlip
135  Absorbaur 1020 Visabsorbewr 1028 Vis avec rondelle
175 Tuyau complet avec connaxion 1022 Goujort 1030 \is
(indiquer le malériau} 1024 Vismolstes 1032 Rendsile
176 Tuyau sans comnexion 1050 Joint toriqus 1034 Clavelte
{indiguar ke matdriau) 1052 Jaint torique 1856 Bouchon de niveau
177  Coannexion 1054 Jointen papier 1038 Joint
{indiquer le matériau) 1040 * Capuchon .
178 Collier * Jusqu'a lannée de

fabrication 1283
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
POMPE SPATE 75, REF. : «<DEPOL 19»

Pompe « SPATE 75 » 3 Pouces

Exixh: 1,03 x 0,60 x 0,65

POIDS 3 80 Kg

Huouteur d'gmorgage automatique mixi : 8,3 m
By-pass Hauteur de refoulement maxi : 32m

Rendement maxi @ 32 m3/h

Haureur d'aspiration

Raccord
d’aspiration 0 e 4 6 8

32 28 25 2] 13

29 27 22 19 11

0
71
=
Hauteurs de ; 20 Con il L AL

23 20 18 15 9

refoulement (m) 2 17 17 16 13

16 16 15 14 12

20 14 14 13 12

24 13 13 13 12

28 13 13 12 11

L= [N E= - R e - -]

32 12 11 11 10

Débit —m3h

Description :

- Pompe a induction a 2 pistons opposés animés d'un mouvement alternatif de faible
course (7 mm), guidés, sans frottement, dans un anneau en ¢lastomere.

- Ne craint pas la corrosion (piéces en alliage d'aluminium et élastomeéres).

- Munide:

e [n by-pass eévitant une surpression dans la pompe,

e Régulateur de pression

e Systeme de type Raffinerie

» Raccords d’aspiration et de refoulement DN 65, raccords de type GUILLEMIN.

- Entrainement par un Moteur « HATZ » diesel type E 673 muni d’un reéservoir de 5
litres. Démarrage par manivelle. Dispositif de décompression automatique pour
faciliter le démarrage.

Domaine d'application :

- La pompe SPATE 75 est utilisée pour le transfert de liquides ayant une viscosité
maximum de 20 000 cSt, de boues contenant 75 % de matieres séches, d'eau contenant
des particules solides de 6 mm maximum. Elle peut également fonctionner en pompe a
air (23 m3/h) a la pression de 5 Kg/cm?,
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL
CHALUT DE RECUPERATION NOTIL, REF. : <DEPOL 20»

NOtIL g

Description synthétique ' NYMPHEA

Informations sur l'entreprise:

Nymphea Environnement. est une entrepmse specialisée dens la prévention et |a lutte contre les
pollutions en mer Sasee en France, Nymphea Environnement est une fillale de GEOCEAN, membra
du groupe Entrepoese Contracting, appartenant au groupe Vingi.

Description du Produit :

MNymiphea Envirornement a developpe un nouveau chalut récupérateur de nappes d'hydrocarbures:
Le NOTIL (Nymphea Ol Trawler Instant Launch).

Cet equipement a gté concu selon un cahier des charges précis avec comime vocation d'étre utilisable
par le plus grand nombre de personnes et a partir de tous types d'embarcations [> 50 Cv).

Le NOTIL est base sur une technologie éprouvée et brevetée [FR1002892)

La taille et le poids (<50 Kg) du systéme ont &Le les premigres considerations prises en compte
pour que le NOTIL puisse etre facilement transporte et déployé : 2 opérateurs sont suffisants pour
charger plusisurs NOTIL sur un bateau et pour les opérer

Ue pius, cet equipement a et developpe pour respecter avant tout la sécurité des personnels gui
utilisent.

Enfin, 'ouverture du systéme se fait de maniére entierement automatique. Le NOTIL paut ainsi 8tre
mis & l'eal des sa sortie de condibionnement sans aucune manipulation supplémentaire. Une fois
attaché au bateau, la trainge exercee sur la structure le fera s'ouvrir comme un parapluie, dés 2
noeuds de vitesse:

Une fois plein, 'opérateur tire sur un second bout pour refermer le systéme qui piggera le contenu
du filet en attendant gu'un deuxiéme bateau ne vienne |le récupérer et 'amenar vers un site de
tratement.

La capacité theorigue maxmum de recupération des nappes d'hydrocarbure de chague filet est de
10 tonnes Cependant, des marqueurs visuels sur les flotteurs du NOTIL donnent aux opérateurs la
capacite a ne pas dépasser en fonction de la puissance du bateau. Cette capacité peut géneralement
gtre etablie entre 3 et 5 tonnes, permettant ainsi de conserver une parfaite manoeuvrabilité du
bateau

Le temps de mise a I'eau du NOTIL est inférieur 8 2 minutes.

Codt :

La NOTIL & ete concu pour étre |a solution la plus abordable du marché. Son coit depend de la
configuration demandea et du lieu de livraison

Vous pouvez remplir le formulaire en ligne pour recevoir une offre de prix

Dimensions et matériaux :
lLongueur conditionng ' 1.5 m
Longueur déployée 88 m
Largeur condtionneé : 0,6 m
Largeur déployee: 3.0 m
Hauteur : 1.2 m

Poids : = 50 kn

Le NOTIL est assemble a partir de matériaux recyclables : aluminium, polyethylene, palyamid

DGASIS (19001) / ANNEXE 1 DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Prestations de récupération, transport, nettoyage des matériels souillés et traitement des produits polluants associés

au profit de la Section Opérationnelle Spécialisée “Dépollution” du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

24/25



NOTIL e

lllustrations techniques NYMPHEA

Maodelizarion 30

WATER RESISTANCE
FORCE N

Principe de déploiement
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