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Ville de Marseille - Mairie de Marseille
DGA VP (19001)
ANNEXE 4 DU REGLEMENT DE CONSULTATION
GRILLE D’ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE
Fourniture et livraison de barrages de confinement avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage, au profit du Bataillon de Marins - Pompiers de Marseille, en deux lots.

Lot 1 : Fourniture et livraison de barrages de confinement maritimes avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage.

Lot 2 : Fourniture et livraison de barrages de confinement portuaires et fluviaux avec leurs accessoires et conteneurs de transport et de stockage.

Numéro de la consultation : 2021_19001_0048
Procédure de passation : Procédure Adaptée
GRILLE D’ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE – LOT 1
	Réf. BMPM
	Type d’analyse
	Notation
	Note

	Dépol 

1.1
	Système de jonction du barrage "rideau à pain de mousse"
	Présentation du système de jonction flexible. Facilité d’adaptation du système de jonction lors de conditions météorologiques délicates, résistance à la force de traction et facilité de rangement.
Excellente : 8 à 10 points

Bonne: 5 à 7 points

Moyenne : 3 à 4 points

Passable : 1 à 2 points

Mauvaise ou absence de réponse : 0 point
	10 points au maximum

	
	Masse surfacique du barrage "rideau à pain de mousse"
	Masse surfacique  = 800 gr/m2 = 0 pt
	10 points au maximum

	
	
	Masse surfacique  > 800 gr/m2 et < 840 gr/m2 = 1 pt
	

	
	
	Masse surfacique  ≥  840 gr/m2 et < 880 gr/m2 = 2 pts
	

	
	
	Masse surfacique  ≥  880 gr/m2 et < 920 gr/m2   = 3 pts
	

	
	
	Masse surfacique ≥  920 gr/m2 et < 960 gr/m2  = 4 pts
	

	
	
	Masse surfacique ≥  960 gr/m2 et  < 1 000 gr/m2 = 5 pts
	

	
	
	Masse surfacique ≥ 1 000  gr/m2 et  < 1 040 gr/m2 = 6 pts
	

	
	
	Masse surfacique ≥ 1 040 gr/m2 et  < 1 080 gr/m2 = 7 pts
	

	
	
	Masse surfacique ≥ 1 080 gr/m2 et  < 1 120 gr/m2 = 8 pts
	

	
	
	Masse surfacique ≥ 1 120 gr/m2 et  < 1 160 gr/m2 = 9 pts
	

	
	
	Masse surfacique ≥ 1 160 gr/m2 et  ≤ 1 200 gr/m2 = 10 pts
	

	
	Volume de flottabilité du barrage "rideau à pain de mousse"
	Volume = 70 L /ml = 0 pt
	10 points au maximum

	
	
	Volume > 70 L /ml et < 73 L / ml = 1pt
	

	
	
	Volume ≥ 73 L /ml et < 76 L / ml = 2 pts
	

	
	
	Volume ≥ 76 L /ml et < 79 L / ml = 3 pts
	

	
	
	Volume ≥ 79 L /ml et < 82 L / ml = 4 pts
	

	
	
	Volume ≥ 82 L /ml et < 85 L / ml = 5 pts
	

	
	
	Volume ≥ 85 L /ml et < 88 L / ml = 6 pts
	

	
	
	Volume ≥ 88 L /ml et < 91 L / ml = 7 pts
	

	
	
	Volume ≥ 91 L /ml et < 94 L / ml = 8 pts
	

	
	
	Volume ≥ 94 L /ml et < 97 L / ml  = 9 pts
	

	
	
	Volume ≥ 97 L /ml et ≤ 100 L / ml = 10 pts
	

	
	Poids au mètre de la chaine de lest du "barrage rideau à pain de mousse"
	Poids au mètre = 3kg = 0 pt
	5 points au maximum

	
	
	Poids au mètre > 3 kg et < 3.04kg = 1 pt
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 3.04 kg et < 3.08 kg = 2 pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 3.08 kg et < 4.2 kg = 3 pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 4,2 kg et < 4.6 kg = 4 pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 4,6 kg et ≤  5 kg = 5 pts
	

	NOMBRE TOTAL DE POINTS 
	35 points


La note totale de la valeur technique est de trente cinq (35) points conformément à l’article 6.2 du RC
La note « 0 » pour un type d’analyse n’est pas éliminatoire et n’entraîne pas l’irrégularité de l’offre
GRILLE D’ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE – LOT 2
	Réf. BMPM
	Type d’analyse
	Notation
	Note

	Dépol 2.1
	Masse surfacique du barrage "échouable et gonflable"
	Masse surfacique  = 800 gr/m2 = 0 pt
	5 points au maximum

	
	
	Masse surfacique  ≥  801 gr/m2 et ≤ 880 gr/m2 = 1 pt
	

	
	
	Masse surfacique  ≥  881 gr/m2 et ≤ 960 gr/m2 = 2 pts
	

	
	
	Masse surfacique  ≥  961 gr/m2 et ≤ 1040 gr/m2   = 3 pts
	

	
	
	Masse surfacique ≥  1041 gr/m2 et ≤ 1120 gr/m2  = 4 pts
	

	
	
	Masse surfacique ≥  1121 gr/m2 et  ≤ 1 200 gr/m2 = 5 pts
	

	
	Diamètre des boudins inférieurs du barrage "échouable et gonflable"
	Diamètre = 260 mm = 0 pt
	10 points au maximum

	
	
	Diamètre ≥ 261 mm  et  ≤ 264  mm  = 1 pt
	

	
	
	Diamètre ≥ 265 mm  et  ≤ 268  mm  =  2 pts
	

	
	
	Diamètre ≥ 269 mm  et  ≤ 272  mm  =  3 pts
	

	
	
	Diamètre ≥ 273 mm  et  ≤ 276  mm  =  4 pts
	

	
	
	Diamètre ≥ 277 mm  et  ≤ 280 mm  =  5 pts
	

	
	
	Diamètre ≥ 281 mm  et  ≤ 284  mm  =  6 pts
	

	
	
	Diamètre ≥ 285 mm  et  ≤ 288  mm  =  7 pts
	

	
	
	Diamètre ≥ 289 mm  et  ≤ 292  mm  =  8 pts
	

	
	
	Diamètre ≥ 293 mm  et  ≤ 296  mm  =  9 pts
	

	
	
	Diamètre de 297 mm et  ≤ 300 mm = 10 pts
	

	
	
	
	

	Réf. BMPM
	Type d’analyse
	Notation
	Note

	Dépol 2.2
	Poids total au mètre du barrage "barrière à pain de mousse intégré" (chaîne de lest incluse)
	Poids au mètre = 3 kg = 0 pt
	10 points au maximum

	
	
	Poids au mètre ≥ 3,01 kg et ≤ 3,30 kg = 1pt
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 3,31 kg et ≤ 3,60 kg = 2 pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 3,61 kg et ≤ 3,90 kg = 3pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 3,91 kg et ≤ 4,20 kg = 4pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 4,21 kg et ≤ 4,50 kg = 5pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 4,51 kg et ≤ 4,80 kg = 6pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 4,81 kg et ≤ 5,10 kg = 7pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 5,11 kg et ≤ 5,40 kg = 8pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥  5,41 kg et ≤ 5,70 kg = 9 pt
	

	
	
	Poids au mètre ≥  5,71 kg et ≤ 6 kg = 10 pt
	

	Réf. BMPM
	Type d’analyse
	Notation
	Note

	Dépol 2.3
	Poids total au mètre du barrage "rideau à pain de mousse intégré, étanches" (chaîne de lest incluse)
	Poids au mètre = 1,5 kg = 0 pt
	10 points au maximum

	
	
	Poids au mètre ≥ 1,51kg et ≤ 1,75 kg = 1pt
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 1,76 kg et ≤ 2 kg = 2 pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 2,01 kg et ≤ 2,25 kg = 3pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 2,26 kg et ≤ 2,50kg = 4pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 2,51 kg et ≤ 2,75 kg = 5pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 2,76 kg et ≤ 3,0 kg = 6pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 3,01 kg et ≤ 3,25 kg = 7pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥ 3,26 kg et ≤ 3,50 kg = 8pts
	

	
	
	Poids au mètre ≥  3,51 kg et ≤ 3,75 kg = 9 pt
	

	
	
	Poids au mètre ≥  3,76 kg et ≤ 4 kg = 10 pt
	

	NOMBRE TOTAL DE POINTS 
	35 points
	Poids au mètre ≥  2,86 kg et ≤ 3 kg = 10 pt


La note totale de la valeur technique est de trente cinq (35) points conformément à l’article 6.2 du RC.
La note « 0 » pour un type d’analyse n’est pas éliminatoire et n’entraîne pas l’irrégularité de l’offre
